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JERLMAGYARAZAT

NYCWY tip. Uj kozvilagitasi kabel foldarokba helyezve
Meglévé kisfesziiltségii kabel foldarokba helyezve

Meglévé kozvilagitasi kabel foldarokba helyezve

Meglévé parkvilagitas
5,0m fénypontmagassagu kupos horg.acél lampaoszlopon,
GLOB tip. lampatest 1x70W ST fényforassal, oszlopfejre szerelve

Meglévé parkvilagitas
5,0m fénypontmagassagu teleszképos horg.acél lampaosziopon,
GLORIA lampatest ST 70W fényforassal, oszlopfejre szerelve

Uj parkvilagitas

KORINTOSZ Smart tip. lampatest, 36/43W LED fényforrassal,

1,0m vilagito feliilettel, titésallé miianyag opal buraval, IP65 védett,
3,0m magas talpas horganyzott acél lampaoszlopon,

GURO 1261tip. szerelvényezéssel, (HOFEKA)

Csatlakoz6 szekrény épiilet oldalfalara szerelve,

Mi 79221 tip.(Hensel) szekrény zsanéros-kulcsos ajtoval,

beépitve: 1xPLSM/63A/4p + 1xPFIM/63A/0,3A/4p,
1xPLSM/32A/0,3A/4p+3xPLSM/16A/0,3A/2p,

oldalfalon:1 db lll.s.+N+F, 32A + 3 db Il.s.+F, 16A csatlakoz¢ aljzat, IP55

Csatlakoz6 akna, HD-ROTATECH DNB800 tip. miianyag kabelakna,
ontottvas vizhatlan, zarhato fedlappal,

BAV-2U-GD-MC25U tip. ledgazé kabelosszekotovel

5x25/6mm2-es vezeték kotéelemmel, zsugorcsovel szerelve
Hordozhato ipari csatlakozé doboz szinhaz raktarban tarolva,
SCA-632D-31WW tip. 1x32A/5p+1x16A/5p+4x16A/2p/F csatl.aljzattal

MEJEGYZES

Tapfesziiltség: 3x400/230V, 50 Hz
Bovitett teljesitmény: 112,2kW
Hibavédelem: TN-C/S

Kabelarok asas fokozott gondosaggal, csak kézi munkaval térténhet
a meglévé villamos kabelek és kozmiivezetékek miatt!

Betartandé rendeletek, szabvanyok:
54/2014. (X11.5.) BM rendelet (OTSZ)
MSZ HD 60364-1-4. Kisfesziiltségii villamos berendezések

MSZ 13207:2000. Er6saramu kabel fektetése
MSZ 1585:2016. Er6saramu lizemi szabalyzat

ERZSEBETLIGETI SZINHAZ
CORVIN MUOVELODESI HAZ

kérnyezetének tervezése

Tervezett épiilet:

1165 BUDAPEST,
HUNYADVAR U. 43/C

Megbizo:

BUDAPEST FOVAROS
XVI. KERULETI ONKORMANYZATA
1163 Budapest, Havashalom u. 43.

General tervezo:

TYPOBOX Kift.
1165 Budapest, Majusfa u. 12.

KOLSO
VILLAMOS MUNKAK

Tajépitész felelés tervezo:

KONTRA DANIEL
K/1 01-5216

Villamos tervezo:

Kovacs Gabor V-T 01-4429

Tarstervezok:

tajépitész: Tislér Dina
kils6 kozm: Leitner Gabor
ontdzérendszer: Skublics Laszlo

Tervlap:

Rendezvény szekrények
elhelyezése
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