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Külön dokumentációban tervezett
öntözőrendszer vezetéke

Külön dokumentációban tervezett
kisfeszültségű elektromos kábel

Külön dokumentációban tervezett
öntözőrendszer vezetéke

Megszűnő közvilágítási kábel

Külön dokumentációban tervezett
öntözőrendszer vezetéke

Külön dokumentációban tervezett
közvilágítási elektromos kábel

Külön dokumentációban tervezett
rácsos folyóka

Külön dokumentációban tervezett
öntözőrendszer vezetéke

Megszűnő közvilágítási kábel

Külön dokumentációban tervezett
közvilágítási elektromos kábel

Külön dokumentációban tervezett
közvilágítási elektromos kábel

Külön dokumentációban tervezett
öntözőrendszer vezetéke

Külön dokumentációban tervezett
kisfeszültségű elektromos kábel

Meglévő víz bekötő vezeték
NA25 mm

Megszűnő közvilágítási kábel

Külön dokumentációban tervezett
csapadékvíz csatorna D200 PVC

Külön dokumentációban tervezett
csapadékvíz csatorna D400 PVC

Külön dokumentációban tervezett
közvilágítási elektromos kábel

Meglévő víz bekötő vezeték
NA80 mm

Iránytörés: 30°

Iránytörés: 30°

Iránytörés: 45°

Iránytörés: 45°

Külön dokumentációban tervezett vízgépészeti akna

Elzáró szerelvény

Elzáró szerelvény
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140 KPE
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3,0 m
 Ø

140 KPE
védőcső

Csatlakozik a meglévő Ø32 KPE locsoló vezeték

Csatlakozik a külön dokumentációban tervezett vízgépészeti vezeték
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