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1. ELOZMENYEK

Budapest Févaros XVI. keriilet Onkormanyzata Budapest XVI. keriilet Erzsébet-liget
Szinhaz koérnyezetének felujitasat tervezte el.

Az Engedélyezési dokumentaciét a TYPOBOX Kift., mint Generaltervez6 késziti el.
A megujulé zold fellletek automata 6ntézéhalézatanak tervezését RILTI Kft. késziti.
Az Ontdz6halozat vizellatasa koltségesdkkentési okok miatt nem az dsszegylijtott
csapadék vizekbdl, hanem a halozati vizrél torténik. A tarozas és szikkasztas
matargyainak koltsége jelentés, ezért azok egyenlére nem épilnek meg. Elkészul
azonban az 6nt6zés vizgépészeti aknaja /2x2x2m belméretl eléregyartott —
SZEBETON — VB mutargy/ elektromos bekotéssel, és kozuti jarmi teherre
méretezett fedlappal, melyben a rendszer id6kapcsoldja kap helyet.

A vizellatas a kuls6 k6zm( tervek szerint a szinaz el6tti 1. sz. tervezett vizmérd
helyrél, locsolasi almérdrél lehetséges.

A Vizi kozmivekkel kapcsolatos munkarészt a Generaltervezé megbizasabdl, mint
szaktervez8 a GLS-AQUA Kift. tervezi.

A tertlet k6zmiivekkel /elektromos vezetékek, kdzvilagitas, hirkdzlés, csatorna
halézat, gaz vezeték, viz vezeték/ erésen érintett, ezért a foldmunkakat kilonds
korultekintéssel, kézi munkavégzéssel szikséges végezni.

2. AZ ONTOZORENDSZER ISMERTETESE

2.1. Novényfeliilet Ontozése automata rendszerrel

Az 6ntdzbrendszer lényege, hogy az dntdzés féldbe telepitett rendszer segitségével
automatikusan, elére meghatarozott program szerint torténik. Az emisszids
berendezések a talajpa vannak slllyesztve, s egyes elemei /szoréfejek/ csak az
ontdzéskor emelkednek ki.

Nagyobb terilet 6ntézése tobb kuldnalld korrél, vagy mas néven zonardél torténik,
mivel a rendelkezésre allé vizhozam és viznyomas nem elegendd a terllet egyszerre
torténd belocsolasara. A korok be- és kikapcsolasat magnesszelepeken keresztil a
mikroprocesszoros  programozhaté, id6kapcsold  végzi. Az  id6kapcsolot



es6érzékelbvel kapcsoljuk 6ssze, hogy csapadékos idében foloslegesen ne térténjen
locsolas.

Ontdézendd teriiletek:

- Atervezett szabadtéri kis szinpad moégétti cserje kitliltetés.

- A szinhaz el6tti burkolt fellletbe es6 jorészt négyzetes alaku cserje
kitltetések, és az azokban lévo fak.

- A Szurmay Séandor fasor burkolt Utja és a szinhaz terasz valamint az orvosi
rendeld kozotti ligetes, fas gyepes terilet.

A bedntdzés maodjai:

- Csepegtetjik a cserjéket, talajtakardkat egyes a cserjék kozé ékelédott viragos
tertleteket.

A vizkibocsajtas eszkdze felszinre telepitett nyomaskompenzalt csepegtetd csé
halézat. /XFD Dripline 16/33 Rain Bird nyomaskompenzalt csepegtetdé csé/ A
nyomaskompenzalt csé alkalmazasaval biztositott, hogy minden vizkibocsajtasi
ponton ugyanannyi viz aramlik ki.

A csepegtetd csdvek a terpszint alatt max 4 cm mélységbe épithetdk be kéreg
6rlemény ala, vagy a humusz rétegbe. Rdgzitésik 2 m-ente leszurd tuskékkel
lehetséges. /Alkalmazott mennyiség 3450 m/

- Es6ztetd jelleggel locsoljuk a gyepes, ligetes tertleteket, 6.5 m-ig rotary fuvokas
(MP1000 — MP2000) spray fejeket hasznalunk.

Ott ahol az 5 m feletti szabadabb tér lehetévé teszi rotoros fejeket (3504; 5004 tip.)
alkalmazunk. /Alkalmazott mennyiség 13 db 1804+MPr; 16 db 3504 tip. kdzepes
rotor; 26 db nagy-kozepes 5004 tip. rotor/

A csbvezetékek és kabelek a helyszinrajz szerinti jel6léssel, és nyomvonalon futnak,
tobb csé esetén kdzds arokban. /zdld terlletben altalanosan alkalmazott arok
keresztmetszet 30/40 cm, kerti burkolatok alatt 50/60 cm/

A magnesszelepek és a csatlakozé szerelvényeik a helyszinrajzon feltlintetett
helyeken szelepaknakba szerelend6k. Anyaguk zo6ld mdanyag, felsé sikjuk a
terepszinten van. A rendszer klltéri idékapcsoldja a helyszinrajz szerint jel6lt ponton
a vizgépészeti aknaba kerll, szem magassagban falra szerelve.

2.2. Berendezések

2.2.1 ESP ME (4+3x3 zénas)

Harom programos, bévitémodulos, félvezetés idékapcsoléd

Ezeket a vezérl6ket parkok, kiterjedt zoldfellletek, atlétika palyak automata
ontdézérendszereihez hasznaljak.

4 koros vezeérld, mely harmas bovité modulokkal 13 korig bévithetd.

Ezeket az id6kapcsolokat parkok, sport palyak, kiterjedt zdld terlletek 6ntdzését
biztosité rendszereknél alkalmazzak.

2.2.2 Rsd-Bex

Eséérzékeld

- Minden 9V DC és 24 VAC kimenet( vezérlével mikodik.

- Nem valtoztatja meg az 6ntdzési programot, de automatikusan felfliggeszti azt,
amennyiben a csapadék mennyisége meghaladja a beallitott értéket.



2.2.3 XFD Nyomaskompenzalt csepegtetécsdé F16 mm

Cserjékkel és talajtakard cserjékkel viragokkal fedett tertletek 6ntozésére.
Csepegtetotestek tavolsaga: 33 cm, csdvek tavolsaga cserje beliltetés esetén 40 cm.
Rogzités mlanyag leszuro tuskékkel 2 m-ente.

2.2.4 1800-as sorozatu széréfejek

Alacsony talajtakarok, virdagagyak gyepsavok, slri fas terlletek o6ntd6zésére
alkalmasak.

A szérofejek 2 — 5.3 m tavolsagig szorjak el a vizet.

Az 1812-es tipus kiemelkedési magassaga 30 cm.

MP rotator és Rotary fuvokak (R= 3-6.5 m) felhasznalasaval a spray fejek egy
oOntbdzési kdron belll egytt alkalmazhatdk rotoros dnt6z6 fejekkel.

2.2.4.1 3504 tipusu rotoros 6ntozéfejek R=5,5-8,5 m

Nyilt gyepfeliletek R>5,5 m

A 3504-es sorozatu ontozéfej egyszerien kezelhetd, kozepes hatotavolsagu, 1/2”-
os bm-es csatlakozassal rendelkezd rotoros 6nt6zéfej, elsésorban kis és kdzepes
méret zdldfellletek 6ntbzésére. /bekeritett jatszo tér/

2.2.4.2 5004 - 5012 tipusu rotoros ont6zéfej R=9,5-12,5 m

Nyilt gyepfeliiletek R>8,5 m

Az 5000 sorozatu rotoros Ontozéfej kdzepes hatotavolsagu, 3/47-os bm-es
csatlakozassal rendelkezik. Az 5012-es tipus kiemelkedése 30 cm.

A Rain Curtain es6fuggony fuvokak egyenletes bedntdzést biztositanak.

2.2.5 Magnesszelepek (100DV-F)

A magnesszelepek 1°-0s csatlakozéval rendelkeznek. A nagyteljesitményi
magnesszelepek a legujabb fejlesztések eredményeit hasznositjak. Ennek
kdszbnhetéen megbizhatéan mikdédnek még szennyezett viz esetén is. A szolenoid
egy darabbdl all, a vizmentes, miigyantaba 6ntott egység meghibasodasanak esélye
minimalis.

2.2.6 Osszekotocsovek, idomok

Az dntdzbérendszer cs6halézata KPE25-KPE32-KPE40-KPES0 csébél készul.
Megkivant nyomastartomany minden folyamatos nyomas alatti 6ntdzévezetéknél 10
bar kulénben 6 bar. A csb6veknél a kis fektetési mélységb6l adédd nagyobb
sérllékenység valamint a kedvez8bb falvastagsag miatt alkalmazunk 10 bar-os
csoveket.

A rendszer csatlakozasi és elagazasi pontjain szoritdmenetes szerelvényeket
alkalmazunk.

A csOveket homok agyba kb. 40 cm-rel fektetjik a terepszint ala. /A munka arok
mélysége 45-50 cm./ Burkolatok alatt a fektetési mélység 50 cm, utpalyak alatt 90
cm. A csbszerelvények a fenti nyomastartomanynak megfeleld, ivéviz mindsitéssel
rendelkez6 KPE idomok.

3. KOZMUCSATLAKOZASOK

3.1 Elektromos Energia

Az ontdzéhalozat vezeérlbjének mikodtetéséhez 220V-os haldzati csatlakozasra van
szukség. Ez a vizgéphaz aknaban a villamos szekrényben biztositott.

Ide keril a rendszer 4+3x3 koros, (a magnesszelepeket 24 V valtakozo feszlltséggel
kapcsold) id6kapcsoloja — ESP ME tipus.



Az automatika haldzati feszlltségre valdé csatlakoztatasa szabvanyos dugaszold
aljzaton keresztll torténik.

ELEKTROMOS TULAJDONSAGOK
Bemeneti feszlltség: 230 VAC — 50 Hz
Kimenet: 26.5 VAC — 50 Hz
Teljesitmény: 50 VA

3.2 Vizellatas

Az Ont6zérendszer ellatasa jelenleg halozati vizrél valosul meg. A vizgéphaz akna
egyenlére halézati mérbhelyként és az idbékapcsolé helyéll szolgal, de a
késébbiekben alkalmassa tehetd§ csapadék vizrél is mikodtetheté rendszer
berendezéseinek beépitésére.

Az 6ntdzdhalézat biztonsagos miikédéséhez megkivant Gzemi viznyomas az indito
ponton: 4,4 bar. /a szérofejnél 2,4-2,8 bar/
Az 6nt6z6haldézat magnesszelepeihez /KPE50 P10 gerinc vezeték juttatja el a vizet.

A rendszer inditd szerelvényei (méré utan) 6/4” szakaszold féelzard, visszacsapo
szelep, 1”7 lelritd golydscsap.

Az Ont6z6halozat vizigénye:

Qmax= 4.4 m*/h
Qmax= 20.9 m*/nap (7 mm tenyészidében nyaron)

Az egyszeri bednttzés id6tartama: max. 5-6 éra.

4. VEDOCSOVEK

A szilard burkolatu gyalog utak alatt véd&csovek elhelyezése /az atvezetendé elemek
szamat figyelembe véve/ szikséges. (PVC110)

A védbcesovek legalabb 0.3 m-rel nydljanak tul a burkolatok szegélyén. A csdvek
elhelyezésekor, még azok eltakarasa elétt, geodéziailag rogziteni kell azok pontos
helyzetét.

5. TELIESITES

Az ontdzéhaldézat csoveinek fagymentesitését minden Osszel el kell végezni. A
viztelenitést nagy leveg6szallitasu kompresszor segitségével kifuvatassal végezzik.
Biztositani kell, hogy a csdvekbdl, szérofejekbdl, szelepekbdl és egyéb
szerelvényekbdl a viz eltavozzon és oda ne szivaroghasson vissza a tél folyaman.

6. KIVITELEZES

Az épitési munkat a Magyarorszagon érvényben Ilévd elbirasok alapjan, a
helyszinrajzon megadott helyeken kell végezni.

Az épités el6készitési munkak soran a varhaté kdozmiikeresztezéseket dvatos kézi
féldmunkaval kutatd arkokkal fel kell tarni, mert a helyszinrajzokon feltiintetett k6zmi
adatok, nyomvonalak kizarolag tajékoztatdo jellegiek. A munkagddor, illetve



munkaarok kiemelése csak a kozmivek feltarasa utan kezdhetd meg. A feltart
vezetékek felfliggesztésérdl, alatamasztasardl gondoskodni kell.

Az épités id6tartamara a kdzmilvek UzemeltetSitdl szakfelugyeletet kell kérni, illetve
az épités megkezdése elbtt értesiteni kell 6ket.

A foldvisszatoltést csak a kivitelezésért felelés miszaki ellenér épitési napldban
rogzitett jovahagyasa, a csdvek terv szerinti vizszintes és magassagi helyzetének
ellenbrzése, és a vizbetaplalas sikeres nyomasprdobaja utan lehet megkezdeni.

A visszatoltéskor nagyobb rogok, épitési tormelék nem épithetd be. A visszatdltések
tomorsége minimum Trg 90%.

A féldmunkakat az MSZ-04-801-3:1990; az MSZ 15003:1989; az MSZ 15105:1965;
az MSZ-07-3223-T(1991) szabvanyok el6irasanak megfelel6en kell elvégezni.

7. MUNKAVEDELEM

A Kkivitelez vallalat a technolégianak megfeleléen kioktatott és vizsgaztatott
dolgozokat foglalkoztathat a munkaterdleten.

A kivitelezés soran be kell tartani a munkavégzésre vonatkozé érvényes és hatalyos
munkavédelmi eléirasokat, és jogszabalyokat.

Vonatkozé munkavédelmi el6irasok

A hatalyos 1993. évi XCIII. Térvény a munkavédelemrél.

Hatalyos 46/1999 (VIII. 4.) GM rendelettel kdzzétett Epitéipari Kivitelezési Biztonsagi
Szabalyzat.

A Kkivitelezés és szerelés soran a munkahelyi, munkavédelmi biztonsagtechnikai,
egészseg- és kornyezetvédelmi elbirasokat, a kivitelezd illetve a szerel6 vallalatnak
kell megadni és azok betartasarol gondoskodni.

Budapest, 2017. december 15.

_ B /eSS

Karlécai Péter
okl. épitémérndk
MK 01-0274



RILTI Kft.

TERVEZOI NYILATKOZAT

A vonatkozé hatalyos rendeletekben foglaltak alapjan a RILTI Kft. nevében
kijelentjuk, hogy a

BUDAPEST XVI. KERULET ERZSEBET LIGET SZINHAZ
CORVIN MUVELODESI HAZ

KORNYEZETENEK TERVEZESE

Hrsz.: 105842/42
ZOLDFELULETEK

AUTOMATA ONTOZOHALOZAT

KIVITELEZESI TERV

c. dokumentacioban alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek az
altalanos érvény kotelezb és az eseti hatdésagi el6irasoknak, a vonatkozé
nemzeti szabvanyok elGirasainak, azoktol valo eltérésre nem volt szukség.

A dokumentacio készitése soran a munkavédelemrél szolo 1993. évi XClIII. tv.
18. (1) bek.-ben, valamint a tliz elleni védekezésrdl, a miszaki mentésrdl és a
thzoltésagroél szold 28/2011.(1X.6.) BM rendeletben foglaltakat betartottuk,
illetve érvényesitettik.

Budakeszi, 2017. december

Felel6s tervezo:

_ By /7SS

Karlécai Péter
okl. épitdbmérnok
MK 01-0274

2092 Budakeszi, Sziirkebarat utca 1. Tel/Fax: 06-23-458-140



ANYAG KIIRAS

Epitmény: Budapest, XVI. Ker. Erzsébet liget szinhaz elétti zoldfeliiletek

MENNYISEG KIMUTATAS

AUTOMATA ONTOZOHALOZAT

RILTI Kft.

2092 Budakeszi, Sziirkebarat utca 1.

T:06-23-458-140

Tétel Megnevezés Mérték- | Menny. Egységar Egységar Tétel ara Tétel ara Osszeg
szama egység (anyag) (dij) (anyag) (dij) (nettd Ft)
1 |Arok kiemelése 0.4 m mélységig m? 90 -
2 |Arok kiemelése 0.6 m mélységig m? 35 -
3 |Agyazati homok md 25 -
4 |Agyazati homokréteg téméritése m? 25 -
Trg=85%
5  |Arok visszatéltése Trg=90% m? 100 -
tdmaorségben helyi anyagbol
6 |Kiemelt fold elszallitasa m? 29 -
7 |Védocso fektetése PVC110 /burkolat fm 115 -
alatt/
8 |KPE 25 P-10 nyomocsd fektetése fm 340 -
idomokkal szerelve
9 |KPE 32 P-6 nyomdcsé fektetése fm 600 -
idomokkal szerelve
10 |KPE 40 P-6 nyomdcsé fektetése fm 40 -
idomokkal szerelve
11 |KPE 50 P-10 nyomdcsd fektetése fm 220 -
idomokkal szerelve
12 |16/30 PE nyomaskompenzalt fm 3450 -
csepegtetd csé fektetése (max. 5 cm
humusz takarassal) idomokkal, leszurd
tiskével szerelve
13 |Nyomascsokkenté+szird (PRF-100- db 10 -
RBY) egység 3/4" kt6é idomokkal
szerelve
14 |10 cm kiemelkedési spray (1804 tip.) db 13 -
szoréfej R=2,4-5,4 m, MPRill. VAN
favokaval, 1/2"bekotéidomokkal
15 |MP rotator fuvoka db 13 -
16 |Kdzepes (7-9 m) szérastavolsagu db 16 -
rotoros 6nt6zéfej (3504 tip.), 1/2"
bekoétdidomokkal
17 |Kdzepes (8-12 m) szdrastavolsagu db 26 -
rotoros 6nt6z6fej (5004 tip.), 3/4"
bekoétdidomokkal
18 |1" atfolyasszabalyozés mlianyag db 14 -
magnesszelep (100DV-F) elagazo, és
csatlakozé idomokkal (szelepaknaba)
szerelve
19 |D26 cm x m:32 cm kerek szelephaz db 12 -
(VB-RND) nagyszilardsagu PE-bdl z6ld
tetével
20 |43 x 30 x m:32 cm szogletes szelephaZ db 2 -
(VB-STDH) nagyszilardsagu PE-bél
z06ld tetdvel
21 |NYY 3x1.5 mm2 kettésen szigetelt fm 940 -
kabel vizmentes DBY toldokkal z6ld
teriletben
22 |Eso6 érzékeld oszlopra szerelve db 1 -
23 |ldékapcsolé (ESP ME, 4 + 3 db harom db 1 -
zénas bdvité modul) szerelve
24 |Oblités, beszabalyozas db 1 -
Osszesen (nettd): - - -
AFA 27%: - - -
Osszesen (brutto): - - -
2017. december 7




ANYAG KIIRAS

Epitmény: Budapest, XVI. Ker. Erzsébet liget szinhaz el6tti zoldfeliiletek

ViZGEPESZET MENNYISEG KIMUTATAS

ONTOZES GEPESZETI AKNA

RILTI Kft.

2092 Budakeszi, Sziirkebarat utca 1.

T:06-23-458-140

Tétel Megnevezés Mérték- | Menny. | Egységar Egységar Tétel ara Tétel ara Osszeg
szama egység (anyag) (dij) (anyag) (dij) (nett6 Ft)
1 |MOFEM golyéscsap bb 6/4" db 2
113-0059
2 [1" BB golyéscsap MOFEM AHA db 1
3 |Vizéra NA40 db 1
4  |Visszacsapd szelep 2" db 1
5 |Szelléztetd ventillator NA 100 beépitése kit 1
géphaz kényszerszelléztetéséhez
D110 KG PVC sziv6- és nyomdcsovekkel
6 |Légtechnika kiallas hohatar folé vezetve db 2
Rongalas ellen biztositott, erésitett
4"x1200 mm acél csé, rozsdamentes, 180°
konyokkel, Lézerpolirozott kivitel.
7 |Grundfos KP150 zsompszivattyu db 1
tartokerettel
8 |PVC 50 P-10 csd és fittingek fm 6
9 |Visszacsapo szelep PVC 50 db 1
10 |Ontdzés vezérlés elektromos szerelése db 1
minden jarulékos szerelési anyaggal és
munkaval készre szerelve
11 |ELOREGYARTOTT VASBETON AKNA db 1
SZEBETON 200x200x200
tdmeg: 8,3 t
Kozuti forgalomra méretezett fedlappal.
Felbetonozott zsomppal
Aknahagcsoval

Osszesen (nettd):
AFA 27%:
Osszesen (bruttd):

2017. oktéber
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