
 BUDAPEST, XVI. ERZSÉBET LIGETI SZÍNHÁZ
KÖRNYEZETÉNEK FELÚJÍTÁSA
KÖZVILÁGÍTÁS MÓDOSÍTÁSA

1 Villamos munkák

sorszám Megnevezés Menny. Anyag Díj Díj összesen A + D összesen

Bontási munkák
1 205,0 m 0 0 0 0 0

2 220,0 m 0 0 0 0 0

3 4,0 db 0 0 0 0 0

4 6,0 db 0 0 0 0 0

5 8,0 db 0 0 0 0 0

Új munkák
6 210,0 m 0 0 0 0 0

7 Rúdföldelők földmunkája 2,0 db 0 0 0 0 0
8 210,0 m 0 0 0 0 0

9 210,0 m 0 0 0 0 0

10 210,0 m 0 0 0 0 0

11 230,0 m 0 0 0 0 0

12 10,0 db 0 0 0 0 0

13 10,0 db 0 0 0 0 0

14 40,0 m 0 0 0 0 0

15 2,0 db 0 0 0 0 0

16 1,0 0 0 0 0 0

17 Geodéziai bemérés készítése 1,0 0 0 0 0 0
18 1,0 0 0 0 0 0

Villamos munkák összesen: 0 0 0

Egys. Anyag 
összesen

Villanyszerelés földmunkája; 
visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. 
talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m 
mélységig, 0,40 m szélességig, kézi 
ásással
Közvilágítási kábelek bontása 
kábelárokból, NYCWY tip. 4x16/16mm2,
Lámpatest bontása lámpaoszlopról, 
GLÓRIA tip. 70W Na lámpatest, 
vezetékek kikötésével, raktárba 
szállítással 
Lámpatest bontása lámpaoszlopról, 
ZAFIR/70W Na tip. lámpatest, vezetékek 
kikötésével, raktárba szállítással
ST76/50/4P tip. horganyzott teleszkópos 
acél lámpaoszlop bontása, 5,0 m 
fénypontmagasság, talpas kivitel,  
vezetékek kikötésével, raktárba 
szállítással

Villanyszerelés földmunkája; 
visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. 
talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m 
mélységig, 0,40 m szélességig

Kábelárokban homokágy készítése 10 
cm vastagságban, 0,40 m 
árokszélességig
Kábeljelző szalag elhelyezése 100x0,2 
mm szalag
Kábeltéglázás műanyag kábeltéglával, 
hosszirányban
Műanyag szigetelésű energiaátviteli és 
irányítástechnikai kábel fektetése kézi 
erővel kábelárokba, NYCWY tip kábel, 
4x16/16 mm2
Vezeték bekötése lámpaoszlopba, 
4x16/16mm2
KORINTOSZ  Maxi Smart 36/43W LED 
világítótest, 3,0m magas festett 
(RAL7016/anthrazitgrau) talpas 
oszloppal, 1,0m magas világító fejjel, 
IP65, ütésálló műanyag burával, GURO 
1261 tip. szerelvénydobozzal, alapozási-
vasalási munkákkal, vezetékek 
bekötésével
NYY-J tip. vezeték lámpatestek 
bekötéséhez, lámpaoszlopba húzva, 
3x2,5mm2
Rúdföldelő elhelyezése, átm. 25 x 2m-es 
horganyzott acél
Érintésvédelmi mérés, szigetelés 
ellenállás mérés és jegyzőkönyv 
készítése

klt

klt
Fénytechnikai mérés és jegyzőkönyv 
készítése

klt


