TERVEZOI KOLTSEGBECSLES

BUDAPEST XVI. KERULET ERZSEBETLIGETI SZINHAZ CORVIN MUVELODESI HAZ KORNYEZETENEK
TERVEZESE - kiilsé munkak

1165 Budapest, Hunyadvar u. 43/c.

Hrsz.: (105842/42)

KOLTSEGBECSLES FOOSSZESITO

[KORNYEZETRENDEZES

ANYAG + DIJ OSSZESEN AFA NELKUL: 0 Ft
+27% AFA: 0 Ft
OSSZESEN AFA-VAL: 0Ft
[CSAPADEKVizZ ELVEZETES

ANYAG + DIJ OSSZESEN AFA NELKUL: 0Ft
+27% AFA: 0Ft
OSSZESEN AFA-VAL: 0Ft
|ONTOZOHALOZAT

ANYAG + DIJ OSSZESEN AFA NELKUL: 0 Ft
+27% AFA: 0 Ft
OSSZESEN AFA-VAL: 0Ft
[KOLSO VILLAMOS MUNKAK - KOZVILAGITAS

ANYAG + DIJ OSSZESEN AFA NELKUL: 0Ft
+27% AFA: 0Ft
OSSZESEN AFA-VAL: 0 Ft
[KULSO VILLAMOS MUNKAK - RENDEZVENY

ANYAG + DIJ OSSZESEN AFA NELKUL: 0 Ft
+27% AFA: 0 Ft
OSSZESEN AFA-VAL: 0Ft

|EPITESZET - SIKALAPOZAS

ANYAG + DiJ OSSZESEN AFA NELKUL: 0 Ft
+27% AFA: 0Ft
OSSZESEN AFA-VAL: 0 Ft
|VIZELVEZETES

ANYAG + DiJ OSSZESEN AFA NELKUL: 0 Ft
+27% AFA: 0Ft
OSSZESEN AFA-VAL: 0 Ft
|ViZSZIGETELES

ANYAG + DiJ OSSZESEN AFA NELKUL: 0 Ft
+27% AFA: 0Ft
OSSZESEN AFA-VAL: 0 Ft
|[ORGANIZACIO

1 KOLTSEG 0 Ft
+27% AFA: 0Ft
OSSZESEN AFA-VAL: 0 Ft
MINDOSSZESEN 0 Ft
MINDOSSZESEN AFA-VAL 0 Ft

Budapest, 2017. december 15.



M1 melléklet

Sorszam

Tétel kiiras

Mennyi-
ség

Egységar

|Egy-ség|

Anyag

Dij

Anyag

Egységar

Djj

ARAZATLAN KOLTSEGVETES KIIRAS - Erzsébet Liget

A mennyiségek tartalékot, vagasi hulladékot nem tartalmaznak!

Altalaj témorsége Tr gamma 90%, agyazati rétegeknél Tr gamma 95%

Az egyes tételek a tiikor és az agyazat tomoritését is tartalmazzak.

KORNYEZETRENDEZES

BONTASI MUNKAK

Beton lapké burkolat bontasa alépitménnyel egyditt, atlagosan 20
cm réteg vtg-ban, 2721,33 m2-en, bontott hulladék elszallitasa
lerakohelyre, lerakasi diiial

545,00

m3

Siillyesztett beton kerti szegély (100 cm hosszu) bontasa
alépitménnyel egyitt, bontott hulladék elszallitasa lerakohelyre,
lerakasi diiial

599,00

fm

Beton Iépcsé bontasa alépitménnyel egyiitt, bontott hulladék
elszallitasa lerakohelyre, lerakasi diiial

6,50

Kerti berendezési targyak bontasa - acél kerékpartarold, bontott
hulladék elszallitasa lerakohelyre, lerakasi dijjal, berendezési
targyak deponalasa Megrendel6vel egyeztetett helyszinen

9,00

db

Kerti berendezési targyak bontasa - acél hulladékgyijté, bontott
hulladék elszallitasa lerakohelyre, lerakasi dijjal, berendezési
targyak deponalasa Megrendel6vel egyeztetett helyszinen

16,00

db

Kerti berendezési targyak bontasa - kerti pad, berendezési
targvak deponalasa Megrendel6vel egveztetett helyszinen

13,00

db

DURVATEREPRENDEZES| MUNKAK

Bevagas jellegli nagytdmegi foldmunka burkolatok alatt
durvaterep és zéldfeliilet kialakitasahoz ELOIRANYZOTT
MENNYISEG

792,19

Felesleges fold elszallitasa, lerakasi dijjal

792,19

Tlkorkészités tomoritéssel, sik felileten gépi erdvel, kiegészitd
kézi munkaval talajosztaly: I-IV., altalaj témdrsége Tr gamma
90%. &avazati réteaeknél Tr gamma 95%

2684,25

TERULETELOKESZITESI MUNKAK

10.

Megmaradé lombos fak kalodazasa (Az épitkezés kozelébe esé
fak védelme!) 1"-os fenyéfa deszkaval 4 oldalrol

25,00

db

11.

Zoldfelllet bontasa 20 cm vastagsagban 927,49 m2 feliileten,
kiker(il6 f6ld helyszini deponalasaval

185,50

12.

Gyepnyesés 10cm vtg-ban, hulladék elszallitasaval, 442,86 m2
fellileten

44,30

m3

EPITESI MUNKAK

13.

S1 szegély - Slillyesztett Utszegély készitése, alaparok
kiemelésével, beton alapgerendaval és megtamasztassal,
hézagolassal, eléregyartott szegélykdbdl, 40 cm hosszl
elemekbdl Semmelrock siillyesztett szegélykd, 40x20x15 cm,
sziirke C12/15 - XN(H) fldnedves kavicsbeton keverék

362,00

fm

14.

S2 szegély - Siillyesztett szegély vagy futésor készitése,
alaparok kiemeléssel, beton alapgerendaval, hézagolassal, 100
cm hosszu eléregyartott beton szegélyelemekbdl siillyesztett
kerti szegély 100x20x8 cm, antracit, egyenes tetével, C12/15 -
XN(H) féldnedves kavicsbeton keverék

227,00

fm

15.

S3 szegély - Slillyesztett szegély vagy futésor készitése,
alaparok kiemeléssel, beton alapgerendaval, hézagolassal, 100
cm hosszu eléregyartott beton szegélyelemekbdl siillyesztett
kerti szegély 100x20x5 cm, antracit, egyenes tetével, C12/15 -
XN(H) féldnedves kavicsbeton keverék

52,00

fm

16.

R1 rétegrend -Teherbir6 diszburkolat készitése, beton alapra, 8
cm vtg. beton térkd Semmelrock 'Citytop' térké, szin: (80,0%
Semmelrock Citytop ANTRACIT és 20,0% Semmelrock Citytop
SZURKE) méret: 10x20 cm, homok besépréssel, rétegrend: 3-4
cm vig. KZ 2/4 mészké zizalék, 20 cm vtg. C8/10-FN-XF1-MSZ
4798-1:2004 sovany beton alap, 20 cm vtg. homokos kavics,
toméritett altalaj

2000,73

17.

R2 rétegrend -Teherbir6 diszburkolat készitése, beton alapra, 8
cm vig. beton térkd Semmelrock 'Citytop' térkd, szin: ANTRACIT,
méret: 10x20 cm, homok besdpréssel, rétegrend: 3-4 cm vtg. KZ
2/4 mészké zuzalék, 20 cm vtg. C8/10-FN-XF1-MSZ 4798-
1:2004 sovany beton alap, 20 cm vtg. homokos kavics, témdritett
altalai

127,16

m2

18.

R3 rétegrend -Térké burkolat készitése gyalogos forgalomra, 6
cm vtg. beton térkd, Semmelrock 'Citytop' ANTRACIT, 10x20 cm,
homok besdpréssel, rétegrend: 3-4 cm vtg. KZ 2/4 mészkd
zlizalék, 15 cm vtg. C8/10-FN-XF1-MSZ 4798-1:2004, 15 cm vig.
homokos kavics, tdmoritett altalaj

556,36

19.

R4 rétegrend - Kavics terités épiilet faltében, 30,09 m2-en,
rétegrend: 10 cm vtg. 16/32 kavics, 1 rtg. 150 g/m2 geotextilia,

3,10

m3
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20.

R5 rétegrend - Bazalt zuzottkd burkolat, rétegrend: 3 cm vtg.
NZ 0/4 bazalt zuzalék, 10 cm vtg. FZKA 0/22 bazalt zizottkd, 30
cm vta. 20/55 mészkd zuzottkd, tomdritett altalai

53,55

m2

21.

R6 rétegrend -Tipegd 2x1 m-es betonlapokbdl, 15 cm vtg., C30
beton, érdesitett fellllettel, vilagos szlirke szinben, 10 cm vtg.
5/10 mészkd fektetéztizalék, tdmoritett altalaj (a kész burkolatbol
mintafeliilet készitendd, amelyet Tervezdnek irasban kell
idvahaavnial)

150,00

m2

LEPCSOK, TAMFALAK

22.

L - Lépcsd épitése, Semmelrock beton Iépcsdelem,
méret:100x15x40 cm, szin: szlirke, rétegrend: 1 cm vig. fagyallé
ragaszto, beton alaptest

7,92

fm

ONTOZES

Id. Automata ontézérendszer tervei

KERTI BERENDEZESI TARGYAK

23.

Kerti fém épitmények, kerti butorok, rogzitett kivitelben,
hulladékgydijté MMcité 'Diagonal’, 45 |, porfestett horganyzott,
perforalt acél vaz és boritas, horganyzott betét, hamutarto,
Cikkszam: DG345p RAL7016 'Anthrazitarau '

16,00

24.

Kerti fém épitmények, kerti butorok, rogzitett kivitelben,
kerékpartarold MMcité 'Bikepark' kerékpartarold, acél
konstrukci6, Cikkszam: BPK115 RAL7016 'Anthrazitgrau '

30,00

25.

Varosszépitd Kft. 'Konstruktiv orias' dézsa telepitése, 120x120
cm, szin: RAL7016 'Anthrazitgrau', cikkszam: 44040402-0-V

6,00

26.

Egyedi beton butor elhelyezése, részletrajz szerint!, eléregyartott
bator, méret: 1761/900/450 mm, beton minéség: C30/37-XF3-
XC4-32-F3

20,00

27.

Gumi Uléfellilet készitése egyedi beton butoron, 2 cm vtg. EPDM
kopdréteg (Playtop Bright Orange RAL2008), UV-allé
ragasztoval, vizzaro feliletkezeléssel

16,00

m2

28.

Egyedi tamléas beton butor elhelyezése, eléregyartott modularis
bator, méret: 1500/500/450 mm, beton minéség: C30/37-XF3-
XC4-32-F3, tamla és Uléfeliilet: 50x50x1500 mm akac flirészaru,
rogzités korrocidallo acél panttal, méret: 5x15 mm, C16 beton
alap

33,00

29.

Tamlas pad (MMcité 'Vera' LV 155) felujitasa és telepitése M5
melléklet szerint!

4,00

db

30.

Dupla tamlas pad (MMcité 'Vera' LV 351) felujitasa és telepitése
M5 melléklet szerint!

4,00

db

31

Arnyékold szerkezet (MDT-TEX Type EV D) alapozas M4
melléklet szerint

5,00

db

32.

Arnyékol6 szerkezet telepitése, MDT-TEX Type EV D1,
kompletten

5,00

db

PARKVILAGITAS

Id. Elekteromos tervek

NOVENYULTETES

33.

Humuszos termétalaj teritése 10 cm vastagsagban tervezett
z6ldfellileten (442,86 m2) gépi erével, kiegészité kézi munkaval
(A humuszleszedésbdl szarmazé 185,5 m3 felhasznalasavall)

44,30

m3

34.

Humuszos termétalaj teritése 20 cm vastagsagban tervezett
zoldfellleten (459,2 m2) gépi erével, kiegészitd kézi munkaval

92,00

m3

35.

Felesleges humusz elhelyezése, Megrendel6vel egyeztetett
helyszinen

49,20

m3

36.

Novények szabadféldi telepitése godor- vagy arokasassal,
lombhullaté fak, harom karéval, foldlabdas facsemetével,
szervestragyazassal (m3-ént 40 kg istallétragya),
ndvényjegyzékben szerepld méretben, 1. oszt. minéségben.
Ultetsaéddr: 100x100x100cm

4,00

db

37.

Novények szabadftldi telepitése godor- vagy arokéasassal,
orokzold fak, szoliterként, harom karéval, foldlabdas
facsemetével, szervestragyazassal (m3-ént 40 kg istéllotragya),
durvaterep alatt 100%-os talajcserével névényjegyzékben
szerepld méretben, 1. oszt. minéségben. Ultetdgédor:
AN¥RN¥RNem nAvAnulieta ezerinti mérathen

1,00

db

38.

NGvények szabadfoldi telepitése godor- vagy arokasassal,
cserjék, konténeres cserjével, talajjavitassal (m3-ént 40 kg
istallétragya), durvaterep alatt 100%-os talajcserével, 1. oszt.
minségben. Ultet6gddor: min 40x40x40cm, novénylista szerinti
méretben

3228,00

39.

Novények szabadféldi telepitése godor- vagy arokasassal,
éveldk, konténeres névénnyel, 1. oszt. mindségben., ndvénylista
szerinti méretben

4230,00

40.

Novények szabadféldi telepitése godor- vagy arokasassal,
diszfiivek, konténeres névénnyel, 1. oszt. minéségben.,
Ultet6adddr: min 40x40x40cm. névénlista szerinti méretben

1019,00

41.

Gyepesités, komposzt (5 cm vig.) berotalassal,
finomtereprendezés, magvetéssel (4-5 dkg/m2), tervezett
szeqélvek és tdmfalak mellett 2 méteres savban

53,00

m2

42.

Gyep feltjitas, talajlazitas a felsé talajszinten, komposzt (5 cm
vtg.) berotalassal, finomtereprendezés, magvetéssel (4-5
dka/m2)

5316,81

m2
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43. Ultetdgodorbol kikeriilt fold konténerbe rakasa, 0 0
kézi erbvel, 6nall6 munka esetén elszamolva, 139,50/m3
konténer szallitassal, lerakasi diiial
44, Kiegészitd tevékenységek viragagyak fenntartésa, cserje- és 0 0
éveldagyak mulcsozésa 6 cm vastagsagban (1019,1 m2) 61,10m3
Osszesen: 0
Tartalékkeret (5%) 0
Anyag + dij 6sszesen afa nélkiil 0
+27% afa 0
MINDOSSZESEN AFA-VAL: 0

4/18



Nr.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Tételszam

12-215-001-001-10-02560

12-215-004-201-10-02560

12-215-021-001-10-02500
13-110-006-101-10-02600

13-115-001-001-10-02510

13-113-006-001-10-02510

13-113-008-001-10-02510

21-230-002

21-311-003
21-313-001

21-313-002

21-313-003

21-313-004

21-315-015

21-315-016

21-319-001

21-319-003

21-715-001-001-03-00005

K-tétel

21-810-005

21-810-006

21-981-003-011-15-00125

21-991-011-003-15-00125

BUDAPEST XVI. KERULET
ERZSEBET LIGET SZINHAZ
CORVIN MUVELODESI HAZ KORNYEZETENEK TERVEZESE
CSAPADEKVI{Z ELVEZETES KIVITELI TERV
KOLTSEGBECSLES

Mennyiség

Mennyisé h
yiseq eqysége

Anyag Dij

Meglévé kozmivek felfiiggesztése, izembiztositasa, épités és
bontéas, 1.5 m arokszélességig, elektromos vagy telefonkabel,
ElGiranyzat

Meglévé kozmivek felfiiggesztése, izembiztositasa, épités és
bontés, 1.5 m arokszélességig, acél, azbesztcement v.
miianyag vezeték, ElGiranyzat

Utelzarast biztosité védékorlat készitése és bontasa
Munkaarok dicolasa és bontasa 5,00 m mélységig 5,00
mszélességig, kétoldali ducolassal,fliggdleges pallézassal,0.80-
2.00 m arokszélesség kozott, zartsort

Akna ducolasa és bontasa 5,00 m mélységig, 10,0 m2
alapteruletig

Munkagodér, vagy 5,00 m-nél szélesebb munkaarok egyoldali
ducolasa és bontasa, fliggbleges pallézassal, 2.0 m mélységig,
zartsor(, szikkaszto blokkhoz, Kivitelez6 altal készitendd
ducolasi terv alapjan

Munkagodor, vagy 5,00 m-nél szélesebb munkaarok egyoldali
ducolasa és bontasa, fliggbleges pallézassal,2.01-5.0 m
mélység kozott, zartsord, szikkasztd blokkhoz, Kivitelezé altal
készitendd ducolasi terv alapjan

9,00 db

10,00 db

865,20 m
1180,70 m2

122,40 m2

101,60 m2

91,40 m2

Epitmények (épliletek, miitargyak, vonalas létesitmények), 3,00 mérndknap
féldmunkat megelézé kitlizése, miszerrel

Kozmi feltaras kézi erével, IV. osztalya talajban

Munkagodor foldkiemelése éplletek és miitargyak helyén, gépi
erével. Kiegészitd kézi munkaval, barmilyen konzisztencigju, I-
IV. osztalyu talajban, a kitermelt fold depdniaba vagy jarmire
rakaséaval, 10,0 m2 alapteriletig, 2,0 m mélységig

40,00 m3
46,10 m3

Munkagodor foldkiemelése épliletek és miitargyak helyén, gépi 2,90 m3
erével. Kiegészitd kézi munkaval, barmilyen konzisztencigju, I-
IV. osztalyu talajban, a kitermelt fold depdniaba vagy jarmire
rakaséaval,10,0 m2 alaptertletig, tobblet minden tovabbi 2,0 m
mélység utan

Munkagodor foldkiemelése éplletek és miitargyak helyén, gépi
erével. Kiegészitd kézi munkaval, barmilyen konzisztenciaju, I-
IV. osztalyu talajban, a kitermelt fold depdniaba vagy jarmire
rakaséaval,10,1-150 m2 alapterilet kozott 5,50 m mélységig

287,30 m3

Munkagodor foldkiemelése éplletek és miitargyak helyén, gépi
erével. Kiegészitd kézi munkaval, barmilyen konzisztenciaju, I-
IV. osztalyu talajban, a kitermelt fold depdniaba vagy jarmire
rakaséaval,10,1-150 m2 alaptertilet kozott tobblet 2,0 m
mélység utan

Munkaarok foldkiemelése kézmiivesitett terileten, kézi erével,
barmely konzisztenciju talajban, a kitermelt fold depéniaba
vagy jarmdire rakasaval, ducolt arokbdl, 3 m arokszélességig,
V. osztalyd talajban, 2,0 m mélységig

Munkaarok foldkiemelése kézmiivesitett terileten, kézi erével,
barmely konzisztenciju talajban, a kitermelt fold depéniaba
vagy jarmdire rakasaval, ducolt arokbdl, 3 m
arokszélességig,|V. osztalyl talajban, tobblet minden tovabbi
2,0 m mélység utan

Foldvisszatoltés munkagodorbe, vagy munkaarokba, tomorités
nélkdl, réteges elteritéssel, I-IV osztalyu talajban, kézi erével,
az anyag sulypontja karolason beltl, épitmény (épuletalap,
mitargy, vezeték) felett és mellett, 50 cm vastagsagig

258,60 m3

655,90 m3

16,70 m3

196,50 m3

Foldvisszatoltés munkagodorbe, vagy munkaarokba, tomorités
nélkiil, réteges elteritéssel, I-1V osztalyu talajban, kgépi erével,
az anyag sulypontja 10,0 m-en beliil, épitményt (épliletalap,
mtargy, vezeték) kdrnyezé 50 cm-en tuli szelvényrészben

519,40 m3

Agyazatképzés csatornafektetés ala toméritéssel, "J"
tomoritési alajosztalyban, 85% -os tomorségi fokra, nyers,
folyami homokos kavicshél

Agyazatképzés szikkaszt6 blokk ala nyers, folyami homokos
kavicsbol

Tomorités barmely tomoritési osztalyban, gépi erével, kis
fellileten 90% témorségi fokra

Toémorités barmely tdmoritési osztalyban, gépi erével, kis
feltleten 95% tomorségi fokra

Kitermelt talaj elszallitsa, lerakoéhelyi dijjal, gépi felrakassal, |-
IV. osztalyd talajban, 20,01 -25,00 km tavolsagra

355,50 m3

19,40 m3

538,80 m3

196,50 m3

611,00 m3

Betontérmelék elszallitasa, lerakohelyi dijjal, tritéssel, gépi
felrakéassal, 20,01 -25,00 km tavolsagra

20,00 m3

GLS-AQUA MERNOKI IRODA KFT.

Osszes
anvaa

Osszes Dij

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

5. oldal

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



BUDAPEST XVI. KERULET
ERZSEBET LIGET SZINHAZ
CORVIN MUVELODESI HAZ KORNYEZETENEK TERVEZESE
CSAPADEKVI{Z ELVEZETES KIVITELI TERV
KOLTSEGBECSLES

24 25-413-001-003-25-02010 Flvesités talajelokészitéssel, 4 dkg/m2 fimagkeverék 8,44 10,0 m2 0,0
felhasznalasaval, kezelés nélkul, gyomlalassal, hengereléssel,
locsolassal, arnyékos, félarnyékos helyre, sik tertleten,

25 K-tétel Kulé kavics dgyazat készitése szikkasztd arokban 2,40 m3 0,0
26 K-tétel Eléregyartott és monolit csatornak és aknak, racsos folyokak 35,00 m 0,0
tormelékre bontasa, 30 cm atmérdig, bontasi tormelék
elszallitasaval lerak6helyre 25.00 km tavolsagig

GLS-AQUA MERNOKI IRODA KFT. 6. oldal
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ERZSEBET LIGET SZINHAZ
CORVIN MUVELODESI HAZ KORNYEZETENEK TERVEZESE
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KOLTSEGBECSLES

27

28
29
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53-430-075-026-20-13121
53-450-022-002-20-14111

53-450-022-003-20-14111
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K-tétel

K-tétel

K-tétel

53-610-001-001-32-51349

Tokos mianyag csatornacsé beépitése gumigydiriis
toktomitéssel, foldarokba szerelve, a foldmunka koltsége
nélkil, PIPELIFE KGEM tipusu, tokos csatornacsé, SN 4, KG-
PVC anyagl, MSzEN 1401 szerint, 4tm.400 x 9,8 mm Vagy
ezzel egyenértékdi.

4tm.200 mm, SN8 Vagy ezzel egyenértéki

atm.160 mm SN8 Vagy ezzel egyenérték(i

atm.110 mm Vagy ezzel egyenértéki

Tokos mianyag idom beépitése gumigydriis
toktomitéssel,foldarokba szerelve, a foldmunka koltsége nélkiil,
PIPELIFE KGB tipusu, csatorna ividom, KG-PVC anyagu,
87,5°-0s, atm. 200 mm Vagy ezzel egyenérték.

Tokos mianyag idom beépitése gumigydriis
toktomitéssel,foldarokba szerelve, a foldmunka koltsége nélkil,
PIPELIFE KGB tipusu, csatorna ividom, KG-PVC anyagu,
87,5°-0s, atm. 160 mm Vagy ezzel egyenérték.

Tokos mianyag idom beépitése gumigydriis
toktomitéssel,foldarokba szerelve, a foldmunka koltsége nélkiil,
PIPELIFE KGB tipusu, csatorna ividom, KG-PVC anyagu, 45°-
os, atm. 200 mm Vagy ezzel egyenértéki.

Tokos mianyag idom beépitése gumigydriis
toktomitéssel,foldarokba szerelve, a foldmunka koltsége nélkdl,
PIPELIFE KGB tipusu, csatorna ividom, KG-PVC anyagu, 45°-
os, atm. 160 mm Vagy ezzel egyenérték.

Tokos mianyag idom beépitése gumigy(ris
toktomitéssel,foldarokba szerelve, a foldmunka koltsége nélkdl,
PIPELIFE KGB tipusu, csatorna ividom, KG-PVC anyagu, 30°-
os, atm. 160 mm Vagy ezzel egyenértéki.

Tokos mlanyag idom beépitése gumigy(ris
toktomitéssel,foldarokba szerelve, a foldmunka koltsége nélkl,
PIPELIFE KGR tipusu, csatorna szikitéidom, KG-PVC anyagu,
atm. 160/110 mm Vagy ezzel egyenértékd.

Tokos mulanyag idom beépitése gumigy(ris
toktomitéssel,foldarokba szerelve, a foldmunka koltsége nélkdl,
PIPELIFE KGEA 45° tipusu, csatorna agidom, KG-PVC
anyagu, atm. 160/160 mm Vagy ezzel egyenértékd.

PELIFE KGFP tipusu, csatorna aknabekétd idom, KG-PVC
anyagu, atm. 200 mm P Vagy ezzel egyenérték.

atm. 160 mm P Vagy ezzel egyenértékdi.

Beton aknafenékelem elhelyezése, belsé méret: 80 vagy 100
cm, csaphornyos illesztési, LEIER gyartmanyu, kinettel, AFE
100/ 75 L K 100/ 75/15 cm Vagy ezzel egyenérték.

Beton aknafenékelem elhelyezése, belsé méret: 80 vagy 100
cm, csaphornyos illesztési, LEIER gyartmanyu, kinettel, AFE
100/100 L K 100/100/15 cm Vagy ezzel egyenérték.

Beton aknafenékelem elhelyezése, belsé méret: 80 vagy 100
cm, csaphornyos illesztési, LEIER gyartmanyu, kinett nélkal,
AFE 100/100 L KN 100/100/15 cm Vagy ezzel egyenértékd.

Aknalejaro készitéséhez betonakna- vagy kutgyiri elemek
elhelyezése, bels6é atméré: 80 vagy 100 cm, csaphornyos
illesztésl, LEIER gyartmanyu, hagcsévas nélkil, AGY 80/ 25 L
80/ 25/9 cm Vagy ezzel egyenértékd.

AGY 80/50 L 80/50/9 cm Vagy ezzel egyenértékii.

AGY 100/ 50 L 100/50/12cm Vagy ezzel egyenértékd.

AGY 100/ 75 L 100/75/12 cm Vagy ezzel egyenértékd.

Beton aknaszikité elhelyezése, csaphornyos illesztési, LEIER
gyartmanyu, hagcsévas nélkil, ASZ 80/60/30 L

80/60/30/10 cm Vagy ezzel egyenértékd.

Beton aknasziikit6 elhelyezése, csaphornyos illesztési, LEIER
gyartmanyu, hagcsoévas nélkiil, ASZ 100/80/30 L  100/80/30/
9 cm Vagy ezzel egyenérték.

Akna szintbeallito gyirl elhelyezése, LEIER gyartmanyd,SZGY
62,5/ 5 L 60/ 5/10 cm Vagy ezzel egyenértékd.

SZGY 62,5/10 L 60/10/10 cm Vagy ezzel egyenértékdi.
Helyszinen készitett akna és akna jelleg(i mitargy vasbetonbdl,
vagy betonbdl, ElSirt dsszetételli betonbdl. Termékszabvany:
MSz EN 206-1, Nyomdszilardsagi osztaly: C30/37, Kornyezeti
osztaly: XC2, 24-F2, Ejt6cséves bukéaknahoz

Leier tipust aknéhoz gyarilag elhelyezett PVC csatlakozé idom,
CSE KG tipus, atm. 400 mm Vagy ezzel egyenértékii

Leier tipust aknéhoz gyarilag elhelyezett PVC csatlakozé idom,
CSE KG tipus, atm. 200 mm Vagy ezzel egyenértékii

Mianyag bevonatu aknahagcso beépitése vizzaré és
szulfatallo cementhabarccsal, SW UMWELTTECHNIK
gyartmanyd, AAKH KALO 001 Vagy ezzel egyenértéki.

GLS-AQUA MERNOKI IRODA KFT.
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55 K-tétel Ontoéttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, négyzetes 10,00 db
fedlapkerettel cementhabarcs rogzitéssel, Anyaga:
lemezgrafitos /GG/ 6ntvény, NORFOND tipus, atm. 600 mm
400 kN Vagy ezzel egyenértéki.

GLS-AQUA MERNOKI IRODA KFT.
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Hordalékfogd racs és felszerelése aknafalra, hordalékfogd
aknaban, 40x40x4 zartszelvénybdl, korrozioalld kivitelben

Vakolat készitése csatornaszelvényekben és aknakban a
felllet kiegyenlitésére, cementhabarcsbol, vizzaré kivitelben,
két rétegben 7,5 + 7,5 mm vastagsagban, Hvz 110-150 CEM
1.32.58

cementhabarcsbdl, vizzaré kivitelben, harom rétegben
7,5+7,5+5,0 mm vastagsagban, Hvz 80-110-150 CEM 1.32.5S

DURA LEVEL SYSTEM szintez6 korong és beépitése
atm. 600/10 mm Vagy ezzel egyenértékl

DURA LEVEL SYSTEM

szintezd korong és beépitése

atm. 600/20 mm Vagy ezzel egyenértéki

DURA LEVEL SYSTEM

DURA habarcs, agyazé habarcs és beépitése, Eléiranyzat

Csatlakozoéhely készitése csatorna vezetékben vagy
aknafalban, atm. 200 mm

Csatlakozdéhely készitése csatorna vezetékben vagy
aknafalban, &tm. 160 mm

Monolit beton kitorkol6 fej készitése C30/37-XA1-24-F2 betonbd
Kils6-belsé mintadeszkazat készitése aknahoz és akna jellegl
miitargyhoz, sik fellilettel, kitorkolé fejhez

Hordalékfogd racs és felszerelése aknafalra, kitorkol6 fejhez,
40x40x4 zartszelvénybdl, korroziéalld kivitelben

ACO Stormbrixx szikkaszt6 blokkhoz alapelem és beépitése,
féldmunka koltsége nélkll Vagy ezzel egyenértékli

ACO Stormbrixx szikkaszt6 blokkhoz oldalelem és beépitése,
féldmunka kéltsége nélkll Vagy ezzel egyenértékli

ACO Stormbrixx szikkasztd blokkhoz oszlopfedd elem és
beépitése, foldmunka koltsége nélkiil Vagy ezzel egyenértéki

ACO Stormbrixx szikkaszté blokkhoz csatlakoz6-rogzité elem
és beépitése, foldmunka kéltsége nélkil Vagy ezzel
egyenértéki

ACO Stormbrixx szikkaszté blokkhoz karbantart6 akna elem és
beépitése, féldmunka kéltsége nélkill Vagy ezzel egyenértékii

ACO Stormbrixx szikkaszt6 blokkhoz aknamagasit6 elem és
beépitése, foldmunka koltsége nélkiil Vagy ezzel egyenértéki

ACO Stormbrixx szikkaszt6 blokkhoz aknamagasit6 elem
peremmel és beépitése, foldmunka koltsége nélkiil Vagy ezzel
egyenértéki

ACO Stormbrixx szikkaszt6 blokkhoz ontéttvas aknafedlap és
fedlapkeret elhelyezése cementhabarcs rogzitéssel, ACO
tipusu aknafedlap szell6zés nélkil , atm. 400 mm 400 kN
Vagy ezzel egyenértékd.

ACO Stormbrixx szikkasztd blokkhoz csécsatlakozd
alapelemhez elem &tm. 400 mm és beépitése, féldmunka
koltsége nélkiil Vagy ezzel egyenértéki

ACO Stormbrixx szikkasztd blokkhoz csécsatlakozd
alapelemhez elem &tm. 200 mm és beépitése, féldmunka
koltsége nélkiil Vagy ezzel egyenértéki

ACO Stormbrixx szikkasztd blokkhoz csécsatlakozd
alapelemhez elem &tm. 160 mm és beépitése, féldmunka
koltsége nélkiil Vagy ezzel egyenértéki

ACO Stormbrixx szikkaszt6 blokkhoz Opti-flor sz{ir6szdvet és
beépitése Vagy ezzel egyenértéki

Betongallér készitése 6v. aknafedlap és kerethez betonbdl,
El6irt 6sszetétel(l betonbol. Termékszabvany: MSz EN 206-1,
Nyomoszilardsagi osztaly: C30/37, Kornyezeti osztaly: XC2, 24-
F2

Hauraton Faserfix Super 200 folydka test beépitése elére
elkészitett betonagyaztba, az illesztési hézag kiinjektalasaval,
tipus: 01, cikkszam: 3000 Vagy azzal egyenérték(

Hauraton Faserfix Super 200 folydka test beépitése elére
elkészitett betonagyaztba, az illesztési hézag kiinjektalasaval,
tipus: 0105, cikkszam: 3049 Vagy azzal egyenértékii

Hauraton Faserfix Super 200 folydka test beépitése elére
elkészitett betonagyaztba, az illesztési hézag kiinjektalasaval,
tipus: 1, cikkszam: 3001 Vagy azzal egyenértékii

Hauraton Faserfix Super 200 folydka test beépitése elére
elkészitett betonagyaztba, az illesztési hézag kiinjektalasaval,
tipus: 2, cikkszam: 3002 Vagy azzal egyenértékii

GLS-AQUA MERNOKI IRODA KFT.
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Hauraton Faserfix Super 200 folyoka test beépitése elére 5,00 db
elkészitett betonagyaztba, az illesztési hézag kiinjektalasaval,
tipus: 3, cikkszam: 3003 Vagy azzal egyenértéki

Hauraton Faserfix Super 200 folyoka test beépitése elére 5,00 db
elkészitett betonagyaztba, az illesztési hézag kiinjektalasaval,
tipus: 4, cikkszam: 3004 Vagy azzal egyenértéki

Hauraton Faserfix Super 200 folyoka test beépitése elére 5,00 db
elkészitett betonagyaztba, az illesztési hézag kiinjektalasaval,
tipus: 5, cikkszam: 3005 Vagy azzal egyenértéki

Hauraton Faserfix Super 200 folyoka test beépitése elére 5,00 db
elkészitett betonagyaztba, az illesztési hézag kiinjektalasaval,
tipus: 6, cikkszam: 3006 Vagy azzal egyenértéki

Hauraton Faserfix Super 200 folyoka test beépitése elére 5,00 db
elkészitett betonagyaztba, az illesztési hézag kiinjektalasaval,
tipus: 7, cikkszam: 3007 Vagy azzal egyenértéki

Hauraton Faserfix Super 200 folyoka test beépitése elére 5,00 db
elkészitett betonagyaztba, az illesztési hézag kiinjektalasaval,
tipus: 8, cikkszam: 3008 Vagy azzal egyenértéki

Hauraton Faserfix Super 200 folyoka test beépitése elére 5,00 db
elkészitett betonagyaztba, az illesztési hézag kiinjektalasaval,
tipus: 9, cikkszam: 3009 Vagy azzal egyenértéki

Hauraton Faserfix Super 200 folyoka test beépitése elére 5,00 db
elkészitett betonagyaztba, az illesztési hézag kiinjektalasaval,
tipus: 10, cikkszam: 3010 Vagy azzal egyenértéki

Hauraton Faserfix Super 200 folyoka test beépitése elére 5,00 db
elkészitett betonagyaztba, az illesztési hézag kiinjektalasaval,
tipus: 11, cikkszam: 3011 Vagy azzal egyenértéki

Hauraton Faserfix Super 200 folyoka test beépitése elére 5,00 db
elkészitett betonagyaztba, az illesztési hézag kiinjektalasaval,
tipus: 12, cikkszam: 3012 Vagy azzal egyenértéki

Hauraton Faserfix Super 200 folyoka test beépitése elére 5,00 db
elkészitett betonagyaztba, az illesztési hézag kiinjektalasaval,
tipus: 13, cikkszam: 3013 Vagy azzal egyenértéki

Hauraton Faserfix Super 200 folyoka test beépitése elére 5,00 db
elkészitett betonagyaztba, az illesztési hézag kiinjektalasaval,
tipus: 14, cikkszam: 3014 Vagy azzal egyenértéki

Hauraton Faserfix Super 200 folyoka test beépitése elére 3,00 db
elkészitett betonagyaztba, az illesztési hézag kiinjektalasaval,
tipus: 15, cikkszam: 3015 Vagy azzal egyenértéki

Hauraton Faserfix Super 200 folyoka test beépitése elére 2,00 db
elkészitett betonagyaztba, az illesztési hézag kiinjektalasaval,
tipus: 16, cikkszam: 3016 Vagy azzal egyenértéki

Hauraton Faserfix Super 200 folyoka test beépitése elére 2,00 db
elkészitett betonagyaztba, az illesztési hézag kiinjektalasaval,
tipus: 17, cikkszam: 3017 Vagy azzal egyenértéki

Hauraton Faserfix Super 200 foly6ka, zart véglemez beépitése, 10,00 db
010 tipus, cikkszam: 3081 Vagy azzal egyenérték(

Hauraton Faserfix Super 200 folydka kétrészes bekétéakna, 10,00 db
horganyzott szennyfogé kosarral, 0,50 m/db, cikkszam: 3054

Vagy azzal egyenértéki

Hauraton Faserfix Super 200 foly6kahoz egyedi gyartasu D400 307,00 db
terhelési osztalynak megfeleld horganyzott racsozat 0,5 m/ db

Vagy azzal egyenértéki

Hauraton Faserfix folyokahoz hatlapfeji csavar, V2A, 1228,00 db
cikkszam: 91606 Vagy azzal egyenértékii
Hauraton Faserfix Super 200 folydka, Milanyag kupak 1228,00 db

hatlapfejli csavarhoz, cikkszam: 91100 Vagy azzal egyenértéki

Kilsé-belsé mintadeszkazat készitése folydka 122,60 m2
betonagyazathoz, sik felulettel

Récsos folyokékhoz betonagyazat készitése, 30,70 m3
C30/37-XD1-24-F2 tipust betonbdl

Vizzar6ségi vizsgalat, 30 cm csat. Belméretig 265,20 m
Vizzar6ségi vizsgalat, 31-40 cm csat. Belméretnél 126,80 m

GLS-AQUA MERNOKI IRODA KFT.
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Meglévé aknafedlap és keret szintbehelyezése, cseréje D400
terelési osztalynak megfelelére (Norfond tipus) , négyzetes
aknafedlap kerettel, Uzemeltetsi szakfelligyelet mellett

Meglévé vizelzard csapszekrény szintbehelyezése, cseréje
D400 terelési osztalynak megfelelére, Uzemeltetsi
szakfelligyelet mellett

Meglévé gazelzard csapszekrény szintbehelyezése, cseréje
D400 terelési osztalynak megfelelére, Uzemeltetsi
szakfelligyelet mellett

Meglévé egyéb csapszekrény szintbehelyezése, cseréje D400
terelési osztalynak megfelelére, Uzemeltetdi szakfeliigyelet
mellett

Meglévé viz szerelvényakna fedlap és keret szintbehelyezése,
cseréje D400 terelési osztalynak megfelelére, Uzemeltetsi
szakfelligyelet mellett

Tokos-talpas kérszelvényii betoncsé beépitése 1,0 m hosszu
eléregyartott betoncsdvekbdl, foldmunka koltsége nélkil,
LEIER gyartmanyu, gumigyris tomitéssel, TO  30/200 (L/I)
jelG, 30/100/ 7,0 cm Vagy ezzel egyenértékd.

GLS-AQUA MERNOKI IRODA KFT.

2,00 db

1,00 db

1,00 db

1,00 db

1,00 db

10,00 m

Osszes Anyag:

Osszes Dij:
Osszesen:
Afa:

Brutto:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

11. oldal

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



Epitmény: Budapest, XVI. Ker. Erzsébet liget szinhaz elétti zoldfeliiletek

MENNYISEG KIMUTATAS

AUTOMATA ONTOZOHALOZAT

Tétel Megnevezés Mérték- [ Menny. | Egységar | Egységar Tétel ara Tétel ara Osszeg
szama egység (anyag) (dij) (anyag) (dij) (nett6 Ft)

1 Arok kiemelése 0.4 m mélységig m3 90

2 Arok kiemelése 0.6 m mélységig m3 35

3 |Agyazati homok md 25

4 Agyazati homokréteg téméritése Trg=85% m3 25

5 Arok visszatéltése Trg=90% témdrségben helyi m3 100
anyagbdl

6 Kiemelt fold elszallitasa m? 29

7 Véddceso fektetése PVC110 /burkolat alatt/ fm 115

8 KPE 25 P-10 nyomocsé fektetése idomokkal fm 340
szerelve

9 KPE 32 P-6 nyomdcsé fektetése idomokkal fm 600
szerelve

10 |KPE 40 P-6 nyomdcs6 fektetése idomokkal fm 40
szerelve

11  |KPE 50 P-10 nyomocsd fektetése idomokkal fm 220
szerelve

12 [16/30 PE nyomaskompenzalt csepegtetd csé fm 3450
fektetése (max. 5 cm humusz takarassal)
idomokkal, leszur¢ tiiskével szerelve

13 [Nyomascsokkenté+sziré (PRF-100-RBY) egység| db 10
3/4" kotd idomokkal szerelve

14 (10 cm kiemelkedési spray (1804 tip.) szorofej db 13
R=2,4-5,4 m, MPRill. VAN flavokaval,
1/2"bekotéidomokkal

15  [MP rotator fuvoka db 13

16 [Kdzepes (7-9 m) szérastavolsagu rotoros db 16
ontodzéfej (3504 tip.), 1/2" bekotéidomokkal

17 [Kozepes (8-12 m) szorastavolsagu rotoros db 26
ontdzdfej (5004 tip.), 3/4" bekotéidomokkal

18 [1" atfolyasszabalyozos miianyag magnesszelep db 14
(100DV-F) elagazo, és csatlakozé idomokkal
(szelepaknaba) szerelve

19 |D26 cm x m:32 cm kerek szelephaz (VB-RND) db 12
nagyszilardsagu PE-bdl zold tetével

20 |43 x 30 x m:32 cm szdgletes szelephaz (VB- db 2
STDH) nagyszilardsagu PE-bél zold tetével

21 |NYY 3x1.5 mm2 kettésen szigetelt kabel fm 940
vizmentes DBY toldékkal z6ld teriletben

22 Esé érzékel6 oszlopra szerelve db 1

23 |ld6kapcsolé (ESP ME, 4 + 3 db harom zénas db 1
bévité modul) szerelve

24 |Oblités, beszabalyozas db 1

Osszesen (nettd):
AFA 27%:
Osszesen (bruttd):




TERVEZOI KOLTSEGBECSLES

BUDAPEST, XVI. ERZSEBET LIGETI SZiINHAZ

KORNYEZETENEK FELUJITASA
KOZVILAGITAS MODOSITASA

sorszam

Megnevezés

Menny. [Egys. Anyag Dij

3

Anyag

zesen

5

Dij

zesen

A + D 6sszesen

Bontasi munkak

Villanyszerelés foldmunkaja;
visszatdltéssel, dongoléssel, I-1V. oszt.
talajban, kabelarok foldmunkaja 0,70 m
mélységig, 0,40 m szélességig, kézi
asassal

205,0/m 0

Koézvilagitasi kabelek bontasa
kabelarokbdél, NYCWY tip. 4x16/16mm2,

220,0/m 0

Lampatest bontasa lampaoszloprol,
GLORIA tip. 70W Na lampatest,
vezetékek kikotésével, raktarba
szallitassal

4,0/db 0

Lampatest bontasa lampaoszloprol,
ZAFIR/70W Na tip. lampatest, vezetékek
kikotésével, raktarba szallitassal

6,0(db 0

ST76/50/4P tip. horganyzott teleszképos
acél lampaoszlop bontasa, 5,0 m
fénypontmagassag, talpas kivitel,
vezetékek kikotésével, raktarba
szallitassal

8,0|/db 0

Uj munkak

Villanyszerelés foldmunkaja;
visszatéltéssel, dongoléssel, I-1V. oszt.
talajban, kabelarok foldmunkaja 0,70 m
mélyséaia. 0.40 m szélesséaia

210,0/m 0

Rudféldelék féldmunkaia

2,0/db 0

Kabelarokban homokagy készitése 10
cm vastagsagban, 0,40 m
arokszélesséaig

210,0/m 0

Kabeljelz6 szalag elhelyezése 100x0,2
mm szalag

210,0/m 0

Kabeltéglazas mianyag kabeltéglaval,
hossziranyban

210,0|m 0

Mianyag szigetelésl energiaatviteli és
iranyitastechnikai kabel fektetése kézi

er@vel kabelarokba, NYCWY tip kabel,
4x16/16 mm2

230,0/m 0

Vezeték bekotése lampaoszlopba,
4x16/16mm2

10,0|db 0

KORINTOSZ Maxi Smart 36/43W LED
vilagitétest, 3,0m magas festett
(RAL7016/anthrazitgrau) talpas
oszloppal, 1,0m magas vilagito fejjel,
IP65, utésallé mianyag buraval, GURO
1261 tip. szerelvénydobozzal, alapozasi-
vasalasi munkakkal, vezetékek
bekotésével

10,0|db 0

NYY-J tip. vezeték lampatestek
bekoétéséhez, lampaoszlopba hlzva,
3x2,5mma2

40,0/m 0

Rudféldeld elhelyezése, atm. 25 x 2m-es
horqanyzott acél

2,0|/db 0

Erintésvédelmi mérés, szigetelés
ellenallas mérés és jegyz6kdnyv
készitése

1,0|klt 0

17

Geodéziai bemérés készitése

1,0[kIt 0

18

Fénytechnikai mérés és jegyz6konyv
készitése

1,0(klt 0

Villamos munkak 6sszesen:

13

Villamos munkak




TERVEZOI KOLTSEGBECSLES

BUDAPEST, XVI. ERZSEBET LIGETI SZINHAZ

KORNYEZETENEK FELUJITASA

RENDEZVENY SZEKRENYEK ELHELYEZESE

sorszam

Megnevezés

Menny.

Egys.

Anyag

Dij

Anyag
Osszesen

Dij
Osszesen

A + D 6sszesen

Villanyszerelés foldmunkaja;
visszatéltéssel, dongoléssel, I-IV. oszt.
talajban, kabelarok féldmunkaja 0,70 m
mélvséaia. 0.40 m szélesséaia

490,0

Ut burkolat bontasa, helyreallitasi
munkakkal, védbcsé részére 0,40 m
szél éaben

8,0

Atm. 110 mm-es miianyag véddcsé
elhelyezése foldarokban, vezeték
védelmére

8,0

Atm. 150 mm-es miianyag véddcsé
elhelyezése foldarokban, vezeték
védelmére

40,0

Kébelarokban homokagy készitése 10
cm vastagsagban, 0,40 m
arokszélesséaia

490,0

Kébeljelz6 szalag elhelyezése 100x0,2
mm szalaa

490,0

Kabeltéglazas mlanyag kabeltéglaval,
hossziranvban

490,0

Mianyag szigetelés( energiaatviteli és
iranyitastechnikai kabel szerelése
meglévé horganyzott vezeték
csatornaba, NYY-J tip kdbel, 5x70 mm2

60,0

Mianyag szigetelésii energiaatviteli és
iranyitastechnikai kabel fektetése kézi
erével kabelarokba, NYY-J tip kabel,
5x25 mm2

370,0

Mianyag szigetelésii energiaatviteli és
iranyitastechnikai kabel fektetése kézi
erével kabelarokba, NYY-J tip kabel,
5x16 mm2

285,0

Mianyag szigetelésii energiaatviteli és
iranyitastechnikai kabel fektetése kézi
erével kabelarokba, NYY-J tip kabel, 3x4
mm2

40,0

Vezeték bekotése elosztéba, 5x25mm2,
5x16mm2

5,0

13

Vezeték bekotése elosztoba, 3x4mm2

2,0

14

Vezeték bekotése csatlakozo aljzatba,
NYY-J 5x6mm2/1m

9,0

Csatlakoz6 akna elhelyezése, HD-
ROTATECH DN800 tip. miianyag
kabelakna, ontottvas vizhatlan , zarhato
fedlappal, godorhely kitlizéssel, gédor
asassal

9,0

BAV-2U-GD-MC25U tip. leagazd
kabeldsszekotd, 5x25/6mm2-es vezeték
részére kétéelemmel, zsugorcsével
szerelve, vezetékek bekétésével

9,0

db

P17 Tempra Pro tip. 32A-es, lIl.s.+N+F
ipari csatlakoz6 aljzat kabelaknaban
elhelyezve, vezetékek bekotésével

9,0

db

Hordozhato ipari csatlakozé doboz
szinhaz raktarban tarolva, SCA-632D-
31WW tip. 1x32A/5p + 1x16A/5p
+4x16A/1p, csatlakozo aljzatokkal, IP44
védett

9,0

db

CS-1 jelli csatlakoz6 szekrény
elhelyezése, Hensel Mi 79221 tip.
szekrényben, 1xPLSM/63A/4p
kismegszakité, 1xPLSM/32A/3p
kismegszakité, 3xPLSM/16A/1p
kismegszakitd, oldalfalon 1 db
32A/1ll.s+N+F csatlakoz¢ aljzattal, 3 db
16A/Il.s+F csatlakozo aljzattal,
vezetékek hekitésdvel

1,0

kit

20

RE jell rendezvény eloszté szekrény
Osszeallitasa és elhelyezése, Eaton
Xboard BPM-0-600/7 tip., IP54 védett
lemezszekrénybdl, beépitve
1xNHO00/160A/3p szakaszolhaté
biztosito, T6-160/160A/3p kapcsold,
3xP3-63/63A/3p kapcsold, 5xP3-
32/32A/3p kapcsold, DEHNVentil M
TNC 2/3p+N tulfesziltség levezets, 1xZ-
KWZ-3PH tip. aramvaltés
fogyasztasmérd, 200/5A attétellel,

vazatdkalk hakitd |

1,0

kit

21

Erintésvédelmi mérés, szigetelés
ellenallas mérés és jegyz6konyv
készitése

1,0

kit

Villamos munkak o6sszesen:

14

Villamos munkak



Ssz. Tételszam

Tétel szovege Menny. Egység

Anyag Dij egységre

egységar

Anyag Dij dsszesen

0sszesen

1  15-002-4.2.9

2 21-003-5.1.2.2

3 21-008-2.2.3

4  21-011-7.2-
0120015

5  23-003-2-
0242210

6  31-001-1.2.1-

0220955

7  31-001-1.2.2-
0221022

Egyoldali alaptest zsaluzas fiiggéleges 25,2 m2
vagy ferde sik feliilettel, szerelt tablas

zsaluzattal, kézzel mozgatva, tdmasztd

bakkal, kihorgonyozva, 90 cm

magassagig

Munkaarok foldkiemelése 25,2 m3
kézmiivesitett teriileten, kézi er6vel,

barmely konzisztenciaju talajban,

ducolés nélkiil, 2,0 m, -nél nagyobb

szelvénynél, I11. talajosztaly

Tomorités barmely tomoritési 9,6 m3
osztalyban gépi erdvel, kis feliileten,
tomorségi fok: 95%

Feltoltések alap- és 1abazati falak kozé 9,6 m3
¢s alagsori vagy ald nem pincézett

foldszinti padozatok ala, az anyag

szétteritésével, mozgatasaval, kézi

dongoléssel, osztalyozatlan kavicsbol

Vasbeton sav-, talp- lemezalap 16,8 m3
készitése szivattyus technologiaval,

talpalap C25/30-XC2-24-F2 mindségii

betonbol

Betonacél helyszini szerelése 0,01t
fiiggbleges vagy vizszintes

tartoszerkezetbe, bordas betonacélbodl,

4-10 mm atmérd kozott hidegen htizott

bordas betonacél, 6 m-es szalban,

B500B 8 mm

Betonacél helyszini szerelése 0,822 t
fliggbleges vagy vizszintes

tartoszerkezetbe, bordas betonacélbdl,

12-20 mm atméré kozott bordas

betonacél, 12 m-es szalban, B500B 12

mm

0

0

0

0

Munkanem 6sszesen:
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Tételszam

12-215-001-001-10-02560

12-215-004-201-10-02560

12-215-021-001-10-02500
13-110-006-101-10-02600

21-230-002

21-311-003
21-315-015

21-319-001

21-319-003

K-tétel

21-810-005

21-810-006

21-981-003-011-15-00125

K-tétel
K-tétel

K-tétel

K-tétel

54-331-007-060-02-31622

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

K-tétel

BUDAPEST XVI. KERULET
ERZSEBET LIGET SZINHAZ
CORVIN MUVELODESI HAZ KORNYEZETENEK TERVEZESE
VIZELLATAS KIVITELI TERV
KOLTSEGVETESI KIIRAS

Meglévé kdzmiivek felfliggesztése, lizembiztositasa, épités és
bontas, 1.5 m arokszélességig, elektromos vagy telefonkabel,
El6iranyzat

Meglévé kézmiivek felfuiggesztése, lzembiztositasa, épités és
bontas, 1.5 m arokszélességig, acél, azbesztcement v.
miianyag vezeték, Eléiranyzat

Utelzarast biztosité védskorlat készitése és bontasa
Munkaérok dicolasa és bontasa 5,00 m mélységig 5,00
mszélességig, kétoldali ducolassal,fliggdleges
pall6zassal,0.80-2.00 m arokszélesség kozott, zartsord
Epitmények (épiiletek, miitargyak, vonalas létesitmények),
foldmunkat megel6z6 kitlizése, miszerrel

Kozmdi feltaras kézi erével, IV. osztalyu talajban

Munkaarok foldkiemelése kézmlivesitett teriileten, kézi erével,
barmely konzisztenciaju talajban, a kitermelt fold depdniaba
vagy jarmire rakasaval, ducolt arokbdl, 3 m arokszélességig,
1V. osztalyu talajban, 2,0 m mélységig

Foldvisszatoltés munkagodorbe, vagy munkaarokba, témorités
nélkil, réteges elteritéssel, |-IV osztalyu talajban, kézi erével,
az anyag sulypontja karolason belil, épitmény (éptiletalap,
mitargy, vezeték) felett és mellett, 50 cm vastagsagig

Foldvisszatoltés munkagddorbe, vagy munkaarokba, témorités
nélkil, réteges elteritéssel, |-V osztalyu talajpban,gépi erével,
az anyag sulypontja 10,0 m-en belil, épitményt (épliletalap,
mitargy, vezeték) kornyez6 50 cm-en tuli szelvényrészben

Agyazatképzés csatornafektetés ala tomoritéssel, "J"
tomoritési alajosztalyban, 85% -os tomorségi fokra, nyers,
banyahomokbol

Tomorités barmely témaritési osztalyban, gépi erével, kis
fellileten 90% tomorségi fokra

TOomorités barmely tomoritési osztalyban, gépi erével, kis
feltileten 95% tomorségi fokra

Kitermelt talaj elszallitasa, lerakéhelyi dijjal, gépi felrakassal, I-
IV. osztélyl talajpan, 20,01 -25,00 km tavolsagra

Meglévé vizvezeték bontasa @32 mm méretben

Meglévé vizéraakna szerelvényezése, Uzemeltetéts|
megrendelt szolgaltatas, DN25 mm-es szerelvényezéssel
Meglévé aknafalban DN8O a. védécsé elhelyezése, kétoldali
vizzaré , rugalmas tomitéssel Vagy ezzel egyenértéki

Meglévé vizéraakna kitakaritasa

Meglévé vizéraaknan zarhato fedlap cseréje, 60x60 cm
méretben

Mlianyag nyomécsé foldarokba szerelve, foldmunka koltsége
nélkil, hegesztett kbtésekkel, PIPELIFE gyartmanyu, PE
viznyomoécsd, PE 100 anyagu, MSz EN 12201, SDR 11 PN 16
bar, 50 x 4.0 mm 100VSDR11050EN200K Vagy ezzel
egyenértéki.

Mlianyag nyomécsé foldarokba szerelve, foldmunka koltsége
nélkil, hegesztett kbtésekkel, PIPELIFE gyartmanyu, PE
viznyomoécsd, PE 100 anyagu, MSz EN 12201, SDR 11 PN 16
bar, @32 mm Vagy ezzel egyenértékd.

Mlianyag nyomécsé foldarokba szerelve, foldmunka koltsége
nélkil, hegesztett kbtésekkel, PIPELIFE gyartmanyu, PE
viznyomécsé, PE 100 anyagu, MSz EN 12201, SDR 11 PN 16
bar, atm. 140 mm VEDOCSO Vagy ezzel egyenértéki.

Miianyag nyomécsé idomai féldarokba szerelve, foldmunka
koltsége nélkl, elektroftziés hegesztéssel, Glynwed Frialen
gyartmanyu, elektrofliziés kéttokos konyokidom, atm. 32 mm
PE 100 anyagt, SDR 11 Vagy ezzel egyenértékii.

Miianyag nyomécsé idomai féldarokba szerelve, foldmunka

koltsége nélkl, elektroftiziés hegesztéssel, Glynwed Frialen
gyartmanyu, elektrofuzios kéttokos-sima végl "T" idom, atm.
32/32 mm PE 100 anyagu, SDR 11 Vagy ezzel egyenértékii.

Miianyag nyomécsé idomai féldarokba szerelve, foldmunka
koltsége nélkl, elektroftiziés hegesztéssel, Glynwed Frialen
gyartmanyu, elektrofuzios kéttokos sziikité idom, atm. 50/32
mm PE 100 anyagu, SDR 11 Vagy ezzel egyenértéki.

GLS-AQUA MERNOKI IRODA KFT.

Mennyiség

7,00

7,00

220,80
273,00

1,00

25,00
125,20

33,70

50,40

65,80

50,40
33,70

66,10

4,00
2,00

2,00

1,00
1,00

107,20

4,00

17,00

2,00

1,00

2,00

Mennyiség
egysége

Anyag Dij Osszes anyag

db

db

mérndknap

m3
m3

m3

m3

m3

m3
m3

m3

m
db

db

ktsg.
db

m

m

m

db

db

db

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Osszes Dij

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16. oldal
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K-tétel

K-tétel
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54-646-001-001-03-10041
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BUDAPEST XVI. KERULET
ERZSEBET LIGET SZINHAZ
CORVIN MUVELODESI HAZ KORNYEZETENEK TERVEZESE
VIZELLATAS KIVITELI TERV
KOLTSEGVETESI KIIRAS

Miianyag nyomoécsé idomai foldarokba szerelve, féldmunka 9,00 db
koltsége nélkil, elektrofizidés hegesztéssel, Glynwed Frialen

gyartmanyu, elektroflziés karmantyd, &tm. 50 mm PE 100

anyagu, SDR 11 Vagy ezzel egyenértéki.

Miianyag nyomoécsé idomai foldarokba szerelve, féldmunka 1,00 db
koltsége nélkil, elektrofizidés hegesztéssel, Glynwed Frialen

gyartmanyu, elektroflizioés sima végl "T" idom, atm. 50/50 mm

PE 100 anyagu, SDR 11 Vagy ezzel egyenértéki.

Miianyag nyomoécsé idomai foldarokba szerelve, féldmunka 2,00 db
koltsége nélkil, elektrofizids hegesztéssel, Glynwed Frialen

gyartmanyu, elektrofuzids sima végl 30° ividom, &tm. 50 mm

PE 100 anyagu, SDR 11 Vagy ezzel egyenértéki.

Miianyag nyomoécsé idomai foldarokba szerelve, féldmunka 2,00 db
koltsége nélkil, elektrofizidés hegesztéssel, Glynwed Frialen

gyartmanyu, elektroflziés kéttokos 45° ividom, atm. 50 mm

PE 100 anyagu, SDR 11 Vagy ezzel egyenértéki.

1SO tokos hazi féelzaré KPE cs6hoz, foldarokban szerelve, de 2,00 db
a foldmunka koltsége nélkil, atm. 50 mm (1 1/2")méretben

ISO tokos hazi féelzaré KPE cs6hoz, foldarokban szerelve, de 1,00 db
a foldmunka koltsége nélkul, &tm. 32 mm (1") méretben

Kitamaszt6 betontdmb készitése csomépontokhoz ElSirt 0,75 m3
Osszetétell betonbdl. Termékszabvany: MSz EN 206-1,

Nyomészilardsagi osztaly: C30/37,

Kornyezeti osztaly: XA1, 24-F2

Nyomvonaljelzé elhelyezése mianyagcsévek folé 6 cm széles 107,80 m
sarga féliaval

Fltési és vizvezetékek szakaszos és halézati nyomasprébaja - 107,80 m
200 mm k. atmérdig

Csévezetékek fertétlenitése - 200 mm k. atmérdig 107,80 m

Osszes Anyag:
Osszes Dij:
Osszesen:
Afa:

Brutto:

GLS-AQUA MERNOKI IRODA KFT.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
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