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Targy:
Kozvilagitas 1étesitési kiviteli terv véleményezése,
miiszaki megfelel6ségi hozzajirulas.

BDK Kft. megvizsgalta a Bp.,
XVL. ker., Erzsébet Ligeti Szinhaz kornyezetének felijitasa, Kozvilagitas
modositasa cim,
2017.12.15 szamu
kiviteli tervdokumentéciot, és a kozvilagitds megvaldsitishoz sziikséges tizemviteli, miiszaki
megfeleldségi hozzajarulast
MEGADJA.

Amennyiben a terv a kozvilagitasi berendezések darabszdmanak, villamos- vagy fényteljesitményének
valtozasaval jar, tgy a kivitelezhetéség egyik eldfeltétele, hogy a tervet a kozteriilet (iit, utca, park, stb.)
tulajdonosénak, kezeldjének is be kell mutatni (4ltalaban a teriiletileg illetékes Polgarmesteri Hivatal).

A Polgérmesteri Hivatal elSirasai, feltételei mellett a kivitelezés kezdése elétt és folyaman az alabbi, a
BDK Kft. dltal megkovetelt dltaldnos (4) és egyedi (B) elSirdsokat maradéktalanul be kell tartani. A
BDK Kft. Budapest Févaros teriiletén - 6sszhangban a villamos energiardl szolé 2007. évi LXXXVI.
torvény 34.§-dban foglaltakkal - a Fovarosi Onkorményzat vagyonardl, a vagyontirgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlasardl szolé 75/2007. (XII. 28.) Fév. Kgy. rendelet 3. sz. mellékletének 20.
pontja Gtjan a Fdvérosi Onkorményzat kotelezd kozvilagitasi feladata ellatésara kizarolagos joggal
felruhdzott lizemeltetd szervezet, a Budapest Févaros Onkorméanyzata altal megbizott kozvilagitas
kdzszolgaltatd tarsasag.

Szives tudomasul vétel érdekében mellékeljiik a kivitelezés ,,Altaldnos és Egyedi el6irasai” teljesitésének
feltételeit. Az aldbbi eldirasok teljesiilésének hidnyaban az elkésziilt kozvilagitasi berendezést
lizemeltetésre nem vessziik at.

A. Altalinos eléirasok

L. Jelen véleményiink, miiszaki megfeleldségi hozzajarulasunk a keltezéstsl szamitott egy évig érvényes,
€s csak a kozvilagitasi halézatra vonatkozik!

2. Véleményiink, miiszaki megfeleldségi hozzajarulasunk nem jelenti a tervdokumentacié tartalménak
tételes ellendrzését és nem mentesiti a Tervezét, Beruhdzét és a Kivitelezdt az érvényben lévd
szakmai, létesitési, biztonsagtechnikai eldirasok maradéktalan betartdsa, valamint az egyéb hatosagi-
¢s kozmii engedélyek megszerzése aldl. Felhivjuk figyelmét arra, hogy jelen vélemény, miiszaki
megfeleldségi hozzajarulds csak a tervekre megkeért kozmiipecsétekkel egyiitt érvényes és a
kivitelezés csak ezek birtokdban kezdheté meg. A tervtdl valé eltérés csak a Tervezd, a Beruhazo, az
Uzemeltetd és a Kivitelezd egyiittes hozzajarulasaval lehetséges.



3. A kiviteli munka megkezdésének a feltétele a tulajdonosi és kizatkezel6i hozzajarulasok beszerzése a
kozvilagitasi kiviteli tervre vonatkozéan.,

4. A kivitelezd a munka megkezdését 15 nappal korabban irasban BDK Kft-nél jelentse be. A kivitelezési
munkaknal a BDK Kft., Belvarosi Kozvilagitasi Uzemtdl (tel.: 238-25-15) munkateriilet atadast,
sziikség szerint fesziiltségmentesitést és miiszaki szakfeliigyelet kell kérni !

5. A munka megkezdése eldtt un. koordindcids jegyzékonyvet kell felvenni, amelyben a teriileti felelos
tajékoztatast ad a tervezés Ota esetleges bekovetkezett valtozasokrol. A BDK Kft. bevonasaval a
bontasra keriild halozatrol tételes leltart kell késziteni és a bontott anyagokat a leltarnak megfeleléen a
BDK Kft.-nek kell atadni.

6. A BDK Kft. iizemeltetésébe keriilé létesitmények, halézatok és berendezések megvaldsitasa soran a
kivitelezés mindségének ellenérzése céljabdl biztositani kell BDK Kft.-nek az ellendrzési és (épitési)
naplobejegyzési jogot, mely nem helyettesiti a Beruhazo miiszaki ellendre feladatkorét és feleldsségét.
A BDK Kft. jogosult a kozvilagitas kivitelezését ellenérizni, hogy az a tervnek, a biztonsagi
szabélyzatoknak és eloirasoknak megfelelden létesiil-e

7. A tervezett berendezés érintésvédelmét az MSZ HD 60364 szabvany, az MSZ 2364 szabvany el6irasai
és a BDK Kft. 1/2005 sz. szakmai irdnyelve szerint kell kialakitani.

8. A tervezett berendezésben szabvanyos, a BDK Kft. valasztékaban szerepld, a teriileti feleldssel
elézetesen egyeztetett anyagok, szerelvények hasznalhatok fel. Ett6l eltérni csak indokolt esetben, a
teriileti felelds {rasos hozzajarulasaval szabad. Indokolatlan eltérés esetén fenntartjuk a jogot az atvétel
megtagadasara, illetve a sziikséges tobbletmunkak elvégeztetésére, melynek koltségeit a Beruhazora,
Kivitelezore haritjuk.

9. Az ) kozvilagitasi vilagitotesteken — lampatesteken — a Iétesitett teljesitményt tartds, UV 4ll6 felirattal
jelolni kell, egyeztetve a BDK Kft. képvisel6jével. Az (ij oszlopokban, kandeldberekben, az ajtén beliil
tartds felirattal jeldlni kell az oszlop gyartot, gyartési évet, gyéartasi hénapot, az oszlop tipusat és
fénypontmagassagat.

10. A minden utkeresztezddéseknél, kocsi és kapu behajtoknal a tartalék védéesé létesitése sziikséges. A
kozvilagitasi foldkabel mechanikai védelmét, védoéboritist mianyag takard lap, ill. téglazas
biztositson.

I'1. A bontott anyagok tekintetében (fém hulladék) fokozatos figyelembe kell venni a 197/2014. (VIIL. 1.)
Korm. rendeletet (az elektromos es elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdalkodasi
tevékenységekrol), valamint az @j villamos berendezések tekintetében a 374/2012. (XIIL 18.) Korm.
rendeletet (egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben vald alkalmazasanak
korlatozéasarol). A beszallitaskor és a bontott anyagok leaddsanal az eldirasok szerint kell eljarni.

12. A munkavégzést Ggy kell megszervezni, hogy a meglévd kozvilagitis lizeme folyamatosan
fenntarthaté legyen. A vilagitds hianya miatt keletkezé mindennemii karigényt a Kivitelezore haritunk.

13. Felhivjuk a Tervezd, Beruhazo és Kivitelezd figyelmét, hogy a kozvilagitasi berendezések és haldzat
csak kozteriileten létesithetd.

14. A Kivitelezésnél mindenkor érvényes szabvinyokat, szakmai eldirasokat, tortvényeket és
rendeleteket kell figyelembe venni és betartani.

I5. Az érintett Utszakaszon, jarda mentén, ill. tervezett teriileten elhelyezett oszlopoknal, a kdzvilagitasi
fénytechnikai paraméterek betartdsa miatt, kivitelezéskor teljes teriileten a meglévo, ill. lltetésre
tervezendé fak, a fa lomkorondinak megfeleld gallyazéasat el kell végezni, valamint a folyamatos
gallyazasrdl kozteriilet kezeldjének gondoskodni kell.

A fék iiltetéskor figyelembe kell vennia BVMT leirtakat:
A vilagitasi berendezésaket a varosi parkokban, fasorokban Ugy kell elhelyezni, hogy hatékony vi-
lzgitas mellett &sszhangban legyenek a fik lombkoronajanak maximalis helyigényevel.
7. Ujiétesitésnél a wvildghasi berendezéseket fehetdségek szerint Ugy keil elhelyezni, hogy a fénypontak

a mdr megiévs lombkoronaszint ald vagy ahhoz képest clyan helyzetbe kerdijenek, hogy a lombks-
rona kezelését csak a kertészeti szempontoknak megfeield lombkorona-alakitdssal kelljen kezeini,
Ha egy tervezett kiizvilagitdshoz késSbbi Gtemben fasits is kapcsoiddodik, o kdzvilagitast é5 a fasi-
tast, a sziikséges Uiterési helyet, 5sszhangban kell megtervezni é kialakitani.

16. A munka elkésziilte utan sziikséges iizembe helyezési eljarast a Beruhdzo vagy megbizottja folytatja
le. A leszdmolasi dokumentéciét miiszaki atadast megelézden 5 munkanappal a teriileti felelés
részére 4t kell adni. A leszdmolasi dokumentaciénak tartalmazni kell Miiszaki atadds-atvétel;
JegyzOkonyvet (BDK formatumu) és Pénziigyi dsszesitst (melléklete), megfeleld példanyszamban.

A leszdmolési dokumentacidban 1év8 minden iratot 3 pld.-ban (+ 3 db CD) kell késziteni:
- Kivitelez8i nyilatkozat (ha tobb kivitelezd van, mindenki kiilén lapon — gen. Kivitelezd,
alvallalkozok), felelds miiszaki vezetdk nyilatkozatai



- Bontasi leltdr, egyeztetve a BDK Kft.-vel (szallitd levelek az anyagrol, amelyet kell beny(jtani a
BDK Kft.hez, szallit6 levelek az anyagrél, amely hulladékként kell kezelni és hulladék feldolgozé
céghez kell beszéllitani, az ezt alatamasztd bizonylatok, kiilonds tekintettel a veszélyes- és
ujrahasznosithatd hulladékokrél,

- Epitési leltar (felépitmény és alépitmény, a kéabel leltdr, a tulajdonos és érték megjeldlésével,
mindsitési bizonylatok az anyagokrol és/vagy egyedi késziilék esetén tipusvizsgalati jegyzOkdnyv
- a miibizonylatok feleljenek 3/2003 (1.25.) BM-GKM-KvVM rendeletben foglaltaknak)

- Teljesitmény kimutatas

- Oszlop kozmiigenplan — tizemviteli felosztas, tiblazat

- Atalany dijas fogyasztok felsorolasa — kabel leltar, valamint irasbeli dtadasok egyes fogyasztokkal

- Az uj kapcsolé szekrények az ELMU Nyrt. 4ltal iizembe helyezési nyilatkozatok

- Aramiités elleni védelem - mérési jkv.

- Szigetelés ellenallasi mérési jkv.

- Foldelési ellenallas mérési jkv.

- Vilagitastechnikai mérési jkv.

- Megvalosulasi tervek - megvaldsulasi rajz, geodéziai bemérés, elvi séma rajz

- Epitési napl6

- Tomorségi mérési jkv.

Felhivjuk a Kivitelezé figyelmét arra, hogy miszaki atadas-tvétel csak teljes korii megvalosulasi

dokumentici6é benyujtiasa utin lehetséges.

17. A BDK Kift. tulajdondba keriilé halozatokra és berendezésekre vonatkozé, az lizembe helyezéshez
szitkséges adatokat a Beruhdzé a miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv mellékleteként koteles a
“JegyzGkonyv  téritésmentes dtadds-dtvételrdl” targyl jegyzOkonyvben étadni. A jegyzOkonyv
késedelmes megkiildésébol szarmazo aktivalasi kart, a helytelen eredmény elszdmolasbol eredd
onellendrzési és késedelmi potlékot a Megrendelére (Beruhdzora) athéritjuk a 8033/83/Pk. 16., illetve
8014/1984. PM. El. Foig. tajékoztatdja alapjan.

A miiszaki 4tadas-atvételrdl jegyzOkonyvet kell késziteni, amelynek tartalmaznia kell az

lizembehelyezési okmény kiallitisahoz, a szdmviteli és statisztikai adatszolgéltatashoz, a miszaki

nyilvantartdshoz és a berendezés 4ltal szolgaltatott kozvilagitds dijanak elszamolasahoz sziikséges
adatokat.

A jegyz6konyvhoz mindségi tanisitvanyként csatolni kell az elkésziilt kozvilagitas miszeres

vilagitastechnikai ellenérzésének mérési eredményeit tartalmazé jegyzékonyvet is, amelynek

elkészitésérdl a Kivitelezdnek kell gondoskodnia.

18. A kiviteli tervdokumentacionak tartalmazni kell Beruhazoi nyilatkozat a létesiilé berendezés
tulajdonjogarél és a BFFH, Varosigazgatésag Féosztaly nyilatkozatat iizemeltetési koltségek
viselésérdl. Kérjiik a nyilatkozatok egy példanyat BDK Kft. részére sziveskedjenek eljuttatni.

B. Egyedi eldirasok

19. A jelen véleményezés csak a kozvilagitasi halozatra vonatkozik. A meglevo kozvilagitasi
hil6zat a BDK Kft. tulajdona.

20. A Beruhaz6 nyilatkozata alapjan (Budapest Févaros XVI. keriileti Onkorményzat,
Polgarmester, 362/2017. (XI. 15.) Kt.) az Gjonnan kiépitett kozvilagitasi berendezést és
hal6zatot téritésmentesen a Budapest Fovaros Onkormanyzat tulajdondba kivanja atadni,
lizemeltetésre pedig a BDK Kft. részére.

21. Az elbontand6 kozvilagitasi berendezések maradvanyértékét a Beruhazo a fenti nyilatkozat
részeként vallalja a szamla ellenében megtériti a BDK Kft. részére.

22. Az ,Altalénos elbirasok” pontjaiban foglaltak betartésa szlikséges.

23. A tulajdonunkba, vagy tizemeltetésiinkbe keriils kozvilagitasi halozatok és berendezések
kivitelezésnél, a kivitelezés folyamatanak és minéségének ellendrzése, a kivitelezési
dokumentécio, szabvanyok betartdsa céljabol miiszaki ellenérzéssel a tarsasdgunkat is kell
megbizni (ldsd. az ,,Altalanos eléirasok 6. pontjat).

24. Az 0t mentén elhelyezett oszlopoknal, a kozvilagitasi fénytechnikai paraméterek betartésa
miatt, kivitelezéskor teljes teriileten a fak, a fa lomkoronainak megfeleld gallyazasat el kell
végeztetni a teriiletileg illetékes kivitelezdi szakcég bevondsaval, valamint a folyamatos
gallyazdsrol kozteriilet kezel§jének gondoskodni kell.
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25. Téjékoztatjuk, hogy a LED vilagitoegységeket csak 3000 K szinhémérséklettel fogadunk
el, figyelembe véve a BVMT eldirasait.
biztositott. Azaz a vilagitotestek szabalyozd protokoll szerint vezérelhetoek legyenek, ill.
ennek kiilon kivezetése kiépitése érdekében a felszallo vezeték 5x1,5 mm? kiviteli legyen.

27. A Tervezd pétldlagosan nyilatkozzon, ill. nydjtsa be, valamint a kivitelezés csak az alibbi
feltételekkel valosulhat meg:
e Az j vilagitastechnikai besorolast i MSZ EN 13201:2016 szabvany szerint.
e Az drazott Koltségkiirast.

28. A kivitelezés soran felmeriil6, a terv véleményezéskor nem ismert miszaki problémak és
annak megoldasait a BDK Kft.-vel kell egyeztetni, valamint ,,Epl’tési napld”-ban rogziteni.
29. Az elkésziilt kozvilagitasi berendezést csak vilagitastechnikai mérési jegyzokonyvvel, igazolt

vilagitasi osztalyba sorolassal vessziik at izemeltetésre.

Budapest, 2017. december 21.
Udvozlettel
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Csaszar Ferenc Tamas Laszlé
beruhazasi vezeto iizemeltetési vezeto
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Melléklet: 1 pld. kiviteli terv



