BUDAPEST, XVI. ERZSEBET LIGETI SZiNHAZ

KORNYEZETENEK FELUJITASA
KOZVILAGITAS MODOSITASA

sorszam

Megnevezés

Menny. [Egys. Anyag

Dij

Anyag
osszesen

Dij 6sszesen

A + D Osszesen

Bontasi munkak

Villanyszerelés foldmunkaja;
visszatoltéssel, dongdléssel, I-1V. oszt.
talajban, kébelarok féldmunkaja 0,70 m
mélységig, 0,40 m szélességig, kézi
aséassal

205,0m 0

Koézvilagitasi kabelek bontasa
kabelarokbol, NYCWY tip. 4x16/16mm2,

220,0m 0

Lampatest bontasa lampaoszlopral,
GLORIA tip. 70W Na lampatest,
vezetékek kikotésével, raktarba
szallitassal

4,0/db 0

Lampatest bontasa lampaoszlopral,
ZAFIR/70W Na tip. lampatest, vezetékek
kikotésével, raktarba szallitassal

6,0/db 0

ST76/50/4P tip. horganyzott teleszkdpos
acél lampaoszlop bontasa, 5,0 m
fénypontmagassag, talpas kivitel,
vezetékek kikotésével, raktarba
szallitassal

8,0/db 0

Uj munkak

Villanyszerelés foldmunkaja;
visszatoltéssel, dongdléssel, I-1V. oszt.
talajban, kébelarok féldmunkaja 0,70 m
mélységig, 0,40 m szélességig

210,0|m 0

Rudféldelsk foldmunkaja

2,0/db 0

Kabelarokban homokagy készitése 10
cm vastagsagban, 0,40 m
arokszélességig

210,0|m 0

Kabeljelz6 szalag elhelyezése 100x0,2
mm szalag

210,0|m 0

10

Kabeltéglazas mianyag kabeltéglaval,
hossziranyban

210,0|m 0

11

Mianyag szigetelésii energiaatviteli és
iranyitastechnikai kabel fektetése kézi
erével kabelarokba, NYCWY tip kabel,
4x16/16 mm2

230,0m 0

12

Vezeték bekotése lampaoszlopba,
4x16/16mm2

10,0/db 0

13

KORINTOSZ Maxi Smart 36/43W LED
vilagitétest, 3,0m magas festett
(RAL7016/anthrazitgrau) talpas
oszloppal, 1,0m magas vilagito fejjel,
IP65, Utésallé mianyag buraval, GURO
1261 tip. szerelvénydobozzal, alapozasi-
vasalasi munkakkal, vezetékek
bekétésével

10,0/db 0

14

NYY-J tip. vezeték lampatestek
bekotéséhez, lAmpaoszlopba hdzva,
3x2,5mm2

40,0)m 0

15

Rudféldeld elhelyezése, atm. 25 x 2m-es
horganyzott acél

2,0/db 0

16

Erintésvédelmi mérés, szigetelés
ellenallas mérés és jegyz&kdnyv
készitése

1,0/klt 0

17

Geodéziai bemérés készitése

1,0/klt 0

18

Fénytechnikai mérés és jegyz6kdnyv
készitése

1,0/klt 0

Villamos munkak 6sszesen:

Villamos munkak




