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Forgalomtechnikai kezel6i hozzajarulas

Tarsasagunkhoz érkezett, ,,.XVI. keriilet Landzsa utca (Tolnay Kéroly utca - Pésa Lajos utca) kozdtt csapadékviz
csatorna terve” targy(, 3/2017 tervszamu kiviteli tervdokumentacidra forgalomtechnikai kezel6i hozzajarulasunkat
az alabbi feltételekkel adjuk meg:

Hozzajarulasunk az Fk szadmu helyszinrajzra vonatkozik.

Hozzajarulasunk a terven piros szinnel jelolt valamint e levélben szereplé modositasokkal egyiitt
érvényes.

A forgalomtechnikai eszkozoknek meg kell felelniiik a vonatkozo, hatéalyos Utiigyi Miiszaki
ElSirasoknak, elhelyezésiikkor tekintettel kell lenni a vonatkoz6é jogszabalyban rogzitett
el6irasokra, kiilonosen a magassagi elhelyezésre vonatkozé kritériumokra.

A jelz6tabla médositasok, valamint a munkateriilet elkorlatozasa egyidében végzendd el.

Az ideiglenes forgalmi rend kialakitdsa utan a munka azonnal megkezdendd, az ettdl vald eltérés
engedély nélkiili munkavégzésnek tekintendo.

Az ideiglenes jelzétablak ép, fényvisszavetd folias feliiletiick legyenek, és tiszta allapotban
keriiljenek kihelyezésre. A jelz6tablak egymassal fedésbe nem keriilhetnek.

A kivitelezés soran a munkateriiletet a gyalogosforgalomtdl 1,2-2 m magas, dsszefliggd, racsos elrendezésti,
cégjelzéssel ellatott, zart elkorlatozé elemsorral kell lehatarolni, amely 100 km/h szélterhelésnek ellenall. A
forgalmi sévok elkeritése torténhet onleterheld tereldkuppal, vagy egytagu terel6tablakkal is. Megfeleld
éjszakai megvilagitast kell alkalmazni.

A gyalogosforgalom munkateriilettdl elhatarolt szabad mozgasat biztositani kell, akadaly esetén
min. 1 m széles akadilymentes provizériummal at kell vezetni. A forgalom alatt all6 k6zitra a
gyalogos nem terelhetd.

Az ingatlanok gépjarmiivel tortén6 megkozelitését min. 3 m széles kozuti provizériummal
biztositani kell.

Az érintett teriileten 1év0 ingatlanok tulajdonosait tdjékoztatni kell a munkavégzés varhato
kezdetérdl és annak id6tartamarol.

A munkateriilet mellett, forgalmi sdvban munkagép csak a tarsasagunkkal egyeztetett iddpontban
tartdzkodhat.

A munkateriilet mellett, forgalmi sdvban ember nem tartézkodhat, a munkatertiletr6l kikeriilo
anyag, épitési anyag €s tormelék nem tarolhato.

A terelés életbe 1épését kovetden, a kezdeti id6szak tapasztalatai alapjan Térsasagunk a forgalmi
rendben sziikség esetén modositasokat rendelhet el, melyet a Kkivitelezének jovéhagyott
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forgalomtechnikai terv alapjan haladéktalanul - amennyiben iddjaras korlilmények nem
akadalyozzak, akkor 24 6ran beliil - végre kell hajtania.

e A jovahagyott tervt6l eltérni csak Térsasagunkkal egyeztetett médon lehet. A tervtdl eltérd
munkavégzés, vagy feltételeink be nem tartisa esetén hozzajarulasunk érvényét veszti. Amennyiben
a kezel6i hozzajarulassal ellatott épités alatti allapottervektSl a kivitelezés soran eltérés valik
sziikségessé, 0j forgalomkorlatozasi allapottervet kell késziteni, amelyre kezel6i hozzajarulasunkat
meg kell kérni.

e Az ideiglenesen kihelyezett forgalomtechnikai eszk6zok a kivitelezés befejezése utan 24 éran beliil
eltavolitandok.

Forgalomtechnikai kezel6i hozzajarulasunk 6 honapig, vagy az ebben a 6 hénapban kérelmezett érvényes
munkakezdési engedélyben meghatarozott id6szak végéig érvényes. A hozzajarulasunkban megallapitott
feltételekkel szemben kérelemmel Budapest Fovaros Kormanyhivatala III. Keriileti Hivatala Kézlekedés
Feltigyeleti Féosztalyhoz lehet fordulni.

Forgalomtechnikai kezel6i hozzajarulasunkat a Magyarorszag helyi nkormanyzatairdl sz6l6 2011. évi
CLXXXIX. torvény 23. § (4) bekezdés 1. pontja, a kézuti kozlekedésrdl szo16 1988. évi 1. torvény 33. és
34. §-ai, az utak forgalomszabalyozasardl és a kozuti jelzések elhelyezésérol szol6 20/1984. (X11.21.) KM
rendelet 2. §-a, valamint a févarosi helyi kdzutak kezelésének és lizemeltetésének szakmai szabalyairdl,
tovabba az Utépitések, a kozteriiletet érinté kézmii-, vasht- és egyéb épitések és az utburkolatbontasok
szabalyozasardl sz616 34/2008. (VIL. 15.) F6év. Kgy. rendelet alapjan, mint operativ kezeldi feladatokat
ellat6 szervezet adtuk ki.

Budapest, 2018. januar 3.
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SZELATERV
Tervezé Mérndki Szolgaltato Kft.

1163. Budapest XVI. Fuvallat u. 51.
Tel./Fax. : 06-1-4031291, mobil: 06-30-2407801
E-mail:szekereslaszlo55@gmail.com

Téargy . Budapest, X VL. ker. Landzsa utca (Veres Péter it — Pésa Lajos u kizott)
csapadékviz csatorna terve
Epités alatti forgalomkorlatozas

Tervszam : 3/2017
Tervezd : Szekeres Laszlo
Iratszam : Fk

MUSZAKI LEIRAS

1. Tervezett csatorna

Jelen tervdokumentacié a Budapest, XVI. keriileti Onkormanyzat megbizasabol késziilt.
A Landzsa utca ttburkolata feldjitasa kerdil, ezért sziikséges a csapadékviz elvezetés
megoldasa. A terep adottsagok és a meglév kézmiivek miatt (keresztez6 szennyviz
csatorna, vizvezeték, gazvezeték) a csapadékviz csatorna csak a Pésa L. u. — Tolnay
Karoly u. k6zott tervezhetd. A Tolnay K. u. — Veres P. ut kozott a vizelvezetés a
készités alatt 1év6 burkolat felgjitasi tervben, szikkasztassal lesz megoldva.

A Landzsa utcdban kétoldali lejtési, kiemelt ill. ,,K” szegélyes aszfaltt van, melynek
szélessége a tervezési szakaszon jellemzéen 8,0 m. Az utfeliiletrdl a csapadékvizet a
Poésa L. u. felé lehet elvezetni, ahol @50 csapadék csatorna befogad6 van.

A tervezett csapadékcsatorna D315 mm-es PVC-U agyagu csébo6l épiil 4 db beton
tisztitd aknaval és az ut mindkét oldalan 50 x50 cm-es 6ntdttvas racsos viznyeldkkel.
A csatorna a paros oldali atszegélytol 2,0 — 2,30 m-re épiil.

2. Kpités alatti forgalomkorlitozas

A Landzsa utca tervezéssel érintett szakasza korlatozott sebességli dvezetbe tartozo
lakout. A tervezett csatorna €pitést az Ut félszélességii lezardsa és a forgalom egy savon
torténo fenntartasa mellett lehet végezni.

Els6 iitemben a gerinccsatornat és a paros oldali viznyel6ket kell megépiteni. A
gerinccsatornat akna k6zonként lehet épiteni, ezért egyidejlileg csak 30-35 m hosszon
kell a fél utpalyat lezarni.
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Masodik titemben a paratlan oldali viznyeldket és azok bekotéseit kell megépiteni.
Ekkor elegend6 a bekotések kornyezetében lezarni az érintett a fél Gtpalyat.

Az €pités idejére az Fk jelii Forgalomkorldtozdsi helyszinrajzon feltintetett helyekre a
szabvanyos KRESZ tablakat és egyéb tartozékokat el kell helyezni, a munkateriiletet el
kell korlatozni, és az elkorlatozast villogo sarga fényli lampakkal ki kell vilagitani.

Az épitési munkalatok ideje alatt a munkateriilet el6tt 50 m-re el kell helyezni az ,,Uton
folyé munkak” és sziikség szerint a megfeleld ,,Utsziikiilet” tablat. Ha nincs lehetbség a
tablat a sziikséges tavolsagban elhelyezni, akkor kiegészitd tdblan jeldlni kell a
tavolsagot. Tobb szakaszban végzett munkak esetén a fentiek alapjan kell minden
szakaszt kitdblazni. A forgalomkorlatozasi tervet mindig elérhetd helyen kell tartani.
Az épités alatti ideiglenes forgalomkorlatozasnak meg kell felelnie az UT 2-1.119/2007
sz. ,,Kozutakon folyé munkék elkorlatozasa és ideiglenes forgalomszabalyozéasa™ cimii
utiigyi miiszaki eldiras kovetelményeinek. A munkateriiletet zart, min. 1,50 m magas,
racsos elrendezési, cégjelzéssel ellatott korlat elemsorral kell lehatérolni és a megfeleld
éjszakai megvilagitast kell alkalmazni.

A kivitelezés ideje alatt a gyalogos forgalmat biztositani kell. Ezért a Posa Lajos utcanal
gyalogos provizoérium elhelyezése sziikséges. A gyalogos provizérium 1,50 m széles,
korlattal, 1abdeszkaval ellatott athidalas, melyet repedésmentes pallokbol, kell késziteni
¢s hevederekkel kell meger6siteni.

A kdzuton 1évé munkahelyek elkorlatozasahoz, jelzéséhez ép, sikfeliiletd, tiszta
elkorlatozo elemek és egyéb kiegészitd forgalomtechnikai segédanyagok hasznalhatok.
Az elkorlatozo elemeket, kozuti jelzotablakat ugy kell régziteni, hogy szélterhelés
esetén azok ne mozduljanak el. Az épitéshez sziikséges jelzésrendszert aluminium
anyagu, fényvisszaveté folias tblakkal kell kialakitani. A munkak megsziinésével, vagy
az €pités térbeni €s id6beni eldrehaladasaval egyidejiileg a jelzéseket at kell helyezni,
vagy el kell tavolitani. Az épitési munkék altal igénybevett k6z- és utteriiletek
helyreallitasat kovetGen a jelzéseket 4t kell helyezni, vagy el kell tdvolitani.

A kivitelezének a munka megkezdése elétt a teriileten éloket tdjékoztatni kell a munka
megkezd€sérol, idétartamardl és a forgalomterelésrol.

Ejszaka és korlatozott latasviszonyok mellett az elkorlatozast folyamatos piros, vagy
villogd borostyan sarga jelzélampaval kell megjeldini.

A ko6ziti munkahelyen dolgozé 6sszes személy narancspiros — citromsarga kézuti
fényvisszavet6 feliileti védémellényt kételes viselni.

A munkahelyen a forgalom iranyéval parhuzamos hossziranyu elkorlatozas céljara
Osszefliggben elhelyezett utelzaro korlatot kell alkalmazni.

A munka végeztével az eredeti forgalmi rendet haladéktalanul vissza kell allitani, az
érintett utburkolati jeleket a meglév6vel azonos minBségben kell helyreallitani.

A kivitelez6 erkolesi és anyagi felel6ssége az dllando és ideiglenes jelzésrendszer
megléte, allapota.

Az épités alatti ideiglenes forgalomkorlatozast jelz6 KRESZ tablakat, korlatokat és
jelzéfényeket a kivitelez6 vallalat sajat készletébol kell kihelyezni és az épités utan
elbontani.

3. Munka- és balesetvédelem

A tervet az érvényes munkavédelmi el6irasok figyelembe vételével készitettem el.
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A terv az 1993. évi XCIII. sz. munkavédelmi térvényben el6irt munkavédelmi
kovetelményeknek megfelel €s a vonatkozé munkavédelmi eldirasok betartasan
tulmenden kiilonleges intézkedést nem irunk el6.
A kivitelezés idejére vonatkozo részletes munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészség-
és komyezetvédelmi eldirasokat az id6jarasi és helyi koriilmények, valamint a
kivitelezési felszereltség alapjan a tervdokumentacioban részletezett tervezoi
eléirdsokon €s a vonatkozd allami eldirasokon tilmenéen esetenként mindig a felelds
miiszaki vezetének kell meghatérozni és betartasukrol gondoskodni.
Balesetvédelmi szempontbdl kiemelten kell kezelni a munkateriilet elkorlatozasat,
¢jszakai jelz6fénnyel vald ellatasat, és a gyalogos kozlekedés biztonsdgos fenntartasat.
Megfeleld eszkdzokkel (tdjékoztatdssal, elkeritéssel stb.) meg kell el6zni, hogy az
épitkezés teriiletére keriilt illetéktelen személy az épitkezés kovetkeztében veszélyes
helyzetbe keriiljon, vagy balesetet szenvedjen.
A munkavégzés soran, valamint az elkésziilt épitményeknek ki kell elégiteni a magyar
jogszabalyokban és  szabvanyokban el6irt munkavédelmi és  tlizvédelmi
kovetelményeket.
Az egészséges €s biztonsdgos munkavégzés feltételeinek biztositasa a Kivitelez
feladata.

Budapest 2017-08-26.
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Szekere§ Laszlo
Eng.sz.: KE-K/01-2286
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SZELATERV
Tervezé Mérniki Szolgaltato Kft.

1163. Budapest XVI. Fuvallat u. 51.
Tel./Fax. : 06-1-4031291, mobil: 06-30-2407801
E-mail:szekereslaszlo5 5@gmail.com

Targy : Budapest, XVI. ker. Lindzsa utca (Veres Péter tit — Pésa Lajos u kozott)
Csapadékviz csatorna terve
Engedélyezési és kiviteli terv

Tervszam : 3/2017
Tervezd : Szekeres Laszl6
Iratszam : 02

TERVEZOI NYILATKOZAT

A vonatkozé rendeleteknek megfeleléen alulirott Szekeres Laszld kijelentem ,hogy

- atargyi dokumentici6 tervezése sordn az érdekelt kézmiivekkel egyeztettem ,

- a targyi létesitmény terve az 4gazati szabvény elbirdsainak figyelembe vételével
késziilt,

- megfelelnek a megeléz tlizvédelmi kovetelmények kielégitésérol sz616 rendeletek
szabalyok, miiszaki el&irdsok kévetelményeinek .

Kijelentem tovéabb4 , hogy :

- atargyi dokumentaci6 a létesitmény telepitésére , tervezésére és lizemeltetésére
vonatkozé munkavédelmi, biztonségtechnikai szabalyok, tovdbba egyéb hatosagi
egeszségvédelmi és kornyezetvédelmi eléirdsok betartasaval késziilt , valamint -

- ezek érvényesitésének modjat, adatait a miszaki lejris megfeleld fejezetei
tartalmazzak.

- a Budapesti és Pest megyei Mémoki Kamara tagja vagyok, 01-2286 nyilvantartasi

szam alatt. Tervez6i jogosultsigom a VZ-T (,,Vizi'mérrllqki Tervez4”) szakteriiletre
érvényes . KE-K (Kozuti epd menyek tervezése)

Budapest, 2017-06-26.

Szekeres Laszlo
Eng.szdm : VZ-T/01-2286






