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Munka: Landzsa utcai csapadék csatorna. KOLTSEGVETESI KIIRAS (Veres P. it - Pésa L. u.)
Készitette: SZELATERV Kift. Szekeres Laszlo
Datum 2017.07.18 0:00
Fejezet/Tétel Tételszamok Tételszovegek Mennyiség Mértékegys. Egységarak Anyagar Munkadij
I. ELOKESZITO MUNKAK
1/ 21-311-001-000-00-00000  Csatorna kitlizése EOV rendszerben 1 tétel A 0 0
D.: 0
Kozmii feltaras kézi er6vel I-111 oszt. talajban, (gazvezeték és jelzokabel,
2/ 21-311-001-000-00-00000  vizvezeté,T-com és INVITEL kabel) 5 m3 A 0 0
D. 0
Aszfalt utburkolat bontasa
kotoréteggel egyiitt, a bontott anyag deponalasaval,
3/ 63-110-012-000-00-00000  géppel, hidraulikus bontofejjel 10 m3 A 0 0
D. 0
Utalapbeton és bitumenes makadam ttalap bontésa,
geéppel, hidraulikus bontofejjel, a bontott anyag kupacolasaval
4/ 61-110-010-000-00-00000 15 m3 A 0 0
D. 0
Barmely anyagbol késziilt szegély bontasa betongerendaval,
a bontott anyag idomba vagy szallitoeszkozre rakasaval
5/ 62-110-001-000-00-00000 3m A 0 0
D.: 0
Térkd burkolat bontasa agyazattal egytitt, roncsolas mentesen,
ujrahasznosithaté modon, gépkocsi behajto és
6/ 62-110-011-000-00-00000  sebesség csillapitd kiiszob 2 m2 A 0 0
D. 0
7! K Meglévo tisztito akna bontasa 1db A 0 0
D. 0
Betontormelék elszallitasa, lerakohelyi dijjal, tiritéssel, gépi felrakassal
8/ 21-991-011-003-15-00115 10,01 -15,00 km tavolsagra 16 m3 A 0 0
D. 0
Aszfalttormelék elszallitasa, lerakohelyi dijjal, tiritéssel,
gépi felrakassal
9/ 21-991-012-004-15-00115 10,01 -15,00 km tavolsagra 10 m3 A 0 0
D.: 0
10/ 15-321-006-002-10-02500  Biztonsagi véddkorlat épitése és bontasa 200 m A 0 0
D. 0
Aszfalt Utburkolat szélvagasa 8 cm vastagsagban
11/ K-63-110-0001 200 m A 0 0
D.: 0
Epiiletek épités elétti miiszaki allapot felvétele, dokumentalasa
12/ K-00-000002 6 db A 0 0
D.: 0
Meglévo kozmiivek felfiiggesztése, tizembiztositasa, épités és
bontas, 1,5 m arokszélességig
13/ 12-215-001-001-10-02560  elektromos vagy hirkozlési kabel 2 db A 0 0
D.: 0
0
Il. ALEPITMENYI MUNKAK
Munkaarok foldkiemelése kozmiivesitett teriileten, gépi erével, kozmiivek
koérnyezetében kiegészité kézi munkaval, I-IV. osztalyu talajban,
a kitermelt f6ld deponidba vagy jarmiire rakasaval,
ducolt arokbol 5,0 m szélességig
u 21-315-033-000-00-00000 3,0 m mélységig 129 m3 A 0 0
D.: 0
Munkagodér féldkiemelése miitargyak helyén, gépi erével
kiegészit6 kézi munkaval, barmilyen konzisztenciaju,
I-1V. osztalyu talajban, a kitermelt féld depéniaba vagy jarmire
rakasaval, 10,0 m2 alapteriiletig
2/ 21-313-001-000-00-00000 3,0 m mélységig 28 m3 A 0 0
D.: 0

3/

21-715-001-001-03-00005

Agyazatképzés csatornafektetés ald tomoritéssel, "J" tomoritési
talajosztalyban, 90% -os tomorségi fokra,
homokbol 23 m3 A 0 0



Foldvisszatoltés munkagodorbe, vagy munkadrokba, tomorités
nélkiil, réteges elteritéssel, I-IV osztaly talajban,

kézi erével, az anyag stlypontja karolason beliil,

épitmény (épiiletalap, miitargy, vezeték) felett és mellett
Dmax=12mm szemnagysagig.

Ha a kitermelt fold nem kdmentes, akkor homok talajcsere sziikséges

4/ M-21-319-001-000-00-00000 50 cm vastagsagig 57 m3

Foldvisszatoltés munkagodorbe, vagy munkadarokba, tomorités
nélkiil, réteges elteritéssel, I-IV osztaly talajban,
kézi erével, az anyag stlypontja karolason beliil,

épitményt (épiiletalap, miitargy, vezeték) kornyezo

5/ 21-319-002-000-00-00000 50 cm-en tuli szelvényrészben 14 m3
Foldvisszatoltés munkagodorbe, vagy munkadrokba, tomorités
nélkiil, réteges elteritéssel, I-IV osztaly talajban,
kézi erével, az anyag stlypontja karolason beliil,
utburkolat alatt

6/ M-21-319-001-000-00-00000 50 cm vastagsagig 47 m3
Tomorités barmely tomoritési osztalyban, gépi erével,
vezeték felett és mellett

7! 21-810-011-000-00-00000  85% tomorségi fokra 57 m3
Tomorités barmely tomoritési osztalyban, gépi erével,
kis feliileten, 50 cm-en tal

8/ 21-810-005-000-00-00000  90% tomorségi fokra 14 m3
Tomorités barmely tomoritési osztalyban, gépi erével,
kis feliileten, ut alatt 50 cm vastagsagig

9/ 21-810-006-000-00-00000  95% tomorségi fokra 47 m3
Munkaarok ducolasa és bontasa 5,00 m mélységig 5,00 m
szélességig, kétoldali ducolassal

10/ 13-110-006-101-10-02600 zartsoru 170 m2
Akna ducolasa és bontasa 5,00 m mélységig

11 13-115-001-001-10-02510 10,0 m2 alapteriiletig 36 m2
Kitermelt talaj elszallitasa, gépi felrakassal

12/ 21-981-003-001-15-00115 10,01 -15,00 km tavolsagra 37 m3

lll. FELEPITMENYI MUNKAK

Tokos miianyag csatornacsé beépitése gumigydris toktomitéssel,
foldarokba szerelve,de a foldmunka koltsége nélkdl,

tobbrétegli KGEM csatornacs6, PVC-U anyagu,

SN10 gy(riimerevségu gerinc csatorna

u M-53-130-040-080-03-3100 DN 400 mm 4m

Tokos mlanyag csatornacsé beépitése gumigy(ris toktdmitéssel,
foldarokba szerelve,de a féldmunka kéltsége nélkiil,

tobbrétegli KGEM csatornacs6, PVC-U anyagu,

SN10 gylriimerevségl gerinccsatorna

2/ M-53-130-030-080-03-3100 DN 300 mm 64 m

Viznyel6 bekétés épitése gov. Csébél

3/ M-53-130-030-080-03-3100 DN 200 mm 31m

Beton aknafenékelem elhelyezése, kiinettel,
bels6 méret 80 cm, cementhabarcs illesztési,

korrozioallo aknahagesoval, beépitett csGcsatlakozassal

4/ M-53-410-011-028-20-11121 80/50/12 cm 4 db

Aknalejaro készitéséhez beton aknagyiirii elemek
elhelyezése, bels6 atmérd:80 cm,

cementhabarcs illesztési, korrozioalld hagesovassal

5/ M-53-430-025-021-20-13122 80/ 25/12 cm 4 db




Beton egyesitett aknaszlkit6 elhelyezése vizzard illesztéssel,
6/ M-53-450-021-601-05-1521 80/60/35 cm 4 db

Akna szintbeallito gydrl elhelyezése,
71 M-53-440-002-001-20-1611 60/ 5/ cm 5 db

Akna szintbeallitd gylri elhelyezése,
8/ M-53-440-002-002-20-1611 60/10/ cm 1 db

Ontéttvas-beton vegyes szerkezetii aknafedlap és keret (BEGU)
MSZ EN 124, D400, elhelyezése cementhabarcs rogzitéssel,
9/ M-53-610-005-600-31-33921 130 mm magas, 60 cm atmér6ji 4 db

Mint el6z6 tétel, de
attort kialakitasa viznyel6s fedlap
10/ M-53-610-005-600-31-33921 1db

Helyszinen készitett akna és akna jellegli miitargy

eldirt osszetételli betonbol. Termékszabvany: MSz EN 206-1

Nyomoszilardsagi osztaly: C30/37 Kérnyezeti osztaly: XA2 és XF2
11/ M-53-510-001-208-90-22030 felbetonozas 0,8 m3

Csatlakozdhely beépitése aknafalba, bukdaknaba,
bekétéidom felhasznalaséaval, gerinccsatorna
12/ K-53-000023 DN 400 2 db

Csatlakozéhely beépitése aknafalba, beké6td idom
felhasznalasaval, viznyel6 bekdtés
13/ K-53-000023 DN 200 6 db

@45 cm belméretl beton viznyel6 akna épitése elforgathatd also
elemmel, eléregyartott elemekbdl, cementhabarcs illesztéssel,
14/ M-53-470-011-004-21-1711 0,80 m mély 2 db

Mint elézé tétel, de
15/ M-53-470-011-004-21-1711 0,90 m mély 4 db

Ontéttvas viznyel6racs elhelyezése cementhabarcs régzitéssel,
BEGU tipusu. Anyaga: szirrkedntvény-beton vegyes szerkezet(
lopasbiztos kivitelben

16/ 53-610-012-551-12-25001 500500 mm 400 kN, 6 db

Vizzarosagi vizsgalat
17/ M-53-810-030-001-01-90010 40 cm csatorna belméretig 99 m

Vezetékfektetés utani ideiglenes utalap helyreallitas 15 cm vastagsagban,
eldirt osszetételli betonbol.
18/ 61-961-021-108-90-06025  CKt 15 m3

Vezetékfektetés utani ideiglenes utburkolat helyreallitas
5,0 cm vastagsagban, savosan
19/ 63-510-021-410-30-75020 AC-11 kopd aszfaltbetonbdl 5m3

Utszegély helyreallitasa, az alaparok kiemelésével, beton
alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal
20/ 62-210-004-003-10-00304 beton ttszegélykébdl 3m

Térkd burkolatok helyreallitasa bontott anyagbdl, 3 cm vastagsagu,
2-5 mm szemszerkezetll zUzalék agyazatra fektetve, tomoritve,
0,01 m3/m2 zlzalékkal hézagolva

21/ 62-310-105-001-10-00226 2 m2

Ideiglenes forgalomkorlatozas Iétesitményei kiilon tervben




