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Tisztelt Cimzett!

T. Cim altal elkészitett targyi engedélyezési és kiviteli tervet atvizsgaltuk, lzemeltetdi

véleményunket az alabbiakban adjuk meg:

Az érintett terlleten a csatornazas elvalasztott rendszerl, szennyvizelvezetés szempontjabol
az Angyalfdldi szivattyltelep vizgyUjté teriiletéhez tartozik, mely a szennyvizet az Eszak-
pesti Szennyviztisztité Telepre juttatja. A teriilet csapadékviz elvezetés szempontjabd! a
Rakos patak vizgydijté terliletéhez tartozik.

A vizik6zmi-szolgaltatasrél sz6l6 2011. évi CCIX. térvény (Vksztv.) 2. § 20/b pontja
alapjan az elvalasztott rendszeri csapadékviz csatornahalézat nem minésiil
vizikbzmiinek, ezért a tervezett zartszelvényli csapadékviz létesitmények
vonatkozdsaban a majdani (zemeltetd személyének tisztazasaig jelen leveliink

kizarolag {izemeltet6i szakvéleményként kezelend§.
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Annak érdekében, hogy Tarsasagunk az elkésziilt miivek lizemeltetési feladatait
ellathassa, sziikséges az iizemeltetés jogcimének szerzGdéses biztositasa. Az
iizemeltetési feladatok ellatasat, a mia tulajdonosanak megbizasa esetén tudjuk

elvégezni, szerzédéses jogviszony keretében.

A targyi utcaszakaszon tervezett zart rendszer(i csapadékviz csatorna befogaddja a Posa
Lajos utcan meglévé @50 cm-es elvalasztott rendszerii zart csapadékviz csatorna,
melyen keresztill az érintett terlileten keletkezé csapadékvizek a befogadé Rakos-patakba

jutnak.

Tekintettel a fent leirtakra a befogadd Rakos-patak a tervezett csapadékviz csatornian
érkezd vizeket fogadni képes. Jelen iizemeltet6i véleménylink a csapadékvizek Rakos-
patakba térténé bevezetésének vonatkozasiaban befogaddi nyilatkozatként is

kezelendd.

Megjegyezzik, hogy a XVI. kerllet csapadékviz-elvezetésére vonatkozd, az AQUA
CONSTRUCT Zrt. altal készitett elvi vizjogi engedélyezési terv (Eng.: 40455-10/2006)
szerint az érintett utcaszakasz taviati befogadéja a Veres Péter Ut — Kerepesi ut
nyomvonalon szilkséges csapadékviz fégylijts, mely jelenleg még nem épilt ki. Az
utcaszakasz csapadékviz-elvezetésének megoldasahoz ezért a vizek masik vizgydijtore
kerilnek atvezetésre, melyrél a tervdokumentacio hidraulikai szamitast tartalmaz. A terv

miiszaki leirasaban lévé hidraulikai szamitast elfogadjuk.

Az élévizfolyasokba bevezetett vizek mindségének ki kell elégitenilik a mindenkori érvényes

rendeletekben foglalt elbirasokat.

A targyi tervdokumentaciéra vizjogi létesitési engedélyt kell kérni a Fvarosi
Katasztréfavédelmi lgazgatdsagtol. Az épitkezés csak érvényes vizjogi létesitési engedély

birtokaban kezdhetd meg.

A terileten a csatornazas elvdlasztott rendszerli, a tervezett kozcsatornaba csak a
csapadékviz keriilhet bevezetésre. A tervezett elvalasztott rendszerl csapadékcsatornaba
csak az Ut és a burkolt padka felilletérdl lefolyé csapadékviz kéthetd be. A tervezett csatorna

mellékcsatorna.
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A tervezett kOzcsatorna a Pésa Lajos utcai befogaddba a Pésa Lajos utca 22-24 szamu
ingatlanok elbtt hazddé arok bekétovezetékének elbontasaval csatlakoztathats. Az
arokbekotés elbontasahoz annak tulajdonosatél hozzajarulést kell kéri. Az elbontassal jaré
anyagi és erkolcsi karosodasi kltségek Tarsasdgunkat nem terhelhetik.

A benyljtott engedélyezési és kiviteli tervvel koncepciondlisan egyetértiink. Az
alabbiakban felsorolt miszaki kovetelményeket javasoljuk a csapadékviz-elvezetd

rendszer kiépitésekor figyelembe venni:

A tervezett beruhazas nem veszélyeztetheti a meglévé elvalasztott rendszer(i gravitacios
rendszerl szennyviz csatornahalozat (gerincvezeték és bekdtések) allagat, az erkélcsi és
anyagi karosodasi koltségek Tarsasagunkat nem terhelhetik.

A Landzsa utca Pésa Lajos utca keresztezddésében a kivitelezés megkezdése elétt
javasoljuk, hogy a meglévd kézmiivek tényleges helyének meghatarozasara kutatéérok
létestlion. Az érintett kézmilvek Uzemeltetinek (Tarsasagunk esetében: FCSM Zrt.
Halézatlizemeltetési Igazgatésag) szakfelligyeletét meg kell kémi. Az épités soran
esetlegesen szikségessé valé kézmikivaltasok kéltségei FCSM Zrt.-re nem hérithaték.

Kozcsatorna és egyéb kézmiivezetékek keresztezése esetén a két vezeték kézdtt minden
esetben annyi hely biztositandd, hogy a késtbbiekben tzemeltetési szempontbél szitkkséges
munkalatok egymastdl fiiggetlen elvégzésére megfelel6 hely alljon rendelkezésre.

Tekintettel a tervezett csatorna kis takarasara (0,90 — 0,96 m) a csapadékviz kdzcsatorna
épitése az MSZ EN 1401-1 szerint gyartott PVC-U anyagd SN10 gy(irimerevség( @30 cm-
es hagyomanyos falszerkezetli tokos, gumigylris illesztésli csovekbd! és idomokbol a

megadottak szerint éplljon.

A viznyelbaknak javasolt induldmélysége min. 1,2 m és max. 25 m kdzott van, a
viznyelSbekdtések lejtését min. 25 %o javasolt kialakitani. A viznyelé bekétések az MSZ EN
1401-1 szerinti SN8 gylrimerevségl @20 hagyomanyos falszerkezet(i tokos, gumigydris
illesztés(i csbvekbdl és idomokbdl javasoljuk, hogy éptlienek. Ahol a tervben megadottak
szerint a meglévd kbzmihelyzet miatt a viznyel6k minimalis 1,2 m-es indulémélysége, igy a
pekotévezetek takarasa nem biztosithatd, ott a viznyelGbekotéseket javasoliuk SN10

gylrimerevségul cs6bdl megépiteni.
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A viznyeldaknakat "VNYR45 elfordithaté viznyel6akna” tipusi aknaelemekbdl javasoljuk
kialakitani, az MSZ EN 1401-1 szerinti SN 8-as gy(riimerevség(i, @20 cm-es hagyomanyos
falszerkezet( takos, gumigy(rds illesztésti KG-PVC bekdétdcsatornaval.

Mivel a munkalatok egyedi kialakitasd mtargyakat is érintenek, ezért az alkaimazandé

miiszaki megoldasokat Haldézatmémdoki Csoportunkkal killén egyeztetni javasoljuk.

Bekotévezeték csatornacsthdz, aknahoz vald csatlakozasnal bekétéidomot kell alkalmazni.

A tervezett tisztitéaknakat és viznyeléaknakat eléregyartott elemekbdl javasoljuk megépiteni.
Az MSZ EN 1917 szabvanyhoz igazodva, mlikédési terlletinkdn megépitésre kerild
eléregyartott aknaelemek betonmindségének — elvalasztott rendszerli csapadékcsatornak
esetén — legaldbb C 30/37 szilardsdgi osztalyunak kell lennie. A kérnyezeti hatasokkal

szemben elvart kovetelmények: XF2 ill. XA2.

A csécsatiakozasok az aknakamraban kell, hogy torténjenek. Keritlni kell az azonos szint(i
bevezetéseket, amik gyengitik az aknakamra falat. A bevezetések kllsd palastja kéz6tt min.

15cm tavolsaget javasolunk tartani.

Az akna felmenb részének elemeit habarcsos koétéssel kell késziteni.

A sz(ikitd peremét megvésni nem szabad, és a szintbehelyezéshez felbetonozast alkalmazni
nem lehet! A felsd sziikitd felsd sikja és a tervezett Gtburkolat-szint kézétt a szintbehelyezés
mértéke maximum 40 cm lehet. Ennél nagyobb szintkillonbség esetén a felsd szikitdt el kell

bontani, €s a magasitast az akna felmené részén kell elvégezni.

Az aknafedlap szintbehelyezé elemek szintén kétféle kialakitassal javasoljuk, hogy
késziljenek:

- sik felllettel és

- hornyolt kivitelben.
A beépitheté beton szintbehelyezék min. 5 em vastagsaguaknak legyenek. Nem javasoljuk
alkalmazni a 3 cm vastagsagu beton anyagu szintbehelyez6 elemeket. Ezt a méretet miianyag

kivitelben kell beépiteni.

Cim: 1087 Budapest, Asztalos Sandor Ut 4. - Levélcim: 1426 Budapest 72, Pf. 114 « Internetcim: www.fcsm.hu
Kézponti telefonszam: 459-1600, 455-4100 + Cégjegyzékszam. Cg. 01-10-042418

15090001 (8014001




5

Kér keresztmetszet(i aknara csak koralaki szintbehelyez6 elem és koralakd fedlap épithet6 ra.

A fels6bedmlés viznyelbaknak lefedését sziirkesdntvény-beton, vegyes szerkezetii (BEGU), DIN
19583-1, ill. DIN 19583-2 szabvany szerinti viznyeléracsok alkalmazasaval javasoljuk

megoidani.

A fediapok beépitését Ugy kell megtervezni és kivitelezni, hogy a beépités helyén az Utpalyaval
egy sikot képezzen (viznyeidknél 3-5 mm-es sszefolyasi lejtéssel), a sZavatossag idétartama

alatt a szintegyenl6ség megmaradjon.
A kivitelezének az dntvények beépitésére 5 éves garanciat kell vallalnia.

A beépitésre kerlld ontvényeknek ki kell elégiteni az MSZ EN 124 szabvany D400-as
osztély elbirasait, valamint a 275/2013 (VI1.16.) Korm. rendelet eléirasait.

Egy aknaba tébb viznyeld azonos szinten térténd bekétése az akna falanak nem kivanatos

meggyongitése miatt nem tervezheté.

A viznyeldknél javasoljuk, hogy az elemek bedmidnyilasa @45 cm, a sZintbehelyezfk

bedmiényilasa @ 30-35 cm legyen.
Javasoljuk, hogy a viznyel6 aknak fenék elemei, min. @20 cm-es bekétdcsonkokkal

késziljenek. A bekoétécsonkok beépitése 25 %o-es esést feltételezve késziljén.
Az aknaelemek keresztmetszeti terlilete legaiabb1200 cm? legyen.
A viznyeléracsok szintbehelyezését 5-10-15 cm vastagsagu elemekkel kell megoldani.

Az Uj bekédtések létesitésénél a mitargyakat megvésni nem szabad, az aknafalat kizarélag

koronafuréval javasoljuk megbontani.

Csatorna mitargy és halozat épitéséhez csak mindsitett, az eldiras kévetelményeinek

megfeleld elemek és anyagok hasznathatok.

Az épités idején a folyamatos és zavartalan vizelvezetést biztositani kell. Az esetleges
elontésekért FCSM Zrt. semmiféle felelésséget nem vallal.
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A kivitelezést ellendrizni fogjuk, ezért a munkalatok megkezdését 5 munkanappal el6bb az
FCSM 2Zrt. Mlszaki Ellenérzési Csoportjanak irasban kell jslenteni az erre a célra
rendszeresitett formanyomtatvanyon (Bp., IX. ker. Soroksari ut 31., telefon: 4761-871, Fax:
4761-852).

A terv, és a tervben felhasznalt adatok helyességéért, az egyéb kdzmiivekkel vald
egyeztetésért, a tervek kivitelezhetéségéért, az elkészilt kézcsatorna és tartozékainak
uzemeltethetdségéért, a szabvany eléirasok maradéktalan betartasaért a tervezé (tervezd
vallalat), tovabba a terv szerinti megvaldsitasaért a beruhdzé (a beruhazé vallalat) tartozik

felelésséggel.
A kivitelezést a vonatkozd elbirasok szerint kell végrehajtani.

A kivitelezés megkezdése elbtt a befogadd szintadatait ellendrizni kell. A szintadatokat a
kivitelezd kételes az Epitési napléban régziteni.

A csatorna épitését a befogaddnal kell megkezdeni, és annak fenekszintiét az épités
megkezdése elétt ellenérizni kell. Amennyiben a tényleges és tervezett magassag kozott
eltérés mutatkoznék, és az eltérés mértéke ellehetetleniti csatornaépitést, akkor a tervet

modositani kell és ismételten jovahagyasra kell benydjtani.

Ahol a kdzcsatorna nyomvonalvezetésénél az MSZ 7487 szabvanyban foglaltakat nem lehet
biztositani (villanyoszlophoz, épiilethez, keritéshez kozel halad a csatorna), vagy a kbzcsatorna
csak taiajvizsillyesziés mellett épithetd meg ott az épités megkezdése elétt allagfelvételt kell
késziteni. Az épités miatt eldforduld anyagi és erkolcsi karosodasbol szarmazé koltségek a
FCSM Zrt.-t nem terhelhetik.

A kivitelezés megkezdése elbtt javasoljuk, hogy a meglévé kdzmivek tényleges helyének
meghatarozasara  kutatéarok létestlion. A meglévé kozmiivek Uzemeltetdinek
szakfellgyeletét meg kell kémi. Az épités soran esetlegesen szikségessé valo

kdzmiikivaltasok kéltségei FCSM Zrt.-re nem harithatok.

Az épitendd csatorna és a parhuzamos, valamint a keresztez kézmilvezetekek kézétt a

szabvanyban eléirt véd6tavolsagot, ill. a megfelelé csévédelmet biztositani kell.
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Amennyiben a szabvanyban el6irt védétavolsag nincs meg, az illetékes kdzmiivektdl a
vonatkoz6 hozzajarulast meg kell szerezni, és ennek megtdrténtét dokumentalni is kell. Az

érintett kdzmiivek {izemeltetbinek elBirasait be kell tartani.

Az épitési munkalatok sordn a meglévé csatornazasi létesitményeinkben okozott karok
helyredllitasi koltsége a beruhazot, illetve a kivitelez6t terheli.

Ahol a kézcsatoma csak talajvizslllyesztés mellett épitheté meg, oft az épités megkezdése
elétt allagfelvetelt kell késziteni. Az épités miatt eléforduld anyagi és erkélcsi karosodasbdl
szammazo koltségek a FCSM Zrt.-t nem terhelhetik.

A Févaros terlleten térténd épitkezések (mélyépitmények: kdzmliépités, metroépités,
aluljaro épités stb., és magas épitmények: kereskedelmi és szolgaltaté létesitmények,
irodahaz |étesitése) és egyéb tevékenységek soran jelentkezd talajviz, rétegviz
kézcsatornaba ill. izemeltetésiinkben lévé arokhalozatba vald bevezetésének igénye esetén
a Beruhazonak Tarsasagunktol killon engedélyt kell kérnie.

Talajviz, rétegviz kozcsatomna halézatba vezetése esetén a szolgaltatasért
csatorahasznalati dijat, tovabba az 4tlagos napi talajviz, rétegviz mennyisége utan eseti
vizikézmi fejlesztési hozzajarutast kell fizetni.

A talajviz, rétegviz bevezetés feltételeit Tarsasagunkkal kiilon Megallapodasban kel

régziteni.
A munkahelyen a kdzcsatornaba, vagy a févarosi kezelés(i arokhaldzatba bevezetett talajviz

nmennyiségrol a kivitelezének hitelt érdemlé nyiivantartast (épiiési naplg, gépnapld) kell
vezetni, melyet Tarsasagunk képviselsi barmikor jogosultak ellendrizni.

A Kivitelezést csak az illetékes hatosagoktol beszerzett engedélyek birtokaban szabad

megkezdeni.

A munka elvégzésének idSpontjat az Gtkezel6i hozzajarulast kiadé hatosag allapitja meg, és

ezt a kivitelezb kételes betartani.
A vezetékek épitése soran az engedélyesnek is a kivitelezést ellendriznie kell.

Az Uzembehelyezési eljarés lefolytatasat a mindenkor hatélyos vonatkozé jogszabalyok

szabalyozzak.
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A dokumentdaciéban foglalt miiszaki létesitmények megvaldsithatosagéért, tovabba a kézolt

adatok helyességéért a Tervezd tartozik felelésséggel.

A miiszaki atadas-atvételi eljarasra Tarsasagunkat meg kell hivni, az elkész{ilt 1étesitményrdl

megvaldsulasi tervet kériink szolgaitatni.
Jelen vélemeénylnk az altalunk jelenleg ismert, rendelkezéstinkre allé miszaki, pénzigyi és
jogszabalyi feltételeket, lehetésegeket Tarsasagunk elozetes egyoldalu

kotelezettségvallalasa nélkiil tartalmazza.

Uzemeltetsi véleményiink érvényességi hatarideje: 20719. junius 30.

Budapest, 2017. november 10. o
FOVArOSI Loaum . + wmws v
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Kajtime Bogar Anaren  [alvigyi B. llona
ertékesitesi igazagaté asorartvezelo

Kapjak: Cimzett (levél+tervdok.)
Beruhazo: Budapest Févaras XVI. Keriileti Onkormanyzat, 1163 Budapest, Havashalom u. 43. (levél)
FCSM Zrt. Miiszaki Ellentrzési Csoport (levél+tervdok.)
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MEGJEGYZES:

BEGU tipusu viznyel6raccsal kell megépiteni.

5, Az aknafedlapokat az utburkolat szintjébe kell helyezni.

2, Aviznyeld aknakat bekéts csé D 200 60V, le:\)cés min.25%.

6, A terven megadott magassagi értékek Balti alapszintre vonatkoznak!

1, A viznyel6ket @ 45 cm belméretil, elfordithatd fenékelemes aknakkal és 500x500 mm-es

3, A viznyelbracsokat a kdrnyez6 burkolathoz képest 5 mm-es osszefolyasi lejtéssel kell
elhelyezni.
4, A viznyélé racsok hosszanti beémlé nyilasai a forgalomra meréleges iranyban legyenek.
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