OSSzESITO

Bp. XVLI. Pésa Lajos u. 17-21 sz. el6tti teriilet csapadékviz elvezetése. KOLTSEGVETES KIIRAS

Anyag Dij
l. 01. ELOKESZITO MUNKAK 0
l. 02. IRTAS, FAVEDELEM 0
Il. ALEPITMENYI MUNKAK 0
lll. FELEPITMENYI MUNKAK 0
OSSZESEN: 0
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Munka: Bp. XVI. Pésa Lajos u. 17-21 sz. elétti teriilet csapadékviz elvezetése. KOLTSEGVETES KIIRAS
Készitette: SZEK-TERV Bt. Szekeres Laszlé
Datum 2017.07.18 0:00
Fejezet/Tétel Tételszamok Tételszévegek Mennyiség Mértékegys. Anyagar  Munkadij
I. 01. ELOKESZITO MUNKAK
1/ 21-311-001-000-00-00000  Csatorna kitiizése EOV rendszerben 1 tétel A. 0
D.: 0
Ko6zmii feltaras kézi erével,
2/ 21-311-001-000-00-00000  I-III. osztalyu talajban 5 m3 A 0
D.: 0
Beton és aszfalt burkolat bontasa, utszegély bontasa
géppel, hidraulikus bontofejjel, a bontott anyag kupacolasaval
3/ 61-110-010-000-00-00000 16 m3 A 0
D.: 0
Térkd burkolat bontasa agyazattal egy(tt, roncsolas mentesen,
Ujrahasznosithaté modon, gépkocsi behajto és
4/ 62-110-011-000-00-00000 sebesség csillapitd kiszob 17 m2 A 0
D.: 0
Tormelék elszallitasa, lerakohelyi dijjal, iritéssel, gépi felrakassal
5/ 21-991-011-003-15-00115 10,01 -15,00 km tavolsagra 16 m3 A 0
D.: 0
6/ 15-321-006-002-10-02500  Munkateriilet lezar6 korlat épitése és bontas 330 m A 0
D.: 0
Meglévo kozmiivek felfiiggesztése, lizembiztositasa, épités és
bontas, 1,5 m arokszélességig
7/ 12-215-001-001-10-02560  elektromos vagy telefonkabel 2db A 0
D.: 0
Meglévo kozmiivek felfiiggesztése, lizembiztositasa, épités és
bontas, 1,5 m arokszélességig
8/ 12-215-004-201-10-02560 DN 150 KPE vizvezeték 1db A 0
D.: 0
Mint el6z6 tétel, de
9/ 12-215-004-201-10-02560 DN 150 Ha gazvezeték ¢és jelzdkabel 1db A 0
D.: 0



10/ 12-215-004-201-10-02560
11/ 68-210-001-001-10-11000
12/ K-12-513-0001

13/ 68-210-025-001-27-20430

l. 02. IRTAS, FAVEDELEM

1/ K
2/ K
3/ K

Mint a 8 sz. tétel, de

>

D.:

gazbekotés és szennyviz bekotés 3db
Az ideiglenes forgalomkorlatozasi létesitményeket, tablakat
a kivitelez6 sajat készletébol kell kihekyezni
Ideiglenes KRESZ tabka oszlop elhelyezése
eléregyartott betontémbbel, ideiglenes forg.techn. tablak részére
tizihorganyzott acélbol 6 db A
Ideiglenes forgalomtechnikai jelzétablak felszerelése bilincsekkel,
kulon tételben szerepld oszlopokra, elhasznalédassal,
altalanos fényvisszaverd képességi félia bevonattal

12 db A

D.:
Terel6 tablak felszerelése bilincsekkel, kiilon tételben 1évé oszlopra,
halszalkas, beépitett 6 V 12 Ah akkumulatorral
500x1000 mm 7 db A
D.:

Fakivagas tusko irtassal,
fakivagasi engedély beszerzéssel

@30 cm térzsatmérdjig 2 db A.:
Fapoétlas 6 cm torzsatméréji elénevelt fakkal
6 db A

Védendo6 fak korbe kalodazasa az épitkezés idejére, a kalodak
bontasaval, elszallitasaval 7 db A




Il. ALEPITMENYI MUNKAK

Csatorna munkaarok és godor foldkiemelés kozmiives teriileten, géppel,
kozmiivek kdrnyezetében kiegészitd kézi munkaval, I-IV. osztalyu talajban,
a kitermelt fold deponidba vagy jarmiire rakasaval,
1 21-315-033-000-00-00000  dicolt arokbdl, vagy godorbdl 79 m3 A
D.:
Atereszek arok foldkiemelése géppel, a kitermelt féld deponiaba
vagy jarm{re rakasaval, ducolas nélkul
2/ 21-315-001-000-00-00000 I-1V. osztalyu talajban 17 m3 A
D.:
Vizelvezetd arok, szikkaszt6 arok foldkiemelése géppel,
I-1V oszt. talajban, a kitermelt f6ld depdniaba vagy jarmire rakasaval,
3/ 21-315-031-000-00-00000 3,0 m2 szelvényig 35 m3 A
D.:
Agyazatképzés csatornafektetés ala tomoritéssel, "J" tomoritési
talajosztalyban, 90% -os tomorségi fokra,

4/ 21-715-001-001-03-00005  homokbol 7m3 A
D.:
Mint el6z0 tétel, de aknak és ereszek alatt
5/ 21-715-001-001-03-00005  homokos kavicsbol 5m3 A
D.:
Foldvisszatoltés munkagodorbe, vagy munkadrokba, tomorités
nélkiil, réteges elteritéssel, I-IV osztalyu talajban,
kézi erével, az anyag sulypontja karolason beliil,
épitmény (épiiletalap, miitargy, vezeték) felett és mellett
Dmax=12mm szemnagysagig.
Ha a kitermelt f61d nem kémentes, akkor homok talajcsere sziikséges
6/ M-21-319-001-000-00-00000 50 cm vastagsagig 33 m3 A
D.:
Foldvisszatoltés munkagodorbe, vagy munkadrokba, tomorités
nélkill, réteges elteritéssel, I-IV osztalyu talajban,
kézi erével, az anyag sulypontja karolason beliil,
épitményt (épliletalap, mitargy, vezeték) kornyezd
7/ 21-319-002-000-00-00000 50 cm-en tuli szelvényrészben 27 m3 A
D.:

Foldvisszatoltés munkagodorbe, vagy munkadrokba, tomorités



nélkill, réteges elteritéssel, I-IV osztalyu talajban,
kézi erével, az anyag sulypontja karolason beliil,
burkolat alatt

>

>

>

8/ M-21-319-001-000-00-00000 50 cm vastagsagig 17 m3
Tomorités barmely tomoritési osztalyban, gépi erdvel,
vezeték felett és mellett
9/ 21-810-011-000-00-00000  85% tomorségi fokra 33 m3
TOomorités barmely tomoritési osztalyban, gépi erdvel,
kis feliileten, 50 cm-en tal
10/ 21-810-005-000-00-00000  90% tomorségi fokra 27 m3
TOomorités barmely tomoritési osztalyban, gépi erdvel,
kis feliileten, 0t alatt 50 cm vastagsagig
11/ 21-810-006-000-00-00000  95% tomorségi fokra 17 m3 A
Csatorna munkaarok és godor ducolasa és bontasa
12/ 13-110-006-101-10-02600 kétoldali tablas ducolattal 133 m2 A
Kiszorulo old elszallitasa
13/ 21-981-003-001-15-00115 10,0 -15,0 km tavolsagra 8 m3 A
lll. FELEPITMENYI MUNKAK
Tokos mianyag csatornacsé beépitése gumigylris toktdmitéssel,
foldarokba szerelve,de a foldmunka kéltsége nélkiil,
tébbrétegli KGEM csatornacs6, PVC-U anyagu,
SNB8 gylriimerevségli gerinccsatorna
1/ M-53-130-030-080-03-310C DN 300 mm 36 m A

D.:
Tokos talpas beton atereszcsé beépitése gumigylris toktomitéssel,
foldarokba szerelve,de a foldmunka kéltsége nélkil,
Betonminéség C35/45 XA2
2/ M-53-130-030-080-03-310C DN 300 mm 42 m A




3/

4/

5/

6/

7/

8/

9/

10/

11/

12/

M-53-510-001-208-90-22030

Beton aknaalj elemek elhelyezése kiinettel,
bels6 méret 80 cm, vizzaré cementhabarcs, vagy gumigytiris illesztéssel,
korrozioalld aknahagesdval, beépitett csdcsatlakozassal DN300 mm

M-53-410-011-028-20-11121 80/60/12 cm 2 db

Aknalejaro készitéséhez beton aknagytirli elemek
elhelyezése, bels6 atmérd: 80 cm, vizzard cementhabarcs, vagy
gumigyiirts illesztéssel, korrozioalld hagesovassal

M-53-430-025-021-20-13122 80/ 50/12 cm 2 db

Mint el6z6 tétel,de

M-53-430-025-021-20-13122 80/25/12 cm 1db

Beton felsé aknaszikité elhelyezése vizzaré illesztéssel,

M-53-450-021-601-05-1521 80/60/35 cm 2db

Akna szintbedllitdé gylrl elhelyezése,

M-53-440-002-001-20-1611 60/ 5/ cm 2db

Akna szintbedllitdé gylrl elhelyezése,

M-53-440-002-002-20-1611 60/10/ cm 1db

Ontéttvas-beton vegyes szerkezetii aknafedlap és keret (BEGU)
MSZ EN 124, D400, elhelyezése cementhabarcs rogzitéssel,

M-53-610-005-600-31-33921 130 mm magas, 60 cm atmérdjii 2db

Helyszinen készitett akna el6irt sszetételit betonbol
Nyomoszilardsagi osztaly: C30/37 Kornyezeti osztaly: XA2 és XF2

M-53-510-001-208-90-22030 felbetonozas 0,30 m3

Homokfogo6 készitése arokban eldirt dsszetételiit betonbol
Nyomoszilardsagi osztaly: C20/25 Kornyezeti osztaly: XF2
0,60 m3

Csatlakozoéhely beépitése aknafalba, KGFP bekotdidom
felhasznalasaval, gerinccsatornara csatlakozas és bukéakna
DN 300 2db
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13/

14/

15/

16/

17/

18/

19/

20/

62-

31-270-110-108-90-04016

61-961-021-108-90-06025

61-961-021-108-90-06025

Arok burkolat készitése homokos kavics agyazatra
fektetve, fenék- és oldallap csatlakozasnal beton agyazatba rakva
beton mederlapbdl, 40/40/10 cm vagy 60x40x10 cm méret

112 m2 A

D.:

Arok fej- és talpgerenda készitése, zsaluzassal egyiitt,
s6allo adalékos betonbdl, bedolgozassal, tomoritéssel, utokezeléssel,
a beton kézi erével torténé anyagmozgatasaval és bedolgozasaval,
C25/30-16-F2 betonbal.

Kornyezeti osztaly: XF2 (H) 11 m3 A
D.:

Vizzarosagi vizsgalat

M-53-810-030-001-01-90010 30 cm csatorna belméretig 36 m A

D.:

Vezetékfektetés utani ut- és gépkocsi behajto alap helyreallitas

15 cm vastagsagban, el6irt osszetételit betonbol.

C8-32-F1 9 m3 A
D.:

Vezetékfektetés utani utszegély helyreallitas beton agyazattal,

"K" és siillyesztett szegélyk6bol 5m A
D.:

62-210-004-003-10-00304

62-310-105-001-10-00226

63-510-021-410-30-75020

Kiemelt utszegély készitése 5 cm magasan, az alaparok kiemelésével,
beton alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal,
kopdréteggel ellatott kiemelt utszegélykdbol

25x25x15 cm 4m A
D.:
Térkd burkolatok helyreallitasa bontott anyagbdl, 3 cm vastagsagu,
2-5 mm szemszerkezetli zUzalék agyazatra fektetve, tomoritve,
0,01 m3/m2 zuzalékkal hézagolva
17 m2 A
D.:

Vezetékfektetés utani utburkolat helyreallitas
5,0 cm vastagsagban,
AC-11 kopo aszfaltbetonbdl 3,0 m3 A




