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Készité: SZELATERV Kft. Szekeres Laszlo
Sorszam_Tételszamok Tételszoveg Mennyiség Mértékegység Egységarak Anyagar Munkadij
I. EPITESELOKESZITO MUNKAK
1. 01. BONTASI MUNKAK
Aszfaltburkolat felsé rétegének lemarasa
a bontott anyag deponalasaval,
1. 63-110-023-001-20-2004( 4-10 cm vastagsagban 1915 m2
0
Ontétt aszfalt jarda és behajté burkolat bontasa
bontasa légkalapaccsal, a bontott anyag deponalasaval,
2. 63-110-012-000-00-00000 16 m3
0
Aszfalt burkolat atvagasa ut- és jarda csatlakozasoknal
3. K-63-110-0001 45 m
0
Beton utalap és itatott makadam utalap bontasa
géppel, hidraulikus bontéfejiel, a bontott anyag kupacolasaval
4. 61-110-010-000-00-00000 28 m3
0
Jarda- és gépkocsi behajté alapbeton, beton jarda és
gépkocsi behaijtd, parkolo és térkéd burkolat alapok bontasa,
kézi erével, légkalapaccsal, a bontott anyag kupacolasaval
5. 61-110-010-000-00-00000 137 m3
0
Térko burkolatok bontasa agyazattal egyiitt (jarda, behaité, parkold,
kiisz6b) ujrahasznosithaté moédon, roncsolas mentesen
6. 62-110-011-000-00-0000C helyszinen deponalva 246 m2
0
Barmely anyagbdl készlilt, kiemelt vagy slillyesztett ut- és
jardaszegélyek, futésorok bontasa betongerendaval,
a bontott anyag idomba vagy szallitéeszkdzre rakasaval
7. 62-110-001-000-00-00000 790 m
0
Betontérmelék elszallitasa 10,01-15,0 km tavolsagra,
lerakohelyi dijjal, Uritéssel, gépi felrakassal
8. 21-991-011-003-15-00115 255 m3
0
Aszfalttormelék elszéllitdsa lerakohelyre,
Uritéssel, gépi felrakassal
9. 21-991-012-004-15-0011¢ ut, jarda és behaité burkolat 150 m3
0
Kozmi feltaras kézi erével, szakfelligyelettel,
elektromos és tavkozlési kabelek, forgalomiranyitasi kabel, vizvezeték
10. 21-311-001-000-00-0000(C gazvezeték 10 m3
0
Hasznalaton kivili, rdcsos vasoszlopok bontasa
beton alappal egyutt
11. K 3 db
0
Biztonsagi véddkorlat épitése és bontasa haromsoros deszkabdl
12. 15-321-006-002-10-02500 830 m
0
Epliletek épités el6tti miiszaki allapot felvétele, dokumentalasa
13. K-00-000002 15 db
0
Ideiglenes KRESZ tabka oszlop elhelyezése
eldregyartott betontdmbbel, ideiglenes forg.techn. tablak részére
14. 68-210-001-001-10-1100C tlizihorganyzott acélbdl 36 db
0
Ideiglenes forgalomtechnikai jelz6tablak felszerelése bilincsekkel,
kilon tételben szerepl6 oszlopokkal, elhasznalédassal,
altalanos fényvisszaver6 képesség folia bevonattal
15. K-12-513-0001 103 db
0
Terel6 tablak felszerelése bilincsekkel, kiilon tételben szerepl6 oszlopra,
halszalkas, beépitett 6 V 12 Ah akkumulatorral
16. 68-210-025-001-27-2043( 500x1000 mm 46 db
0
17. K Kozuti provizérium elhelyezése 1db
0
Gyalogos provizérium elhelyezése
18. K 8 db
0
Sebesség csokkentd beton viragkladak elszallitasa
az miszaki ellendr altal kijeldlt helyre 5 km-en belil
19. 21-991-011-003-15-00115 2 db
0
Szakfelligyeletek biztositasa épités idejére
20. K elGiranyzat 6 db
0
21. 21-311-001-000-00-0000( Kittizések EOV rendszerben 1db
0
0



. ALEPITMENYI MUNKAK

. 01. FOLD ES SZIKLAMUNKAK

21-413-002-000-00-0000C

21-413-002-000-00-0000¢

21-981-003-011-15-00115

21-517-001-000-00-0000C

21-517-001-000-00-0000C

21-810-002-000-00-0000¢

21-810-002-000-00-0000¢

. 02. ALAPOZASI MUNKAK

21-621-012-003-01-00005

21-621-012-003-01-0000%

21-621-012-003-01-0000%

21-810-003-000-00-0000¢C

21-810-006-000-00-0000C

21-517-001-000-00-0000C

21-517-001-000-00-0000C

61-310-021-100-23-7100C

61-310-021-100-23-7100C

I. FELEPITMENYI MUNKAK

Foldkitermelés bevagasban gépi erével, 18%-os terephajlasig
I-IV. oszt. talajban, 50,1-200 m szallitassal, parkoldk és kiiszébok

foldmunkaja 87 m3 A
D.:

Mint el6z6 tétel, de jardak és

gépkocsi behajtok foldmunkaja 166 m3 A
D.:

Kitermelt talaj elszallitasa miszaki elendr altal kijekolt helyre, 5,0-10,01 tavolsagra.
gépi felrakassal
253 m3 A
D.:
Foldtikor készités tomorités nélkil, gépi erével, kiegészitd kézi
munkaval, I-1V. oszt talajban, parkoldk és

kiisz6bok alatt 333 m2 A
D.:

Mint el6z6 tétel, de jardak és

gépkocsi behajtok alatt 858 m2 A
D.:

Foldtikor tomorités barmely tomoritési osztalyban, gépi erével,
90% tomorségi fokra, parkoldk és

kiisz6bok alatt 100 m3 A
D.:

Mint el6z6 tétel, de jardak és

gépkocsi bahajtok alatt 257 m3 A
D.:

Talajiavito és fagyvédo réteg készitése homokos kavicsbol
15 cm vastagsagban, az anyag elteregetésével, tomorités nélkdl
parkol6 és kiiszobok alatt
50 m3 A

Talajiavito és fagyvédo réteg készitése homokos kavicsbdl,
15 cm vtg.-ban, az anyag elteregétésével, tomorités nélkil, erésitett
jarda és gépkocsibehajtok alatt 47 m3 A

Mechanikailag stabilizalt zizottké alapréteg és fagyvédo réteg készitése,
térké jardaburkolat alatt 20 cm vtg.-ban,
FZKA 0/32 109 m3 A

Talaijjavito réteg, agyazat tomoritése barmely tomoritési osztalyban,
gépi erbvel, nagy fellleten
95% tomadrségi fokra 50 m3 A

Mint el6z6 tétel,de kis fellleten
95% tomorségi fokra 47 m3 A.:

Tukorkészités gépi erével, kiegészité kézi munkaval,
agyazat felliletén
nagy fellileten 333 m2 A

Tukorkészités gépi erével, kiegészité kézi munkaval,
agyazat felliletén
kis feliileten 858 m2 A

Telepen kevert hidraulikus két6anyagu stabilizalt alapréteg készitése,
CKTt jell stabilizalt kavicsbol, tomoritéssel, kiiszob és
parkolok alatt 50 m3 A

Telepen kevert hidraulikus két6anyagu stabilizalt alapréteg készitése,
CKTt jell stabilizalt kavicsbdl, tomoritéssel, erdsitett jardak és
gépkocsibehaijtok alatt 47 m3 A.:

Il. 01. SZEGELY ES KOBURKOLAT EPITES

62-210-004-003-10-0030¢

62-210-004-003-10-0030¢

62-210-023-006-10-00304

Kiemelt utszegély készitése 2-12 cm magasan, az alaparok kiemelésével,
beton alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal,

kopdréteges kiemelt Utszegélykébdl (at, parkold, behaijtd)

25x25x15 cm 380 m A

"K" szegély épitése az alaparok kiemelésével,

beton alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal,

kopdréteggel ellatott kiemelt Utszegélykdbol

25x25x15/10 cm 116 m A

Slllyesztett Utszegély készitése, az alaparok kiemelésével, beton
alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal,

koporéteggel ellatott siillyesztett Utszegélykébél,

(ut és gépkocsibehajtok)

40x20x15 cm 160 m A

Sillyesztett jardaszegély készitése, az alaparok kiemelésével,
C-16 beton alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal




10.

62-210-012-001-10-00301 100/20/5 cm-es kerti szegély 496 m

Kiemelt jardaszegély készitése, az alaparok kiemelésével, C-16 beton
alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal, paliszad szegéllyel,
62-210-012-001-10-00301 vagy sorszegélykével 79 m

Gépkocsi parkold burkolat épités 3-4 cm laza vastagsagu,

2-5 mm szemszerkezet(i zGzalék agyazatra fektetve, tomoritve,

0,01 m3/m2 ztzalékkal hézagolva, minta készitéssel, egyenes és ives

csatlakozasokkal, kezd6-, szél- és zarokovek beépitésével,

8 cm magas szlirke szin( térburkolokével (CITYTOP téglaké)
62-310-105-001-10-00226 213 m2

Mint el6z6 tétel, de gépkocsibehajtdk, lealldhelyek és kiiszobok épitése
8 cm magas voros szini térburkolokével (CITYTOP téglakd)
62-310-105-001-10-00226 298 m2

Jarda burkolat készitése 3-4 cm laza vastagsagu,

2-5 mm szemszerkezet(i zGzalék agyazatra fektetve, tomoritve,

0,01 m3/m2 ztzalékkal hézagolva, minta készitéssel, egyenes és ives

csatlakozasokkal, kezd6-, szél- és zarokovek beépitésével,

6 cm magas szlirke szin(i térburkolokével (CITYTOP téglaké)
62-310-105-001-10-00226 652 m2

Vakok és gyengénlatok kdzlekedését segitd biltykos fellileti
fehér szin(i térké beépitése jardaba, agyazattal, hézagolassal
60 cm szélességgel, utszegély mellett

K-62-310-0001 30x30 cm-es lapokbol 19 m2

Vakok és gyengénlatok kdzlekedését segité bordas felliletli
fehér szinli térké beépitése jardaba, agyazattal, hézagolassal,
60 cm szélességgel, gyalogos atkeléhelynél

K-62-310-0001 30x30 cm-es lapokbol 4 m2

Ill. 02. ASZFALBURKOLAT EPITES

Hengerelt aszfalt kotéréteg készitése, az alatta 1évo réteg
felliletének elézetes letakaritasaval, bitumenemulzids permetezéssel,
4 cm vastagsagban

63-510-012-180-30-7501C AC 11 kotd aszfaltkeverékbol 70 m3

Hengerelt aszfalt kiegyenlit6, javito réteg készitése az alatta 1évo réteg
fellletének elézetes letakaritasaval,
2,5-4 cm vastagsagban

63-510-021-410-30-7502( AC-11 kot aszfaltkeverékbdl 35 m3

Hengerelt aszfalt kopdréteg készitése az alatta 1évo réteg
fellletének elézetes letakaritasaval,
9,0 cm vastagsagban

63-510-012-180-30-7501C AC 11/F kop¢ aszfaltkeverékbd 62 m3

ll. 03. SZIKKASZTO ES ViZELVEZETO LETESITMENYEK EPITESI MUNKAI

Munkaarok foldkiemelése géppel,

barmely konzisztencidju talajban, a kitermelt fold depdniaba

vagy jarmire rakasaval, ducolas nélkl

2,0 m2 szelvényig (szikkaszté test, viznyel6 és folydka bekdtések)
21-315-001-000-00-0000C I-1V. osztalyu talajban 6 m3

Szikkaszt6 arok és tekn6 foldkiemelése géppel,
|-V oszt. talajban, a kitermelt fold deponiaba vagy jarmire rakasaval,
21-315-031-000-00-0000C 3,0 m2 szelvényig 270 m3

Munkagddor féldkiemelése drainblokkos szikkaszté mezé és
és viznyel6k helyén, gépi erével, kiegészitdé kézi munkaval,
a kitermelt fold deponiaba vagy jarmire rakasaval,

21-315- 10,0 m2 alapteriiletig 129 m3

Fejtett fold felrakasa szallitbeszkozre, géppel,
21-981-003-000-00-0000C I- IV. osztalyu talajban 99 m3

Kitermelt talaj elszallitasa,
gépi felrakassal, I-1V oszt. talajban
21-981-003-001-15-0011E 10,01 -15,00 km tavolsagra 99 m3

Foldvisszatoltés munkagddorbe, vagy munkaarokba, tomorités

nélkil, réteges elteritéssel, |-V osztalyu talajban,

kézi erével, az anyag sulypontja karolason bell
M-21-319-001-000-00-00000 43 m3

Tomorités barmely tomoritési osztalyban, gépi erével,
kis feliileten,
21-810-006-000-00-0000C 95% témorségi fokra 43 m3

Homokos kavics agyazat készitése drainblok mezd,

viznyel6aknak és bekotd csovek alatt

10 cm vastagsagban az anyag elteregetésével, tomorités nélkdl
21- 16 m3

o>
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IV. BEFEJEZO MUNKAK

10.

11.
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13.

21-

Homokos kavics agyazat tomoritése barmely tomoritési osztalyban,
gépi erével, kis fellleten
95% tomorségi fokra 16 m3

Coulé kavics szikkasztotest készitése szikkaszté arkok alatt
osztalyozott-mosott coulékavics kitoltéssel

22-210-001-002-05-0010( geotextilia kérilburkolassal 7 m3

53-

Meglévé viznyel6 akna atépitése 50x50 cm-es bontott elemekbdl,
cementhabarcs illesztéssel, Ontéttvas viznyeléraccsal
0,90 m mély akna 1db

Viznyeld akna épitése 50x50 cm-es eléregyartott beton elemekbdl,
cementhabarcs illesztéssel, Ontéttvas viznyeléraccsal
0,90 m mély aknak 6 db

Drainblokkos szikkasztok épitése, geotextilia korilburkolassal,

homokos kavics visszatoltéssel, HAURATON RECYFIX tipusu, vagy azzal
egyenértéki drainblokbol (120x80x33 cm), elemek egymas felett és
mellett 6sszekapcsolva, 6sszesen 11 szikkaszté mezé

drainblokk elem (40 m3) 126 db

Meglévé drainblokkos szikkaszto feltarasa, tisztitasa és
helyreallitasa 1db

Racsos folydka beépités gépkocsibehajtdba és jardaba, beton agyazatba,
20x20 cm belméretli polimerbeton folydka ontottvas élvédelemmel,
gyorsrogzitével, vizzard tomitéhoronnyal,

62-515-021-001-10-01201 Terhelési osztaly C400 23 m

KG PVC miianyag csatornacsé beépitése viznyel6 bekotéshez
drainblokba

M-53-130-020-050-01-92( D 200 mm 20 m

KG PVC miianyag csatornacsé beépitése racsos folyoka bekotéshez
drainblokba

M-53-130-020-050-01-92( D 160 mm 16 m

KG PVC miianyag csatornacsé beépitése drainblok szellécs6 bekotéshez
viznyel6 aknaba

M-53-130-020-050-01-92( D 110 mm 20 m

K-53-610-0006

K-53-00

K-53-610-0007

K-53-610-0007

K-53-610-0007

K-53-610-0007

Ontdttvas szennyvizcsatorna és csapadékcsatorna aknafedlap és
fedlapkeret szintbehelyezés, meglévé és tervezett, onszintezd
atm. 600 mm 21 db

Ontéttvas viznyel6racs szintbehelyezése, felsé bedmlési és vegyes
bedmlési, meglévé és tervezett
500 x 500 mm-es 18 db

Egyéb kozmli elzardk és csapszekrények szintbe helyezése
viz és gaz 16 db

Tavkozlési akna fedlapok szintbe helyezése
6 db

Forgalomiranyitasi kabel akna fedlapok szintbe helyezése
2 db

Forgalomiranyitasi érzékel6k beépitése Utburkolatba
1db

Kozel vizszintes fellletek rendezése gépi erével,
kiegészité kézi munkaval, I-IV oszt. talajban,

21-531-001-000-00-0000( vastagsag: 10,0 cm-ig 780 m2

Humusz terités 10 cm vastagsagig, kézi erével,

21-543-002-000-00-0000( z6ldsavban 42 m3

Flvesités talajel6készitéssel, 4 dkg/m2 fiimagkeverékkel,
gyomlalassal, locsolassal, utokezeléssel,

25-413-001-003-25-0201( Sport flimagkeverékkel 78 10m2

KRESZ tabla oszlop elhelyezése féldmunkaval I-IV. osztalyu talajban,
eléregyartott betontdmbbel, tiizihorganyzott acélbél [[DUNAFERR)]

68-210-001-002-10-1100( 48,25x2,3/2,5 m 1db

68-210-001-002-10-11000

Mint el6z6 tétel, de rovid oszlop egytagu nyillal savozott tablahoz
1db

KRESZ tablak felszerelése bilincsekkel, kiilon tételben lévé oszlopra,
altalanos fényvisszaver6 képesség folia bevonattal, abraval

68-210-021-104-27-2000(C 700 mm-es 2 db

68-210-021-101-27-20040

Kiegészitd tabla felszerelése bilincsekkel,
kdlon tételben szerepl6 oszlopra,
1db

Egytagu nyillal savozott terel6 tabla felszerelése bilincsekkel
kilon tételben szerepl6 oszlopra




14. 68-210-021-001-27-2010C piros-fehér savozas 1db A

Haijlitott cs6korlat elhelyezése arok mellett, beton alappal, foldmunkaval,
Veres Péter utnal
15. K-68 5 db A
Utburkolati jelek felfestése thermoplasztikus festékkel,
fehér szinnel, tartos kivitelben. Gyalogos atkeléhely, STOP vonal
zarévonal, terelévonal, atlépévonal, parkolohely, forgalom eldl elzart teriilet
16. 68-210-021-001-27-20100 25 m2 A

D.:




