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TERVEZOI NYILATKOZAT

Tervezés targya: Budapest XVI. kerulet, MLTC sportpalya fejlesztése
1165 Budapest, Békényfoldi at 27-39. (Hrsz.: 105842/35)

Tervfajta: Kiviteli terv

Alulirott nyilatkozom, hogy a fent megjeldlt targyu tervet a szaktervezékkel egyeztettem. A
tervezett épitészeti-miiszaki megoldas megfelel a 37/2007 (XI1.13.) OTM szamu rendeletben
foglalt tartalmi kovetelményeknek, jogszabalyoknak, a hatdosagi eldirasoknak és a felelds
tervezd a 104/2006 (IV.28.) szamu Kormany rendeletben meghatarozott tervezéi

jogosultsaggal rendelkezik.

Budapest, 2014. julius 31.

Tajépitész tervezd:

Andahazy Laszl6
kertészmérnok
okleveles tajépitész
kertépitész vezet6 tervez6
K/1 01-5145
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MUSZAKI LEIRAS

ELOZMENYEK

Céglink a Budapest Févaros XVI. kerllet Onkormanyzatanak felkérésére a Budapest XVI.
kerllet, MLTC sportpalya (1165 Budapest, Bokényfoldi ut 27-39. (Hrsz.: 105842/35))
fejlesztésének tervezési munkait kapta megbizasul. A tervezési alaptérképuink a foldhivatalai
alapallomanyra illesztett geodéziai felmérés volt. A tervezéshez alapadatként felhasznaltunk
a helyszinen egyeztetett, elmondas alapjan feltételezett kozmi nyomvonalakat.

A teljes tervezési program négy f6 részre oszthaté:

- 3 savos futdpalya kialakitasa, 60 — 100 m-es mérétavokkal.

- pihend tér kialakitasa a futépalyahoz kapcsolddoan

- szabadtéri fitness eszkdzok kihelyezése.

- futépalya és futballpalya palyavilagitasanak kialakitasa

A palyavilagitas kiviteli terveit kiilon szakagi dokumentacié tartalmazza.

ALTALANOS IRANYELVEK

Jelen kiviteli tervdokumentacié egyben ajanlattételi tervdokumentaciénak is hasznalhato.

Az ajanlattevének a kornyezetrendezés tekintetében az A&ltala alkalmazni kivant
technologiakat, anyagokat és berendezéseket a kor legmagasabb miiszaki kdvetelmények
figyelembevételével kell megvaldsitani, annak érdekében, hogy a késdbbi hasznositasi
joggal biré Fenntarté az ésszerli, gazdasagos és jol leszabalyozhaté moédon hasznosithassa
az altala megkivant kozcélu igénybevétel idétartama alatt.

Az ajanlattevd altal alkalmazott anyagoknak, termékeknek és az alkalmazott technoldgiaknak
meg kell felelnilk a vonatkozd6 Magyar Szabvanyoknak, valamint a magyarorszagi
épitésugyi-, biztonsagi-, tlzvédelmi-, egészségugyi-, munkavédelmi- és kornyezetvédelmi
hatésagok el6irasainak.

Minden anyagnak és Kkivitelezési mdodnak osszhangban kell lenni a hatalyos Magyar
Szabvanyokkal. Ajanlattevd felelés a felhaszndlt anyagokra és termékekre vonatkozé
min6ségi bizonyitvanyok beszerzéséért a Magyar Epitésiigyi Mindségi Intézettél (EMI) a
felhasznalas el6tt. Amennyiben vonatkoztathaté Magyar Szabvanybeli el6irds nincs, az
anyagoknak vagy valamely elismert Eurdpai szabvanynak kell megfelelnitk, vagy az elérhetd
legjobb minéséginek kell lennitk.

Minden munkanak eleget kell tennie az érvényes Magyar Epitési Torvénynek és a
Vallalkozasi Alapszabalyokban, illetve mas illetékes Hatosagok rendelkezéseiben foglalt
szabalyozasnak.

A megvalositassal kapcsolatos, az ajanlattevé altal, illetve az 6 nevében, az 6 megbizasabol
készitett esetlegesen szukséges muiszaki tervek, technologiai részlettervek és leirasok az
ajanlattevé kizardlagos felelésségébe tartoznak. Ajanlattevének sajat koltségén kell
biztositani a teljes megvalositashoz esetlegesen sziukséges minden vizsgalatot, ellen6érzé
szamitast, minésitést, tesztet. Amennyiben a betervezett anyagok beépitése soran olyan
részletmegoldasok merllnek fel, melyekre az adott anyag nincs minésitve, és az adott
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feladat masképp nem megoldhatd, az ajanlattevé kotelessége ezekre a Tervezd és a
Megrendel6 jévahagyasat id6ben megkérni.

Az ajanlattevé feladata — a vallalasi aron belil — mindazok a provizériumok megtervezése
(engedélyes tervek, gyartmanytervek, részlettervek), illetve megterveztetése és
megvalositasa, amit a kiviteli tervdokumentacio nem hataroz meg, de ami az épitésbdl
szukségszerten adodik.

Az ajanlattevét ugy tekintjuk, hogy megbizonyosodott a kiviteli dokumentacidoban megadoitt,
illetve a szerz6dési dokumentumokbdl ésszerlien kovetkez6 feladatokra vonatkozé
szerz6déses ar helyességérél és elégséges voltardl, valamint arrdl, hogy vallalasi aranak
végosszege fedezi minden szerzédésben foglalt kotelezettséget és feladatot, ami a munkak
elvégzéséhez és maradeéktalan teljesitéséhez szikséges.

Ajanlattev6 a komplex megvaldsitas soran nem hivatkozhat arra, hogy a kiviteli
tervdokumentacio nem volt teljes korid. Amennyiben a dokumentacié nem értelmezhetd
egyértelmilen, sajat érdekében, az ajanlattevé kotelessége az ellentmondasokat feloldani, a
feladatot pontositani.

Sérdult feluletli, vagy formajaban torzult anyag, illetve gyartmany nem épitheté be.

Valamennyi beépitett szerkezetet (anyagot, gyartmanyt) ugy kell megvédeni az épités ideje
alatt, hogy az a Megrendel6nek torténé atadasig kifogastalan allapotban maradjon meg.

Valamennyi beépitett anyag, szerkezet, burkolat, szerelvény stb. karbantarthatosagat,
tisztithatésagat, javithatdésagat, nagyobb bontas nélkuli cseréjét biztositani kell.

A tervben meghatarozott miiszaki tartalma anyagokat, termékeket a Kkivitelezés
megkezdése el6tt, a kivitelezének a megrendelé megbizottjaval és a tervezékkel jova
kell hagyatnia.

A tervben és a koltségkiirasban szereplé iranymutaté gyartmanyokat, termékeket,

azokkal egyenértékii, vagy jobb minéségii gyartmanyokat és terméket Ilehet
alkalmazni!

BONTASI ES ELOKESZITO MUNKAK

A bontasi munkak végzésekor a megmaradd élé kornyezet (fak, cserjék) védelmét mindig
korultekintéen, kell6 alapossaggal kell biztositani.

A kivitelezési terv tartalmazza a meglévd berendezések és burkolatok bontasat. Ajanlattevé feladata, hogy
miszaki ellendrrel készittessen jegyz8kdnyvet a kibontott anyagokrol, azok kibontas kori allapotardl. Ezek
elszallitasarol ajanlattevé gondoskodik, az Uzemeltetd utasitasai szerint. A bontott berendezési
targyakat a Megrendel6 altal kijeldlt telephelyre kell szallitani.

Epilet melletti beton szegély torténd burkolatbontas esetén a csatlakozé beton térké
burkolatot és a csapadékviz elvezetés mitargyait évni kell a sérllésektdl.

A burkolatokat alépitménnyel egyiitt kell elbontani.

Bontasra kertlnek a KV-01 terven jelolt:
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Meglévé slakburkolat 40 cm mélységben

Beton szegély az épulet melletti jarda és a salakos futokor koszott
40x40-es betonlap tipegbkdvek a mifives futsal palya mellett
Beton gyepracskovek az oltozéépulet mellett

Régi lelatd vasbeton alépitménye 40 cm mélységben

o=

A faallomany felmérését a KV-01 rajzszamu tervlap és az 1. szamu melléklet fakatasztere
tartalmazza.

TERVEZETT ALLAPOT

BURKOLATOK, SZEGELYEK

A beton térko burkolatok kritériumai

A kivalasztott beton térkd és betonlap burkolatok mindsége (szilardsag, szinazonossag,
fellleti homogén megjelenés, szintartésag, foltmentesség) — a fellleti megdolgozastol
fuggetlenll — meg kell, hogy feleljen a vonatkozé magyar szabvanyoknak és az |. osztalyu
min&ségi kritériumoknak. Ugyanezen igény vonatkozik az idéjarasi (fagyallésagi, sokivalasi),
illetve a hasznalatbdl természetesen kdvetkezé§ mechanikai hatasokkal szembeni tartossagra
is. Csak az MSZ 4751/3 szabvanynak megfelel, el6regyartott beton térké burkolat
hasznalhatd. Az ontétt gumi burkolatok kialakitasanak meg kell felelnie az MSZ EN 1177
szabvany el6irasainak.

A szegélyek kritériumai

A kerti beton szegélyek kerulnek beépitésre a tervezési terlleten. A szegélyek esetében is
csak érvényes szabvanynak megfeleld termék hasznalhato. Csak az MSZ 1999
szabvanynak megfeleld, elégyartott beton és gumi Utszegélykd hasznalhato.

Az alépitmények kritériumai

A foldmi fels6 50 cm vastag rétegének tomorsége Try=95% legyen. A burkolatépitési
munkak csak mindkét feltétel egyuttes teljestlése utan kezdheték el.

Tervezett burkolatok rétegrendjei

1 jelii Beton térk6 burkolat

- 20%x10%6 cm beton "hullamkd" burkolat, szlrke szinben,
meglévével megegyezd rakasmaddban

- 3-5 cm 2/5 fagyall6 finom zuzalék

- 15 cm 0/20 fagyall6 zuzottkd agyazat

- 15 cm 20/50 homokos kavics agyazat, Try=85%

- tomdritett altalaj, Try=95%

2 jelii Beton térko burkolat

- 20x30%6 cm mosott felulet, kétésben rakva
szurke szinl beton térkd burkolat

- 3-5 cm 2/5 fagyallé finom zuzalék

- 15 cm 0/20 fagyallé zuzottkd agyazat

- 15 cm 20/50 homokos kavics agyazat, Try=85%

- tdmoritett altalaj, Try=95%
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3 jeli Beton térkoé burkolat

- 20x20x6 cm mosott feltlet(i, kotésben rakva
szurke szinl beton térkd burkolat

- 3-5 cm 2/5 fagyallé finom zuzalék

- 15 cm 0/20 fagyallé zuzottkdé agyazat

- 15 cm 20/50 homokos kavics agyazat, Try=85%

- tdmoritett altalaj, Try=95%

4 jelli Beton kerti szegély
- 100%x20%5 cm beton kerti szegély épitése C16 beton alapgerenda megtamasztassal

5 jelti EPDM burkolat

- 1 cm EPDM burkolat voros szinben, a felfestések 5 cm-es fehér szinlek

- 2 cm 2/5 fagyall6 zuzottkd kiegyenlitd sziréréteg, Trgamma=90-95%

- 4 cm drénaszfalt (a kiegyenlité sziiréréteg folé 4 cm alsé bitumenes vizatereszté kotott
hordozo réteg pordzus aszfalt PA 11 keriil, Trg = 95% témdrségi, max. 1% leejtéssel,
fellileti egyenletesség 8 mm/4m)

- 15 cm 20/50 fagyallé zuzottk agyazati szlréréteg, Trgamma=85%

- tomoritett altalaj, Trgamma=95%

A burkolatarchitektura tervet a KV-03 rajzszamu tervlap, mig a burkolat rétegrendeket a KV-
04-05 rajzszamu tervlapok tartalmazzak.

TEREPRENDEZES, ViZELVEZETES, KITUZES

Az épllet melletti jarda kiegészitésre kerul a meglévé futdpalya felé. Ennek a térkd savnak 3
%-al kell a meglévd folyokak vonala felé lejteni. A térké burkolat kilsd szegélyszintje
megegyezik az épllet melletti falcsatlakozasi sikkal. A futdépalya 1%-os keresztlejtéssel
csatlakozik a futballpalya felé. A hossziranyu lejtések 0-1,1% kozoétt mozognak. A mifives
palyanal finom tereplejtésekre van sziikség a palya burkolatahoz val6 csatlakozas végett.

A pihend tér burkolata 2%-al lejt el a futopalyatél.

Epitéskor kiilénds figyelmet kell forditani arra, hogy a futépalyara ne legyen rafolyé felszini
csapadékviz.

A futdpalyara a savelvalasztd csikokat fehér szinben, 5 cm szélességben kell felfesteni. Az
Oltdz6eépulet elétt, a pihend térrél induldéan 60 és a100 m-es tavok vannak felfestve, az
indulésav 3 méterre kezdddik a pihenétér beton térké burkolatanak szélétdl.

A pihend tér mogott a meglévd rézsit korrigalni szukséges.

A kitlzés EOV koordinatakkal és kotalt projekcidval van abrazolva. A tengerszint feletti
magassagok Balti rendszerben vannak.

A tereprendezést és a kitlizést a KV-03 szamu tervlap tartalmazza.
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BERENDEZESI TARGYAK (2. szamu melléklet)

Pad és iiloke

A teruletre 6sszesen 29 db pad és ul6ke kerll kihelyezésre kiulonb6z6 szinl porszort acél
konstrukcidju tartoszerkezettel, beton pontalapba rogzitve:

A jelii 45 cm ul6fellletl egyenes Ul6ke

zold: 4 db
piros: 2db
sarga: 4 db
narancs: 4 db
lila: 2db
tarkiz kek: 1db
magenta: 2db
o0sszesen: 19 db
B jelli 280 cm ul&fellletli egyenes pad
zold: 1db
sarga: 1db
narancs: 1db
lila: 1db
tirkiz kék: 1db
0sszesen: 5db
C jell 45 cm ul6fellletl ives Ul6ke
piros: 1db
narancs: 1db
lila: 1db
tarkiz keék: 1db
magenta: 1db
O0sszesen: 5db

Hulladékgyiijté

A terlletre 2 db (HUL jeli) 70 literes, porszort acél, fekete szinl tetdés hulladékgydijté kerdl
kihelyezésre. Az elvart arculatot a mellékletben szerepldé minta tartalmazza.

Napvitorla

A pihend térre készul, az ul6kesor folé. Kb. 13 négyzetméteres, négyszog alaprajzu.

Az oszlopok:

70x85 mm méretl, 260 cm hosszu natur eloxalt, 75 vagy 90 —os délésszdgl, nutolt
aluminium oszlopok 1 db rozsdamentes magassagallité csuszkaval.

Rogzitése: 120 cm-re talajba sullyesztett oszlopot le kell betonozni min c16 minéségi 30x30
cm keresztmetszetl beton alaptesttel.
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A vitorla:

100% poliészterbdl készitett, napvitorla vaszon, kétszeres fellletkezeléssel, akril bevonttal,
valamint teflon impregnalassal.

Szabadtéri fithess eszk6z0k

A 3 db kereskedelmi forgalomban kaphaté szabadtéri fithess ezkdz kerll telepitésre, a
meglévé fitness terilet helyére (a régi eszk6zok bontasra kerllnek).

Elvart funkcidk:

F1 jell eszkdz: hasizom és hatizom erésités (feltilés)

F2 jell eszkdz: kombinalt eszkdz: felulés, huzédzkodas, labizom

F2 jelii eszk6z: karizom huzodzkodas

Az elvart arculatot a 2. szamu mellékletben szereplé minta tartalmazza.

NOVENYALKALMAZAS

Egybefugg6 talajtakaré feluletek kerllnek telepitésre a pihené térre és a lelatd
kornyezetében.

Talajtakaré cserjék
A talajtakardkat 0,4x0,4x0,4 méteres Ultetd godorbe, K 30/40 méretben, KONT mindségben
kell telepiteni.

Telepitésre kerul6 novények:

Hipericum calycinum 'Hidcote' 448 db
Lonicera pileata 360 db
Symphoricarpos chenaultii 'Hancock' 416 db

Osszesen: 1224 db

A talajtakaro cserje fellleteket 5 cm vastagsagban feny6kéreg 6rleménnyel kell takarni a talaj
vizhaztartasanak javitasa és a gyomosodas elkerulése érdekében.

A ndvénykiultetést a KV-02 szamu terv tartalmazza.

MUNKA- ES EGESZSEGVEDELEM

Jelen Kkiviteli tervinket a XCIII/1993. sz. Munkavédelmi torvény figyelembevételével
készitettuk el.

A munkavédelem alapvet6 szabalyait a munkavédelemrdl szolé — tobbszor modositott —
1993. évi XCIII. térvény, a részletes szabalyait az e torvény felhatalmazasa alapjan kiadott
és mas kulon jogszabalyok tartalmazzadk. Az egyes veszélyes tevékenységekre
(technolégiakra) vonatkoz6 szabdlyokat az illetékes miniszter rendeletével hatalyba lépett
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szabdlyzatok tartalmazzak (ezek betartdsa és betartatasa a Kivitelezd kotelessége és
felel6éssége). Munkavédelmi szempontbdl munkahelynek mindsul az épitdipari kivitelezés
munkavégzeés helye, a munkaszervezéssel 0sszefliggd felvonulasi, el6készitési, valamint a
munka elvégzéséhez szikséges epitési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és
felvonulasi épuletek elhelyezésére, valamint az el6készitdé technoldgiai munkafolyamatok
elvégzésére szolgalo terllet. A Kivitelez6 munkaltatdé koteles az épitbipari kivitelezeési
tevékenységgel 0sszefluggésben biztonsagi és egészségvédelmi koordinatort igénybe venni
(foglalkoztatni vagy megbizni). A biztonsagi és egészségvédelmi koordinator feladatait, az
épitési munkahelyen dolgozék biztonsagara és egészségére fokozott veszélyt jelentd
munkakat és munkakorilményeket, az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvalositandd minimalis egészségvedelmi és biztonsagi kdvetelményeket az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi
kdvetelményekrél szolé 4/2002. 11.20.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet tartalmazza

A veszélyes anyagokat zarhatd helyiségben, vagy szekrényben kell tarolni. A csévezetékek,
kézmlihalézatok biztonsagos Uzemeltetési és karbantartasi feltételeit a szakagi
dokumentaciok tartalmazzak. A munkahelyeken csak napvilag mellett lehet dolgozni.
Amennyiben soOtétedés utan is szikséges a munkavégzés, akkor a munkavédelmi
eléirasoknak megfeleléen a munkahelyet meg kell vilagitani. Az egészséglgyi értéket
meghaladé zajos épitési tevékenység csak védéfelszerelésben végezhet6.

KORNYEZETVEDELMI LEIiRAS

Az ajanlattevdk kotelesek a vonatkozo torvények, rendeletek, szabvanyok, kornyezetvédelmi
eléirasok szerint végezni tevékenységuket.

A keletkezd hulladékokkal kapcsolatos kotelezettségeket a hulladékgazdalkodasrél szold
2000. évi XLIII. Torvény és a kapcsolodo végrehajtasi jogszabalyok, és a 45/2004. (VII.26.)
BM -KvWM az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl egyulttes
rendelet irjak el6.

Az épités soran keletkez6 veszélyes hulladékokat kulon erre a célra kialakitott deponiaba kell
felhalmozni, és azokrdl jegyzdkonyvet késziteni, amely a miszaki ellenér feladata.
Gondoskodni kell a szakszer(i tarolasrél, és a megfelel6 helyre toérténd elszallitasrol,
megsemmisitésrol.

A vonatkozé jogszabalyok, szabalyzatok, szabvanyok

- atdbbszorosen modositott 1995. évi LIII. torvény a kornyezet védelmeének altalanos
szabalyairol

- 1996. évi LIIl. torvény a természetvédelemrél

- 2000. évi XLIII. térvény a hulladékgazdalkodasrol

- 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelete a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl

- 96/2002. (V.5.) Korm. rendelettel médositott a zaj- és rezgésvédelemrél
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MINOSEGTANUSITASI FEJEZET

Alkalmazandé szabvanyok, eléirasok, normativak:
iRTAS, FOLD- ES SZIKLAMUNKA

MSZ 14043-1:1979 Talajmechanikai vizsgalatok

MSZ 15032:1986 FoldmUivek és foldmunkak terminoldgiaja
MSZ 15105:1965 Epitipari féldmunka

MSZ 04-802-1:1990 Epit6- és szerelipari alépitmények

KERT- ES PARKEPITES MUNKA

MSZ 04--801-1:1990 Ultetvényezés és parképités
MSZ 04-802-1:1990 Epit6- és szerelGipari alépitmények

HELYSZiINI BETON- ES VASBETON MUNKA

MSZ 04-803-5:1989 Helyszinen készitett beton és vb. szerkezetek
MSZ 4719:1982 Betonok
MSZ 15033:1979 Beton- és vb. szerkezeti fogalmak és meghatarozasok.

ELOREGYARTOTT EPULETSZERKEZETI ELEM ELHELYEZESE ES SZERELESE

MSZ 64412 :1979 Omleszt6hegesztés

MSZ 15033 :1979 Beton és vb. szerkezeti fogalmak és meghatarozasok
MSZ-04-803-2 :1989 Kd&szerkezetek és kdszobrasz szerkezetek
MSZ-04-803-3 :1989 Mikdszerkezetek

FALAZAS ES EGYEB KOMUVES MUNKAK

MSZ-04-803-1:1981 Ko6mives szerkezetek

SPORTPALYA EPITESI MUNKAK

MSZ EN 1176-1 Jatszdtéri eszkdzok. 1. rész: Altalanos biztonsagi kdvetelmények és
vizsgalati modszerek Jatszotéri eszkdzok. 1. rész: Altalanos biztonsagi kdvetelmények és
vizsgalati modszerek

MSZ EN 1176-7 Jatszotéri eszk6zok. 7. rész: Felszerelési, ellendrzési, karbantartasi és
Uuzemeltetési utasitas

MSZ EN 1177 Utéscsillapito jatszotéri talajok. Biztonsagi kdvetelmények és vizsgalati
modszerek

Budapest, 2014. julius 31.

Andahazy Laszl6
kertészmeérnodk
okleveles tajépitész
kertépitész vezetd tervezé
K/1 01-5145
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1. szamu melléklet —- FAKATASZTER

Adatfelvétel idépontja: 2014. junius 20.

Torzs- | Korona
Sorszam Latin név Magyar név atméroé | atméré Megjegyzés
(cm) (m)

1 Acer platanoides Korai juhar 30 4 | t6sarjak, megdélt

2 Gleditsia triacanthos Lepényfa 40 6 dupla torzsi

3 Gleditsia triacanthos Lepényfa 30 4 Osszendbttek

4 Gleditsia triacanthos Lepényfa 30 4 Osszendbttek

5 Gleditsia triacanthos Lepényfa 20 4 Osszendbttek

3 torzs, 6sszendtt agak,

6 Gleditsia triacanthos Lepényfa 25+40 6 metszés sziikséges

7 Populus nigra 'ltalica’ Jegenyenyar | 65 5

8 Populus nigra 'ltalica’ Jegenyenyar | 40 2 gyenge, tésarjak

9 Populus nigra 'ltalica’ Jegenyenyar| 65 3 Gleditsia sévénybe nétt
10 meggy 3 0,5 |fiatal telepités

11 meggy 3 0,5 |fiatal telepités

12 cseresznye 3 0,5 |fiatal telepités

13 | Acer palatanoides 'Globosum' | G6mb juhar 6 1 fiatal, szarado

14 | Acer palatanoides 'Globosum' | GOmb juhar 6 1 fiatal, szarado

15 | Acer palatanoides 'Globosum' | Gémb juhar 6 1 fiatal, szaradd

16 | Populus nigra 'ltalica’ Jegenyenyar | 100 6

17 | Acer platanoides Korai juhar 50 5 |Y torzs, féloldalas

18 | Acer negundo Z0ld juhar 100 6 erésen megdélt, féloldalas
19 Robinia pseudoacacia Fehér akac 100 8 szétesl korona, féloldalas
20 | Acer palatanoides Korai juhar 40 5 g6rbe torzs
FS1 | Gleditsia triacanthos Lepényfa atl. 20| atl.2 |21db

A sorszamozas megegyezik a KV-01 rajzszamu tervlapon szereplével.
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2. szamu melléklet - BERENDEZESI TARGYAK

Pad és iiloke

Hulladékqyiijté

13



MLTC sportpalya fejlesztése — kiviteli terv — kdrnyezetrendezési terv

Napvitorla

—

\

Fitness eszkdzok
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