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MUSZAKI LEIRAS

1./ Elézménvek, kiindulasi adatok .

Jelen tervdokumentacié a Budapest, XVI. keriileti Onkormanyzat megbizasabol késziilt és a
Szérti utca (Garat u. — Ujszasz u. kozott) burkolat felajitasi tervét tartalmazza.

A megbizas kiterjedt a meglévd csapadékviz elvezetés feljitasanak tervezésére is.

A tervezéshez sziikséges kozmiiadatokat az e-k6zmii rendszerbdl szereztiik be. A kdozmiivek
nyomvonala a szolgéltatok adatainak pontatlansaga miatt tdjékoztato jellegli, ezért azokat az
épités megkezdése eldtt a kivitelezOnek Ujbol egyeztetnie kell az tizemeltetdkkel.

A meglévé kozmielrendezést a Kozmii helyszinrajz (05. sz. rajz) tartalmazza, melyen a
tervezett l1étesitményeket is abrazoltuk. A tervezési alaptérképet a fenti adatok birtokaban, és a
helyszini geodéziai mérések alapjan készitettiik el.

A terven szereplé magassagok Balti alapszintre vonatkoznak.

Az épitéshez kiindulasi magassag a Szérti u. — Ujszasz u. csomoépontban 1év6 szennyviz csatorna
akna fedlap szintje: 137,12 m Bf.

A tervezés soran a Megbizdval egyeztettink és lakossagi tajékoztatot tartottunk melyrdl
emlékeztetd készilt. A tervet ezek figyelembe vételével készitettiik el.

2./ A meglévo allapot ismertetése

A tervezett utca csaladi hazas beépitésii lakout, ami egyik végén a nagy forgalmua Ujszéasz
utcahoz csatlakozik, a masik végén pedig tovabb folytatodik a Veres Péter ut felé, ill.
csatlakozik hozza a Holdfény u. és Garat u., amik kis forgalmu laké utcék.

A tervezett ut korlatozott sebességii 6vezetbe tartozik, az utcaban két helyen sebesség csillapito
kiiszob van. Az utca szélessége 14,70 — 15,35 m kozott valtozik.

A kdzmiivek mar korabban megépiiltek, az utcaban viz- és gazvezeték, gravitacios rendszeri
szennyviz csatorna, hirkdzlési és elektromos kabelek, 1égvezetékek talalhatd. A csapadékviz
elvezetés a paratlan oldalon burkolt arokkal torténik.
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A 27,31, 36, 38, 51, 55, 58 és 60 sz. ingatlannak nincs csatorna bekotés kiépitve a telekhatarig,
csak csatlakozo csonk van, vagy még az sem. A paratlan oldali mély fekvésli ingatlanok
bekotese lehetseéges, hogy a Galgahéviz u. felé épiilt ki szolgalommal.

A 36, 37, 38, 47 és 60 sz. ingatlannak nincs gazbekotése.

A meglévé Gt az Ujszasz utcatol enyhén emelkedik (0,30-1,80%) a 41 sz. ingatlanig, majd
onnan erdsen emelkedik (2,60-5,30%) a 29 sz. ingatlan el6tt 1évé magas pontig, ahonnan pedig
enyhén lejt (0,50-2,30%) a Garat utcaig.

A meglévd ut oldalesése 1-3% a paratlan oldal felé, ahol burkolt vizelvezetd arok, vagy folyoka
van. A meglévo fak miatt az arok és a folyoka nyomvonala és keresztszelvénye valtozo, anyaga
eldre gyartott beton elem (betonlap, beton gyepracs, tdmfalas beton elem), vagy monolit beton.
A paros oldalon fiives szikkaszto arok van az 52-62 sz. ingatlanok el6tti szakaszon.

A meglévo aszfalt burkolat 4,0 m széles, rossz allapotu, toredezett, szegélye nincs. Az aszfalt
burkolat alatt nincs beton ttalap. A Holdfény utcanal és az Ujszasz utcanal meglévé csatlakozo
ut 4,50 m széles aszfalt burkolat siillyesztett szegéllyel.

A meglévo utpalyaszintnél a paros oldali ingatlanok magasabban, a paratlan oldali ingatlanok
alacsonyabban vannak. A 31-37 sz. ingatlanok elétti jardaszint 0,80-1,0 m-rel lejjebb van az
utpalyaszintnél, mig a szemben 1év6 paros oldali ingatlanok jardaszintje pedig 0,90-1,30 m-rel
feljebb van. Ezen a szakaszon a gépkocsi behajtok meredekek és ezért némelyikiik halszalkas
beton burkolattal van megépitve. A behajtok geometriai kialakitdsa is egyedi. A behajtok
burkolata aszfalt, térkd, vagy beton, a burkolat mindsége valtoz6. Néhany aszfalt és beton
burkolati behajté nagyon rossz allapott.

A meglévd jardak burkolata is valtozo, szélessége 1,20-1,30 m. A beton jardak altaladban rossz
allapottiak. A paros oldali jardaban sok rossz allapott szakasz van, mig a paratlan oldali jarda
altalaban jo allapotu.

3. Tervezett utépités és jarulékos munkai

3.1. Vizszintes és magassagi vonalvezetés

A geodéziai mérések alapjan elkészitett utcakeresztszelvények és a hossz-szelvény alapjan
alakitottuk ki a tervezett Ut vizszintes és magassagi vonalvezetését, melyet M=1:500
méretaranya Utépitési helyszinrajzon (06. sz. rajz), M=1:50 és 1:500 méretaranyt Hossz-
szelvényen (07. sz. rajz), valamint M=1:100 méretaranyu Keresztszelvényeken (08. sz. rajz)
abrazoltuk.

Tervezési hatarok: a Holdfény utcanal 1év0 siillyesztett szegélyes tutburkolat vége és az
Ujszasz utcai feltjitott utcsatlakozas vége

A tervezési paraméterek kialakitasanal figyelembe vettiik az UT 2-1.201, 2-1.202 és 2-1.503
utligyi miiszaki eléirasban foglaltakat.

Az utca beltertileti kiszolgalo ut, tervezési osztalya B. VI. d. C.

A tervezési sebesség Vt=30 km/h.

Az utca feljitasa teljes szélességben megtorténik. A meglévo rossz allapota utburkolatot, a
gépkocsi behajtokat, gépkocsi leallo helyeket és a paros oldali jardat el kell bontani.

A meglévo keresztmetszeti elrendezés figyelembe véve, a megbizoval egyeztetve, a tervezési
szakasz nagy részén (Ujszasz u. — 0+194,00 és 0+279,00 — Holdfény u. kozott) 4,20 m széles
aszfaltburkolatot terveztiink 2,50% oldaleséssel az arkok fel¢, mindkét oldalon 15 cm széles
stillyesztett szegéllyel (utszélesség szegéllyel egyiitt 4,50 m). A kétoldali arokkal tervezett
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szakaszon az utburkolat oldalesése is kétoldali. Ahol csak a paratlan oldalon van arok, ott az
utburkolat oldalesése egyoldali az arok felé.

A 0+197,00 — 0+276,00 szelvények kozott 3,0 m széles aszfaltburkolatot terveztiink 2,50%
oldaleséssel a paratlan oldali arkok felé, a mély oldalon 15 cm széles siillyesztett szegéllyel,
a magas oldalon pedig ,,K” szegéllyel. A ,, K szegélyt dontve, min. 7 cm magassaggal kell
beépiteni. A csokkentett Gtszélesség €s a dontott ,, K szegély miatt hosszabb ¢€s kisebb
lejtésti gépkocsi behajtokat lehet épiteni. Az ingatlanokra torténd behajtas konnyebb lesz.
Az utpalya két oldalén, az utszegély mellett 0,40-0,50 m szé€les, térkd burkolata padka épiil. .
Ez segiti a szembe talalkozé jarmiivek egymas melletti elhaladésat a keskeny Utpalyan. Az
utpadkat mindkeét oldalon 15 cm széles siillyesztett szegély tdmasztja meg, mellyel egyiitt a
padka teljes szélessége 0,55- 0,65 m. A padkak oldalesése 5-8% a padka szegélyek felé,
kivéve a ,,K” szegélyes szakaszt, ahol a padka az ut felé lejt a csatlakozé rézsii nagy lejtés
miatt. A paratlan oldalon a meglévé burkolt arok egy részének felujitasat, atépitését
terveztiik. A paros oldalon a meglévd fiives arok hosszabbitasat és fenék burkolasat
terveztiik.

A tervezett keresztmetszeti kialakitast a Keresztszelvények (08. sz. rajz) €és a
Mintakeresztszelvények (09. sz. rajz) megnevezéEsi rajzokon abrazoltuk.

Az uttengelyt a paratlan oldali telekhatartol 7,50 m-re terveztiik, igazodva a helyszini
adottsagokhoz (kerités vonalak, fak, a gépkocsi behajtok és a vizelvezetés helyigénye).

Az Ujszasz utca elétt 80 m hosszon torténd 0,30 m-es tengely elhtizassal (7,80 m tengely
tavolsag a paratlan oldali keritéstol) kell csatlakozni a meglévd utburkolathoz. A Holdfény
utcanal a meglévd utszegélyekhez kell csatlakozni a tervezett utburkolat szélesitésével.

Az Uttengely kitlizési méreteit a helyszinrajz tartalmazza .

Mivel az ingatlanok keritései nem esnek egy egyenesbe, helyenként irdnytorések vannak,
ezért az uttengelyt a kitlizés utan a miiszaki ellendrrel jova kell hagyatni.

A paros oldalon meglévd jardat el kell bontani és helyette 1,30 m széles térkd burkolati
jarda épitését terveztiik siillyesztett kerti szegéllyel, 2,5% oldaleséssel. A meredek lejtésii
gépkocsi behajtoknal a jardat valtozo oldaleséssel kell megépiteni (mintakeresztszelvény I11.
egyenletes hossz-lejtéssel kell megépiteni. Az 50 sz. ingatlan el6tt a jardaban mélypont van.
A jardaszint emeléshez az ingatlan tulajdonos hozzajarulasa sziikséges, mert akkor a
csatlakozd belsd jardat is at kell épiteni mindkét személy bejaronal kb. 3,0 m hosszon.

Az 50 — 62 sz. ingatlanok eldtti szakaszon az utpadka és a jarda kozotti zoldsdvban 20-30 cm
mély fiivesitett szikkaszto arkot terveztiink beton gyepracs fené¢kburkolattal, a behajtok alatt
meglévd 20 cm-es atereszek megtartasaval.

A paratlan oldalon a 27 — 29 sz. ingatlanok el6tt terveztiik a keskeny €s rossz allapotu jarda
atépitéseét 1,30 m széles térkd burkolattal, siillyesztett kerti szegéllyel, 2,5% oldaleséssel a
meglévo arok felé. A 31 és 33 sz. ingatlanok el6tt 2 helyen a meglévd jarda javitasat
terveztiik. A 31 sz. el6tt a jardaba 15 cm belméretii racsos folyokat kell beépiteni a
megfeleld vizelvezetés érdekében és be kell kotni az arokba. A 33 sz. ingatlan el6tt a jarda
javitast egyenletes hossz-lejtését kell megépiteni. A meglévd burkolt arkot a 31 — 35 sz. és a
43 — 47 sz. ingatlanok el6tt at kell épiteni és a behajtok ala 30 cm-es atereszeket kell
beépiteni.

A Holdfény utcanal és a Garat utcdnal a meglévo jarda csatlakozasokat at kell épiteni.

Az utburkolat feljitas tervezésénél figyelembe vettiik a megépiilt kozmiiveket, melyeket a
Kozmii helyszinrajzon (05. sz. rajz) tintettiink fel. A vezetékek helyszinrajzi elhelyezkedése
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tajékoztato jellegli, a magassagi elhelyezkedésre nincs megbizhat6 adat. A hidnyz6 kézmii
bekotéseket is az utépités elott kell megépiteni.

A kivitelezés idejére a kozmii iizemeltetoktdl szakfeliigyeletet kell kérni. A viz- €s
gazvezeték ¢és a kabelek pontos helyét és mélységét kézzel kiemelt kutatoarokkal fel kell
tarni az lizemeltetd szakfeliigyelete mellett.

A kozmiivek felszini szerelvényeinek kozelében csak kézi foldmunka végezhetd. Az
utépitéskor a kozmii szerelvényeket, elzarokat, csapszekrényeket, aknakat szintbe kell
helyezni, azokat eltakarni nem szabad.

A kozmii lizemeltetok €s a szakhatosadgok nyilatkozataiban foglaltakat be kell tartani.

A nyilatkozatok a dokumentacio részét képezik, ezeket a kivitelezonek at kell adni.

A 1égvezeték tartd oszlopok mell6l a foldet leszedni nem szabad.

Az utburkolatban 1év6 foldalatti tlizcsapokat at kell épiteni foldfelettire és a jarda mellett kell
kiépiteni.

Az utépités €s a csatlakozo arok €pités miatt fakivagas sziikséges. Az Gtépitési tervhez
favédelmi és fakivagasi terv késziil, melyet az Gtépitési tervvel egyiitt kell kezelni.

Az Ujszasz utcanal 1év6 sebességesillapito kiiszob helyett a lakok kérésére az 53 sz. elétt
kell 0 kiiszobot €épiteni. A 39 sz. eldtt 1évo sebességesillapitd kiiszobot at kell épiteni.

A gépkocsi behajtokat a mellékelt részletrajzok szerint kell megépiteni. A 29 — 37 sz.
ingatlanok ¢és a 32 — 44 sz. ingatlanok erds lejtésii gépkocsi behajtoinak atépitését a lakoval
egyeztetett geometriai kialakitassal €s burkolattal (aszfalt, térkd, halszalkas beton) kell
végrehajtani. A munka megkezdése elott a kivitelezd koteles a behajtok helyét és
kialakitasat a tulajdonosokkal egyeztetni, valamint az ingatlanokrdl allapot felvételt késziteni
¢és azokat dokumentalni.

Az Ut magassagi vonalvezetését a meglévo kapubehajtok €s jarda szintek figyelembe
vételével terveztiik. Az ut egyenletes hossz-lejtésének kialakitasa érdekében a 46 — 62 sz.
ingatlanok el6tti szakaszon 10-20 cm magassagi korrekciot hajtottunk végre. Ezaltal az

50 — 56 sz. ingatlanok el6tti szakaszon az utpalyaszint a jardaszint alatt lesz €s a meglévo
kozmiivek felett sziikséges foldtakaras is megmarad.

A tervezett burkolat hossz-lejtése 0,40 — 5,0 % kozott valtozik.

3.2. Utpalyaszerkezet

Tervezési élettartam : 10 év.

A kornyéken végzett tervezések ( Szérii u. tovabbi szakasza, Holdfény u. Gyémant u.)
talajmechanikai adatai szerint a Holdfény utcanal kavicsos homok, a Szérii u. alacsonyabban
1év6 szakaszan pedig kdzepes vizateresztd képességii, fagyveszélyes iszapos homok, finom
homok talaj talalhato. Talajvizet a 2004-ben készitett 3,0 m mély furasokban nem talaltak.
A becsiilt maximalis talajvizszintet a Foldmérd és Talajvizsgald Vallalat Budapesti
¢pitéshidrologiai atlasza (1988) a tervezési szakaszon 132,0 — 132,50 mBf. szinten adja meg,
ami -5,0, -9,50 m mélységnek felel meg a terepszint alatt.

A fagyveszélyes talajok miatt az ut alatt megfeleld oldaleséssel kialakitott fagyvedo réteg
beépitése sziikséges.

A fentiek figyelembe vételével, az UT 2-1.222 sz. miiszaki eldiras szerinti méretezés alapjan
20 cm vastag talajjavito és fagyvédo réteg beépitését terveztiik, mely X-1 mindsitésii
homokos kavics lehet. Fontos, hogy az utalap humusz mentes termett talajra keriiljon.
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Ha az alapozasi mélységben humusz réteg van, akkor sziikséges annak teljes vastagsagban
torténd eltavolitasa, a talaj cseréje homokos kavicsra.

Ha a kivitelezés soran elére nem lathaté talaj viszonyokra deriil fény, akkor geotechnikus
tervezd hatdrozza meg a szilikséges valtoztatasokat.

A foldmi felsd rétegét Trg=85% tomorségi fokra kell tomoriteni, ahol ez nem lehetséges ott
talajcserére van sziikség. A szemcsés jo mindségi talajjavito és védoréteget Trg=95%-ra kell
tomoriteni. A tomorséget €s a teherbirast a munkavégzés soran ellendrizni és
jegyzokonyvezni kell.

Az utca elhelyezkedését, tavlati forgalmi jelentdségét és kapcsolatait megvizsgalva, a
megbizoval egyeztetve, az alabbi utpalyaszerkezetet terveztiik:

- 4cm AC-11 kopo aszfaltréteg
- 4 cm AC-11 kot6 aszfaltréteg
- 15 cm CKt cementstabilizacids alapréteg 0,80 kg/m2 bit. emulzid permetezéssel
- 20 cm homokos kavics talajjavito ¢s fagyveédo réteg Trg = 95%-ra tOmoritve.
A tervezett rétegrend megfelel az UT 2-1.202 miiszaki el6iras szerinti ,,A” forgalmi
terhelési osztalyt tipus palyaszerkezetnek.
A tervezett gépkocsi behajtok ¢€s gyalogos bejardk palyaszerkezete:
- 4 cm AC-8 kopo aszfaltréteg
- 15cm C8/10-32-F1 beton alapréteg 0,80 kg/m2bit. emulzid permetezéssel
- 20 cm homokos kavics talajjavito és fagyvédo réteg Trg = 95%-ra tomoritve.
Az er0s lejtésii gépkocsi behajtok burkolata az ingatlan tulajdonos igénye alapjan lehet térkd
burkolat, vagy 20 cm vastag halszalkas beton burkolat C25/30-16-XF2 betonbol.
Padka burkolat szerkezete mindkét oldalon :
- 8 cm nattr szinii elére gyartott beton térkd burkolat
- 3 cm tOmor vastagsagu 2/5 mm-es zuzalék dgyazat
- 20 cm C8/10-32-F1 min. beton alap
- 15 cm homokos kavics agyazat Trg = 95%-ra tomoritve
Tervezett térko jardaburkolat szerkezete:
- 6 cm natlr szinii elére gyartott beton térkd burkolat
- 3 cm tOmor vastagsagu 2/5 mm-es zuzalék dgyazat
- 20 cm folytonos szemeloszlast zazottkd agyazat FZKA 0/20, Trg = 95%-ra tomoritve
( gépkocsi behajtok alatt és utcsatlakozasnal 15 cm CKt cementstabilizacios alapréteg
¢s 15 cm homokos kavics agyazat Trg = 95%-ra tomoritve).

A siillyesztett ut- €s behajto szegélyt 40x20x15 cm méreti, a ,,K” szegélyt 25x25x15/10 cm
méretll, a jardaszegélyt 100x20x5 cm méretii elére gyartott beton szegélykobdl kell épiteni
C12/15-16-F1 min. beton alapgerendan és megtamasztassal, cementhabarccsal hézagolva.
A tervezett palyaszerkezetet mintakeresztszelvényen adtuk meg.

Az ingatlanokhoz a meglévd kapukkal szemben min. 3,0 m széles, vagy a meglévd
kapuval, ill. behajtoval azonos szélességli gépkocsi behajtot terveztiink, amit a meglévd

kapukkal tengely azonosan kell épiteni. A munka megkezdése el6tt a kivitelezd koteles a
behajtok helyét ¢€s kialakitasat a tulajdonosokkal egyeztetni, valamint az ingatlanokrol
allapot felvételt késziteni és azokat dokumentalni.

A gépkocsi behajtokat a mellékelt részletrajzok szerint kell megépiteni. A 29 —37 sz. és a
32 — 44 sz. ingatlanok erds lejtésti gépkocsi behajtoinak atépitését a lakoval egyeztetett
geometriai kialakitassal és burkolattal (aszfalt, térkd, halszalkas beton) kell végrehajtani.

Az jonnan épitett térko burkolati behajtok kivételével a meglévd behajtokat el kell bontani
¢s helyettiik ujakat kell épiteni. A térké burkolatu behajtok utcsatlakozasat a megfeleld



szinten €s hosszon at kell épiteni.

Az ingatlanok felé lejt6 paratlan oldali gépkocsi behajtokba 15x15 cm belméretii racsos
folyokat kell beépiteni a jarda mellé és be kell kotni az arokba, vagy a beton folyokaba.

A kapubehajtokat kétoldali siillyesztett szegéllyel terveztiik. A behajtok aszfalt burkolata az
utszegélyhez csatlakozik, mig a behajtok szegélye RiL= 0,50 m lekerekité ivvel a padka
szegélyéhez csatlakozik.

A meglévd gyalogbejarokat és 1épcesoket is at kell épiteni a jarda €s az utpadka kozott.

A gyalogbejarokat kétoldali siillyesztett szegéllyel és a gépkocsi behajtoval azonos
rétegrenddel kell megépiteni. A rézstilépcsok atépitése térkd burkolattal és kerti szegéllyel
torténik. Az arok feletti 1épcsoket C25/30 szilardsagli betonbdl és 30 cm-es atereszekkel kell
megépiteni. Az arok feletti Iépcsok mellé kétsoros csOkorlatot kell elhelyezni.

3. 3. Vizelvezetés

Az 0t, a gépkocsi behajtok és a jardak feliiletérdl levezetend6 csapadékvizet a tervezett arkok
gyljtik 6ssze, szikkasztjak, illetve vezetik el.

A paratlan oldalon meglévd burkolt arok, illetve folyoka van, ami a csapadékvizet elvezeti
az Ujszasz utcai arokba. A meglévé burkolt arkot a 31 — 35 sz. és a 43 — 47 sz. ingatlanok
eldtt at kell épiteni €s a behajtok ala 30 cm-es atereszeket kell beépiteni. A 43 -47 sz.
ingatlanok el6tti Kis lejtésii szakaszon az arkot beton gyepracs burkolattal kell megépiteni és
az arok alé coulé kavics szikkasztd dgyazatot kel beépiteni geotextilia koriilburkolassal. Az
atereszeket az arok fenékszint felett 10 cm-rel kell beépiteni, hogy a csapadék egy része az
arokban elszikkadjon. A coulé kavics agyazatot a viz és gaz bekotéseknél és a faknal 1,0 m
hosszon meg kell szakitani. A 31 — 35 sz. ingatlanok el6tti szakaszon az arok lejtése 4-4,5%,
ezért az arok aljat tomor betonlappal kell burkolni. A 0,70 m-nél mélyebb arok mellé az ut
feloli oldalon csOkorlétot kell elhelyezni. A 47 és 55 sz. ingatlan el6tti arokba 30x30 cm-es
viznyeldk beépitését terveztiik, amiket be kell kotni az arok ala épitendd drainblokkos
szikkasztokba. A burkolt arkok korona szélessége 0,80 m, fenék szélessége 0,40 m,
mélysége valtozo. A tervezett burkolt arkokat a Mintakeresztszelvény 11. (09. sz. rajz)
szerinti kialakitassal kell megépiteni, homokos kavics dgyazatra fektetett betonlap
burkolattal, C25/30-16-F2-XF2 min. beton talp- és fejgerendakkal. A beton gyepracsos
fenékburkolat hézagait coulé kaviccsal kell kitolteni a nagyobb szikkasztd képesség
érdekében. Az ingatlanok fel¢ lejtd paratlan oldali gépkocsi behajtokba 15x15 cm belméretii
racsos folyokat kell beépiteni a jarda mellé és be kell kotni az arokba, vagy a beton
folyokaba.

A péros oldalon a meglévd fiives arok hosszabbitasat és fenék burkoladsat terveztiik.

Az 50 — 62 sz. ingatlanok el6tti szakaszon az Utpadka €s a jarda kozotti zoldsavban 20-30 cm
mély fiivesitett szikkaszto arkot terveztiink beton gyepracs fenékburkolattal, a behajtok alatt
meglévo 20 cm-es atereszek megtartasaval. Az arok ala coulé kavics szikkasztd agyazatot
kel beépiteni geotextilia koriilburkolassal. Az 4gyazatot a viz és gaz bekotéseknél és a faknal
1,0 m hosszon meg kell szakitani. A beton gyepracsos fenékburkolat hézagait coulé
kaviccsal kell kitdlteni a nagyobb szikkaszto képesség érdekében.

A paratlan oldali arok a csapadékviz egy részét elszikkasztja, a tobbit pedig elvezeti az
Ujszasz utcai befogadoba.



A paros oldali szikkaszto arok méretezése .

A Megrendel6 altal igényelt biztonsdg miatt a 10 éves gyakorisagu 10 perces iddtartamu
zéapor ip = 365 1/s/ha fajlagos vizmennyisége (22mm/m?2) helyett 40mm/m2 csapadékot
vettiink figyelembe a méretezéskor.

Vizgyijto teriilet: F=147x 7,15 = 980 m2

A térké burkolat teriilete (jarda, utpadka) 279 m2, az aszfalt atburkolat és gépkocsi behajtok
teriilete 469 m2, a burkolatlan teriilet (fiivesitett)232 m2.

Lefolyasi tényezok: térkd burkolat 0,60, aszfalt (és beton) burkolat 0,90, burkolatlan teriilet
0,20.

Az atlagos lefolyasi tényez0 értéke :

o térks X F1+ o fold X F2+ a aszfalt X F3
Fi+F2+Fs
0,6 x279+0,2x 232+ 0,9 x 469

= - e — = 0,65
980

A szikkaszto arkokat terheld csapadékviz mennyiség mértéke :

Qn=aal X Fxip=0,65x980x0,04 =25,48 m3
A tervezett 20-30 cm mély szikkaszto arkok 6sszes hossza 83 m, atlagos hasznos térfogata
0,225 m3/m. Osszes térfogat: V =0,225x 83 = 18,70 m3
Az arok ala tervezett 0,40x0,80 m-es coulé kavics agyazatot faknal meg kell szakitani
1,0-1,0 m hosszon. Az agyazat Gsszes hossza 76 m, tarozo kapacitasa 30% hézagtérfogattal
szamolva: V = 76x0,40x0,80x030 = 7,30 m3.
Osszes tarozé és szikkaszté kapacitas: V = 18,70 + 7,30 = 26,0 m3, ami nagyobb mint az
arkot terheld csapadék mennyisége €s a nagy feliileten torténd szikkadas miatti tobblet
kapacitast nem vettiik figyelembe.

3. 4. Forgalomtechnika

Ideiglenes forgalomkorlatozas

A tervezett utépités idejére a Szérli utcat a forgalom elél 2 iitemben le kell zarni, és a
kivitelezés idejére az FK jelti Epités alatti forgalomkorlitozdsi helyszinrajzokon feltiintetett
helyekre a szabvanyos KRESZ tablakat és egyéb tartozékokat el kell helyezni, a
munkateriiletet el kell korlatozni, és az elkorlatozast villogo6 sarga fényl lampakkal

ki kell vilagitani.

Az épitési munkalatok ideje alatt a munkateriilet el6tt 50 m-re el kell helyezni az ,,Uton folyd
munkéak” és sziikség szerint a megfeleld ,,Utsziikiilet” tablat. Ha nincs lehetdség a tablat a
sziikséges tavolsagban elhelyezni, akkor kiegészitd tablan jeldlni kell a tadvolsagot. Az épitési
teriilet végeénél el kell helyezni a ,,Mindkét irdnybdl behajtani tilos™ és a tovabbhaladast
szabalyoz¢ ,,Kotelezd haladasi irdny” tablakat. Az utlezarasnal telzaro korlatot kell
elhelyezni és a megel6z6 csomdpontban ,,Uton folyd munkak™ és ,,Zsakutca” tablakat kell
elhelyezni.
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Tobb szakaszban végzett munkak esetén a fentiek alapjan kell minden szakaszt kitablazni.
Az épités alatti ideiglenes forgalomkorlatozast jelz6 KRESZ tablakat, korlatokat és
jelzéfényeket a kivitelezo vallalat sajat készletébdl kell kihelyezni és az épités utan elbontani.
Az épités alatti ideiglenes forgalomkorlatozasnak meg kell felelnie az UT 2-1.119/2007 sz.
,Kozutakon folydo munkak elkorlatozasa és ideiglenes forgalomszabalyozéasa™ cimi utiigyi
miszaki eldiras kovetelményeinek. A munkateriiletet zart, min. 1,50 m magas, racsos
elrendezésii, cégjelzéssel ellatott korlat elemsorral kell lehatarolni és a megfeleld éjszakai
megvilagitast kell alkalmazni.

A kivitelezés ideje alatt a gyalogos forgalmat legalabb az egyik oldalon biztositani kell a
munkahelytdl elhataroltan. Forgalom alatt all6 kézutra a gyalogos forgalom nem terelhetd.
Akadaly esetén a gyalogost min. 1,0 m széles provizéoriummal kell atvezetni.

Vegleges forgalmi rend

Jelenleg a Szérii utcaban az Uj széasz utcanal van ,,Elsébbségadas kotelezd” és ,,Korlatozott
sebességli ovezet” kezdete és vége KRESZ tabla kihelyezve. Ezen tovabbra sem kell
valtoztatni.
A végleges forgalmi rendet az Ft jelii Végleges forgalomtechnikai helyszinrajzon
abrazoltuk. A Sz¢érii utca korlatozott sebességli Gvezetbe tartozik. A meglévd sebesség
csillapito kiiszoboket a tervezett utpalyaszinthez igazodva at kell épiteni 8 cm magassaggal.
Lakossagi kérésre a Holdfény utcai csomdpontba 1) sebesség csillapito kiiszobot terveztiink.
A kiiszoboket voros szinii, téglatest alaku térkd burkolattal kell megépiteni, az aszfalt
utburkolattal azonos szélességgel, siillyesztett szegélyek kozott. A szintemelést 1,0 — 1,0 m
hosszu rampaval kell megépiteni, R=10 m-es magassagi lekerekitéssel. A kétoldali Gtszegély
mellett a 8 cm-es szintemelést 0,50 m hosszon kell megépiteni.
A helyi adottsagok (keskeny utca szélesség) miatt a Szérli utca tervezett burkolat szélessége
kétiranyu forgalom szdmara nem szabvanyos kialakitasu, de mivel kiemelt szegélyt nem
terveztiink, €és az uttest mellett burkolt padka épiil, ezért a szembe talalkozo jarmiivek
szamara a félrehuzodasi lehetdség biztositott.
A 31 — 39 sz. ingatlanok kozott tervezett sziikitett Szakaszon (a hosszabb és kisebb lejtésii
gépkocsi behajtok épitéséhez sziikséges) az Utpalya szélessége csak 3,0 m. Ezen a szakaszon
az elsébbséget ,,A szembejovo forgalom elsébbsége” és az ,,Els6bbség a szembejovo
forgalommal szemben” KRESZ tablakkal kell szabdlyozni. Az 5%-0s emelkedd miatt az
elsébbséget a Holdfény utca felé¢ halado forgalomnak (emelkeddn felfel€) kell kitablazni.
Az utsziikiiletet mindkét iranybol ,,Utsziikiilet” veszélyt jelzd tablaval kell jelezni és az
utszlikiilet mindkét végén ki kell helyezni az egytagt nyillal sdvozott tablat.

4, Tuzvédelem, munkavédelem

A terv az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi eldirasok figyelembe vételével késziilt.

Az Ut teherbirasat 100 kN egységtengely-terhelésre méreteztiik. Ez megfelel a tlizoltashoz
sziikséges gépjarmiivek kozlekedésére is.

Az utburkolatban 2 db terepszint alatti tlizcsap van a 38 S 56 sz. ingatlan eldtt

Az utburkolatban 1év6 foldalatti tlizcsapokat at kell épiteni foldfelettire és a jarda mellett kell
kiépiteni.



A tlizcsapokat allandoan hozzaférhetéen kell tartani, azokat eltorlaszolni nem szabad.

A meglévo tiizcsapok tavolsaga egymastol 170 m.

A kivitelezés idejére vonatkozd részletes munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészség- és
kornyezetvédelmi eldirasokat az iddjarasi és helyi koriilmények, valamint a kivitelezési
felszereltség alapjan a tervdokumentacioban részletezett tervezdi eldirasokon €s a vonatkozo
allami eldirasokon tilmenden esetenként mindig a felelds miiszaki vezetonek kell meghatarozni
¢s betartasukrol gondoskodni. Minden dolgozé koteles fényvisszaverd 6ltozékben dolgozni.
Balesetvédelmi szempontbdl kiemelten kell kezelni a munkatertilet elkorlatozasat, €jszakai
jelzéfénnyel valo ellatasat, és a gyalogos kozlekedés biztonsagos fenntartasat.

A tlizrendészeti eldirdsok szerint a 1étesitmény ,,E” jelii, ,,Nem tlizveszélyes™ osztalyba tartozik.
A munkaba vett teriileten 1év6 kdzmiivek tizemeltet6itdl szakfeliigyeletet kell kérni.

Budapest, 2018. februar 15.

Szekeres Laszlo
okl.mélyépitd mérnok
KE-K és VZ-TEL/01-2286
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