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1. EPITESELOKESZITO MUNKAK

1. 01. BONTASI MUNKAK

Zuzalékos aszfaltszényegek, aszfaltbetonok és 6ntott aszfaltok
bontasa kotéréteggel egyitt, a bontott anyag deponalasaval,
hidraulikus bontéfejjel
1. 63-110-012-000-00-0000( Utburkolat 78 m3 A 0

Ontétt aszfalt jarda és behaitd burkolat bontasa
bontasa légkalapaccsal, a bontott anyag deponalasaval,

2. 63-110-012-000-00-00000 17 m3 A 0
D. 0
Aszfalt burkolat atvagasa ut- és jarda csatlakozasoknal
3. K-63-110-0001 23 m A 0
D. 0

Beton Utalap és itatott makadam utalap bontasa
géppel, hidraulikus bontéfeijiel, a bontott anyag kupacolasaval
4. 61-110-010-000-00-00000 20 m3 A 0

Jarda- és gépkocsi behajté alapbeton, beton jarda és
gépkocsi behaijté bontasa,
kézi erbvel, légkalapaccsal, a bontott anyag kupacolasaval

5. 61-110-010-000-00-00000 143 m3 A 0
D.: 0
Térké burkolat (jarda, behaitd, kiiszob) és beton gyepracs burkolat (arok)
bontasa agyazattal egyiitt, Ujrahasznosithaté médon, roncsolas mentesen
6. 62-110-011-000-00-0000( helyszinen deponalva 330 m2 A 0
D. 0
Barmely anyagbdl készlilt, kiemelt vagy slllyesztett ut- és
jardaszegélyek, futésorok bontasa betongerendaval,
a bontott anyag idomba vagy szallitbeszkozre rakasaval
7. 62-110-001-000-00-00000 94 m A 0
D. 0
Betontérmelék elszallitasa 10,01-15,0 km tavolsagra,
lerakéhelyi dijjal, Uritéssel, gépi felrakassal
8. 21-991-011-003-15-00115 190 m3 A 0
D. 0
Aszfalttormelék elszallitasa lerakohelyre,
Uritéssel, gépi felrakassal
9. 21-991-012-004-15-0011! Ut, jarda és behaijté burkolat 95 m3 A 0
D. 0
Meglévé csokorlatok bontasa és tisztitasa
10 K-00- 12 db A 0
D. 0
Kozmi feltaras kézi erével, szakfellgyelettel,
elektromos és tavkozlési kabelek, vizvezeték
11. 21-311-001-000-00-00000 6 m3 A 0
D.: 0
Biztonsagi véddkorlat épitése és bontadsa haromsoros deszkabol
12. 15-321-006-002-10-02500 1000 m A 0
D.: 0
Epliletek épités elétti miiszaki allapot felvétele, dokumentalasa
13. K-00-000002 34 db A 0
D. 0
Ideiglenes KRESZ tabka oszlop elhelyezése
eléregyartott betontombbel, ideiglenes forg.techn. tablak részére
14. 68-210-001-001-10-1100( tiizihorganyzott acélbol 15 db A 0
D.: 0
Ideiglenes forgalomtechnikai jelz6tablak felszerelése bilincsekkel,
kulon tételben szerepl6 oszlopokkal, elhasznalédassal,
altalanos fényvisszaveré képességii félia bevonattal
15. K-12-513-0001 22 db A 0
D.: 0
Tereld tablak felszerelése bilincsekkel, kilon tételben szerepl6 oszlopra,
halszalkas, beépitett 6 V 12 Ah akkumulatorral
16. 68-210-025-001-27-2043( 500x1000 mm 4 db A 0
D.: 0
Gyalogos provizoérium elhelyezése
17. K 2db A 0
D. 0
Szakfelligyeletek biztositasa épités idejére
18. K elGiranyzat 5db A 0
D.: 0
Foldalatti tlizcsap atépitése foldfelettire
Vizhozammeérési jegyz6kdnyvvel dokumentalva
19. K 2 db A -
D.: -
20. 21-311-001-000-00-0000¢ Kitlizések EOV rendszerben 1db A 0
D.: 0
0 0
1. 02. IRTAS, FAVEDELEM
Fakivagas tuské irtassal, kozlekedés biztonsagi okbdl
fakivagasi engedély beszerzéssel
1. K @50 cm térzsatmérs 1 db A -
D.: -
Mint el6z6 tétel, de csapadékviz elvezetés miatt
fakivagasi engedély beszerzéssel
2. K @40 cm torzsdtmérsjig 1 db A -
D.: -



Cserije irtas kozlekedés biztonsagi okbdl
K 13 m

Kivagott fa pétlasa elénevelt diszfa Ultetésével,
Prunus serrulata 'Kanzan' (diszcseresznye) fajtat kériink.
K 8 db

Kivagott cserje zoldfelileti potidsa 4 db/m2 konténeres cserje Ultetésével,

vagy pénzbeli megvaltasaval Pompas gyongyvesszé (Spiraea japonica 'Anthony Waterer')
A

K Sorfa tipus, 16/18-as méret, 13 m2

Védendé fak korbe kalodazasa az épitkezés idejére, a kalodak
K bontasaval, elszallitasaval 68 db

Il. ALEPITMENYI MUNKAK

II. 01. FOLD ES SZIKLAMUNKAK

Foldkitermelés bevagasban gépi erével, 18%-os terephajlasig
I-IV. oszt. talajpan, 50,1-200 m szallitassal, Ut és padka
21-413-002-000-00-0000( féldmunkaija 880 m3

Mint el6z6 tétel, de jardak és
21-413-002-000-00-0000( gépkocsi behajtok foldmunkaja 391 m3

Kitermelt talaj elszallitdsa 10,01-15 km tavolséagra, lerakohelyi dijjal,
gépi felrakassal
21-981-003-011-15-00115 1271 m3

Foldtikor készités tomorités nélkil, gépi erével, kiegészitd kézi
munkaval, |-IV. oszt talajban, ut és
21-517-001-000-00-0000( padka alatt 1730 m2

Mint el6z6 tétel, de jardak és
21-517-001-000-00-0000( gépkocsi behajtok alatt 1100 m2

Foldtikor tomorités barmely tomoritési osztalyban, gépi erével,
90% tomorségi fokra, Ut és
21-810-002-000-00-0000( padka alatt 519 m3

Mint el6z6 tétel, de jardak és
21-810-002-000-00-0000( gépkocsi bahajtok alatt 330 m3

1. 02. ALAPOZASI MUNKAK

10.

11.

Talajjavito és fagyvédé réteqg készitése homokos kavicsbol
20 cm vastagsagban ut és gépkocsi behaijtok alatt
21-621-012-003-01-0000! THK-032/T 376 m3

Talajjavitd és fagyvédo réteg készitése homokos kavicsbol
15 cm vastagsagban, utpadka, er@sitett jarda burkolat és Iépcsdk alatt
21-621-012-003-01-0000! THK-032/T 105 m3

Mechanikailag stabilizalt ztizottké alapréteg és fagyvédo réteg készitése,
térké jardaburkolat alatt 20 cm vtg.-ban,
21-621-012-003-01-0000! FZKA 0/20 80 m3

Talajjavito réteg, agyazat tomoritése barmely tomoritési osztalyban,
gépi erével, nagy fellileten
21-810-003-000-00-0000( 95% témaérségi fokra 376 m3

Mint el6z6 tétel,de kis fellleten
21-810-006-000-00-0000( 95% témdrségi fokra 105 m3

Tukorkészités gépi erével, kiegészité kézi munkaval,
agyazat felliletén
21-517-001-000-00-0000( nagy feliileten 1230 m2

Tukorkészités gépi erével, kiegészité kézi munkaval, agyazat fellletén
21-517-001-000-00-0000t kis feliileten 1294 m2

Telepen kevert hidraulikus két6éanyagu stabilizalt alapréteg készitése,
CKt jelt stabilizalt kavicsbdl, tomoritéssel,
61-310-021-100-23-7100( ut alatt 185 m3

Telepen kevert hidraulikus kétéanyagu stabilizalt alapréteg készitése,
CKt jelli stabilizalt kavicsbol, tomoritéssel, erésitett jardak alatt
61-310-021-100-23-71000 16 m3

Beton alap készitése a keverék bedolgozasaval, tomoritésével,

simitasaval és utékezeléssel, 20 cm vastagsagban

térké padka burkolat és rézs(lépcsék alatt
31-550-004-000-00-0000( C8/10-32-F1 betonbdl 37 m3

Beton alap készitése a keverék bedolgozasaval, témoritésével,
simitasaval és utdkezelé I, 15 cm vastagsagban
gépkocsi behaijtd burkolat alatt

31-550-004-000-00-0000( C8/10-32-F1 betonbdl 95 m3

D.

A




lll. FELEPITMENYI MUNKAK

lll. 01. SZEGELY ES KOBURKOLAT EPITES

"K" szegély épitése az alaparok kiemelésével,
C16/20-16/F2 beton alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal,
kopdréteggel ellatott kiemelt Utszegélykdbol

1. 62-210-004-003-10-0030- 25x25x15/10 cm 76 m

Siillyesztett Utszegély készitése, az alaparok kiemelésével, C16/20 beton
alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal,

kopdréteggel ellatott slillyesztett Utszegélyk6bdl,

(ut, padka, kiiszobok és gépkocsibehajtdk)

2. 62-210-023-006-10-0030- 40x20x15 cm 1440 m

Siillyesztett jardaszegély készitése, az alaparok kiemelésével,
C16/20 beton alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal

3. 62-210-012-001-10-0030: 100/20/5 cm-es kerti szegély 370 m

Kiemelt szegély épitése rézslilépcséknél, az alaparok kiemelésével,
C16/20 beton alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal

4. 62-210-012-001-10-0030: 100/25/5 cm-es kerti szegély 70 m

Padka burkolat épités 3-4 cm laza vastagsagu,

2-5 mm szemszerkezet(i zizalék agyazatra fektetve, tomoritve,

0,01 m3/m2 ztzalékkal hézagolva, minta készitéssel, egyenes és ives
csatlakozasokkal, kezd6-, szél- és zarokdvek beépitésével,

8 cm magas szlirke szin( térburkoldkével (CITYTOP téglaké)

5. 62-310-105-001-10-00226 170 m2

Mint el6z6 tétel, de térkd burkolati gépkocsibehaijtok atépitése
8 cm magas szlirke szin( térburkolokével (CITYTOP téglakd),

6. 62-310-105-001-10-00226 51 m2

Mint el6z6 tétel, de kiiszobok épitése
8 cm magas vorés szinl térburkolokével (CITYTOP téglaké)

7. 62-310-105-001-10-00226 72 m2

Jarda, személybejarok és Iépcsé burkolat készités 3-4 cm laza vastagsagu,
2-5 mm szemszerkezet(i zGzalék agyazatra fektetve, tomoritve,

0,01 m3/m2 zlzalékkal hézagolva, minta készitéssel, egyenes és ives
csatlakozasokkal, kezd6-, szél- és zarokovek beépitésével,

6 cm magas sziirke szinii térburkoldkdvel (CITYTOP téglakd)

8. 62-310-105-001-10-00226 517 m2

9. K-62-310-0001

Vakok és gyengénlatok kozlekedését seqitd biitykos felliletl
fehér szin(i térké beépitése jardaba, agyazattal, hézagolassal
60 cm szélességgel, utszegély mellett

30x30 cm-es lapokbol HiHHHH#E M2

1ll. 02. ASZFALBURKOLAT EPITES

Hengerelt aszfalt kotéréteg készitése, az alatta 1évé réteg
fellletének el6zetes letakaritasaval, bitumenemulzios permetezéssel,
4 cm vastagsagban

1. 63-510-012-180-30-7501( AC 11 kétd aszfaltkeverékbdl 49 m3

Hengerelt aszfalt koporéteg készitése az alatta lévé réteg
feliiletének el6zetes letakaritasaval,
4 cm vastagsagban

2. 63-510-021-410-30-7502( AC-11 kopo aszfaltkeverékbdl 49 m3

Gépkocsi behaijtok burkolatanak épitése
4 cm vastagsagban

3. 63-510-021-410-30-7502( AC-8 kop¢ aszfaltkeverékbdl 24,7 m3

4la "K"

4/b "K"

Lakossagi igény esetén a nagy lejtésii gépkocsi behaijtdk aszfalt
burkolat helyett térké burkolatta 10 m2

vagy C25/30 minGéségl egyrétegl beton burkolattal, érdesitett fellilettel épil A.:

0 m2

lIl. 03. SZIKKASZTO ES VIiZELVEZETO LETESITMENYEK EPITESI MUNKAI

Munkaarok foldkiemelése géppel, a kitermelt fold
deponidba vagy jarmiire rakasaval, ducolas nélkiil
2,0 m2 szelvényig (coulé kavics szikkaszto test, atereszek)

1. 21-315-001-000-00-0000t I-IV. osztalyd talajban 46 m3

Szikkasztd arok és teknd foldkiemelése géppel,
I-IV oszt. talajban, a kitermelt fold depdniaba vagy jarmiire rakasaval,

2. 21-315-031-000-00-0000( 3,0 m2 szelvényig 73 m3

3. 21-315-

Munkagodor foldkiemelése drainblokkos szikkaszté mez6 és
és viznyel6k helyén, gépi erével, kiegészité kézi munkaval,
a kitermelt fold depodnidba vagy jarmire rakasaval,

10,0 m2 alapteriiletig 20 m3




10.

11.

12.

13.

14.

15

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Foldvisszatoltés munkagddorbe, vagy munkaarokba, tomorités

nélkil, réteges elteritéssel, I-IV osztalyu talajban,

kézi erével, az anyag sulypontja karolason beliil
M-21-319-001-000-00-00000 10 m3

Tomorités barmely tomoritési osztalyban, gépi erével,
kis fellileten,
21-810-006-000-00-0000( 95% témdrségi fokra 10 m3

Fejtett fold felrakasa szallitbeszkdzre, géppel,
21-981-003-000-00-0000t |- IV. osztalyu talajpan 129 m3

Kitermelt talaj elszallitasa,
gépi felrakassal, I-IV oszt. talajpban
21-981-003-001-15-0011! 10,01 -15,00 km tavolsagra 129 m3

Coulé kavics szikkasztotest készitése szikkaszto arkok alatt
osztalyozott-mosott coulékavics kitoltéssel
22-210-001-002-05-0010( geotextilia korilburkolassal 34 m3

Homokos kavics agyazat készitése drainblok mez6,

viznyel6aknak és atereszek alatt

10 cm vastagsagban az anyag elteregetésével, tomorités nélkil
21- 5 m3

Homokos kavics agyazat toméritése barmely tomoritési osztalyban,
gépi erdvel, kis fellleten
21- 95% témorségi fokra 5 m3

Viznyel6 akna épitése arokban 30x30 cm-es eléregyartott beton elembdl,
cementhabarcs illesztéssel, Gntottvas viznyeléraccsal,
53- 1,0 m mély aknak 2 db

Drainblokkos szikkasztok épitése, geotextilia kériilburkolassal,

homokos kavics visszatoltéssel, HAURATON RECYFIX tipusu, vagy azzal
egyenértéki drainblokbol (120x80x33 cm), elemek egymas felett és
mellett 6sszekapcsolva, 6sszesen 2 szikkasztd mezd

K drainblokk elem (10,45 m3) 33 db
KG PVC miianyag csatornacsé beépitése viznyel6 bekétéshez
drainblokba

M-53-130-020-050-01-921 D 200 mm 2m

KG PVC miianyag csatornacs6 beépitése drainblok szellécsé bekotéshez
viznyel6 aknaba
M-53-130-020-050-01-92/ D 110 mm 2m

Récsos folyoka beépités gépkocsibehaijtoba, beton agyazatba,

15x15 cm belméret(i polimerbeton folyoka 6ntbttvas élvédelemmel,

gyorsrogzitével, vizzard tdmitéhoronnyal, D110 PVC cs6vel arokba kdtve
62-515-021-001-10-0120: Terhelési osztaly C250 37 m

Arokburkolat készitése homokos kavics agyazatra fektetve, a

fenék- és oldallap csatlakozasnal beton agyazatba rakva

gyepréacsos betonlapbdl, 40/40/10 cm vagy 60x40x10 cm méreti
62- 160 m2

Mint el6z6 tétel, de tomor betonlap arokfenék burkolat

fenék- és oldallap csatlakozasnal beton agyazatba rakva

gyepréacsos betonlapbdl, 40/40/10 cm vagy 60x40x10 cm méreti
62- 17 m2

Arok fej- és talpgerenda készitése, zsaluzassal egyiitt,
s06allo adalékos betonbol, bedolgozassal, tomoritéssel, utdkezeléssel,
a beton kézi erével tortén6é anyagmozgatasaval és bedolgozasaval,
C25/30-16-F2 betonbal.

31-270-110-108-90-0401( Kdrnyezeti osztaly: XF2 (H) 11 m3

30 cm magas betonlapos keresztgat helyreallitdsa burkolt arokban,
C20/25 szilardsagu betonba agyazva, zsaluzassal egyutt
31- 2 db

KG PVC mianyag csatornacsé beépitése arokba, ateresznek
M-53-130-020-050-01-921 D 200 mm 9m

KG PVC mianyag csatornacsé beépitése racsos ateresznek
arokba
M-53-130-020-050-01-921 D 300 mm 49 m




IV. BEFEJEZO MUNKAK

10.

11.

12.

Ontéttvas szennyvizcsatorna aknafedlap és
fedlapkeret szintbehelyezés,
K-53-610-0006 atm. 600 mm 10 db

Egyéb kézm(i elzardk és csapszekrények szintbe helyezése
K-53-610-0007 viz és gaz 38 db

Tavkozlési akna fedlapok szintbe helyezése
K-53-610-0007 3db

Kozel vizszintes felliletek rendezése gépi erével,
kiegészité kézi munkaval, I-IV oszt. talajban,
21-531-001-000-00-0000( vastagsag: 10,0 cm-ig 800 m2

Humusz terités 10 cm vastagsagig, kézi erével,
21-543-002-000-00-0000( z6ldsavban 46 m3

Flvesités talajel6készitéssel, 4 dkg/m2 flimagkeverékkel,
gyomlalassal, locsolassal, utokezeléssel,
25-413-001-003-25-0201( Sport flimagkeverékkel 93 10m2

KRESZ tabla oszlop elhelyezése foldmunkaval I-1V. osztalyu talajban,
el6regyartott betontdmbbel, tizihorganyzott acélbdl [[DUNAFERR)]
68-210-001-002-10-1100( 48,25x2,3/2,5 m 2db

Mint el6z6 tétel, de révid oszlop egytagu nyillal savozott tablahoz
68-210-001-002-10-11000 2 db

KRESZ tablak felszerelése bilincsekkel, kiilon tételben 1évé oszlopra,
altalanos fényvisszaverd képességii folia bevonattal, abraval
68-210-021-104-27-2000( 700 mm-es 4 db

Egytagu nyillal savozott tereld tabla felszerelése bilincsekkel
kilon tételben szerepl6 oszlopra
68-210-021-001-27-2010( piros-fehér savozas 2 db

Haijlitott cs6korlat elhelyezése arok mellett, terv szerinti helyeken
beton alappal, foldmunkaval
K-68 bontott korlatok 13 db

Mint el6z6 tétel,de
K-68 Uj korlatok 32 db




