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A munka
neve: Nador utca burkolat feltjitasa. Koltségvetési kiiras
Készit6: Console-bau Kft. Pappné Juhasz Ildiko
Sorszam Tételszamok Tételszoveg Mennyiség Mértékegység

Egységarak Anyagar

Tsz.: 2015/20-T

Munkadij

I. EPITESELOKESZITO MUNKAK

1. 01. BONTASI MUNKAK

10.

Zuzalékos aszfaltszényegek, aszfaltbetonok és 6ntétt aszfaltok
bontasa kotéréteggel egyitt, a bontott anyag deponalasaval,
gépi erével, légkalapaccsal (utpalya)

1. 02. IRTAS

63-110-011-000-00-00000 126 m3 A
D.:
Aszfalt burkolat atvagasa 4 cm vastagsagban a csatlakozasoknal
K-63-110-0001 30 m A
D.:
Alapbeton, valamint hidraulikus kétéanyaggal vagy bitumennel
stabilizalt rétegek bontasa, kézi erével, légkalapaccsal,
a bontott anyag kupacolasaval
61-110-010-000-00-00000 140 m3 A
D.:
Térké burkolat bontasa agyazattal egyiitt,
Ujrahasznosithaté médon, roncsolas mentesen
62-110-011-000-00-0000C kapubejard 50 m2 A
D.:
Barmely anyagbol késziilt kiemelt vagy slillyesztett szegélyek futésorok
bontasa betongerendaval, bontott anyag idomba vagy szallité eszkdzre
62-110-001-000-00-000 rakasaval 45 m A
D.:
Betontdrmelék elszallitasa 10,01-15,0 km tavolsagra,, lerakdhelyi dijjal,
Uritéssel, gépi felrakassal
21-991-011-003-15-00115 300 m3 A
D.:
Aszfalttormelék elszallitasa a megrendel6 altal kijelolt lerakohelyre,
Uritéssel, gépi felrakassal
21-991-012-004-15-00115 126 m3 A
D.:
Kozm feltaras kézi erével, gazvezeték és vizvezeték
21-311-001-000-00-0000C I-II. osztalyu talajban 8 m3 A
D.:
Ideiglenes KRESZ tabka oszlop elhelyezése
eléregyartott betontémbbel, ideiglenes forg.techn. Tablakkal
tlizihorganyzott acélbdl [(DUNAFERR)]
68-210-001-001-10-1100C Sajat készletbdl, UF-2 terv szerint A
0 db D.:
Epiiletek épités elétti miiszaki allapot felvétele, dokumentalasa
K-00-000002 61 db A
D.:
K-00-00 Fakivagas tuskadirtassal 24 db A.:
D.:
Faliltetés karézassal, két éves fenntartasi kotelezettséggel @ 6 cm
az 6nkormanyzat altal kijelolt helyszineken, (Csorg6fa Koelrenteria paniculata)
(avagy pénzbeni megvaltas - 60000 Ft/db -a fakivagasi engedélynek megfeleléen)
K-00-00 24 db A
D.:
K-00-00 Cserje irtas gyokérzettel 20 m2 A
D.:
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Il. ALEPITMENYI MUNKAK

1. 01. FOLD ES SZIKLAMUNKAK

1. 21-413-002-000-00-00000 2100 m3 A
Feitett fold felrakasa szallitéeszkdzre, géppel,

2. 21-011-121-000-00-0000C talajosztaly I-1V. 2100 m3 A
Kitermelt talaj elszallitadsa 10,01-15 km tavolsagra, lerakéhelyi dijjal,

3. 21-981-003-011-15-0011F I-1V. osztalyu talajban 2100 m3 A

4. 21-517-001-000-00-00000

5. 21-517-001-000-00-0000C I-1V. oszt. Talajban 1040 m2 A

6. 21-810-002-000-00-0000C 90% témdrségi fokra 840 m3 A

7. 21-810-002-000-00-0000C 90% témdrségi fokra 260 m3 A:

1. 02. ALAPOZASI MUNKAK

1. 21-621-012-003-01-00005 M 56 mechanikai stabilizacio 880 m3 A

2. 61-310-021-100-23-7100C téméritéssel, 15 cm vtg. 505 m3 A
D.:

lll. FELEPITMENYI MUNKAK

Foldkitermelés bevagasban vagy anyagnyeré helyen, toltés vagy
deponia készités tomorités nélkil, gépi erével, 18%-os

terephajlasig, I-1V. oszt. talajban,

50,1-200 m szallitassal:(ut, burkolt padka, kapubehajtok foldmunkaja)

Foldtikor készités tomorités nélkil, gépi erdvel, kiegészitd kézi
munkaval ut, burkolt padka, nagy fellleten,
I-IV. oszt. talajban

3350 m2 A

Foldtikor készités tomorités nélkil, gépi erével, kiegészitd kézi
munkaval, gépkocsi behajtok és jarda alatt kis fellletén

Foldtikor tomorités barmely tomoritési osztalyban, gépi erével,
nagy fellileten foldmd felliletén

Foldtikor tomorités barmely tomoritési osztalyban, gépi erével,
kis fellleten féldma fellletén

Mechanikailag stabilizalt zizottkd alap készitése,
20 cm vtg.-ban,

Telepen kevert hidraulikus kétéanyagu stabilizalt alapréteg készitése,
CKt jelli stabilizalt kavicsbol, (Ut, behajtok, fennt. sav, jarda alatt behajtoknal)

lll. 01. SZEGELY ES KOBURKOLAT EPITES

1. 62-210-023-006-10-00304 40x20x15 cm 2160 m A

2. 62-210-012-001-10-00301

3. 62-310-105-001-10-0022€ normalks, vords 85 m2 A

4. 62-310-105-001-10-00225 normalké, szlirke 270 m2 A.:

Sillyesztett Utszegély készitése, az alaparok kiemelésével, C16 beton
alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal,

koporéteggel ellatott sillyesztett utszegélykbol

(ut, padka, behajtok és forg.csillapitd kiiszob)

Slllyesztett jardaszegély készitése, az alaparok kiemelésével,
C16 beton alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal
100/20/5 cm méret( kerti szegélybdl

2200 m A

Sebességcsillapitd kiiszob készitése 4 cm laza vastagsagu, 2/5 mm-es
zUzalék agyazatra fektetve, tomdritve, 0,01 m3/m2

élesszem( homokkal hézagolva. Minta készitéssel, egyenes és

ives csatlakozasokkal, kezd6-, szél- és zarokovek beépitésével,

8 cm magas térburkolékével

Padka burkolat készitése 4 cm laza vastagsagu,

2/5 mm-es zUzalék agyazatra fektetve, tdmoritve, 0,01 m3/m2
élesszem( homokkal hézagolva. Minta készitéssel, egyenes és
ives csatlakozasokkal, kezd6-, szél- és zarokovek beépitésével,
8 cm magas térburkolékével
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Jardaburkolat készitése 3 cm laza vastagsagu, 2/5 mm-es
zUzalék agyazatra fektetve, tomoritve, 0,01 m3/m2
élesszemi homokkal hézagolva. Minta készitéssel, egyenes és
ives csatlakozasokkal, kezd6-, szél- és zarékdvek beépitésével,
6 cm magas térburkoldkével

5. 62-310-105-001-10-0022E normalké, sziirke 1040 m2

lll. 02. ASZFALBURKOLAT EPITES

Hengerelt aszfalt kdtéréteg készitése, az alapréteg
szennyezettségének elbzetes eltavolitasaval, bitumenemulzids
permetezéssel, 4,0 cm vastagsagban

1. 63-510-012-180-30-7501C AC-11 két6 50/70 keverékbdl 98 m3

Hengerelt aszfalt koporéteg készitése az alatta Iévé réteg
fellletének elézetes letakaritasaval,
4,0 cm vastagsagban

2. 63-510-021-410-30-7502C AC-11 kopd 50/70 keverékbdl 98 m3

Hengerelt aszfalt kopdréteg készitése az alatta 1évé réteg
felletének elézetes letakaritasaval,
4,0 cm vastagsagban,

3. 63-510-021-360-30-7502C AC- 8 kopd 50/70 keverékbdl 28 m3

lll. 03. SZIKKASZTO ES VIiZELVEZETO LETESITMENYEK EPITESI MUNKAI

Ontéttvas aknafedlap és fedlapkeret szintbe helyezése FCSM
altal biztositott rag.habarcs rogzitéssel,
Koralaku aknakeret fedlappal, nehéz, [890-F tipusu,]

1. K-53-610-0006 atm. 600 mm vny. csuklés 16 db

Vizelvezetd arok profilozasa, bévitése
a kikerdlo fold jarmire vagy depéniaba rakasaval, elszallitasaval
2. 51-900-001-000-00-00000 40 m3

Egyéb kdzmii elzarok és csapszekrények szintbe helyezése
3. K-53-610-0007 16 db

Viznyel6 akna szintbe emelése
4. 53-470-001-001-21-17111 1db

Arokburkolat készitése homokos kavics agyazatra fektetve, a
fenék- és oldallap csatlakozasnal beton agyazatba rakva,
beton mederlapbdl, 40/40/10 cm vagy

5. 62-310-042-001-16-3520C 60/40/10 cm méreti 120 m2

Mdianyag cs6ateresz beépitése
kapubehajtok ala
KG-PVC anyagu tokos csatornacsé
6. 53-130-012-020-01-92011 D 400 mm 60 m

IV. BEFEJEZO MUNKAK

Kozel vizszintes fellletek rendezése gépi erével,
humusz teritéssel, kiegészité kézi munkaval, I-IV oszt. talajban,
1. 21-531-001-000-00-0000C vastagsag: 10,0 cm-ig 480 m2

Flvesités talajel6készitéssel, 4 dkg/m2 flimagkeverékkel,
gyomlalassal, locsolassal, utékezeléssel,
2. 25-413-001-003-25-0201C Sport flimagkeverékkel (arok) 48 10m2
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68-003-1.3.2-0020304

68-003-1.3.1-0020306

68-003-1.3.1-0020306

68-003-1.3.2-0020306

Utburkolati jelek készitése,

oldészer nélkili termoplasztikus anyaggal,
Melegplasztik szinezé sarga

kerékparos nyom tartds burkolati jel

piktogram 20 db

Utburkolati jelek készitése,
olddszer nélkili termoplasztikus anyaggal,
gépi jel, melegplasztik 31 E 20 SRU fehér
zarovonal 0,12 m széles burkolati jel
10 m

Utburkolati jelek készitése,

oldészer nélkli termoplasztikus anyaggal,
gépi jel, melegplasztik 31 E 20 SRU fehér
helyzetjelzé vonal 0,50 m széles

Utburkolati jelek készitése,
olddszer nélkili termoplasztikus anyaggal,
kézi jel, melegplasztik 31 E 20 SRU fehér
elsébbségadas burkolati jel
2db
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