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Tervezoi nyilatkozat

a Budapest, XVI. ker. Nador utca

(Szent Korona utca- Budapesti (t)

burkolat felujitasi tervéhez

Alulirott tervez kijelentem, hogy a targyi dokumentaciét az érvamydéws tervezési

szabalyok és élrasok betartasaval — UT 2-1.201 Kdzutak Tervetk3&Zz) - készitettem el.
Az alkalmazott miszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvédy eseti hatésagi
eléirasoknak. A targyi dokumentacio megfelel aiizvédelmi, munkavédelmi,
biztonsagtechnikai és egyéb hatdsagi és kornyateltimé ebirasoknak.

Targyi dokumentaciot az érintett ko#irazolgaltatokkal egyeztettem.

Bp. 2015. oktéber ho.

Pappné Juhasz Ildiko
okl. mélyépit lzemmérnok
Kozlekedési és vizi épitmény
.B” kat. Terve®
KE-korl./ 01-7321
VZ-korl./01-7321
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1.) Meqgbizés targya, el 6zmények, kiindulasi adatok :

A Bp. XVI. ker. Onkormanyzat, Polgarmesteri Hivatala, Keruletfejlesztési és
Uzemeltetési Irodajanak megbizasabol készitettik el a Budapest, XVI. Ker. Nador
utca (Szent Korona u. — Budapesti ut) burkolat felljitdsi tervét. A tervet
engedélyezési és kiviteli szinten kellett megoldani, valamint a tervezeés kiterjedt a
vizelvezetés és telkenkénti kapubehajté megtervezésére is.

Tervezéshez rendelkezésre Aallt a kozeli utcara vonatkozo talajmechanikai
szakvélemény.

A Bp. XVI. Ker. Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatal, Epitési irodaja meghatarozasa
alapjan az ut besorolasa a kovetkez6 :

- Beltertleti mellékut, kiszolgalé ut B VI.

- Halozati funkcié: ,d” (lakd, kiszolgald, vegyes hasznalati, és egyeb
alarendelt funkcioju utak)

- Kornyezeti kéralmény: ,A”

Osszefoglalva az Gt besorolasa : BVI.d — C
A Kerlletfejlesztési Irodaval, mint Megrendelével egyeztetve ,A” forgalmi terhelési
osztalyu és 4,60 méter szélessegl Ut tervezésében allapodtunk meg.

A tervezésnél figyelembe vett kiindulasi magassag a Szent Korona utca és a Nador
utca keresztezddésében Iévé szennyvizcsatorna fedlap szintje : 118,60 mBf.
A szakagi térképeket a kbzmutarsasagoktol szereztik be.

2.) Meglév 6 allapot ismertetése :

A Nador utca a Szent Korona utcatél a Budapesti atig tart, megbizasunk a teljes
szakasz tervezésére terjed ki. A tervezési szakasz teljes hosszdban aszfalt
burkolattal rendelkezik, viszont a burkolat nagyon rossz allapotd, valamint tobb
helyen a kapubehajtok szintje és a jardaszintek az utpalyaszint ala esnek és igy
befolyik az ingatlanokra a csapadékviz. A meglévé aszfalt burkolat utszegéllyel nem
rendelkezik. A mindkét oldalon a jarda rendkivil rossz allapotd. A kapubehajtdk
majdnem mindenhol megéplltek, a tervezésnél figyelembe vettik a meglévd
szélességeket és azokkal megegyezden alakitottuk ki a tervezett kapubehajtdékat. A
terep a Budapesti Gttol egyenletesen lejt a Szent Korona utca irdnyaba.

A csapadékviz elvezetése szikkaszto arkokkal van megoldva és a Szent Korona utca
fel6li burkolt arok végénél egy viznyeldé akna van, mely @ 20 cm azbesztcement
anyagu bekotécsével van bekdtve a Szent Korona utcai csapadékcsatornaba. Az
arkok nincsenek cs6atereszekkel sszekotve.

A k6ézm( vonatkozdsaban a viz-és szennyvizcsatorna, valamint a gazvezeték és
utcaban megépllt. Az Ut szabalyozasi szélessége 10.49 m eés 11,37 m kozott
valtozik.

A talajmechanikai szakvéleménye szerint az épitési szakaszon Szent Korona utca
feléli vegénél 1.70 m-ig mélységig az iszapos homok feltdltés alatt, iszapos homok,
alatta pedig iszapos homokliszt van. 1,70-3,50 m kodzo6tt homoklisztes homok
talalhato.

Tekintettel a fentiekre javasoltuk a fagyvédé réteg beépitését, szikséges minimalis
meérete 20 cm.

Talajviz nyugalmi szintje a farasokban a terepszint alatt -0,90-1,00 m szinten volt.
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3.) Tervezett Utépités és jarulékos munkai :

3.1.) Vizszintes és magassagi vonalvezeteés :

A Megbizoval egyeztetve az a dontés szlletett, hogy a teljes meglévé aszfalt
burkolat elbontasra kertl és Uj palyaszerkezet épll a meglévé burkolat rossz
allapota, Utszegély hianya és a magassagi vonalvezetése miatt.

A geodéziai mérések birtokdban elkészitett keresztszelvények és hossz-szelvény
alapjan alakitottuk ki a tervezett Ut magassagi €s vizszintes vonalvezetését. A
tervezett Ut nyomvonalat a szabalyozasnak megfeleléen alakitottuk ki, Az uttengely
kitGizési méreteit az utépitési helyszinrajz U-2 rajzszdmu terv tartalmazza.

A tervezett Ut magassagi vonalvezetéseneél igazodtunk a kapubehajtok szintjéhez,
valamint a meglévd, megmaradd Rékosi uti csatlakozashoz is.

Hosszesések és emelkedések a 0.5 % és a 4,5 % kozott valtoznak. Megrendeldi
igényt figyelembe véve 4.3 m széles aszfalt burkolatot terveztiink, egyoldali 2,5%-0s
eséssel és kétoldali sillyesztett szegélyek kozotti 0,70 m széles térkd burkolatu
padkaval. Az egységes kialakitds miatt a kapubehajtok elbontasra kerlilnek a
tervezésnél figyelembe vettik a meglévd szélességeket és azokkal megegyezéen
alakitottuk ki a tervezett kapubehajtdékat, ahol nem volt szilard burkolatd behajté oda
3,00 m szélesseqlt terveztink. Tekintettel a vegyes szerkezetll és rossz allapotu
jardékra, mindkét oldalra 1,30-1,30 m széles térkd burkolata jardat terveztiink.
Azonban a magassagi kialakitasan nem tudtunk sokat korrigalni a meglévé kapuk
miatt.

Az 0t viztelenitését a Szent Korona utca és a Rakosi Ut kdzott a paros oldalon a 42
hadzszamig, DN 300 KG PVC csb6atereszekkel dsszekotott szikkaszto, vizelvezetd
arkokkal tervezzik megoldani, csatlakozva a meglévé viznyel6hdz, melynek @ 20
cm ac bekotésén keresztil a Szent Korona utcai csapadékcsatorndba juttatjuk a
csapadékvizet. Az 0Osszekotésre keruld arokszakaszoknal a csbatereszeket az
arokfenék felett terveztik beépiteni, hogy a lehetéséget biztositsunk a
csapadeékvizek szikkasztasara. A tobbi szakaszokon a szikkasztdé arkok nincsenek
csbatereszekkel dsszekdtve. A R&kosi Ut és a Budapesti Ut kdzotti szakaszon a
paratlan oldalon kerilt kialakitasra a szikkasztdo arok. Az arkokat tobb helyen a
meredekség és a kimosddas miatt beton gyepraccsal burkoltuk, a hossz-szelvényen
feltintettik ezeket. A gyepracs burkolat biztositja az arkok szikkasztasat is.

Az (t Kkeresztmetszeti kialakitasdt a U-5 rajzszamu mintakeresztszelvényen
abrazoltuk.

3.2.) Palyaszerkezet :

Tervezési alapadatok : B VI. d —C tervezési osztaly ,A” forgalmi terhelési osztaly.
Talajmechanikai szakvélemény alapjan tekintettel az el6forduldé fagyveszélyes
talajokra a palyaszerkezet meéretezése soran fagyvédd rtg. beépitéseét tartottuk
szukségesnek, elegendd a tervezés szerinti minimalis 20 cm-es vastagsagu
fagyvedo réteg.

A fenti adatok birtokaban az UT 2-1.202:2002 (Utépitési foldmunkak), UT 2-
3.102:1998 (Utpalyaszerkezetek védelme a fagy és olvadasi kar ellen) valamint az
UT 2-1.202:2003 (Aszfaltburkolatt Gtpalyaszerkezetek méretezés és megerdsitése)
alapjan az alabbi rétegrendet terveztik:
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- Utpéalyaszerkezet : 4 cm AC 11 aszfaltbeton koporéteg
4 cm AC 11 kotéréteg
15 cm Ckt. alapréteg
20 cm M-50 javito, fagyvédé rtg. Trp>95%

- Kapubehajtok szerkezete : 4 cm AC 8 aszfaltbeton koporéteg
15 cm Ckt. alapréteg
20 cm M-50 mechanikai stabilizacio,
fagyvedé rtg.

- Padka burkolat szerkezete: 8 cm beton térkd
3 cm agyazo homok
15 cm Ckt. alapréteg
20 cm M 50 mechanikai stabilizacio,
fagyveédsd rtg.

- Jarda szerkezete: 6 cm beton térko
3 cm agyazo homok
20 cm M 50 mechanikai stabilizacio,

A palyaszerkezetek alatt a humuszmentes szemcsés illetve enyhén kotott atmeneti
talajt Trp>95% toémorségi fokig kell tdmdriteni, és a fagyvédd réteg alsé sikja
legalabb 4%-o0s esésl kell, hogy legyen.

A paros és paratlan oldalon 1.30m széles térkd burkolatu jardat terveztiink, a jarda
csatlakozdsok akadalymentesitését mindenhol megoldottuk.

A tdmorséget a munkavégzeés soran ellendrizni és jegyzékonyvezni kell.

A sullyesztett szegélyké 40*20*15 cm méretl eléregyartott elem, 15 cm vtg. C20/25-
32-F1 (féldnedves) betongerendaba agyazva.

A kapubehajtét kétoldali stllyesztett szegéllyel terveztik. A szegély R =1,00 m
lekerekitd ivvel csatlakozik a terké padka stillyesztett szegélyéhez.

A meglévd viznyel6t az arok szintjére kell emelni és a burkolt arokba 20 cm
melységi 1,00 m hosszu homokfogé ladat kell kialakitani a hordalék felfogasara.

Az utpélyaba esé altalaj tlizcsapokat fold feletti tlizcsapra at kell épiteni és a palyan
kivilre kell helyezni.

A koézmivek utcai elzard szerelvényeit az épitéskor meg kell védeni és szintre kell
emelni.

A csatorna akna fedlapokat az Gtépités soran az Uj burkolati szintre kell emelni és az
FCSM Rt. utasitasait erre vonatkozoan de kell tartani.

A jardarol lefoly6 vizeket az Utpalya és a jarda kdzotti folyokdban szikkasztjuk el.

A tervezés soran a Megrendelével és ,Lakossagi forumon” a lakosokkal is
egyeztettik a tervezett megoldasokat, palyaszerkezetet a vizszintes és magassagi
vonalvezetést, valamint a vizelvezetés megoldasat.

4)) Forgalomtechnika :

A helyi adottsdgok — az utca keskeny szélességi mérete — miatt a tervezett burkolat
szélessége 4.30 m, kétirAnya fogalom szaméara nem szabvanyos kialakitasu, igy
kiemelt szegélyt nem terveztiink és az uttest két szélén 0,70 m széles térké burkolatu
padka készil, ezért a szembe talalkoz6 jarmivek részére a félrehlzddasi lehetéség
biztositott. Tekintettel arra, hogy az utca eddig is szilard burkolati volt az utca
forgalmi rendje nem valtozott meg.
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Nador utca a 7-esés 13-as szamu kiépitett TEMPO 30-as Ovezetbe tartozik, az
Ovezet eleje és veége tablak mar régebben kihelyezésre kertltek.

A 2017 évben FOMTERV Ert. altal készitett Kerékparos Hal6zati Terv (KHT) a
K&rvasut sor kivaltasara a Nador utcéat jeldlte ki kerékparos féhaldzati utvonalként,
mivel a Kérvasut sor egyiranyl és a domborzati viszonyai — nagy meredekségi —
sem megfeleléek a kerékparozasra. A KHT alapjan a az utpalyan kerékparos nyom
sarga burkolati jel felfestését terveztilk 50 m-enként. A keresztezd utcakban mindkét
iranybdl kihelyeztik a ,kerékparos veszély” tablat. A KHT szerint szintén kihelyeztik
a kerékparos forgalom szaméara az Utiranyjelzé tablakat, UF-1 Végleges
forgalomtechnikai helyszinrajz . Tervet egyeztettik a Keriletfejlesztési és
Uzemeltetési Irodaval.

Forgalomterelés szempontjabdl a Nador utca épitését két Utemben terveztik. Az
épités alatt kinelyezendé tablakat az UF-2 szamu rajz tartalmazza.

A BRFK Kozlekedésrendészet elbirasa értelmében a kivitelezés megkezdésérdl a
Kivitelez6 vallalat koteles értesiteni a tervezdét és a Kozlekedésrendészet
megbizottjat, hogy a munkateriletet a szabvanyok figyelembevételével ellenérizze.

5.) Tlizvédelem, munkavédelem :

Terv a modositott 35/1996(XI1.29) BM rendelet figyelembe vételével késziilt. Az
alkalmazott technolégiara vonatkozo biztonsagi eléirasok betartasara hivom fel a
figyelmet.

A terv az érvényes munkavédelmi kdvetelményeknek megfelel, azok betartasaval
késziult és a terv szerinti kivitelezés esetén a vonatkozo eldirasok betartasan
tulmenéen az aldbbiakra hivom fel a figyelmet:

A kozminyilatkozatokban el6irtak alapjan az épités idejéere a koézmilvek
Uzemeltet6itél szakfeligyeletet kell kérni.

Bp. 2017. oktober ho.

Pappné Juhasz Ildiko
tervezd



