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1. Elézmények

Budapest XVI. kerilet Onkormanyzata (1163 Budapest, Havashalom utca 43.)
megbizasabdl a JEL-KOZ Mérndki Iroda Kft-t (9026 Gyér, Dbzsa Gyorgy rkp. 15.)
elkészitette a ,Budapest XVI. kerileti kozlekedésbiztonsagi és kerékpéarosbarat
fejlesztésekhez kapcsolddoé tervezési feladatok” targyu kbzbeszerzési eljaras soran
elnyert Szent Korona utca (R6zsa u. — Korvasut sor kozott) kerékparos
infrastruktura terveit.

A terveket munkakozi allapotban tobb alkalommal egyeztettik az Onkormanyzat
képviselbivel, melyek soran pontositasra kerilt a terv megkivant miszaki tartalma.

A tervezési terlletet a 2. sz. terven abréazoltuk.

2. Elékészit 6 munkak

A tervezési terlletrél részletes geodéziai felmérés készillt, tovabba beszereztik a
helyszinen talalhatdé kdzmulvezetékek és csatorndk nyomvonalat. A geodéziai felmérés
EOV koordinata rendszerben, Balti szintre vonatkozik.

A terv muszaki tartalmat a vonatkozé szabvanyokban, elbirdsokba foglaltak, a helyszini
adottsagok és a Megbizé igényei szerint hataroztuk meg. A tervezés soran egyeztettiink
az érdekelt kozmikezelbkkel.

2.1. KIINDULASI ADATOK , KOTOTTSEGEK

A tervezési szakasz a Korvasut sor €s a R6zsa utca kdzott a 110721 hrsz-0 ingatlanon
fekszik.

A szabdlyozasi szélesség a Korvasut sor és az Ungvari utca kozott 14,5 m, a
telekhatarok tavolsaga 14,30 — 14,55 m ko6zott valtozik. Az Ungvari utca és Rozsa utca
kozott a szabalyozasi szélesség 11,5 m, a telekhatarok kozotti tavolsag 11,35 — 14,55 m.
A tervezési terllet a Korvasut sornél kezdddik. A kdzbensd szakaszon a Nador utcai, a
Csillag utcai, Szalmardzsa utcai és az Ungvari utcai Utcsatlakozasok talalhatok. A
tervezési szakasz a Rdzsa utcai csomopontban végzédik.

Az ingatlanokhoz csatlakoz6 kapubejar6k valtoz6 magassagu szegélykialakitdsokkal a
gyalogjardan keresztil érhetdék el.

A Szent Korona utca a Korvasut sortél a Csillag utcaig 0,1 — 0,2%-kal, a Csillag utcatél a
Ro6zsa utcaig 1,6 — 1,7%-kal emelkedik.

Az utcdban csapadékviz csatorna épllt. Az uttest felé lejtd gyalogjardakrél és a
tetdészelvényl Uutburkolatrdl lefolyd csapadékvizet a kétoldalt elhelyezkedd viznyel6k
gyujtik 6ssze.

Az utcdban a kozvilagitas kiépitett. Az egyéb koézmlvek a burkolatok alatt, illetve
légvezetéktartd oszlopokon talalhatok.

A Szent Korona utca 30 km/éra sebességkorlatozasu 6vezetben elhelyezkedd lakéutca.
A korabbi kdézmlvezeték fektetések, illetve hazi bekotések kiépitése soran mind a
jardafellletek, mind az Gtburkolatok nagyon szabdaltak, foltszerten javitottak.

A leromlott allapotl aszfaltburkolatot kétoldalt kiemelt szegély hatarolja. A burkolat
szélessége 5,85 m — 6,15 m kozott valtozik. A jellemzé méret 5,90 m. A szegélymagassag
is valtozé, 9 — 22 cm kozott valtozik, a jellemzd érték 16 —17 cm.

A Nador utcai és Ungvari utcai csomépontokban, valamint a 15 —17. hdzszamu ingatlan
elétt az utpdlya teljes szélességében térkd burkolatl sebességesokkentd kiiszob épiilt.
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Az utca két oldalan 2,00 — 2,60 m széles aszfaltburkolatl gyalogjarda talalhatd. A jardak
rendkivil leromlott &llapotuak, teljes felljitasuk sziikséges. Kivétel ez aldl az utca északi
oldalan az élelmiszer aruhaz és szolgaltatd éplletek melletti gyalogjarda (0+025 — 0+090
km szelvények kozo6tti szakasz), ahol a régi burkolat helyén mar elkészil a térkd burkolatu
gyalogjarda és a kiemelt szegély cseréje is megtortént.

A Mélyépité Labor Kft. 2017. szeptember hénapban a N&ador utcai csomopontban két
helyen burkolatfarast végzett. A palyaszerkezet feltaras eredményei:

A csapadékviz csatorna nyomvonalaban
- 5,5 cm aszfalt tomorodott koporéteg (ismeretlen aszfalt, szemnagysag: ~11 mm)
-13 cm beton Gtalap
-12 cm homokos kavics védéréteg
- homokos helyi anyag (nyomvonal feltdltés)

Jobb oldalon az dttesten
- 6,0 cm aszfalt tomorodott koporéteg (ismeretlen aszfalt, szemnagysag ~11 mm)
- 18 cm beton utalap
- 20 cm homokos kavics védoréteg
- homokos helyi anyag

A meglévé kopdréteg eléregedett, ezért nem alkalmas a raaszfaltozsra, teljes
vastagsagban a lemarasa sziukséges.

A meglévd allapotot, a felmérési adatokat és a meglévé kézmulveket a 3. sz. terven
mutatjuk be.

2.2. TERVEZESI PARAMETEREK
Az Utpalya alkalmazott paraméterei:

. Utpélya kiépitési hossza: 300,23 m
. Aszfaltburkolat szélessége: 6,00 m
. Aszfaltburkolat oldalesése: 2,0 %
. Felljitott gyalogjardak szélessége: 2,00-2,75 m
. Gyalogjardak oldalesése:: 2,5 %

3. Tervezett kialakitas

3.1 HELYSZINRAJZI KIALAKITAS

A Szent Korona utca rossz allapotu aszfalt koporétegét a tervezeési terilet teljes fellletén
le kell marni és helyére 2 rétegben 0] aszfalt kopo- és kotérétege kell visszaépiteni.

A felGjitas soran a kétoldali szegélysor elbontasra kertl, helyén egységesen 12 cm magas
szegély épul a folyopalyan.

A Szent Korona utca ezen szakasza a kerlleti kerékparosbarat fejlesztésben kisforgalmu
lakdutcakeént szerepel, ezért sziikséges a leromlott &llapotu burkolat feltjitasa.

A tervezési szakaszon jelenleg 3 db sebességcsokkentd kiiszéb talalhatd, az utburkolat
teljes szélességében kiépitve. A kerékparosok akadalymentes kozlekedése érdekében a
klisz6bok atépitése sziikséges oly médon, hogy a szegély mellett 60 cm széles aszfaltsav
+15 cm széles slllyesztett szegély kerll atvezetésre, szintemelés nélkdl.
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Kétoldalt a gyalogjardak a jelenlegivel megegyezé magassaggal csatlakoznak a
telekhataron az épuletek, illetve keritések labazatahoz, igy a kapubejar6k magassaga nem
valtozik. A bejarokndl a kapu szélességével megegyezd hosszban haromsoros, nagy
szintkllonbség esetén négysoros dontétt szegélyen lehet felhajtani.

A 12,0 cm magas szegélyt a csoméponti gyalogos atvezetéseknél 2,0 cm magassagura
kell lesullyeszteni. A lesullyesztett szegély el6tt taktilis burkolati elemeket kell a jardaba
beépiteni.

A burkolatfeltjitas soran a gyalogjardak uj térké burkolatot kapnak

A tervezett kialakitas helyszinrajzat a 4. sz. terven adtuk meg.

3.2 MAGASSAGI KIALAKITAS

A tervezési szakasz kezdetén a Korvasut sornal 118,25 m Bf. magassaggal csatlakozik a
meglévd burkolatszinthez. A végszelvényben a Roézsa utcanél a csatlakozé magassag
120,58 m Bf. A kodztes szakaszon a burkolat szintje a jelenlegi képest 1 — 3 cm-rel
emelkedik, igy a felljitds utdn a hosszesések megegyeznek a meglévé 0,1 — 1,7 % kozott
valtozo értékekkel.

A hossz-szelvényen feltlintettiik a meglévé és a tervezett Utpalyaszinteket, a kapubejarok
helyét és magassagat, valamint az uUtcsatlakozasokat.

A burkolatfelujitas hossz-szelvényét az 5. sz. terven mutatjuk be.

3.3 KERESZTMETSZETI ELRENDEZES

A felljitott aszfalt burkolat a teljes tervezési hosszon 6,00 m széles, oldalesése a
tengelytdl jobbra - balra 2,0%.
A gyalogjardak 2,00 — 2,75 m szélesek, oldalesésiik 2,5 %. A szegélymagassagok:

- folyépalyan 12 cm

- gyalogos atvezetéseknél 2.cm
A kapubejaroknél haromsoros (3 x 15 = 45 cm széles), illetve nagy szintkilénbségnél
négysoros (4 x 15 = 60 cm széles) dontott szegély épil.
A kiemelt szegélyek 25 x 25 x 15 cm méretl, a dontott szegélyek 40 x 20 x 15 cm méretU
elemekbél késziljenek. A szegélyeket 15,0 cm vastag, legaldbb C12-32/FN mindségu
beton alapba agyazva kell elkésziteni.
A tervezett keresztmetszeti kialakitas geometriai méreteit és a kulonbdzé
palyaszerkezetek rétegrendjét a 6. sz. terven adtuk meg.
A 7. sz. terv arészletes keresztszelvényeket tartalmazza.

4. Alkalmazott palyaszerkezetek
Az aszfaltburkolatu Utpalya tervezett palyaszerkezete:

. 4,0 cm vastag AC11 koporéteg

. 4,0 cm vastag AC11 kotdréteg

. 18,0 cm vastag meglévd beton Utalap

e 20,0 cm vastag meglévdé homokos kavics védéréteg
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A felujitott gyalogjardadk palyaszerkezete:

. 6,0 cm vastag térkd burkolat

* 3,0 cm tdmor vastagsadgu NZ 2/5 &gyazo zlzalék

. 15,0 cm vastag FZKA alapréteg

e 20,0 cm vastag homokos kavics talajjavito/fagyvedod réteg
A tervezett palyaszerkezeti rétegeket a 6. sz. terven adtunk meg.

5. Csapadékviz elvezetés

A Szent Korona utca burkolatfeltjitasa soran a burkolt feliletek nagysaga nem valtozik,
tobblet csapadékviz mennyiség nem keletkezik. A kiépitett zart csapadékviz elvezetd
rendszer tovabbra is biztositja a csapadékviz 6sszegyUijtését és elvezetését.

6. Forgalomtechnika

A Szent Korona utca a R6zsa utcatél 30 km/é sebességkorlatozasu ovezetbe tartozik a
becsatlakozé Koérvasut sor, Nador utca, a Csillag utcai és az Ungvari utca szomszédos
szakaszaival egyitt. Az Ungvari utca zsakutca.

A Szalmardzsa utca lakd-pihend 6vezetnek van kijeldlve. Az egyiranyu forgalmu utcaban a
szembejovo kerékparos kdzlekedés megengedett.

A Roézsa utcai csomopontban a korlatozott sebességl dvezetet jelzd tablak, valamint. az
.Elsébbségadéas kotelezd” (KRESZ 9. 4bra) tabla és az eléjelzé tdbla (KRESZ 15. abra) a
burkolatfeltjitds utan is valtozatlanul megmaradnak. Az 6vezeten belll jelenleg meglévd
veszélyt jelz6 és elsdbbségadasi kotelezettséget szabalyoz6 tablak megtartdsa nem
szlkséges.

A Pro Urbe Kft.-nek a XVI. keriletre elkészitett kerékparforgalmi halézati tervében a Szent
Korona utca tervezeési szakasza, valamint a Nador utca kisforgalmu lakoutcaként szerepel,
ahol utfelljitas szikséges a kopéréteg cseréjével. A Korvasut sornak a Szent Korona
utcatol északra fekvé szakasza kisforgalmu Gton kijeldlt fé6hélozati elem. A Rdzsa utcaban
a meglévd utfellleten kerékparos nyom kijeldlése lett eléirAnyozva. A tervezési terllet
csomopontjaiban bejeldltiik a szikséges kerékparos Utbaigazité tablak helyeit, melyeken
az Uutirhnyokat a Pro Urbe Kft.-nek az egész Kkeriletre kiterjedd egységes
forgalomtechnikai terve alapjan kell feliratozni.

A végleges forgalomtechnikai kialakitas a 9. sz terven lathato.

7. Kozm Gvek

A kdzmdhelyszinrajzon (10. sz terv) feltiintetésre kerlltek a kézmukezel6k altal atadott
nyomvonalak, melyek tajékoztatd jelleg Gek! Kétséges esetekben az érintett kbzmivek
bemérése és kézi feltarasa sziikséges szakfelligyelet iranyitasaval!

Az épitési beavatkozasok miatt esetlegesen sziikséges kdézmuikivaltasokat, akna- és
szerelvényathelyezéseket kizarélag kulon szakdgi tervek alapjan, az érintett
kézmutulajdonosok és kézmikezel6k bevonadsaval lehet elvégezni. Ezeknek a szakagi
terveknek az elkészitése jelen tervnek nem része. A tervezési terileten meglévé kézmi
aknafedlapokat és szerelvényeket szintbe kell helyezni!
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7.1 FOLDGAZELOSZTO HALOZAT

Gazvezeték keresztezi a Korvasutsort a 0+000-0+011 km szelvények kdzott. Gazvezeték
keresztezi a Szent Korona utcat a N&dor utca Utcsatlakozdsanal. 0+051-0+139 km
szelvények kozott az Utpalya szelvényezés szerinti bal oldala alatt halad a gazvezeték. A
Csillag utcanal szintén keresztezi a Szent Korona utcat a gazvezeték, majd halad tovabb a
0+179 km szelvénytdl a tervezési hatar szeléig a szelvényezés szerinti bal oldalon.

7.2 ELEKTROMOS HALOZAT
10 kV-os foldkabel taldlhaté Korvasutsoron, mely a 0+015 km szelvényben keresztezi a
Szent Korona utcat. 10 kV-os féldkabel halad a Szent Korona utca északi oldali jardaja
alatt, a teljes szakaszon. 1 kV-os fdldkabelek taldlhatok a Szent Korona utca északi
oldalan a z6ld terllet és a gyalogjarda alatt. A déli oldalon kdzvilagitasi |égkabel taladlhaté
a kerités melletti oszlopsoron.

7.3 VIizZVEZETEK ES CSATORNA

Vizvezeték taldlhaté a Korvasut sor nyugati oldalan, valamint a Szent Korona utca északi
oldali szegélyétdl mintegy 0,5-1 m tavolsagban. A Csillag utcai és N&dor utcai
csomopontokban vizvezeték keresztezi a Szent Korona utcat. Szennyviz vezeték a
Korvasut sor északi aganak tengelyében, valamint a Szent Korona utca tengelyében
halad. Csapadékviz csatorna halad a Szent Korona utca déli szegélyétdl 1-1,5 m
tavolsagban.

7.4 TAVKOZLESI HALOZAT , KABELTV

Tavkozlési foldkabel taldlhatdo a 0+060. km szelvénytdl a jobb oldali gyalogjarda alatt a
tervezési szakasz végéig. A déli oldali oszlopsoron tavkozlési és DIGI légkabel halad. A
DIGI légkabel a 0+248 km szelvénytdl keresztezi a Szent Korona utcét és a tovabbiakban
annak északi oldali oszlopsoran halad.

Gyér, 2018. januar
Toéth Gabor
tervezo6



