Jellemz0 keresztszelvény a Szent Korona u. 1-3. sz. épulletek szelvényében
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6,0 cm térkd burkolat

3,0 cm NZ 2/5 agyazé zuzalék
15,0 cm FZKA

20,0 cm homokos kavics

4,0 cm AC 11 kopo (visszaaszfaltozas)

4,0 cm AC 11 kot6 (visszaaszfaltozas)

Meglévé aszfaltréteg marasa 5,5 - 6,0 cm vastagsagban
(beton alaprétegig)

Meglévé beton alapréteg
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6,0 cm térké burkolat

3,0 cm NZ 2/5 agyazé zuzalék

15,0 cm FZKA

20,0 cm homokos kavics

Jellemz0 keresztszelvéeny a Szent Korona u. 4-6. sz. epulet (szolgaltatdo hazak) szelvenyében
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4,0 cm AC 11 kopd (visszaaszfaltozas)

4,0 cm AC 11 koto (visszaaszfaltozas)

Meglévéd aszfaltréteg marasa 5,5 - 6,0 cm vastagsagban
(beton alaprétegig)

Meglévé beton alapréteg

6,0 cm térké burkolat

3,0 cm NZ 2/5 agyazo zuzalék
15,0 cm FZKA

20,0 cm homokos kavics




Jellemz0 keresztszelveny a Szent Korona u. 8-18. sz. épuletek (tarsashazak) szelvenyeben
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6,0 cm térkd burkolat 4,0 cm AC 11 kopo (visszaaszfaltozas) 6,0 cm térkd burkolat
3,0 cm NZ 2/5 agyazé zuzalék 4,0 cm AC 11 kotd (visszaaszfaltozas) 3,0 cm NZ 2/5 agyazé zuzalék
15,0 cm FZKA Meglévd aszfaltreteg marasa 5,5 - 6,0 cm vastagsagban 15,0 cm FZKA
20,0 cm homokos kavics (beton alaprétegig) 20,0 cm homokos kavics
Meglévé beton alapréteg

Jellemzb keresztszelvény a Szent Korona u. 22-26. sz. épuletek (csaladi hazak) szelvényében
(Rézsa utcai csomopont eldtti szakaszon)
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6,0 cm térkd burkolat 4,0 cm AC 11 kopo (visszaaszfaltozas) 6,0 cm térkd burkolat
3,0 cm NZ 2/5 agyazo zuzalék 4,0 cm AC 11 koét6 (visszaaszfaltozas) 3,0 cm NZ 2/5 agyazo zuzalék
15,0 cm FZKA Meglévd aszfaltreteg marasa 5,5 - 6,0 cm vastagsagban 15,0 cm FZKA
20,0 cm homokos kavics (beton alaprétegig) 20,0 cm homokos kavics
Meglévé beton alapréteg




