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1. El6zmények

Budapest XVI. keriilet Onkorményzata (1163 Budapest, Havashalom utca 43.)
megbizasabdl a JEL-KOZ Mémdki lroda Kft-t (9026 Gyér, Dézsa Gyorgy rkp. 15.)
elkészitette a Budapest XVI. kerllet, Nogradveréce utca Simongat utca - kerulethatar
kozotti szakaszanak burkolatfeltjitési és kerékparut épitési kiviteli tervét.

A terveket munkakdzi &llapotban tdbb alkalommal egyeztettik az Onkormanyzat
képviselbivel, melyek soran pontositasra kerllt a terv megkivant miszaki tartalma. A
forgalomtechnikai terveket a Budapesti Koziekedési Kozpont forgalomtechnikai
munkatarsaval tortén tobbszori egyeztetés alapjan véglegesitettik

A tervezési terlletet a 2. sz. terven abrazoltuk.

2. El6készité munkak

A tervezési terlletr6l részletes geodéziai felmérés készilt, tovabba beszereztik a
helyszinen talalhatd kdézmivezetékek és csatorndk nyomvonalat. A geodéziai felmérés
EOV koordinata rendszerben, Balti szintre vonatkozik. A tervezési szakasz bemérése 20
m-enként felvett keresztszelvényekben tortént. A burkolatfelljitas tervezéséhez az utpalya
adatait 6t bemért pontban rogzitettik (burkolatszélek, uttengely, savok tengelye).

A meglévé allapotot, a felmeérési adatokat, és a meglévé kdzmliveket a 3.1, 3.2 és 3.3 sz.
terven mutatja be.

A terv miszaki tartalmat a vonatkozé szabvanyokban, elSirasokba foglaltak, a helyszini
adottsagok és a Megbizo igényei szerint hataroztuk meg. A tervezés soran egyeztettiink
az erdekelt kozmlikezeldkkel.

2.1 KINDULASI ADATOK, KOTOTTSEGEK

A tervezési szakasz a Simongat utcai csomodpontnal kezdddik és egészen a kerllet
hataraig tart. Az 1580,9 m hosszl aszfalt Utburkolat( Utszakasz szélessége 6,0 és 6,8 m
kozott valtozik.

A Budapest kulterlletén fekvé Nogradverbce utca ezen szakasza vezet a Naplas-téhoz,
melynek térsége a keriilet népszerl pihendhelye, valamint forgalmi kapcsolatot biztosit a
XVI. kerllet irdnyaba. A teljes Utszakasz 12 t behajtasi korlatozasu zonaba tartozik, igy az
uton nehéz teherforgalom nem kézlekedhet.

A NogradverSee utca tervezett szakasza a 118624 helyrajzi szamu ingatlanon fekszik,
melynek szélesség 20,0 m. A telekhatar vonala az északi oldalon belemetsz a Naplas-t6
eldtt 1évs hal6rhdzba és a haz melletti idényjelleggel mikodd biifé teriletébe, illetve 390 m
hosszban a t6 teriiletébe.

Az utpalya fellllete viszonylag egyenetlen, a burkolat lesovanyodott, bitumenhianyos. A
hosszanti repedések mellett halds és keresztiranyd repedések is megjelentek. A korabbi
foltszer( javitasok széleinél 2 - 20 mm kézotti repedések vannak. A tervezési szakaszon
nyomvalyusodas nem alakult ki.

A Mélyépitd Labor Kft. az Onkormanyzat megbizasébol 2015. marcius hoénapban
palyaszerkezeti fUrasokat végzett a tervezési szakaszon. A vizsgdlati jelentés szerint a
felsd kopdreteg 4,0 - 5,0 cm vastag, a kotéréteg 6,5 - 7,5 cm vastag ismeretlen eredeti
aszfalt. A kopdreteg utantdmoérodott, eloregedett, a réteg felmarasa és (j aszfalt burkolati
réteg visszaépitése javasolt a vizsgdlat alapjan. Az alaprétegek valtozo anyaguak és
vastagsaguak.
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Az elsé szakaszon az meglévd Utpalyaszerkezet rétegrendje.

- 5,0 cm koporéteg (ismeretlen aszfalt, szemnagysag 11-16 mm)
- 7,0 cm kotbréteg (ismeretlen aszfalt, szemnagysag 11-16 mm)
- 13,4 cm utalap stabilizalt (gyenge Ckt)

- 12,0 cm tormelékes iszapos homok védéréteg

- altalaj: barna iszapos homok

A 16 melletti szakasz jelenlegi palyaszerkezete:

- 4,0 cm kopéréteg (ismeretlen aszfalt, szemnagysag 11-16 mm)
- 7,5 cm kotdreteg (ismeretlen aszfalt, szemnagysag 11-16 mm)
- 27,5 cm utalap (murva)

- altalaj: nagyszemcsés bazaltzizalékos

A t6 utani fels6 szakaszon a meglévd rétegrend:

- 5,0 cm koporéteg (ismeretlen aszfalt, szemnagysag 11 mm)
- 6,5 cm kotéréteg (ismeretlen aszfalt, szemnagysag 11 mm)
- 5,5 cm alapréteg (ismeretlen aszfalt, szemnagysag 22 mm)
- 17,0 cm zGzottkd utalapréteg
- altalaj: barna iszapos homok

Az Ut vegig kultertleten fekszik, lakdéplletek, kapubejardk és gyalogjardak nincsenek az
ut mellett. A keresztmetszeti kialakitas nem rendezett, Utpadka és csapadékviz elvezetd
arok szinte sehol nem épuit. Az Ut mindkét oldalan cserjés, fas zold terulet huzédik az ut
jogi hataranak széléig. Az uttdl délre talalhato erdds rész termeszetvédelmi terllet.

A meglévé Ut mentén kilonbodzd térzsatmérdjl fak talalhatok, ezek egy részét rossz
allapota, illetve a utépitési beavatkozasok miatt ki kell vagni. A fakivagasokra és a fak
védelembehelyezésére kilon szakagi terv készul.

A tervezési terlleten a Naplas-tonal a halérhaz mellett kiépitett aszfalt burkolatt
Utcsatlakozas van. A déli oldalon a természetvédelmi tertlet fel6l harom helyen gyalogos
Osvény csatlakozik az uthoz.

Kozmlivezetékek a Simongat utcai csomoépontban taldlhatdk, melyek kozil csak egy
bizonytalan nyomvonald pancélozott tavkézlési kdbel halad végig a tervezési szakaszon
az ut t6 fel6li oldalan, a XVII. kerulet iranyaba.

Az utvonalon nincs Kkiépitett kozvilagitas. A hal6rhaz mellett elhelyezett egyetlen
kozvilagitasi oszlop aramellatasa a halérhazbdl vezetett Iégvezetékkel torténik.

A tervezési szakaszt harom helyen keresztezi kdzép- és nagyfesziilisegl elektromos
legvezeték.
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2.2 TERVEZESI PARAMETEREK

A tervezés soran alkalmazott paraméterek megfelelnek az UT 2-1.201, UT 2-1.202 és az
UT 2-1.503 Gtligyi mUiszaki el8irasban szereplé értékeknek.

Az utpalya tervezési paraméterei:

® Utpéiya kiépitési hossza (0+004,7 — 1+585,6): 1580,9 m
® Aszfaltburkolat szelessége: 6,0 m
° Utpalya oldalesése: 2,5 %
® Burkolt padka szélessége: 1,80 m
® Burkolt padka oldalesése: 5,0 %
® Tervezett kerékparut szélessége: 2,50 m
® Tervezett kerékparut oldalesése: 25%
® Tervezett gyalog és kerékparut szélessége: 3,25 m
o Tervezett gyalog és kerékparut oldalesése: 2,5%

3. Tervezett kialakitas

3.1 HELYSZINRAJZI KIALAKITAS

A tervezési szakasz a Simongat u. — Cinkotai Ut csomopontban kezdédik. A Budapesti
Kozlekedési Kozpont megbizasabdél az UVATERYV Zrt. forgalomtechnikai tervet készitett a
csomopont modositasara. Az 52.259/501 szamu terv szerint a Simongat utcai és Cinkotai
uti agon kozépsziget keril kialakitdsra. A csomopontig mar megépllt Szilasmenti
kerékparut |. UtemU folytatasaként a kerékparosok a Simongat utcai agat keresztezve
kozlekedhetnek a Nogradverdce utca mellett a Naplas-t6 iranyaba.

A Simongat u. — Cinkotai Gti csomopont atépitése nem része a NogradverSce utca
burkolatfeltjitasi projektjének, igy az épitési beavatkozas a csomopont burkolatszélénél, a
0+004,7 km szelvenyben kezdd&dik.

A burkolat feltjitasa a meglévé Gtpalya nyomvonalan torténik, kisebb korrekcio a t6 melletti
szakaszon szikséges. Az eloregedett felsd kopdréteget atlagosan 5 cm vastagsagban le
kell marni, majd két rétegben 6sszesen 10 cm vastagsagban 0j kotd és kopd réteget kell
fektetni.

A burkolat feldjitasa utan az aszfaltburkolat szélessége 6,0 méter, kétoldalt 0,15 m széles
optikai vonal felfestéssel. Az Utpalya teljes szélessége a kétoldali siillyesztett szegélysorral
egyutt 6,3 m. Az Utpadka 0,5 méter széles.

A NogradverGee utca teljes tervezési hosszat két épitési litemre javasoljuk bontani.

l. épitési litem

Az elsG épitési Utem a Simongat utcai csomdponttdl a Naplas-té mellett a t6 végéig a
0+004,7 — 1+205 km szelvények kézott épiil meg.

A tervezesi terilet kezdetén a NogradverGee utca szintben csatlakozik az UVATERV Zrt
52.259/501 szamu terve alapjan atépiilé csomépont burkolatszéléhez.

Az Ut északi, t6 feldli oldalan az els6 épitési szakasz telies hosszaban gyalog- és
kerekparutat kell kiépiteni. A Simongat utcai csoméponttél a 0+630 km szelvényig 3,25 m

5
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széles gyalog- és kerékparut epll. A 0+655 — 0+740 km szelvények kozott a Naplas-to
olymértekben benyulik az Ut szabalyozasi vonalaba, hogy a k6zbs gyalog- és kerékparut
ezen a szakaszon csak 2,5 m szélességgel épithetd Ki.

A folytatasban a 0+770 km szelvényt6l az |. épitési szakasz végéig (1+205 km szelvény) a
gyalog- és kerékparut ismét 3,25 m szélességl. A Il. épitési litem megvalosulasaig a
kerékparosokat ideiglenes Ufcsatlakozassal kell a forgalmi savokba visszavezetni.

Az |. épitési szakaszon a 0+238,4 km szelvénytdl az 1+205 km szelvényig burkolt padka
epul, mely lehet6séget biztosit az alkalmi rendezvények, sportesemények idején a to
kérnyékére nagyszamban érkezdk gépkocsijainak a forgalmi savokon kivili varakozasara.
A 0+238,4 km szelvénytdl az ut északi oldalan a 0+615,4 km szelvényig, a déli oldalan a
0+667,0 km szelvényig 1,8 m a burkolt padka szélessége.

A 16 mellett csak a déli oldalon van lehet6ség a padka burkolasara, mely alkalmas a
horgaszok gépkocsijainak, motorkerékparjaiknak a leparkolasara. A té feldli oldalon
burkolt padka helyhiany miatt nem épithet6. Az utburkolat és a gyalog-kerékparit kozott
1,0 m széles vapas z0ld elvalasztdé sav alakithatd ki. A kerékparosok biztonsaga és a
szabalytalan varakozdsok megakadalyozdsa érdekében az elvalasztd savban fabal
készult korlatelemeket kell elhelyezni, 10 m-enként megszakitva 1,5 m hosszban.

A déli oldalon a 0+667 — 0+770 km szelvenyek kozott a padka szélességét csdkkenteni
kell, hogy az Utépitési munkak a jogi hataron belll maradjanak. A tovabbi szakaszon az I.
épitési Utem 1+205 km végszelvényeéig a burkolt padka ismét 1,8 m szélességd.

A csapadékvizek Osszegyljtése szikkasztéarkokban torténik. Az elsé szakaszon az
Utpalya és a gyalog-kerékparut kozott, illetve a burkolt padka és a gyalog-kerékparut
kozott trapéz szelvényl szikkasztdéarok készil. A 16 melletti szakaszon az utpélya és a
gyalog-kerékparut kozott az 1,0 m széles vapa gydjti dssze a csapadékvizet.

A déli oldalon haromszog keresztmetszet(i arok kiépitese a 0+595 km szelvényig, illetve
az 1+043 km szelvénytdl az |. épitési szakasz végeig lehetséges.

A burkolatfeltjitas utan az uUttengely a 0+640 km szelvényig — keét kisebb iranytoréstdl
eltekintve — egyenes. A té kdrnyezetében az utat egy 200 m sugaru koériv beiktatasaval
déli iranyba el kell tolni, mivel az északi oldali telekhatar vonala 390 m hosszan belemetsz
a to terlletébe. Emiatt az épitési munkakra rendelkezésre allé terilet olyan mértekben
besz(ikiil, hogy a keresztmetszeti elemek csak cstkkentett meretekkel épitheték meg.

A 0+757,11 - 0+949,86 km szelvények kdzott egy 530 m sugaru bal ivvel, az 1+187,69 —
1+203,70 km kozott 200 m sugaru rovid jobb ivvel folytatddik az Gt. Az ditengely a szakasz
tobbi részén egyenes vonalvezetésd.

A déli oldalon a 0+600 és a 0+805 km szelvényben gyalogos 6svény csatlakozik az erdd
felél az uthoz, itt a burkolt padka kiépitését meg kell szakitani.

A t6 el6tti Utbejarénal 1év6 halérhaz és a mellette 1évd, id8szakosan muksdé bifé egy
része, valamint a kiépitett beton labazat( kerités az Gt telekhataran beltl, a 118624 hrsz-u
ingatlanon van. A gyalog- és kerékparut helybiztositdsa érdekében a keritést el kell
bontani és a blifé érintett részét at kell helyezni.

Tekintettel arra, hogy az uthoz tartozo kozterlilet részben benydlik a to tertletére, illetve a
t6 mellet szabad feliilet all rendelkezésre, lehetéség nyilik a kerékparit mellett pihend-
szabadidds tertletek kialakitasara.

Az |. épitési Gtem helyszinrajzi kialakitasa a 4.1 és 4.2 sz. terven lathato.
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Il. épitési titem

A masodik épitési Utemben ki kell alakitani a kerékparos atvezetest az 1+211,1 km
szelvényben a Noégradverce utca déli oldalara. A Il. épitési Utem a kerékparos
atvezetéstdl a kertlet hataraig tart.

Az Ot mellett a jobb oldalon a szegélytdl 2,0 m tavolsagra 2,5 m széles kerékparut épul. Az
atvezetésnél a kerékparutat 3,0 m sugart korivvel kell az utra merdlegesen raforditani. A
kerékpariut a kerulet hatara el6tt az 1+573,5 km szelvényben véget ér, innen a
kerékparosok a forgalmi savban kozlekednek. A XVII. kerilet fel6l a forgalmi savban
erkezd kerékparosok részére az Ut bal oldalan az 1+573,3 km szelvényt6l 12,8 m hosszu
burkol padkat kell kiépiteni, hogy a kerékparosok biztonsagosan tudjanak a Naplas-to
iranyaba a kerékparutra felhajtani.

Az Uttengely az 1+426,13 km szelvényig egyenes. Az 1+426,13 — 1+493,61 km
szelvények kozétt egy 90,0 m  sugard jobb iv kdvetkezik, majd innen az 1+585,6 km
szelvényig az uttengely egyenes vonalvezetési.

Az Ut bal oldalan az 1+220 — 1+420 km szelvények k6z6tt, az Utpalya és a kerékparut
kozott az 1+340 km szelvénytll a tervezési szakasz végéig trapéz szelvényl arok készdl.
A jobb oldali arok az 1+340 km szelvényben csdateresszel keresztezi a kerékparutat és
folytatddik a kerékparat mellett az 1+120 km szelvényig. A szakasz t6bbi részén mind az
ut, mind a kerékparut mellett haromszog keresztmetszetl arkok szilkségesek.

A masodik épitési Utem helyszinrajzi kialakitasat a 4.3 sz. terven adtuk meg.

3.2 MAGASSAGI KIALAKITAS

Az épitesi szakasz kezdetén (0+004,7) a feltjitott Utpalya szintje magassagilag csatlakozik
az atepild Simongat u. — Cinkotai Ut csomoépont burkolatszélének vonalahoz és a hossz-
szelvenyben kisebb magassagi korrekciokkal végig kdveti a meglévé burkolatmagassagot.
Az els6 épitési litemben kiépllé szakaszokon a Nogradver6ce utca a 0+600 km
szelvényig 0,0% és 1,0% kozotti mértékben enyhén emelkedik a Naplas-t6 iranyaba. A t6
elétti 20 — 20 m hosszon egy erbteljesebb, 3,6% és 2,45%-0s emelked§ kdvetkezik

A t6 melletti az 1+080 km szelvényig az Gt gyakorlatilag vizszintes. A folytatasban az ut
0,37%-kal, majd 1,26%-kal emelkedik a szakasz végéig.

A masodik épitési litemben kiépllé szakaszon az Ut a kerllet hataraig 1,60% és 4,85%
kozotti értékekkel végig emelkedik

A tervezési szakasz végén az 1+585,6 km szelvényben a felljitott Gtpalya magassagilag
csatlakozik a meglévd burkolathoz.

A NoégradverSce utca tervezett magassagi kialakitasa az 5. sz. terven lathaté.
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3.3 KERESZTMETSZET! ELRENDEZES

A meglévl, eldregedett felsd aszfaltréteget atlagosan 5 cm mélységben le kell marni. Az
igy kialakitott fellletre két rétegben Uj aszfaltszényeg keriil, mely egyuttal a meglévd
palyaszerkezet burkolat-megerdsitését is biztositja.

A feltjitott ut aszfaltburkolata 6,0 méter, a kétoldali stllyesztett szegélysorral egyiitt 6,3 m
széles. Az Utpalya oldalesése a teljes tervezési hosszon 2,5%. Az elss épitési szakaszon
egyiranyu baloldali esési a burkolat, melyet a t6 melletti csomdpont térségében egy 120
m hosszu tetdszelvényes szakasz kovet. A 0+710 — 1+420 km szelvények kozott ismét
egyiranyu baloldali esés kovetkezik. Az 1+426,13 km szelvénytél az R=90 m sugaru jobb
ivben a burkolat oldalesését at kell forgatni jobboldali, 2,5%-0s egyiranyu eséslre. Az iv
utan a tervezési szakasz végeéig tetészelvényes kialakitasu a keresztmetszet.

A tervezett OKOGREEN térk6 burkolatu padka szélessége a 15 cm széles siillyesztett
szegéllyel egyitt 1,8 m. A 16 mellett egy révid szakaszon a burkolt padka szélessegét
csokkenteni kell. A padka oldalesése 5%.

A kozOs gyalogos-kerékparos ut aszfalt burkolatu, melyet kétoldalt kerti szegéely hatarol.
Szélessége mindenhol 3.25 m, kivéve a 16 melletti szlk keresztmetszetl rdvid szakaszt,
ahol a gyalog- és kerékparutat a kotdtiségek miatt 2,5 m szélesseglire kell szikiteni. A
burkolat végig 2,5%-0s baloldali egyiranyu oldalesési. A Naplas-t6 melletti szakaszon a
gvalog- és kerékparutnak az ut feldli szegélymagassagat az ut sullyesztett szegélyehez
képest - vizelvezetési okok miatt - 2 cm-rel lejjebb terveztik.

A masodik épitési szakaszon tervezett 2,5 m széles kerékparut aszfalt burkolatu, melyet
kétoldalt kerti szegély hatarol. Keresztmetszeti kialakitasa jobboldali 2,5%-0s egyiranyu
oldalesési. A kerékparitnak az ut feldli szegélyének magassaga azonos a burkolatszél
slllyesztett szegélyének magassagaval. Ez aldl kivétel az 1+300 — 1+380 km szelvények
kozotti szakasz, ahol a kerékparGt alatt atvezetett csGateresz miatt a kerékparut
palyaszintjét az ut széléhez képest meg kell emelni.

Az Utpalya, a burkolt padka, a gyalog- és kerékpart, valamint a kerékparut mellett
mindenhol 0,5 m széles padka késziil. A teljes tervezesi terlleten a burkolatok melletti
felileteket flvesiteni kell. Az Uttestet és a gyalogos-kerékparos Iétesitményeket elvalaszto
z0ld sav vapas kialakitasu, illetve egyes szakaszokon itt helyezheték el az arkok.

Az egymastél geometriai kialakitasaban eltér§ szakaszokrol mintakeresztszelvényeket
készitettiink, melyeket a 6. sz. ferven adtunk meg.

A részletes keresztszelvényeket a 7. sz. terven mutatjuk be. A kereszimetszeti
kialakitasokat 20 m-enként abrazoltuk.

4. Alkalmazott palyaszerkezetek

A tervezési szakasz 12 tonnds suUlykorlatozast ovezet, ezért ott nehéz tehergépjarmivek
nem kozlekedhetnek. A telijes szakaszon sebességkorlatozas lesz bevezetve, igy a
palyaszerkezet dinamikus igénybevétele nem jelentds. A fels§, eldregedett aszfaltréteg
lemarasa utan megmarado régi palyaszerkezet a kétrétegl Uj aszfaltszGnyeggel egyuit
varhatéan a kdzepes forgalmi terhelési osztalyl utak teherbirasanak fog megfelelni.

Az Utpalya egyes részein a hosszanti repedések mellett halds és keresztiranyu repedesek
is megjelentek, melyek teherbirasi hidnyosségokra utalnak. Ezeken a helyeken - a
feliletnek mintegy 10%-aban - lokalisan teljes palyaszerkezet cserét kell vegezni.
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A burkolat megerfsités tervezett palyaszerkezete az 5,0 cm vastag felsd aszfaltréteg
lemarasa utan:

¢ 4,0 cm vastag AC11 koporéteg
o 6,0 cm vastag AC16 kiegyenlité-kotéréteg
o lemart fellletd meglévd palyaszerkezet

A lokalis javitasok és a burkolat szélesitések tervezett palyaszerkezete:

e 4,0 cm vastag AC11 koporéteg

e 6,0 cm vastag AC16 kiegyenlité-kotSréteg

e 8,0 cm vastag AC22 alapréteg

e 15,0 cm vastag FZKA alapréteg

e 20,0 cm vastag homokos kavics talajjavito/fagyvedd réteg

A tervezett burkolt padka palyaszerkezete:

e 8,0 cm vastag OKOGREEN térké burkolat

e 3,0 cm tomor vastagsagu NZ 0/5 agyazd homok
® 15,0 cm vastag FZKA alapréteg

e 20,0 cm vastag M56 mechanikai stabilizacio

A tervezett kozOs gyalog- és kerékparat, valamint a kerékparut palyaszerkezete:

o 3,0 cm vastag AC8 kopdréteg

e 4,0 cm vastag AC11 kotéréteg

o 12,0 cm vastag Ckt alapréteg

e 20,0 cm vtg. homokos kavics talajjavité/fagyvédd réteg

A tervezett slllyesztett szegélysor 40 x 20 x 15 cm, a kerti szegély 25 (100) x 25 x 5 cm
merettel 15,0 cm vastag, legalabb C12-32/FN minGség, beton alappal késziiljon.
A tervezett palyaszerkezeti rétegeket a 6. sz. terven adtunk meg.

5. Csapadékviz elvezetés

A tervezési terlletre hulld csapadékvizet nyilt arokrendszer gylijti 6ssze. A geometriai
eltéresek miatt a teljes hosszat a vizhozam szamitasahoz hét szakaszra bontottuk. Az
egyes szakaszokra hullé vizmennyiségeket tablazatokban hataroztuk meg.

Az alabbi tablazatban talalhatd a keletkezd csapadékvizek mennyiségének szamitasa.
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0+000 - 0+230 km szelvények kozott

Intenzitas (ip)

Gyakorisag (p) [éV] Id6tartam [perc] | [l/s*ha]
10 10 365

Feliiletek (A) [m°] [ha]
Aszfalt, beton 1619 0,1619
Térkd 0 0
Padka 225 0,0225
Arok 225 0,0225

Lefolyasi tényezb (o)

Aszfalt, beton 0,9
Térké 0,6
Padka 0,1
Arok 0,8
Vizhozam (Qm) [I/s]
Qm=o*ip*A 60,58
Osszegylild csapadékmennyiség [I] Im3]
V 36345 36,3
Tervezett arok kapacitasa Im3]
V 41,0

0+230 - 0+600 km szelvények kozott

Intenzitas (ip)

Gyakorisag (p) [év] [d6tartam [perc] |[l/s*ha]
10 10 365

Feliiletek (A) [m?] [ha]
Aszfalt, beton 2341 0,2341
Okogreen burkolat 680 0,068
Padka 410 0,041
Arok 410 0,041

Lefolyasi tényezb (o)

Aszfalt, beton 0,9
Okogreen burkolat 0,4
Zoldfelulet 0,1
Padka 0,8
Vizhozam (Qm) [I/s]
Qm=o"ip*A 100,30
Osszegyilé csapadékmennyiség [I] [m3]
v 60179 60,2
Tervezett arok kapacitasa [Im3]
V 69,3
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0+600 - 0+720 km szelvények kozott

Intenzitas (ip)

Gyakorisag (p) [éV] Id6tartam [perc] |[l/s*ha]
2 10 203

Feliiletek (A) [m?] [ha]
Aszfalt, beton 198 0,0198
Okogreen burkolat 0 0
Padka 0 0
Folyoka 60 0,006

Lefolyasi tényezb (o)

Aszfalt, beton 0,9
Okogreen burkolat 0,4
Padka 0,1
Folydka 0,8
Vizhozam (Qm) [I/s]
Qm=o*ip*A 4,59
Osszegyiilé csapadékmennyiség [l] Im3]
\' 2755 2,8
Tervezett arok kapacitasa Im3]
V 6,0

0+720 - 1+200 km szelvények kdzott

Intenzitas (ip)

Gyakorisag (p) [év] Id6tartam [perc] |[l/s*ha]
2 10 203

Felilletek (A) [m*] [ha]
Aszfalt, beton 3024 0,3024
Okogreen burkolat 0 0
Padka 0 0
Folyoka 480 0,048

Lefolyasi tényezb (o)

Aszfalt, beton 0,9
Okogreen burkolat 0,4
Padka 0,1
Folydka 0,8
Vizhozam (Qm) [I/s]
Qm=o*ip*A 63,04
Osszegyiilé csapadékmennyiség [I] [m3]
V 37826 37,8
Tervezett arok kapacitasa Im3]
V 43,0
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1+200 - 1+420 km szelvények kozott

Intenzitas (ip)

Gyakorisag (p) [év] Id6tartam [perc] | [l/s*ha]
10 10 365

Feliiletek (A) [m°] [ha]
Aszfalt, beton 1386 0,1386
Okogreen burkolat 0 0
Padka 330 0,033
Folyoka 0 0

Lefolyasi tényezd (o)
Aszfalt, beton 0,9
Okogreen burkolat 0,4
Padka 0,1
Folyoka 0,8
Vizhozam (Qm) [V/s]
Qm=o*ip*A 46,73
Osszegyiildé csapadékmennyiség [I] Im3]
V 28041 28,0
Tervezett arok kapacitasa [m3]
\Y 46,2
1+420 - 1+500 km szelvények kézott
Intenzitas (ip)
Gyakorisag (p) [év] Id6tartam [perc] |[l/s*ha]
10 10 365

Feliiletek (A) [m°] [ha]
Aszfalt, beton 509 0,0509
Okogreen burkolat 0 0
Padka 200 0,02
Folydka 0 0

Lefolyasi tényezb (o)

Aszfalt, beton 0,9
Okogreen burkolat 0,4
Padka 0,1
Folyoka 0,8
Vizhozam (Qm) [I/s]
Qm=o*ip*A 17,45
Osszegylilo csapadékmennyiség [l] [Im3]
\Y 10470 10,5
Tervezett arok kapacitasa [m3]
v 16,8

12



JEL - KOZ
MERNOKI IRODA KFT.
H-0026 Gyoér Dézsa Gyoray rkp. 15.

Cqg.: 08-09-008002

Tel:
Fax /

06/96 517-045, 517-046
Uz.rogz.: 06/96 335-751

E-mail: jelkoz@enternet.hu

1+500 - 1+585 km szelvények kozott
Intenzitas (ip)
Gyakorisag (p) [éV] Id6tartam [perc] | [l/s*ha]
10 10 365

Feliiletek (A) [m’] [ha]
Aszfalt, beton 286 0,0286
Okogreen burkolat 0 0
Padka 160 0,016
Folyoka 0 0

Lefolyasi tényezb (o)

Aszfalt, beton 0,9
Okogreen burkolat 0,4
Padka 0,1
Folyoka 0,8
Vizhozam (Qm) [I/s]
Qm=a*ip*A 9,98
Osszegylild csapadékmennyiség [i] [m3]
\ 5987 6,0
Tervezett arok kapacitasa [m3]
V 15,8

A szamitasok alapjan hataroztuk meg az egyes szakaszokon az arkok tipusat és
keresztmetszetét.

Az | épitési litemben kiéplld szakaszokon 0+015,3 —0+580,0 km szelvények kozott az Gt
baloldalan tervezett szikkaszt6é arkok fenékvonala vizszintes. Az arkok megszakitasainal a
keresztiranyu gyalogos atjarasok biztositottak.

A Naplas-t6 melletti szakaszon a csapadékviz szikkasztasa az Uttest és kerékparat kozotti
vapas zo6ld savban tortenik. Hirtelen nagy mennyiségl esé esetén a t6 felé lejté és a
burkolatszélnél 2 cm-rel lejjebb megéplilé gyalogos-kerékparlton a viz at tud folyni.

A Il épitési litemben kiépllé szakaszon az Ut hosszesése miatt az arkok mindkét oldalon
a to iranyaba lejtenek. Az alsé részen koncentraltan nagy mennyiségben megjelend viz
megelbézése érdekében, ahol a terepviszonyok megengedték, az arkok vonalat kiforditva a
vizet a terepre kivezettik. Az Ut bal oldalan az 1+220 — 1+420 km szelvények kozott, az
utpalya és a kerékparut kozott az 1+340 km szelvénytél a tervezési szakasz végéig trapéz
szelveny( éarok készil. A jobb oldali arok az 1+340 km szelvényben csSateresszel
keresztezi a kerékparutat és folytatddik a kerékparit mellett az 1+120 km szelvényig. A

szakasz tObbi részén mind az Gt, mind a kerékparat mellett haromszdg keresztmetszeti
arkok szlikségesek.

A tervezett csapadékviz elvezetés helyszinrajzi kialakitdsat a 8.1, 8.2 és 8.3. sz
terveken, magassagi kialakitasat a részletes hossz-szelvényen (5. sz. terv) és a részletes
keresztszelvényeken (7. sz. terv) abrazoltuk.

13



JEL - g_(tbz Tel: 06/96 517-045, 517-046
MERNOKI IRODA KFT. Fax / Uzrogz.: 06/96 335-751
H-9026 Gy6ér Dézsa Gyorgy rkp. 15. Cg.: 08-09-008002 E-mail; jelkoz@enternet.hu

6. Kitizési adatok

A tervezett burkolatok és vizelvezetés f6bb kitlizési adatait a részletes helyszinrajzokon
(4.1, 4.2 és 4.3 sz. terv), a részletes hossz-szelvényen (5. sz. ferv) és a részletes
keresztszelvényeken (7. sz. terv) mutatjuk be.

A terveken szerepl6 adatok EOV koordinatarendszerben, és Balti szintre (mBf.) vannak
megadva.

7. Forgalomtechnika

7.1 IDEIGLENES FORGALOMKORLATOZAS

A Nogradver6ce utca Utépitési munkait Ogy kell szervezni, hogy a kétiranyd forgalom
munkafazisra bontva kell elvégezni.

Az Utpalya slllyesztett szegelyét, a szilkséges burkolatszélesitési és burkolatszél
visszabontasi munkakat, a burkolt padkakat, valamint a kerékparutat az els6
munkafazisban kell megépiteni. Egy-egy épitési szakaszon egyszerre csak az egyik
oldalon szabad a munkatertiletet elkorlatozni Ggy, hogy a munkaterilet mellett legalabb
55 m burkolatszélesség maradjon a kétiranyu forgalom szamara. A teljes hosszat
O0sszesen hat szakaszra kell bontani.

Az épitési munkalatok ideje alait szukséeges ideiglenes forgalomkorlatozasnak az alabbi
elemeket kell tartalmaznia:

A beavatkozas el6tt 50 méterrel el kell helyezni az ,Uton folyé munkak” (KRESZ 80. abra),
illetve a beavatkozasok helyének megfeleléen az ,Utszikiilet” (balra, jobbra, vagy mindkét
oldalon) KRESZ (70-71. abra) tablat, valamint a 30 km/6ra ,Sebességkoriatozas” (KRESZ
30. abra) tablakat. Az épitéssel érintett Utszakaszt el kell korlatozni. A meglévé KRESZ
tablak kozil az épitési munkak miatt ideiglenesen feleslegessé vald tablakat letakarassal
ervényteleniteni kell.

Az Utpalya slllyesztett szegélyének, a burkolt padkaknak és a kerékparutak épitésének
ideje alatti ideiglenes forgalomkorlatozas elemeit a 9.7 szamu terven abrazoltuk.

Az Utburkolat szegélyének megépitése utan kerllhet sor a régi burkolat felsé rétegének
lemarasara, illetve az aszfaltrétegek teritésére. A mar megépitett szegélyek mind a
burkolatmarasnal, mind az aszfaltozasnal magassagi kitlizési vonalkeént felhasznalhatok.

A marasi/aszfaltozasi munkak soran a fél utpalyat legfeljebb 300 m hosszan le kell zarni a
munkat végzdé géplanc szamara. A munkaterilet mellett fennmaradé egy forgalmi savon a
kétiranyt forgalmat radié add-vevGvel ellatott jelz66rok iranyitasaval kell valtakozva
biztositani. A munkaterllet mindkét vége elétt 50 m-rel el kell helyezni az ,El6zni tilos”
(KRESZ 32. abra), az ,Egyéb veszély” (KRESZ 94. abra) téblat ,Jelz66r” kiegészitvel és
az ,Utszlkilet” (balra, jobbra, vagy mindkét oldalon) KRESZ (70-71. é&bra) tablakat.
Tekintettel arra, hogy az épitési beavatkozas teljes hossza csaknem 1600 m, a 30 km/éra
,Sebességkorlatozas” (KRESZ 30. abra), valamint az ,Egyenetlen Uttest” (KRESZ 76.
abra) tablakat 300 m-enként mindkét oldalon meg kell ismetelni.

A mardasi/aszfaltozasi munkak végzését a teljes hosszat Osszesen 12 munkateriletre
bontva javasoljuk megépiteni.

A maras/aszfaltozas ideje alatti ideiglenes forgalomkorlatozas elemeit a 9.2 szamu terven
mutatjuk be.

14



JEL - KOZ Tel: 06/96 517-045, 517-046
MERNOKI IRODA. KFT. Fax / Uz.régz.: 06/96 335-751
H-9026 Gydr Dozsa Gyoray rkp. 15. Ca.: 08-09-008002 E-mail: jelkoz@enternet.hu

7.2 VEGLEGES FORGALMI REND

A felujitott Utpalya csatlakozik a Cinkotai Ut — Simongat utca csomoépontjahoz. A Simongat
utcai és Cinkotai uti agon kozépsziget kerul kialakitasra. A csomoépontig mar megépuit
Szilasmenti kerékparut |. Otemd folytatasaként a kerékparosok a Simongat utcai agat
keresztezve hajtanak at a csomoponton és a kiépllé Uj gyalogos-kerékparuton
kézlekedhetnek tovabb a Naplas-t6 iranyaba.

A csomopontban a Nogradverdce utca fel6l mind a kdzuti forgalom, mind a kerékparosok
szamara ,Allj! Els6bbségadas kételezd” tablakat kell kihelyezni. Az ut kiilteriileten fekszik,
azonban az ut kdrnyezete és forgalmi szerepe miatt a teljes hosszon mindkét iranyban
sebességkorlatozast kell elrendelni. A nyilt szakaszokon 60 km/éra a megengedett
legnagyobb sebesseg. A t6 mellett és a burkolt padkaval kiépitett szakaszokon a varhaté
intenzivebb gyalogos mozgasok miatt szombaton és vasarnap 8.00 és 20.00 6ra kdzott 40
km/6ra a megengedett sebesség. A hét tobbi napjan ezeken a szakaszokon is 60 km/6ra
sebességgel szabad kdzlekedni. Ugyancsak 60 km/éra a megengedett sebesség a to
utani szakaszon a jelentésebb emelked§ és a kissugaru koriv miatt.

A kerékparut atvezetésnél és a kerékparit végénél mindkét iranybdl tereld- és zard
vonalakat kell felfesteni, ,Alljl Elsébbségadas kotelez6”, valamint veszélyt jelz6 tablakat
kell kihelyezni.

Az Ut nagyrészt erdSs terUlet mellett halad, ezért vadveszélyt tablak kihelyezése
szUkséges.

A kerékparut, illetve gyalog- és kerékparit szakaszokat a megfeleld tablakkal jeldini kell.
Az uttesten a terelévonalak felfestése nem sziikséges a 0+260 és 1+150 km szelvények
kozott. A tobbi szakaszon 3,0 m vonal és 6,0 m koz kerll kijeldlésre. Az intenzivebb
gyalogos mozgasu szakaszok el6tt, valamint a kerékparit végénél mindkét iranybdl a
veszelyes helyre figyelmeztetd Gtburkolati jeleket kell a forgalmi savokba felfesteni.

A gyalog- és kerékparut szakaszokon a keresztezddésektdl 5 méterre és 40 méterenként
egymas fol6tt kerékpdros és gyalogos piktogramokat kell felfesteni Ggy, hogy minden
masodik legyen menetirany szerint elhelyezve. Terelévonalak nem kerllnek a burkolatra.
A 2,5 m széles kerékparit szakaszokon kozépre 1,5 m hosszll sarga szin(
terelévonalakat kell felfesteni 1,5 m kdzokkel.

A csomoépontokban és a kerékparos atvezetésnél 0,5 x 0,5 m méretd sarga szin(
utburkolati jeleket kell felfesteni.

A végleges forgalomtechnikai kialakitas a 10. sz terven lathato.

8. Kozmivek

A 11. sz. kdzmdlhelyszinrajzon feltiintetésre keriiltek a kdzmikezelSk altal atadott
nyomvonalak, melyek tajékoztaté jellegiliek! Kétséges esetekben az érintett kdzmiivek
bemérése és kézi feltadrasa sziikséges szakfelligyelet iranyitasavall

Az épitési beavatkozdsok miatt esetlegesen szikséges kdzmlikivaltasokat, akna- és
szerelvenyathelyezéseket kizardlag kilon szakagi tervek alapjan, az érintett
kozm(tulajdonosok és kdzmUkezelSk bevonasaval lehet elvégezni. Ezeknek a szakagi
terveknek az elkészitése jelen tervnek nem része. A tervezési terlileten meglévs kdzmii
aknafedlapokat és szerelvényeket szintbe kell helyeznil
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8.1 FOLDGAZELOSZTO HALOZAT

A tervezett épitési munkak gaz gerincvezetéket nem érintenek. Gazvezeték a tervezési
tertleten kivil, a Cinkotai ut — Simongat utcai csatlakozasi csomdpontban talalhato.

8.2 ELEKTROMOS HALOZAT

A tervezési terlleten, illetve annak kormyezetében vezetéktartd oszlopsoron vezetett
kisfeszUltségli, kozép és nagyfesziltségli légvezetékek talalhatéak. Az épitési munkak a
vezetékeket nem érintik, meglévd tartéoszlopokat az utépités miatt nem kell athelyezni.

8.3 VizVEZETEK ES CSATORNA

A tervezett épitési munkak vizvezetéket nem érintenek. Vizvezetek a tervezési terileten
kival, a Cinkotai ut — Simongat utcai csatlakozasi csomopontban talalhaté. Zart csatorna a
tervezés térsegében nem épult.

8.4 TAvKOZLESI HALOZAT, KABELTV

A tervezési terlleten a Nogradver6ee utca északi, 16 feldli oldalan a burkolat szélétdl kb. 2
m-re bizonytalan nyomvonalon péncélozott tavkozlési foldkabel huzodik. A kabel a
tervezett kerékparut ala kerll a 0+220- 1+210 km szelvények kdzott. A tobbi szakaszon az
épitési munkak a tavkoziési kabelt nem érintik.

Tovabbi tavkozlési foldkabel a tervezési terlleten kivil, a Cinkotai Ut — Simongat utcai
csatlakozasi csomdpontban talalhato.

9. Kornyezetvédelem
A tervezett burkolatok megépitésével éléhely elvalaszté hatas nem jelenik meg.

9.1 LEVEGO
Az Utépitést kovetden a feldjitott burkolt fellletrdl kevesebb por kerll a levegdbe.

9.2 Viz

A csapadékviz elvezetése a természetes vizek allapotaban tdbbletkockazattal nem jar.

9.3 TALAJ
A burkolatok kiépitése a talaj tekintetében tobbletkockazat nem jelentkezik.

9.4 ELOVILAG

Az esetleges bontott anyagok, illetve az épitési anyagok tarolasat a védelem alatt allé
terliletek terhelése nélkil kell megoldani.

9.5 TELEPULES
A burkolatok kiépitése a telepilésrészen lakoknak pozitiv valtozast jelent.

9.6 ZAJ
Az Utépités utan tobblet zajterhelés nem jelentkezik.
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9.7 HULLADEK
Az Gtépitést kovetben a jelenlegi allapothoz képest valtozas nem jelentkezik.

9.8 OSSZEFOGLALAS

A kornyezeti elemeket kilon targyald elemzés tanulsaga szerint a tervezett Utépités
kdérnyezet- és természetvédelmi szempontbdl nem jar olyan hatasokkal és kornyezeti
kockazattal, amely kildnleges eljarasokat igényelne.

10. Munkavédelem, baleset-megel6zés, tlizvédelem

Az épitési feladattal Osszefliggé kornyezetvédelmi és egyéb engedélyek beszerzése
valamint a vonatkozo elSirasok betartasa a Kivitelez6 feladata.

Az Uton folyd munkak idején be kell tartani ,A kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi és
forgalombiztonsagi kdvetelményei” MSZ 07-3608 elGirasait.

A forgalomkorlatozas eszkdzeit, és kihelyezésiik szabalyait az ,UT 2-1.119. 2007:
Kozutakon folyd munkak elkorlatozasa és ideiglenes forgalomszabalyozasa” tartalmazza.
Az uttesten végzett munkaval elfoglalt terlletet, illet6leg az Uttesten lévé — a kozlekedés
biztonsagat veszélyeztet6 — akadalyt piros-fehér savozast Kkorlattal, terel6flizérrel,
terelSkuppal el kell keriteni, ideiglenes kézuti jelzéseket kell kihelyezni (30 km/é, kbzuton
folyd munkak, megalini tilos, Utszlkiilet, altalanos feloldd tabla, stb.).

Ejszaka és korlatozott latasi viszonyok kdzétt ezen fellll az elkorlatozott terlilet kezdetét és
vegét — legaldbb a megallasi latétavolsagbdl észlelhetd folyamatos piros, vagy villogé
borostyan sarga fényt add lampaval meg kell jeldlni, vagy az elkorlatozd elemeket
fenyvisszaverd felllettel kell ellatni, ill. sorvillogos terel6tablat kell kihelyezni.

Az épitési munkak soran a kivitelezésre vonatkoz6é munkavédelmi elSirasokat be kell
tartani, az egészséges és biztonsagos munkavégzés feltételeit biztositani kell. Az
érvényben lévd balesetelharitasi és egészségvéds dvorendszabalyokat szigorian be kell
tartani, és ellendrizni kell. Az Utépités a forgalom egyidejl biztositasa mellett torténik. A
fokozott balesetveszélyt, a munkavédelmi eldirasok betartatasanak fontossagat a
dolgozok részére tartott balesetvédelmi oktatas soran ki kell hangsulyozni.

A terv kivitelezésével az érvényes egészségligyi és a munkavégzés biztonsagat, szolgald
szabvanyokat, valamint szocidlis elGirdsokat be kell tartani. Koételes minden dolgozo
fényvisszaverd oltdzékben dolgozni.

A 4/1980. BM Tlzrendészeti El6irasok szerint a miszaki leirasban ismertetett létesitmény
az "E” jel(, "Nem tlzveszélyes” osztalyba tartozik.

A kész burkolatot a munkak utan letisztitott allapotban kell visszaadni a forgalomnak.

Gy6r, 2015. majus

Téth Gabor
KE-T / 08-335
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