KATYUZAS
Az ajanlatra vonatkoz6 miiszaki tartalom, és koltségek meghatarozasa

A feladat a XVI. keriilet kdzigazgatasi teriiletén 1évé az Onkormanyzat kezelésében lévé aszfalt burkolatd utak
javitasa katyuzassal. A Polgarmesteri Hivatal Keriiletfejlesztési és Uzemeltetési Irodaja folyamatosan vezeti a
bejelentett katyd karokat, melynek alapjan heti rendszerességgel rendeli meg a katyuzast, pontos cim
megadasaval, sziikség szerint helyszini egyeztetéssel. A katyuzast 1 m2-nél nagyobb fellileten csak AC 11 kopd
min6ségl aszfalttal lehet végezni. A kever6telepek téli izemsziinete alatt a katyu szélvagasa nélkil hidegaszfalt
kitoltést kell végezni, majd a meleg aszfalt rendelkezésre allasakor a végleges katyluzast el kell végezni. A munka
menete:
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Forgalomtechnikai korlatozo tablak elhelyezése, a munkaterilet biztonsagos elkorlatozasa.

A javitott hely alapjanak el6készitése — a szegélyek levagasa, az ut sérult részének eltavolitédsa, a javitando

. rész kitisztitasa,
. Szegélyek és a javitando rész bevonasa aszfalt emulzidval,
. Bitumenes keverék helyszinre szallitasa és feldolgozasa,

. A kész utjavitas tdmoritése és a kész utjavitas széleinek kezelése,
. Hulladék elszallitasa a taroldhelyre.
. Korlatok elbontasa, forgalomtechnikai korlatozas megsziintetése.

Az elkészult katyuzasrol tételes felmérés készil az alabbi részletes munkanemek szerinti bontasban.
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1 m2-nél kisebb felliletl, sekély katyuk javitasa szélvagassal, a katyu kitisztitasaval, a térmelék
elszallitasaval és jogszabalyoknak megfelelé kezelésével, a megtisztitott felllet 0,8 kg/m2 mennyiségi
emulzidval torténd elbkészitésével, és Ontott aszfalttal vald kitdltéssel 4 cm vastagsagban, bazalt zizalék
szérassal

. Minden tovabbi cm tébbletvastagsag az 1. tipusi munkanal

* 1-5 m2 fellletl legfeljebb 5 cm mélységl katyuk javitasa az 1. pontban részletezett el6készitései munkakkal

és kitoltés AC-11 kopd hengerelt aszfalttal, bitumen szalaggal 5 cm vastagsagig,

. 1-5 m2 feluletli, 5 cm-nél atlagosan mélyebb katyuk javitasa az 1. pontban részletezett el6készitési

munkakkal és kitoltés 5 cm-nél mélyebb rétegben CKT-val , az 5 cm felsé rétegben pedig AC-11 kopd
hengerelt aszfalttal, bitumen szalaggal.

. 1 m2-nél kisebb katyuk javitdsa szélvagas nélkul, hidegaszfaltos kitdltéssel.
. Utsiillyedések javitasa aszfaltburkolat szélvagasa, bontasa, térmelék elszallitasa lireg feltdltése homokos

kaviccsal 20 cm vtg, aljzatbeton készitése 20 cm vtg, aszfaltburkolat készitése AC-11 kopo
aszfaltkeverékbdl, bitumenszalaggal.
Megslillyedt szegély Ujrarakasa (bontott szegélykével).

Az ajanlatokat a fenti miiszakii tartalomra vonatkozo nett6 egységarral kell megadni, és a sulyszammal
megszorozva kell 6sszegezni.

netto ar sulyszam

1 m2-nél kisebb fellletl, sekély katyuk javitasa szélvagassal, a
katyu kitisztitasaval, a tormelék elszallitdsaval és jogszabalyoknak
megfelels kezelésével, a megtisztitott feltlet 0,8 kg/m2
mennyiségl emulzidval torténd elbkészitésevel, és 6ntott aszfalttal
valo kitoltéssel 4 cm vastagsagban, bazalt zizalék szérassal
(Ft/m2) 0,04 0

Minden tovabbi cm tébbletvastagsag az 1. tipusi munkanal
(Ft/m2) 0,01 0

1-5 m2 fellleti legfeljebb 5 cm mélységl katyuk javitasa az 1.
pontban részletezett el6készitései munkakkal és kitoltés AC-11
kopd hengerelt aszfalttal, bitumen szalaggal 5 cm vastagsagig,
(Ft/m2) 0,14 0




1-5 m2 fellletl, 5 cm-nél atlagosan mélyebb katyuk javitasa az 1.
pontban részletezett el6készitési munkakkal és kitoltés 5 cm-nél
mélyebb rétegben CKT-val , az 5 cm felsé rétegben pedig AC-11

4. |kopo hengerelt aszfalttal, bitumen szalaggal. (Ft/m2) 0,62 0
1 m2-nél kisebb katyuk javitdsa szélvagas nélkil, hidegaszfaltos
5. [kit6ltéssel. (Ft/m3) 0,02 0

Utsillyedések javitasa aszfaltburkolat szélvagasa, bontésa,
tormelék elszallitasa Ureg feltdltése homokos kaviccsal 20 cm vtg,
aljzatbeton készitése 20 cm vtg, aszfaltburkolat készitése AC-11

6. |kopo aszfaltkeverékbél, bitumenszalaggal. (Ft/m2) 0,16 0
7. |Megslllyedt szegély ujrarakasa (bontott szegélykével) (Ft/m) 0,01 0
AJANLATI AR NETTO 0

Az egyes munkanemek eléfordulasanak aranyat a korabbi évek gyakorisaga szerint hataroztuk meg, és ehhez
rendeltiik a sulyszamot.



