Budapest XVI. keriiletben kiilonféle burkolatok javitasa folyamatos teljesitéssel - 2. rész: Aszfalt burkolatu utak javitasa

A felolvasolapon a tablazat "Silyozott netté ajanlati ar " cellajaban szerepld 0sszeget kell feltiintetni!

netté ar szorozva a

Tétel netto ar stlyszam stlyszimmal
1 m2-nél kisebb feliiletii, sekély katytk javitasa szélvagassal, a katya
kitisztitasaval, a tormelék elszéllitasaval és jogszabalyoknak megfeleld
kezelésével, a megtisztitott feliilet 0,8 kg/m2 mennyiségii emulzioval torténd
elokészitésével, és ontott aszfalttal valo kitoltéssel 4 cm vastagsagban, bazalt
1|zGzalék szorassal Ft/m2 0,04 0
2|Minden tovabbi cm tobbletvastagsag az 1. tipusit munkanal Ft/m2 0,01 0
1-5 m2 feliileti legfeljebb 5 cm mélységii katyuk javitasa az 1. pontban
részletezett elokészitései munkakkal és kitoltés AC-11 kopo hengerelt
3|aszfalttal, bitumen szalaggal 5 cm vastagsagig Ft/m2 0,14 0
1-5 m2 feliileti, 5 cm-nél atlagosan mélyebb katyuk javitasa az 1. pontban
részletezett el6készitési munkakkal és kitoltés 5 cm-nél mélyebb rétegben CKT-
val , az 5 cm felsé rétegben pedig AC-11 kopo hengerelt aszfalttal, bitumen
4|szalaggal. Ft/m2 0,62 0
5|1 m2-nél kisebb katyuk javitasa szélvagas nélkiil, hidegaszfaltos kitoltéssel. Ft/m3 0,02 0
Utsﬁllyedések javitasa aszfaltburkolat sz&élvagasa, bontasa, tormelék elszallitasa
ureg feltoltése homokos kavicesal 20 cm vtg, aljzatbeton készitése 20 cm vtg,
6|aszfaltburkolat készitése AC-11 kopo aszfaltkeverékbdl, bitumenszalaggal. Ft/m2 0,16 0
7|Megsiillyedt szegély Gjrarakdsa (bontott szegélykdvel) Ft/m 0,01 0
Sulyozott nett6 ajanlati ar 0




