Az ajanlatra vonatkoz6 miiszaki tartalom, és koltségek meghatarozasa

A feladat a XVI. kerlilet kbzigazgatasi teriiletén 1évd az Onkormanyzat kezelésében |évé jardak javitasa,
Ontott aszfalt réteg cserével, vagy raaszfaltozassal, esetlegesen a teljes palyaszerkezet elbontasaval és
dntottaszfalt vagy térkd jarda épitéssel. A Polgarmesteri Hivatal Keriiletfejlesztési és Uzemeltetési Irodaja
folyamatosan vezeti az igényelt jardajavitasokat, melynek alapjan marcius hénaptél folyamatosan havi
rendszerességgel rendeli meg a jarda javitast, pontos cim megadasaval, sziikség szerint helyszini
egyeztetéssel. Az elkésziilt jardajavitasrol tételes felmérés késziil az alabbi részletes munkanemek szerinti
bontasban.

Meglévd betonjarda javitdsa 3 cm vastag 6ntétt aszfaltburkolattal

Meglévd aszfaltos felliletll jarda burkolatanak elbontasa, a térmelék elszallitasaval.
CKt alapbeton készitése

Kerti szegély készitése el6re gyartott beton elemekbdl
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Jarda javitasa a meglévé burkolat elbontasaval, vagy féldkiemeléssel, tormelék elszallitassal, 15 cm
5. zuzalék alap és 3 cm 2/5 agyazo zuzalék készitéssel sziirke térkébol (szegélyek nélkiil)

Az ajanlatokat a fenti miszaki tartalomra vonatkozé netté egységarral kell megadni, és a sulyszammal
megszorozva kell 6sszegezni.
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Meglévd betonjarda javitasa 3 cm vastag ontott aszfaltburkolattal

1. |Ft/m2 0,36 0,00
Meglévd aszfaltos felliletll jarda burkolatanak elbontasa, a térmelék

2. |elszallitasaval. Ft/m2 0,03 0,00

3. |CKt alapbeton készitése  Ft/m3 0,16 0,00

4. |Kerti szegély készitése el6ére gyartott beton elemekb8l  Ft/m 0,09 0,00

Jarda javitasa a meglévé burkolat elbontasaval, vagy
foldkiemeléssel, tormelék elszallitdssal, 15 cm homokos kavics
alap és 3 cm 0/3 agyaz6 zuzalék készitéssel szlrke térkébdl
(szegélyek nélkal)  Ft/m2 0,36 0,00
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Az egyes munkanemek eléfordulasanak aranyat a korabbi évek gyakorisaga szerint hataroztuk meg, és
ehhez rendeltik a sulyszamot.



