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Metszetek, részletrajzok

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS:

Mészáros Péter

Megjegyzés:

1. A kivitelezés teljes folyamatában a meglévő,
megmaradó szerkezetek védelmét biztosítani
kell!

2. Méretek a helyszínen ellenőrízni kell!

3. A tervben meghatározott építőanyagok és
szerkezetek típusai csak velük azonos műszaki
paraméterekkel rendelkező építőanyagokkal és
szerkeztekkel helyetesíthetőek! Tervezői és
megrendelői jóváhagyás után!

I. Műszaki tervanyag, a műszaki leírás és a
költségvetés kiírás tartalma eggyütt kezelendő. Ha
egy megoldás a tervben szerepel, a kiírás
szövegében azonban nincs rá utalás, illetve -
fordított esetben - ha a kiírási szövegnek nincs
tervmelléklete, úgy a terv vagy a szöveg alapján a
kérdéses szerkezetet is meg kell építeni.

II. Az egyes szerkezetek kialakítása meg kell
feleljen az e tárgyú, 2019. 01. 01-én kötelező
érvényű szabványoknak és előírásoknak, valamint
ezen követelmények mellett az egyes szerkezeteket
gyártó és szerelő cégek munkája meg kell feleljen
mindazon szabványoknak, előírásoknak, amelyek
betartása mellett az általa elvégzett munkára teljes
felelőséget, illetve (és a szerződésben előírt
időtartalmú) garanciát vállal.

Orvosi rendelő belső felújítása
1161 Budapest XVI. Hősök tere 7-9,Hrsz:109843
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feltételezett szerkezetek

tömörített
homokos kavics

tömörített talaj feltöltés

vasbeton szerkezet

hőszigetelés

tégla szerkezet
/válaszfal/

új szerkezet kontúr

bontandó szerkezet kontúr

Jelmagyarázat:

0.06
Raktár
mettlachi

0.05
Optika
mettlachi

Nem járható tetőterasz, ültető kazettákkal

0.17
Felnőtt fogászat

pvc
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közbenső vb. gerenda alsó síkja
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körüreges vb. födémpanel hosszmetszetben
/feltételezett/

modifikált bitumens vastaglemez, csapadék elleni vízszigetelés
/alaprajzon jelölt helyeken javítandó/

utolagos hőszigeteléssel ellátott univáz falpanel

utolagos hőszigeteléssel ellátott univáz falpanel

utolagos hőszigeteléssel ellátott univáz falpanel

pvc padlóburkolat
saját anyagából lábazatra felhajtva
10cm magasan

kerámia oldalfal burkolat
120cm magasságig

greslap padlóburkolat
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kazettás álmennyezet
60x60cm betétekkel

Rigips rendszerrel
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Rigips rendszerrel
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utolagos hőszigeteléssel ellátott
vasbeton fal
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vasbeton fal

greslap padlóburkolat

greslap padlóburkolat
10cm greslap lábazattalgreslap padlóburkolat

greslap lábazatburkolat
10cm magas

esztrich aljzat opcionális

esztrich aljzat opcionális

monolit gipszkarton álmennyezet
közvetlen függesztéssel
20cm lelógással

pvc padlóburkolat
saját anyagából lábazatra felhajtva
10cm magasan

greslap padlóburkolat
10cm greslap lábazattal
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közvetlen függesztéssel
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közvetlen függesztéssel 20cm lelógással

pvc padlóburkolat
saját anyagából lábazatra felhajtva
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modifikált bitumens vastaglemez, csapadék elleni vízszigetelés
/alaprajzon jelölt helyeken javítandó/

utolagos hőszigeteléssel ellátott univáz falpanel

utolagos hőszigeteléssel ellátott univáz falpanel

vb. peremgerenda alsó síkja

monolit gipszkarton álmennyezet
közvetlen függesztéssel

20cm lelógással

kerámia falburkolat
oldalfalon 210cm magas

pvc padlóburkolat
saját anyagából lábazatra felhajtva
10cm magasan

T-ep-02

T-fp-01

T-ep-01
pvc padlóburkolat

saját anyagából lábazatra felhajtva
10cm magasan

kerámia oldalfal burkolat
120cm magas

monolit gipszkarton álmennyezet
közvetlen függesztéssel

20cm lelógással

T-tf-01

esztrich aljzat opcionális

T-f-02

pvc padlóburkolat
saját anyagából lábazatra felhajtva

10cm magasan

kerámia oldalfal burkolat
120cm magas

esztrich aljzat opcionális

kazettás álmennyezet
60x60cm betétekkel

Rigips rendszerrel

kazettás álmennyezet
60x60cm betétekkel

Rigips rendszerrel

kerámia falburkolat
oldalfalon 210cm magas

pvc padlóburkolat
saját anyagából lábazatra felhajtva
10cm magasan

T-fp-01 T-fp-01 T-fp-01

T-ep-01 T-ep-01 T-ep-01
T-ep-02 T-ep-02

-  fűtött beltér
- 2 mm pvc padlóburkolat/Grabo Silver KnightSilk/  
- 1 rtg. diszperziós ragasztó /Thomsit K 188E/
- 3 mm önterülő aljzat kiegyenlítő /Padlopon, OPCIONÁLIS!/
- 1 rtg. diszperziós alapozó /Thomas R 777 diszperziós alapozó/
- 6 cm új esztrich aljzat, vagy meglévő beton aljzat
  /Baumitcementesztrich, OPCIONÁLIS/
- 2 cm úsztató réteg /OPCIONÁLIS/  
- cm meglévő födémszerkezet
-  termett talaj

-  fűtött beltér
- 7 mm  csúszásmentes greslap burkolat/Zala Kerámia Z-Gres 30/30/0,75cm /
- 0,5cm burkolat ragasztás /LB-Knauf Flexibilis csemperagasztó/
- 2 rtg. kent vízszigetelés /LB-KnaufAquastopFlex rugalmas kent szigetelés/
- 6 cm új esztrich aljzat, vagy meglévő beton aljzat
  /Baumitcementesztrich, OPCIONÁLIS/
- 2 cm úsztató réteg /OPCIONÁLIS/  
- cm meglévő födémszerkezet/előre gyártott körüreges födémpalló Univáz rendszerben/
- 17 cm gépészeti tér elektromos kábelezéseknek
- 3 cm CD profil / 30/60/27mm, Rigips rendszerben direkt függesztéssel 200mm/
- 1 rtg. 12,5mm gipszkarton álmennyezet /normál Rigips gipszkarton tábla/
- 2 rtg. glettelés és festés /Poli-farbe diszperziós fehér festés/
-  fűtött beltér

T-fp-01Földszinti padlószerkezet, általános helyen
-  fűtött beltér
- 2 mm pvc padlóburkolat/Grabo Silver KnightSilk/  
- 1 rtg. diszperziós ragasztó /Thomsit K 188E/
- 3 mm önterülő aljzat kiegyenlítő /Padlopon, OPCIONÁLIS!/
- 1 rtg. diszperziós alapozó /Thomas R 777 diszperziós alapozó/
- 6 cm új esztrich aljzat, vagy meglévő beton aljzat
  /Baumitcementesztrich, OPCIONÁLIS/
- 2 cm úsztató réteg /OPCIONÁLIS/  
- cm meglévő födémszerkezet /előre gyártott körüreges födémpalló Univáz rendszerben/
- 6 cm gépészeti tér elektromos kábelezéseknek
- 3 cm CD profil / 30/60/27mm, Rigips rendszerben/
- 1 rtg. 12,5mm gipszkarton álmennyezet /normál Rigips gipszkarton tábla/
- 2 rtg. glettelés és festés /Poli-farbe diszperziós fehér festés/
-  fűtött beltér

T-ep-01Emeleti padlószerkezet, általános helyenT-fp-02 Földszinti padlószerkezet, vizes helyiségben
-  fűtött beltér
- 7 mm csúszásmentes greslap burkolat/Zala Kerámia Z-Gres 30/30/0,75cm /
- 0,5cm burkolat ragasztás /LB-Knauf Flexibilis csemperagasztó/
- 2 rtg. kent vízszigetelés /LB-KnaufAquastopFlex rugalmas kent szigetelés/
- 6 cm új esztrich aljzat, vagy meglévő beton aljzat
  /Baumitcementesztrich, OPCIONÁLIS/
- 2 cm úsztató réteg /OPCIONÁLIS/  
- cm meglévő födémszerkezet
-  termett talaj

T-ep-02Emeleti padlószerkezet,vizes helyiségben T-tf-01Tető födém,általános helyen
-  kültér
- rtg. modifikált bitumens vastaglemez, csapadék elleni vízszigetelés
- cm meglévő hőszigetelés
- cm meglévő födémszerkezet/előre gyártott körüreges födémpalló Univáz rendszerben/
- 17 cm gépészeti tér elektromos kábelezéseknek
- 3 cm CD profil / 30/60/27mm, Rigips rendszerben direkt függesztéssel 200mm/
- 1 rtg. 12,5mm gipszkarton álmennyezet /normál Rigips gipszkarton tábla/
- 2 rtg. glettelés és festés /Poli-farbe diszperziós fehér festés/
-  fűtött beltér

T-f-01Fal szerkezet, általános helyen T-f-02Fal szerkezet, vizes helyiségben
-  fűtött beltér
- 7 mm 7mm kerámia falburkolat
  /Zalakerámia Vario ZBK602, 25x40x0,7cm/
- 3mm burkolóragasztó anyag
  /Baumit Baumacol FlexTop/ 
- cm meglévő fal szerkezet
-  fűtött beltér

-  fűtött beltér
- 7 mm 7mm kerámia falburkolat
  /Zalakerámia Vario ZBK602, 25x40x0,7cm/
- 3 mm burkolóragasztó anyag
  /Baumit Baumacol FlexTop/ 
- 2 rtg. kenhető vízszigetelés
  /LB-Knauf Aquastop Flex rugalmas kenhető szigetelés/
- cm meglévő fal szerkezet
-  fűtött beltér
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15cm előtét falazat
/Ytong Pve válaszfalelem 15cm/

kenhető vízszigetelés
/LB-Knauf Aquastop Flex rugalmas kenhető szigetelés/

3mm burkolóragasztó anyag
/Baumit Baumacol FlexTop/

7mm kerámia falburkolat
/Zalakerámia Vario ZBK602
25x40x,07cm/

falbaépíthető wc tartály, állvány
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7mm kerámia falburkolat
/Zalakerámia Vario ZBK602
25x40x,07cm/

3mm burkolóragasztó anyag
/Baumit Baumacol FlexTop/

műanyag élvédő

diszperziós beltéri festék
/Poli-Farbe belső festék fehér színben/
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WC paraván konszignációs terv szeirnt

műanyag élvédő

rugalmas tömítés

1%

Általános padlóburkolat - PVC burkolat Általános vizesblokk részletrajz

Álmennyezeti részletrajz - Gerinc vezeték kialakítás

-  fűtött beltér
- 7 mm  csúszásmentes greslap burkolat/Zala Kerámia Z-Gres 30/30/0,75cm /
- 0,5cm burkolat ragasztás /LB-Knauf Flexibilis csemperagasztó/
- 2 rtg. kent vízszigetelés /LB-KnaufAquastopFlex rugalmas kent szigetelés/
- 6 cm új esztrich aljzat, vagy meglévő beton aljzat
  /Baumitcementesztrich, OPCIONÁLIS/
- 2 cm úsztató réteg /OPCIONÁLIS/  
- cm meglévő födémszerkezet
  /előre gyártott körüreges födémpalló Univáz rendszerben/
- 17 cm gépészeti tér elektromos kábelezéseknek
- 3 cm CD profil / 30/60/27mm, Rigips rendszerben direkt függesztéssel 200mm/
- 1 rtg. 12,5mm gipszkarton álmennyezet /normál Rigips gipszkarton tábla/
- 2 rtg. glettelés és festés /Poli-farbe diszperziós fehér festés/
-  fűtött beltér

-  fűtött beltér
- 2 mm pvc padlóburkolat/Grabo Silver KnightSilk/  
- 1 rtg. diszperziós ragasztó /Thomsit K 188E/
- 3 mm önterülő aljzat kiegyenlítő /Padlopon, OPCIONÁLIS!/
- 1 rtg. diszperziós alapozó /Thomas R 777 diszperziós alapozó/
- 6 cm új esztrich aljzat, vagy meglévő beton aljzat
  /Baumitcementesztrich, OPCIONÁLIS/
- 2 cm úsztató réteg /OPCIONÁLIS/  
- cm meglévő födémszerkezet
  /előre gyártott körüreges födémpalló Univáz rendszerben/
- 6 cm gépészeti tér elektromos kábelezéseknek
- 3 cm CD profil / 30/60/27mm, Rigips rendszerben/
- 1 rtg. 12,5mm gipszkarton álmennyezet /normál Rigips gipszkarton tábla/
- 2 rtg. glettelés és festés /Poli-farbe diszperziós fehér festés/
-  fűtött beltér

T-ep-01Emeleti padlószerkezet, általános helyen

T-ep-02Emeleti padlószerkezet,vizes helyiségben

Álmennyezet részletrajz -általános falcsatlakozás

Gyártói utasítások szerint
lásd Rigips kézikönyv!
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T-tf-01Tető födém,általános helyen
-  kültér
- rtg. modifikált bitumens vastaglemez, csapadék elleni vízszigetelés
- cm meglévő hőszigetelés
- cm meglévő födémszerkezet/előre gyártott körüreges födémpalló Univáz rendszerben/
- 17 cm gépészeti tér elektromos kábelezéseknek
- 3 cm CD profil / 30/60/27mm, Rigips rendszerben direkt függesztéssel 200mm/
- 1 rtg. 12,5mm gipszkarton álmennyezet /normál Rigips gipszkarton tábla/
- 2 rtg. glettelés és festés /Poli-farbe diszperziós fehér festés/
-  fűtött beltér
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