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Megjegyzés:

1. A kivitelezés teljes folyamatában a meglévő,
megmaradó szerkezetek védelmét biztosítani
kell!

2. Méretek a helyszínen ellenőrízni kell!

3. A tervben meghatározott építőanyagok és
szerkezetek típusai csak velük azonos műszaki
paraméterekkel rendelkező építőanyagokkal és
szerkeztekkel helyetesíthetőek! Tervezői és
megrendelői jóváhagyás után!

I. Műszaki tervanyag, a műszaki leírás és a
költségvetés kiírás tartalma eggyütt kezelendő. Ha
egy megoldás a tervben szerepel, a kiírás
szövegében azonban nincs rá utalás, illetve -
fordított esetben - ha a kiírási szövegnek nincs
tervmelléklete, úgy a terv vagy a szöveg alapján a
kérdéses szerkezetet is meg kell építeni.

II. Az egyes szerkezetek kialakítása meg kell
feleljen az e tárgyú, 2019. 01. 01-én kötelező
érvényű szabványoknak és előírásoknak, valamint
ezen követelmények mellett az egyes szerkezeteket
gyártó és szerelő cégek munkája meg kell feleljen
mindazon szabványoknak, előírásoknak, amelyek
betartása mellett az általa elvégzett munkára teljes
felelőséget, illetve (és a szerződésben előírt
időtartalmú) garanciát vállal.
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feltételezett szerkezetek

tömörített
homokos kavics

tömörített talaj feltöltés

vasbeton szerkezet

hőszigetelés

tégla szerkezet
/válaszfal/

új szerkezet kontúr

bontandó szerkezet kontúr

Jelmagyarázat:
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közbenső vb. gerenda alsó síkja

kerámia falburkolat
/megmaradó/

vb. peremgerenda alsó síkja

kerámia falburkolat
/megmaradó/

pvc padlóburkolat
/bontandó/

kerámia falburkolat
/megmaradó/

kerámia falburkolat
/megmaradó/

pvc padlóburkolat
/bontandó/
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A-A METSZET A-A METSZET

M-fp-01
- 2cm pvc padlóburkolat ragasztva
- 6cm aljzatbeton
- 2cm úsztatóréteg
- 20cm feltételezett szerkezet

M-fp-02
- 1cm mettlachi padlóburkolat
- 1cm ágyazóhabarcs
- 6cm aljzatbeton
- 2cm úsztatóréteg
- 20cm feltételezett szerkezet

M-ep-01
- 2cm pvc padlóburkolat ragasztva
- 6cm  aljzatbeton
- 2cm úsztatóréteg
- 20cm előregyártott körüreges födémpalló
 UNIVÁZ rendszerben

M-ep-02
- 1cm mettlachi padlóburkolat
- 1cm ágyazóhabarcs
- 6cm  aljzatbeton
- 2cm úsztatóréteg
- 20cm előregyártott körüreges födémpalló
 UNIVÁZ rendszerben

M-tf-01
- 1rtg. modifikált bitumens vastaglemez, csapadék elleni vízszigetelés
- 5cm lépésálló EPS hőszigetelés
- 10cm lépésálló EPS hőszigetelés
- 10cm felbeton lejtésben kialakítva
- 20cm előregyártott körüreges födémpalló
 UNIVÁZ rendszerben
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körüreges vb. födémpanel hosszmetszetben
/feltételezett/

modifikált bitumens vastaglemez, csapadék elleni vízszigetelés
/alaprajzon jelölt helyeken javítandó/

utolagos hőszigeteléssel ellátott univáz falpanel

utolagos hőszigeteléssel ellátott univáz falpanel

lemezbetétes álmennyezet
/bontandó/
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/alaprajzon jelölt helyeken javítandó/

lemezbetétes álmennyezet
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márvány padlóburkolat
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M-ep-02 M-ep-02 M-ep-02 M-ep-01M-ep-02

M-tf-01
modifikált bitumens vastaglemez, csapadék elleni vízszigetelés

/alaprajzon jelölt helyeken javítandó/

utolagos hőszigeteléssel ellátott univáz falpanel

utolagos hőszigeteléssel ellátott univáz falpanel

vb. peremgerenda alsó síkja

mettlachi padlóburkolat
/bontandó/

mosható falfestés

mettlachi lábazatburkolat
/bontandó/

mettlachi padlóburkolat
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mosható falfestés

mettlachi lábazatburkolat
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kerámia falburkolat
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pvc padlóburkolat
/bontandó/

lemezbetétes álmennyezet
/bontandó/
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