2019.04.009.

ORVOSI RENDELO BELSO FELUJITASA

KIVITELEZESI TERVDOKUMENTACIO
1161 Budapest, H6sOk tere 7-9, Hrsz.:109843

Epittetd:

Budapest Févaros XVI. Keriileti Onkormanyzat
/1163 Budapest, Havashalom u.43./

Képviseli:

Baranyai Zsolt
Epitészmérndk

Hargitai Gyorgy
Villamosmérnok

Tervezd:

Ybl Tervezé Kft
/1051 Budapest, Bécsi u.l./

Takacs Tibor
/igyvezetd/

Kollmann Ferenc
/£8mérndk/

Beke Csilla
/épitész tervezd, E-1 01 0627/

Mészaros Péter
/épitészmérnok/

oldal 1/24



TARTALOMJEGYZEK
ALATRO cimLaP
TARTéSZERKEZETI TERFEJEZET

Lasd tartdszerkezeti tervfejezet

ELULETGEPESZETI TERVFEJEZET

Lasd épliletgépészeti tervfejezet

EPULETVILLAMOSSAGI TERVFEJEZET

Lasd épliletvillamossagi tervfejezet

GYENGEARAMU TERVFEJEZET:

Ladsd gyengedramu tervfejezet

EPITESZETI TERVFEJEZET

e TERVEZOI NYILATKOZAT
e TERVEZESI PROGRAM

2019.04.009.

e EPULETSZERKEZETEK, ANYAGHASZNALAT, MUSZAKI MEGOLDASOK ISMERTETESE

e HELYISEGLISTA

e RETEGRENDEK

e TERVEZOI UTASITASOK, MEGJEGYZESEK

e TERVLAPOK

Felmérési terv:

o F-01 Foldszinti alaprajz
o F-02 Emeleti alaprajz
o F-03 Tetd és kazanhédz alaprajz
o F-04 Metszetek

Tervezett allapot:

o T-01 F6ldszinti alaprajz
T-02 Emeleti alaprajz
T-03 Tetd és kazédnhdz alaprajz
T-04 Metszetek és részletrajzok
T-05 Almennyezeti terv

O O O O O

T-06 Konszignacid

e TERVEZOI KOLTSEGVETES KIIRAS (ARAZATLAN)

:50
: 50
:50
:50, 10

% % QIS
N

:50
:50
:50
:50
:50
:50
:50

2R X % =R R
e W = S Sy Ry

oldal 2/24



ALAIRO ciIMLAP

Tervezési munka targya:

Orvosi rendelé belsé feludjitasnak kivitelezési terve.

Epités helye, cime:
1161 Budapest, Hésok tere 7-9, Hrsz.:109843

Epittetd neve, cime:

Budapest Févaros XVI. Keriileti Onkormanyzat
/1163 Budapest, Havashalom u.43./

Felelds épitész tervezdk, neve, cime, :

Beke Csilla
/1121 Budapest, T&rdkbalinti ut 63/b./
/épitész tervezd, E-1 01 0627/

Epitész tervezdk:

Mészaros Péter
/épitészmérnok/

Tartdszerkezeti tervezd:

Halmi Balazs

Eptiletgépészeti tervezd:

Borsos Tibor
/G-01-9546/

Elektromos tervezd:

Kuthi Levente

Gyengedram:
Székely Tibor
/V-TUJ 13-15270/
/TC-77/10/2014/

2019.04.009.

oldal 3/24



TARTOSZERKEZETI TERFEJEZET

LASD TARTOSZERKEZETI TERVDOKUMENTACIO

EPULETGEPESZETI TERVFEJEZET

LASD EPULETGEPESZETI TERVDOKUMENTACIO

EPULETVILLAMOSSAGI TERVFEJEZET

LASD EPULETVILLAMOSSAGI TERVDOKUMENTACIO

GYENGEARAMU TERVFEJEZET

LASD GYENGEARAMU TERVDOKUMENTACIO

2019.04.009.

oldal 4/24



2019.04.009.

EPITESZETI TERVFEJEZET

TERVEZOI NYILATKOZAT

Felelds épitész tervezdbk:

Beke Csilla, E-1 01 0627

/1121 Budapest, Toérdkbalinti ut 63/b./
+36 30/3248071

bekecsilla43@gmail.com

Epittetdk:
Budapest Févaros XVI. Keriileti Onkormanyzat
/1163 Budapest, Havashalom u.43./

Tervezett épitési tevékenység:

1161 Budapest, H6sok tere7-9, hrsz. 109843 alatti ingatlan belsdé felujitasa.

Eptilet megnevezés:

Orvosi rendeld intézet.

Rovid leirés:

Budapest XVI. keriilet Orvosi rendeldintézetének belsd felujitédsa mely a gépészeti
rendszereinek felujitasara, a villamoshalézatanak felujitasara, a
riasztérendszerének korszerilisitésére, burkolatainak cseréjére, vizesblokkjainak
felujitasara és ezek tervezése, épitése.

Védettségl mindsités:

Nincs.
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Az 1997. évi LXXVIII. sz. épitési torvény, az 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, a
312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet és a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet alapjan
alulirott, a tervezési feladat elvégzésére a feltintetett Jjogosultsidggal rendelkezd
felelds tervezd kijelentem, hogy

- A tervezett épitészeti-mlszaki dokumentdcidét és annak &dllasfoglaldshoz szlikséges
tartalmdt az aldbbi érdekelt hatdésdggal és szakhatdsdggal egyeztettem:-

- Kijelentem tovabbéa, hogy az épitési engedélyezési tervdokumentdcid és a kiviteli
tevdokumentadcidé az abban alkalmazott épitészeti, milszaki megoldasok

- az Etv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjaban

- a 253/1997.(XII.20.) kormanyrendeletben (OTEK),

- a 312/2012.(XII.8.) Korm. rendeletben,

- a 7/2006.(V.24.) TNM rendeletben,

- a 54/2014.(XII.5.) BM rendeletben kiadott Orszagos Tlzvédelmi Szabdlyzatban
meghatdrozott kdévetelményeknek megfelelnek.

- A tervezett épitészeti-mlszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozd jogszabdlyoknak,
dltalénos érvényld és eseti eld&irasoknak, igy kiilénésen a kornyezetvédelmi
elbdirédsoknak, a statikai, az érintésvédelmi vonatkozd kovetelményeknek.

- Az épitészeti-mlszaki dokumentdcid elkészitése soran az érdekelt kozmlG-
szolgdltatdkkal az aldbbi kovetelmények tekintetében egyeztettiink: a szlkséges
kozmlelladtottsdg az épitési tevékenységgel érintett telken biztositott.

- A vonatkozd nemzeti szabvanytdl eltérd megoldadst nem alkalmaztunk.

- A hatdlyos helyi épitési eldirdsok (HESZ), valamint az &gazati szabvanyok és
munkavédelmi eldbirdsok figyelembevételével készitettiik.

- Az épililet mechanikai &llékonysédga és stabilitdsa a tervezett épitdanyagok
alkalmazédstechnikai leirasban foglaltak szerint megfeleld.

- A tervezés a kdzegészséglgyl eldiradsok és rendeletek betartdsdval tortént.

- A haszndlati biztonsdg, a zaj és rezgés elleni védelem a betervezett épitdanyagok
megvalasztésaval biztositott.

- A betervezett épitdanyagok joévahagyott mlszaki specifikécidéval rendelkeznek.

- A higiénia, az egészség- és a kdrnyezetvédelem a felhaszndlt belsé burkoldanyagok,
a beépitett, a kdrnyezetre artalmatlan épitdanyagok felhasznédlédsadval biztositott. A
mikddés soradn légszennyezd anyagok nem keletkeznek, ezért a levegd tisztasdgat sem
veszélyezteti. Az épitési, bontdsi tevékenységgel érintett épitmény nem tartalmaz
azbesztet.

- Egyben kijelentem, hogy a tervezést a tervezd és szakértd mérnokoék kamardjardl
rendelkezd 1996.

évi LVIII. torvényben foglaltak szerint tevékenységi koromodn beliil végeztem.

Budapest, 2019.04.15. Felelds épitész tervezd
Beke Csilla,
E-1 01 0627

Epitész tervezd
Mészaros Péter
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TERVEZESI PROGRAM

Jelen tervanyag, az Epittetd &ltal megfogalmazott igények és ezek alapjan a Tervezd
altal rogzitett program képezi. Ez a program roviden a kovetkezd:

Budapest, 1161 H&sd0k tere 7-9. sz. (hrsz: 109843) alatti rendeldintézet belsd
feltjitdsédnak kiviteli tervének elkészitése.

Statika:
Megrendeldi programterv a tervezés kezdetén:
,Szemrevételezés alapjan azonnali beavatkozast igényld probléma nem lathatd.

e 2017-ben vizcsdtdrés az épililet tér feldli oldalédn 4-6 m3 talajt kimosott az
éplilet alapja aldél. A Vizmlvek a hibat javitotta, de a visszatdoltdtt talajt nem
megfelelden tomoritette. A tervezés soran vizsgalandbd.

e A tetdrdl lefolyd csapadékviz kozvetleniil az éplilet falai mentén kialakitott
vizelvezetd valyuba, az utcafrontjdn szintén a fal mellett kialakitott
kavicsagyba folyik, ez &ltal folyamatosan az alapozast aztatja. (Al&mosés
veszélye?) Vizsgalni kell.

e Kozvetlenll az éplilet mellett némely sarjuhajtads 1dds fava cseperedett.
Allagmegévas céljabél eltavolitandédk.”

Epitészet:

Megrendeldéi programterv a tervezés kezdetén:

,Szemrevételezéssel a homlokzattal Osszefliggésben azonnali Dbeavatkozadst igényld
rendellenesség nem tapasztalhaté.

e Belsd véalaszfalazat, atépitések: Néhany kisebb alaprajzi a&talakitds sziikséges:
ruhatadr (aulédban?), irattéar(ak), valamint veszélyes hulladék tarold kialakitésa
sziikséges lenne a gazdasagi bejarat mellett.

e A nyilvanos mosddk és kommunadlis helységek teljes feltjitédsra szorulnak.

e A Dbelsé falakon (elsésorban a fdldszinten) a viz és <csatornahdlézat
meghibdsoddsaval Osszefiiggésben szamos felédzéas tapasztalhatd, ezeket javitani
kell.

e Tisztasdgl festés a teljes belsd térben aktuidlis.

e Belsd nyiléaszardk: Kialakitasuk és megjelenésiik a 70-es éveket idézik. Anyagiak
fiiggvényében -akadadlymentes 4&thaladds igényével- cserélenddk, de azonnali
beavatkozast &dllapotuk okédn csak néhédny esetben igényelnek.

e Burkolatok: Az auldban és a 1lépcsdkdén meglévé marvanyburkolat menthetd és
mentendé, felujitéasuk szikséges. A vardkban, kiszolgdld helyiségekben 1évd
metlachi burkolatot teljes egészében cserélni kell. (Foldszinten, a
csatornarendszer meghibdsoddsa miatt megbontott aljzatot rendkivil silény
mindséglnek és vékonynak taldltuk, Gj padldburkolat lerakdsa eldtt teherbirdsa
vizsgadlandd). Kezelbhelyiségekben a padldéburkolat &llapota valtozd, részben
vagy egészben cserélni kell. Falburkolatok szikség szerint cserélenddk vagy
javitanddk.

e A folyosdkon és vardkban 1évé fém almennyezetet el kell bontani, helyette Uj
dlmennyezet készil, jelenlegi &llapotédban kifejezetten balesetveszélyes.

e Felsd szinten — vélhetden a tetdszigetelés meghibidsodidsa miatt- tobb helyiségben
bedzas nyomai tapasztalhatdk- a tervezés sordn a tetdszigetelést javitani kell.”

Epiiletgépészet:
Megrendeldi programterv a tervezés kezdetén:”

e Gaz: Meg kell vizsgédlni a Jjelenleg nem haszndlt szélfogbban a gaz bekotést,
annak szabalyossagat.

e Viz: BekOtés a tér feldl, vizdra kiilsd akndban. Belsd vezetékek eldregedtek
gyakran lyukadnak, cseréjiik javasolt.
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Csatorna: Szennyvizcsatornadval nincs probléma. Az esédviz elvezetd csatorna,
amely az éplleten beliil fut le (lasd épitészet) teljesen tonkre ment,
elkorroddlédott, tartalma az épililet belsd falait adztatja. Teljes korlen cserélni
kell!

Fités: FEG-Vestal F-105 modulkazan 240KW. Korszeriitlen, de megbizhatodan mikddik.

A flités egyéb elemei, pl. a szivattyuk, fdtdtestek és a csévezeték ( + a
haszndlati melegviz 1is!!) részben vagy egészben cserélendbk, egyeztetést
kovetden.

Felvondé: KorszerlUtlen, de megbizhatdan mikodik.

Klima: Egyedi split klimdk, rendeldénként eltérd tulajdonos (alapellatéasban
mikodd praxisok o©ndlldéan szereltették fel sajat koltségen) és karbantartés.
Kozponti klima nincs, a vardhelyiségek nem klimatizaltak.”

Epiiletvillamossag:

Megrendeldéi programterv a tervezés kezdetén:

,A villamos mérd az udvar feldli bejdratndl van, szabdlyosan kialakitva. A lekotott
energia elég. Az éra érvényessége 2026.

A féelosztd berendezés elavult, minimum 40-50 éves VIV tokozott elemekbdl &ll.
Az elosztbédban régi elavult Dberendezések vannak. A kiilénboz8 sinekre wvald
rakodtéseknél 1latszik, hogy réz és aluminium érd vezetékek vegyesen vannak
haszndlva. A mai kor igényeinek megfeleld védelmi berendezések hidnyoznak.
Nincsenek FI relék, a kis automatédk eldregedtek, az egész elosztd rendkiviil
helyigényes. A mostani elosztdénak taldn a tized helyén megépithetd az 10j
féelosztd. A haldzat képe az elosztdnak tobb adtalakitédson is atesett. Ezért egy
csomd vezeték feltehetdleg nem él. Az &talakitédsok nincsenek dokumentilva. A
féelosztd igy rendkiviil balesetveszélyes, mikddése bizonytalan.

A szinti elosztdk szintén elavultak. Hasonld idejliek a fdéelosztdval, aramutas
rajzai nincsenek, védelmi berendezések hidnyoznak, mikodésiitk kifejezetten
veszély forrast jelent. Régi olvadd biztositdsok is vannak benniik. A homlok lap
eltdvolitésa utan létszik, hogy a berendezések eldregedtek, a mai szabalyok
szerint a szerelésiik mdr nem megfeleld. Bévitésiikrdl vagy atalakitésukrdl szd
sem lehet!!! Ezért, ha egy két gépészeti egységet cserélnek, az elosztdkat is
rogtdn cserélni kell.

A villamos hédldbézat a célnak megfelel, de ez csak annyiban igaz, hogy a végpontok
feltehetéleg j6 helyen vannak. A vezetékezés szabdlytalan, néhol aluminium érrel
megoldva. A falakon MCS kédbelcsatorndkban tortént a szerelés, ez minden
esztétikat nélkiildz mara. Helyenként provizdrikusan szabadon, Otletszerlen
szereltek. A vezetékeket véddcsbben besiillyesztve kell szerelni. A fiiggdleges
ledllasok csatorndban vannak vezetve, a szerelvények elétt 10-50 cm-el a
vezetékek be wvannak sitllyesztve, és 1gy érkeznek az egyébként stllyesztett
kapcsoldkhoz, dug. aljakhoz. Javasoljuk, hogy az egész épililetben sitillyesztett
szerelés legyen. A kédbeltdlcdk elvileg hasznalhatdk azokon a helyeken, ahol az
dlmennyezet felett szerelték dSket. Néhany méter UJ kabeltdlca kiegészitéssel a
nyomvonalak kialakithatdék. A gyengedram részére vagy vastagabb véddécsovet
kellene végig vinni a folyosdkon, vagy egy UJ vékonyabb kabeltdlcéat.

A magasabb tetdérdél az alacsonyabb tetdre tobb szabdlytalanul vezetett kébel is
érkezik, rogzités és minden védelem nélkiil. Villamcsapas esetén életveszélyes!
A szerelvények totédlisan vegyesek, toObbszdr cserélhették dbket, 1igy nem
egységesek az épililetben. Elvileg haszndlhatdék. Az informatikai h&ldézatot kb. 8-
10 éve épitették ki az egész épilileten. Ezért az madr elavult, szerelés
szabalytalan, nem a praktikus helyeken van. Ujra kellene épiteni, a régit el
kell Dbontani. a 2 db RACK szekrény &atalakitds utédn haszndlhatdé lehet. A
vezetékezés még a tetdn is halad, rogzitve a villamvédelmi felfogd rendszerhez!
Ez fokozottan élet és balesetveszélyes! Villadmcsapas esetén az informatikai
h&dlézaton keresztiil bevezetjilk a villadméramot!
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e lampédk elavultak, csak néhdny helyen lettek kicserélve tiikrds-rdcsos tipusokra.
Ott wviszont LED fényforrast kellene alkalmazni. A régi lampak elektronikaja
elavult, hazuk toébb helyen toredezett. A burdk pdétladsa szinte lehetetlen mér.
A WC beédzott, a mennyezeten befolyt a viz, befolyt az IP 65 védettségl lampéba!
Ez mindent elmond a lémpédk &llapotardél. Javaslom, hogy GJj kis energiafogyasztasu
lampak keriiljenek beépitésre, LED fényforrassal.

e Az épililetbe a kornak megfeleld viladgitadsi rendszer van beépitve (ABV 1000),
amely mar évtizedek oéta nem mikddik. Kotelezd kialakitani a biztonsagi és a
kijarat jelzdé rendszert is. Javaslom, hogy sajat akkumuldtoros rendszer épiiljodn
ki.

e Az épliletben beléptetd rendszer mikoddik, igazdbdl nem lehet tudni, hogy milyen
célt szolgdl, hiszen minden tovabbi nélkiil &t lehet haladni az érzékeldk soréan.
Taldn munka nyilvantartési célokat szolgalhat, de a betegforgalmat legaldbb nem
akaddlyozza. Kamera is figyeli a két szint kozotti lépcsét.

e Az épilletben a MULTI ALARM 4&ltal karbantartott riasztd rendszer mikodik.
FelGjitésa és atvizsgdlasa javasolt, ez sem mai darab, cserére szorul. Kdzpontja
ép, tasztatlrdja elhaszndlt, de mikodik.

e T{zjelzd rendszer nincs az épilileten, kdtelezd lenne kiépiteni.”

,Osszegzés: A teljes villamos hélézat cserére szorul, mivel nincsenek kialakitva a
kornak megfeleld életvédelmi berendezések. Ezeket beépiteni a régi elosztdkba nem
lehet, a régi rendszereket feltdmasztani nem lehet és nem is érdemes.

Az &talakitds utan az épililet energia felhaszndlédsa sokkal kisebb lesz.

A WIFI rendszert ki kell épiteni, ez viszonylag kis véséssel jar, de rendkivil
praktikus. Néhany helyre fixen telepitett informatikai csatlakozd kiépitése
szliikséges. Tlzjelzd rendszer kiépitése kotelezd.”

Jelenlegi allapot:

,A szinteltoldsos foldszint + egyemeletes, kozépen tovabbi kétszintes gépészeti
felépitményes rendeldintézet a 70-es évek végén épiilt, az éplilet szerkezete vasbeton
pillérvazra épitett palld6fddém, homlokzati falpanelekkel, tégla véalaszfalakkal. Az
épltletben felndétt hédziorvosi rendeldk, gyermekorvosok, felndtt és gyermek fogéaszat,
védénék és terhes gondozads mikddik. Az épliletben 2007-ben vilédgitds korszerlsitést
hajtottak végre, mely sordn sor keriilt a vildgitdtestek cseréjére. 2010-ben kiilsd
homlokzati feltjitasra keriilt sor, melynek sordn utdlagos hdészigetelést kapott, és
kicserélték a kiilsé nyiléaszéardkat is.”

,Flités: FEG-Vestal F-105 modulkazan 240KW, ontdttvas radidtorok

Felvondé: Ganz 500Kg teherbirdsit Nytsz:16-36

TGzoltd viz: szdraz felsz4alld vezeték

Akadalymentesités: mozgédssériilt mosdd a fszt- en wvan, a rendelbajtdk tiszta
nyiladsmérete csak néhdny helyen teszi lehetédvé a szabvany szerinti bejutést.”

Tervezett allapot:

Az éplulet 2010-ben tortén homlokzati felujitdsédnak koszdnhetbéden a Jelen tervezési
feladat az éplilet belsejének feltijitadsara Osszpontosult. A fentebb idézett tervezési
program az anyagi forrasok végessége miatt a kdvetkezd8k szerint mddosult:

Statika:
Lasd statikai mlszaki leirds szerint!

Epitészet:
Homlokzati falakat érintd beavatkozds nem tdrténik.

e Belsd valaszfalak &tépitése nem torténik. A 2. emeleten taldlhatd 1.16-1.15-
1.14-es raktarak valaszfalai bontanddk, igy a 3 raktadrbdl 1 nagyobb és Jobban
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batorozhatdé helyiség alakul ki. A helyiség teherbirdsa a fodémpalldk miatt
korlatozott! A helyiség ajtajdn a teherbirds korlatozasa feltiintetendd! A
veszélyes hulladéktarold a gazdasdgil bejaratnal keril kialakitésra.

A nyilvanos mosddék teljes felujitéast kapnak. A padldéburkolat csuszasmentes
greslap burkolattal késziil a padlddsszefolyd iradnyadban 1%-os lejtéssel. A
falburkolatok kerdmia falburkolattal késziil a padldéburkolat sikjatdl 210cm
magassagig. A padléburkolat alatt kent vizszigetelés készitenddé 2 rtg-ben. A
fiiggdleges falakon a vizkifolyasi pontoktdl jobbra és balra 50-50cm-re, felfelé
30 cm-re kell a kent vizszigetelést felhordani. A vizkifolydsi pontok kdrzetén
kiviil esd helyeken elégséges a padldvonaltdl 10 cm magassédgig felhordani. A fal
és padld csatlakozasok kent vizszigetelésének az atfedésére fokozottan itgyelni
kell. A wc csészék beépitett tartdlyos rendszerben késziilnek. A tartadlyokat
Ytong Pve 15cm-es téglaval falazzuk korbe. A falazat magassédga 120cm. A wc-k
egymédstdl vald elvéalasztésadra Sortiment wc fiilkéket tervezink. A filkék 12 mm
vastag vizalld kompakt lemezbdl késziilnek, szinskdla szerint valaszthatd
szinben. Rozsdamentes acél "szabad-foglalt" Jjelzds WC-zarral, Onzard panttal,
rozsdamentes 1labbal, aluminium &thidald profilokkal szerelve. Pontos méretiik
konszigndcidés tervlapok szerint. A Jjelenlegi 4&allapot szerint az eldéterek
padldéburkolaténak aljzata szemrevételezés alapjén nem megfeleld, igy az aljzat
bontdsdt opciondlis tételként szerepeltetjiik, kivitelezéskor vizsgdlanddé annak
megtarthatdésdga. Az eldterek padlédburkolata pvc vinyl (Grabo Silver Knight
Dimond Tech Silk) padléburkolattal késziil. Ugyan ezen helyiségekben a
falburkolatok 120cm magassagig keramia falburkolatot kapnak. A mérvany fal és
padld burkolatu részek megmaradnak! Fontos megjegyzés, hogy csak ,szikramentes”
pvc burkolat készithetd!

Az el&terek &dlmennyezetet kapnak. A rendeld helyiségek falazatédndl egy gépészeti
gerincvezetéket Dburkolunk el, ez a szakasz kazettds elemekbdl késziil a
gerincvezeték utdlagos javithatdsdga miatt. Pontos kialakitédst és geometridkat
lédsd almennyezeti terv.

A belsé falak bedzédsi nyomainak a javitdsa a falburkolatok készitésével kezelve
,javitva lesz.

A burkolatlan vakolt feliiletek glettelést és fehér diszperzids festést kapnak
az egész épliletben.

Belsé nyilaszardk cseréje az anyagili keret hidnyadban kikeriilt a tervezési
programbdl.

A marvany burkolatok mindenltitt megtartanddk! A jelenlegi &llapot szerint az
eldéterek padldburkolatdnak aljzata szemrevételezés alapjadn nem megfeleld, igy
az aljzat bontésat opciondlis tételként szerepeltetjiik, kivitelezéskor
vizsgadlanddé annak megtarthatdésdga. Negativ eredmény esetén az aljzat estrich
betonra cserélendd. A rendeld helyiségekben a padldéburkolatok az eldterekben is
haszndlt pvc vinyl(Grabo Silver Knight Dimond Tech Silk) padldéburkolattal
késziilnek. Falburkolatok cseréje az anyagi forradsok hidnya miatt elmarad. A
gépészeti vezetékek falba torténd Dbevésésének nyomvonalain Jjavitandd a
falburkolat.

A fém &lmennyezet elbontasra keriil, helyére 0j kazettds és monolit rendszer(
gipszkarton adlmennyezet késziil. A rendeld helyiségek eldétt torténik a gépészeti
gerincvezetékek kialakitédsa mind a kettd emeleten. Ezen szakaszokon kazettéds
dlmennyezet készil az utdlagos szerelhetdség és Javithatdésdg miatt. Ez a
rendszer csatlakozik a k&zdsségi terek mennyezetét takard monolit rendszerd
dlmennyezethez. Ez a rendszer egysoros direkt filiggesztdkkel és a magasabban
1évs fodémrésznél rugds gyorsfliggesztdkkel lesz kialakitva. A 1lépcsbhaz és a
kozponti aula feldli az 4almennyezet homloklappal elldtva felzarandd a
mennyezethez. A gipszkarton szerkezetek pontos kialakitdst és geometridkat
lasd almennyezeti terv és részletrajz.
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e A 2. emelet feletti lapostetd vizszigetelésén szemrevételezés alapjan bedzésra
utaldé jelek nem voltak észlelhetdk, ettdl fliggetlenltil a tetd Osszefolydkat (3db)
ezen a szinten cseréljik.

Epiiletgépészet:
Lasd éplletgépészeti mlszaki leirds szerint!

Epililetvillamossag:
Lasd épliletvillamosségi mszaki leiréds szerint!

EPULETSZERKEZETEK, ANYAGHASZNALAT,
MUSZAKI MEGOLDASOK ISMERTETESE

Tartdszerkezetek:
Az épllet tartd szerkezeteiben beavatkozds nem tdrténik!

Burkolatok:
Vinyl padléburkolat /Grabo Silver Knight Silk/:

Fektetési Gtmutatod

1. Fektetés eldtti tarolas és ellendrzés

Irdny flggetlen homogén padldk tekercses kiszereléstiek. A tekercseket beépitésig
fiiggélegesen allitva, vagy allvanyon kell térolni, az eredeti csomagolésban, szaraz,
tiszta és jol szellbztetett zart helyen. Kiltéri tarolads még fedett helyen sem
engedélyezett. Biztositson +10 C° és +35 C° k&zdtti tdroldsi hémérsékletet. Keriilni
kell a péaralecsapddéasnak kitett helyiségekben torténd tarolast. A tarold helyiség
relativ  paratartalma 40-75% kozott ideédlis. Fatott tarold helyiségben a
padléburkolatot wvédeni kell a magas hdéhatédstédl. A héforras és a tarolt tekercsek
kozotti tdvolsadgnak minimum 1 méternek kell lennie. A terméket védeni kell a kdzvetlen
napsugarzastdél és a nagy UV komponensi mesterséges fénytdl. A termékeket ugy kell
tdrolni, hogy fesziiltségnek, nyomédsnak vagy egyéb terhelésnek ne legyenek kitéve,
mivel ezek eldésegithetik a tartdés deformadlddast és repedésképzddést.

A GraboWeld hegesztdzsindrt ugyanolyan koriilmények kozott kell tarolni, mint

a padldéburkolatot. Az egyes egységeket felhasznalédsig az eredeti csomagolasban

kell tartani. Megfeleld téaroléssal és kezeléssel a homogén PVC padld tulajdonsagai
hosszt idén &t valtozatlanok maradnak. Hosszu tédrolédsi idd utén ajanlatos ragasztasi
prébat végezni a termék Dbeépitése eldtt. Egy helyiségen beltil kizardlag azonos
gyartasi szamu tekercseket szabad fektetni. Fektetés eldétt vizudlisan ellendrizni
kell a padld &ltalénos kiillemét, szinét, fellletétének &llapotat. A gyartd nem vallal
feleldésséget az egyértelmd fellleti és egyéb lathatd hibakbdl eredd plusz munkidért
vagy egyéb koltségért.

2. Aljzattal szemben tamasztott koévetelmények

A padld fektetését végzd vallalkozd felelbssége, hogy a Grabo padld megfeleld mindségl
aljzatra keriiljon. Az aljzat legyen tiszta, megfelelden kiegyenlitett, sima, tartdsan
szdraz, repedéstdl, valamint tapadast gatld anyagoktdl (pl. festék, olaj, =zsir,
vakolat, ragasztd) mentes, kellben kemény, megfeleld huzd- és nyomdbszilardséagu.
Aljzatok:

a. Beton/cement

Beton/cement-aljzat padld esetén a nedvességtartalom nem haladhatja meg a 2,0 CM%-ot
(Karbid mdédszer). 2,0-5,0 CM% kozotti nedvességtartalom esetén a padld ald Vaporex
paraelvezetd alatétet kell fektetni. Amennyiben a nedvességtartalom meghaladja az 5
CM% értéket, meg kell varni, amig 5 CM% aléd csodkken, majd Grabo Vaporex paraelvezetd
alatétet kell beépiteni a homogén padld alé.

b. Kalcium-szulfat (anhidrit) esztrich: a nedvességtartalom maximum 0,5 CM%

lehet. Amennyiben az anhidrit aljzat nedvességtartalma a 0,5-2 CM% kozdott wvan,
haszndljon Grabo Vaporex paraelvezetd alatétet.
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c. Magnezit esztrich: a nedvességtartalom 1-3,5 CM% kozotti érték lehet.
Kézvetleniil a fektetés eldtt az aljzat hémérséklete +15°C és +30°C kdzott kell
legyen. A szlikséges tesztek és mérések elvégzésével ajanlatos ellendrizni az aljzat

dllapotédt. Ellendbrizni kell a feliilet egyenletességét mérdléc vagy mérdék
segitségével, valamint az aljzat repedésmentességét, a nedvességtartalmat (CM
mérdékésziillékkel), feliileti szilérdséagat (karcproéba), a szoba és az aljzat

hémérsékletét. Az eredményeket be kell jegyezni az épitési naplodba.

3. Fektetés

Amennyiben az aljzat nedvességtartalma 2,0 és 5 CM% kozotti tartoményban marad, Grabo
Vaporex paralevezetd aladtét haszndlata szlikséges. Ha az aljzat nedvességtartalma 2,0%
alatt van, a padldéburkold kozvetleniil a jél eldkészitett cement esztrich aljzatra is
ragaszthatod.

3.1. Grabo homogén vinil padléburkolat fektetése Grabo Vaporex alatéttel

A fektetést megeldzden az alidtétet legaldbb 18 C° levegd hémérsékleten, kitekercselt
dllapotban kell temperdlni 24 6rdig. A Grabo Vaporex aldtétet a mintazott felilletével
lefelé kell fektetni. Az aldtétnek egyenletesen el kell teriilnie az aljzaton. A Grabo
Vaporex alatétet a homogén padldburkolattal ellentétes irédnyba, azaz keresztbe kell
lefektetni.

Grabo Vaporex alatét esetén altalédban nincs szilikség ragasztdsra, csak a bejaratnél,
a nagyobb igénybevételnek kitett teriileteken és az illesztéseknél ajanlatos pontszerd
ragasztasi mdédszert alkalmazni.

Hajtsa fel a széleket a falak mentén legaldbb 5-10 centiméteres ldbazati felhajtéssal
és szabja be ennek megfeleldéen, vagy helyezze a falhoz 3-4 mm dilatdcids rést hagyva.
Az aléatét darabokat igazitsa szorosan egymads mellé, majd rogzitse felil, a sima
oldalén legalédbb 5 cm széles ragasztdszalaggal. A ragasztdszalagnak vizalldnak és
lagyitdészer tlrbnek kell lennie. Alaposan simitsa réd a szalagot egy kézi parafa
bedérzsdlével vagy acél gdrgdvel, annak érdekében, hogy megfelelden tapadjon a Vaporex
feliiletéhez.

Fektetését megeldzdbden a homogén padldéburkolatot kitekercselt &llapotban a Vaporex
feliileten kell temperdlni 5-8 6rdig és legaldbbl8°C levegd hémérsékleten. A homogén
padléburkolatot kizardlag nyomédsérzékeny ragasztdval pl. Thomsit K 188E, Uzin KE
20008, Mapei Ultrabond vi4sp vagy ezekkel egyenértékl ragasztdval kell rédragasztani a
Vaporexre, nyomadsérzékeny mbddszerrel, a pihentetést kdvetden.

A4 jeld kenblapadt hasznédlataval egyenletesen hordja fel az aljzatra a ragasztdt.
Felhordott ragasztdé mennyiség kb. 200g/m2 ardnyt. Hagyja a ragasztdanyagot teljesen
kiszellézni, amig &attetszd szinl nem lesz. Kb. 30-60 perc utan (koriilményektdl és
ragasztoétdl fliggbden) végezzen ujjprdbidt, és miutdn madr a ragasztd nem tapad ra az
ujjra, kezdje meg a félbehajtott burkolat fektetését a ragasztdadgyba. Haszndljon
perfordlt vagy egyéb 1lélegzd szegblécet annak érdekében, hogy a vizpadra eltédvozhasson
a levegdbbe, és ne keletkezzenek buborékok a ragasztott felszin alatt.

A tovéabbi lépések (pl. hegesztés) megegyeznek a Grabo homogén padlédburkolatok Grabo
Vaporex nélkiili fektetésnélleirtakkal.

3.2. Grabo homogén padléburkolat fektetése kozvetleniil az aljzatra

A tekercseket legaldbb 18°C hémérsékleten, kitekercselt allapotban kell temperalni 5-
8 6rdig a fektetést megeldzden. Szabja le a tekercseket méretre Ugy, hogy a két végén
5cm-es rahagyads maradjon, majd illessze a leszabott darabokat szorosan és pontosan
egymds mellé az aljzatra. A tekercseket hossz és/vagy kereszt iradnyban is
fektethetjik, mivel az irédny fiiggetlen homogén padld esetében nincs meghatédrozva a
fektetési irdny. A padld savokat hajtsuk félbe, mieldtt felvisszik a ragasztdt az
aljzatra.

4. Ragasztas

A Grabo homogén vinil-padléburkolatokhoz olddészermentes, kis emisszidju, diszperzids
ragasztdkat ajanlunk. Alapvetden két ragasztdsi mddszer hasznadlatadt javasoljuk, a
nedves ragasztéast és a nyomds érzékeny ragasztéast.

Nedves Ragasztés

Nedvszivd aljzatok (pl. beton, cement esztrich) esetén vizes diszperzids vagy
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emulzids akril ragasztdét javasolunk. A ragasztdt fagymentes koérnyezetben kell térolni,
és a fektetés eldtt egy nappal a helyszinen, minimum 18°C fokon temperédlni kell. A
ragasztédt felhasznédléads eldtt alaposan fel kell keverni.

Javasolt ragasztdk: Henkel Thomsit UK 400, Mapei Ultra/Bond ECO 350, FBall

F/44 , Uzin KE 418 vagy ezekkel egyenértékd termékek. Kenje az aljzatra a ragasztdt
A3 vagy Bl fogazéasu kendlappal, folyamatosan tartva a koérilbeliil 350-400 g/m2 aranyt.
Ellendrizze rendszeresen a kenélap fogazatanak kopasat. Mindig kovesse a ragasztd
gyartdéjanak felhaszndlasra vonatkozd uUtmutatédsait a mennyiségek, a nyitott idd és a
szadradasi i1d6 tekintetében. A nyitott 1dé lerdviditése buborékképzdéddést okozhat, a
tlullépése pedig a tapadderd romladsdhoz vezet.

Nyomasérzékeny ragasztasi mddszer

Nyomasérzékeny ragasztasi mddszer haszndlata a nedvszivd (pl. cement esztrich) és a
nem-nedvszivd (pl. PVC) aljzatok esetén egyarant ajanlott. Nem nedvszivd aljzat estén
kizdrdélag a kontaktragasztisos mddszert javasoljuk.

Javasolt ragasztdé: Thomsit K 188E, Uzin KE 2000S, Mapei Ultrabond védsp és ezzel
egyenértékl termékek. A2 jeld kendlapdt haszndlatdval egyenletesen hordja fel az
aljzatra a ragasztdét. Tartsa folyamatosan a koriilbeliil 250-300 g/m2 ardnyt. Hagyja a
ragasztbdanyagot teljesen kiszelldzni, amig &attetszd szine nem lesz. Kb. 40-60 perc
utdn végezzen ujjprdbat, és miutdn médr a ragasztd nem tapad réd az ujjra, kezdje meg
a félbehajtott burkolat fektetését a ragasztdagyba.

A jé tapadéds érdekében a koézépponttdl kiindulva, kézi parafa beddrzsdldvel alaposan
simitsa &t a burkolatot, lgyelve arra, hogy ne maradjon alatta légbuborék. Végul egy
50-70 kg-os acélhengerrel hengerezze &t a ragasztott burkolatot. Hasonldan jérjon el
a burkolat masik felével is.

Ives felhajtasu lébazat készitésénél a felhajtdsi magassagot jeldlje ki a falon és
ragassza a szegdblécet a falhoz kontaktragasztd segitségével. Hasonldan torténik

a hajlatidom ragasztésa is: a kontaktragasztdét a profil hatoldaléra, illetve az
oldalfalra profil szélességének megfelelden hordja fel, majd a teljes szaradids utéan
a padlét és a hajlatprofilt erdsen nyomja a fal tovéhez, majd a felsd végét hajtsa be
a szegblécbe. Célszerlien ontapadd szegélylécek is alkalmazhatdk, ill. kontakt ragasztd
helyett erds kétoldalas ragasztdszalagot is hasznélhatunk.

5. Hegesztés

Hegesztésre a fektetést kovetden minimum 24 obréaval keriilhet sor, az

alkalmazott ragasztd tipusatdl fiiggben, a ragasztd gyartdjanak erre vonatkozd
utasitésainak betartéasaval.

Meleg hegesztés

Nedves helyiségeknél és padldédfiitésnél kotelezd meleg hegesztést alkalmazni.

Az elkészilt burkolatot az illesztéseknél gépi, illetve kézi fugamardval megfeleld
mélységben (1-1,5mm) és szélességben (2-3mm) marja ki. A fugdt az esetleges
szennyezd8désektdl alaposan meg kell tisztitani. A meleg hegesztéséhez hasznidlja a
GraboWeld hegesztézsindér 4,0 mm atmérdjd valtozatdt. Figyeljen a hémérséklet és a
sebesség megfeleld bedllitdsdra. A hegesztés torténhet automata vagy kézi
hegesztégéppel is. Hasznadljon ultra gyorshegesztd fuvokat.

A mUvelet megkezdése eldétt prdbahegesztést kell végezni, az optimélis héfok és
sebesség bedllitédsa érdekében. A hegesztési varrat kihlilését kovetden a felesleges
zsindrt két lépésben tavolitsa el. E1l6szOr hegesztd varratgyalu, majd negyedholdkés
alkalmazasaval &llitsuk eld a sik varratfeliiletet.

Meleg hegesztés a sarkoknéal

A burkolat szempontjdbdél pozitiv és negativ sarkokat kiilénbdzetiink meg. A negativ
sarok felhajtésa két médon torténhet: vagy pontos bevagadssal és szilikon tdmitéssel,
vagy ,félzsindéros” kihegesztéssel. Ebben az esetben a hegesztés utén

levagott hegesztdédzsindédr-maradvanyt hasznadlja fel 1ugy, hogy a zsindért a gombolyd
felével nyomja a filiggéleges fugadba és melegitse ra. A tdbbletzsindért vagja le.
Célszerl az ives felhajtédsok elémelegitése. A pozitiv sarokndl is fontos, hogy a vagéas
pontos legyen.
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Hideghegesztés

Homogén PVC padldéburkolatok esetén a médsik elterjedt megoldads a hideghegesztési
technoldégia. Egészségliigyl alkalmazdsokndl a meleg hegesztést javasoljuk a szigoru
higiénés és infekcid prevencids kodvetelmények miatt.

A hideghegesztési technoldégia 4 1épésbdl &ll:

1. A PVC padld csikokat helyezze el 1Ugy, hogy kb.3-5cm szélességben atfedés legyen
kozottik, és egy fémvonalzd mentén vagja egyenesen ketté, majd tavolitsa el a felsd
és alsd rétegrdl a vagaskor keletkezett felesleget.

2. A PVC padlécsikok illesztéseire kdzépen ragasszon fel maszk szalagot és kézi
nyombéhengerrel jél1 nyomja le a szalagot ugy, hogy a hideghegesztd folyadék ne
keriiljon majd a ragasztdszalag ala.

3. A ragasztdszalagot késsel vagy pengével vagja &t a varratnéal.

4. lépés: Hasznélat eldtt rédzza fel jo61 a hideghegesztd tubust. A hideghegesztd
tubus tljét az egyik kezével nyomja mélyen a varratba, majd haladjon ennek

mentén. A masik kezével a hideghegesztd anyagot Ugy adagolja, hogy kb. 5 mm
szélességben a ragasztdszalag benedvesedjen. Tiz perc elteltével a ragasztdszalagot
eltédvolithatja. Eredményként egy atlédtszd és vizzard varratot kap majd.

A fenti 4 lépést ismételje meg minimum még egyszer az elséd varrat megszilarduldsat
kovetden.

U3 PVC padlé fektetésénél haszndljon a Werner Mueller Type A-t, javitashoz

pedig a Type C-t. A hideg hegesztéssel kapcsolatos bdévebb informécid a

Greslap burkolat /Zala keramia/

A beltéri képorcelédn lappal szemben témasztott elvarasok:
Feltileti mérettdrés: 0,2
Vastagsadgil mérettlrés: 2 %

Vizfelvevé képesség 0,01-0,04%

Torésziladrdsag 40 N/mm2

Mélységi kopéds 131 mm3

Hétagulédsi egyiitthatd 7 MK-1

Karckeménység (Mohs skéala) 8/9

CsUszéasgatlas R9

Mindezen felil, a lapburkolat mind kémiai behatédsra, mind hdéingadozéasra, mind
szennyez&déssel szemben ellendlld kell legyen.

A vizes helyiségek padldjat nagy kopasdlldsagu greslap biztositja. A fugaméret nem
haladhatja meg a 3 mmt. Labazatként a valasztott lap lébazat eleme - azaz nem a
vagott padldlap - hasznédlandd.

oe

Glettelések:

Valamennyi fellilet, ami festésre keriil glettelést kap. Ezen beliil Rigips Spachtelgips
vagy ezzel egyenértékl glettelést kapnak a vékony vakolattal ellédtott wvalamint
gipszkarton szerkezetek. A fémszerkezetek altaldban lizemben porszdrt feliiletkezelést
kapnak az erre vonatkozé mindségi eldirdsok szerint. A fa (MDF)

szerkezetek szilkség esetén késtapasszal, de mindenképpen szdbdérbdgittel kezelenddbk. Ezek
esetében a fellileti egyenetlenségek (kiiléndsen eldolgozott hegesztésnél) maximum 0,1
mm nagysagrendliek lehetnek.

Valamennyi glettanyag a gyartédmd eldirdsa szerint a kezelt feliilet valamint a festék
szempontjabdél is Osszeférhetdnek és egyenlden megfeleld tapadasi szildrdségtnak kell
lennie. Fa és fémszerkezetek valamint vizes helyiségek falszerkezetei esetében
vizbdzisl glettanyagok nem haszndlhatdk.

Festés /Polifarbe diszperzidés fehér festék/:

A festés mddjét a kivitelezd hatdrozza meg. Az alapozds addig nem kezdhetd meg, amig
az eldirt felhordasi kovetelmények - szdrazsag, tisztasdg, stb. - nem biztositottak.
A felilletek csiszoldsadt mind a festés megkezdése, mind a kiilonbozdé festékrétegek
felhordasa eldétt el kell végezni. A csiszoléport a csiszolas elvégzése utédn el kell
tavolitani a feliiletrdl.

oldal 14/24



2019.04.009.

Az acélszerkezetek fellileteit festés eldétt rozsdatlanitani kell. Az elektromos
szerelések eldtt az elektromos helyiségeket a kabelezés és a berendezések szerelése
elétt le kell festeni. A szinvadltdsok helyén ragasztdszalagot kell hasznalni a
kilonbozé szinl festékek elvédlasztasdra. A valasztdvonalaknak egyenesnek kell lenni.

Bevonat vizszigetelés:

Ebbe a csoportba olyan vizterhelésd helyiségek tartoznak, illetve azok a helyiségek,
ahol a nedves {zem miatt padlédsszefolyd és/vagy haszndlati viz elleni
bevonatszigetelés készlil (legaldbb 2 rétegben felhordott, rugalmas bevonat LB-Knauf
Aquastop Flex, vagy ezzel miszakilag egyenértékl) . Fliggdleges felilletre az eldirasok
szerinti felvezetési magassagig (pl. labazat: padldburkolat + 25 cm, mosdd, falikut,
és annak 60 cm-es kodrnyezetében, mosdé + 30 cm) szlkséges a bevonatszigetelést
felhordani. A betonfeliileteket a cséattorések kopenycsovétdl 5-10 mm vastag extrudalt
polietilén habbal kell elvédlasztani. Az aljzat a padlddsszefolydval rendelkezd
helyiségekben az 6sszefolyd felé 1% (legfeljebb 1,5 %) lejtéssel késziiljon, fészkektdl
és kialld kavicsoktdl, tovabbd repedésektdl mentes kell, hogy legyen, feliileti
egyenetlenségei a 2 mm-t nem haladhatjdk meg. A padlddsszefolyd beépitéséhez és
rogzitéséhez mlgyanta adalékos habarcsot kell haszndlni, melyet a lefolyd 10 cm-es
kérnyezetében a végleges szinten fém simitdkandllal el kell simitani. A
bevonatszigetelést a padlddsszefolyd gallérjara ra kell vezetni. A padlddsszefolyd és
a burkolat csatlakozdsat tartdsan rugalmas szilikon kitt hézagképzéssel kell
kialakitani. A bevonatszigetelés valamennyi hajlata 12-20 cm széles, rendszerazonos
vértezd savot kap. A burkolati dilatacidkat (mlGanyag lezdrd profilok kozé beépitett)
rugalmas hézagképzéssel kell kialakitani. Ajtdkndl - akar készil kiiszdb, akdr nem -
a burkolatot rozsdamentes lezard profillal kell befejezni és kétfadzist hézagképzést
kell kialakitani. A bevonatszigetelést a szegélyezd profil ald és folé egyarant be
kell vezetni. A kerdmia lapburkolatot rugalmas, vizzard ragasztdba kell ragasztani
(SIKABOND T8, DEITERMANN PLASTIKOL KM FLEX, MAPEI ADESILEX P4, illetve rendszersajat)
mind a vizszintes, mind a fluggbleges feliileten.

A kopenycsdvet a csupédn lédbazati szigeteléssel rendelkezéd helyiségekben 5 cm-rel a
burkolati szint f6lé vezetni sziikséges. A bevonatszigetelést a talplemezre ra kell
vezetni (és erdsitd szalaggal ellatni). A haszoncsé és a kdpenycsd kozotti rést 1 cm
vastag ladgy PE habszalaggal (POLIFOAM) kell kitélteni, és fellil tartdésan rugalmas
kitt tomitéssel lezarni. A kopenycsd korlil a burkolati rétegek elkésziilte eldtt 1 cm
vastag ladgy PE habszalagot kell elhelyezni, a burkolat csatlakozasat tartdsan rugalmas
kitt tomitéssel kell kialakitani.
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HELYISEGLISTA

Foldszinti helyiséglista:
0.01 Szélfogd marvany 9,99 m2
0.02 El&tér marvany 69,56 m2
0.03 Porta greslap 7,41 m?
0.04 Mozg.korl. wc greslap 7,58 m?
0.05 Optika pvc 8,12 m?
0.06 Raktéar pvc 4,18 m2
0.07 Mosdd greslap 3,17 m?
0.08 Raktéar mettlachi 3,55 m2
0.09 Kozlekedd pvc 30,85 m2
0.10 Gyerek vardterem pvc 32,86 m2
0.11 Raktar greslap 1,86 m?
0.12 Néi mosdd greslap 7,04 m2
0.13 Néi mosdd greslap 4,13 m2
0.14 Férfi mosdod greslap 4,13 m2
0.15 Fogészati vardterem pvc 26,6 m2
0.16 Rendeld pvc 17,8 m2
0.17 Felnétt fogéaszat pvc 9,24 m2
0.18 Felnétt fogéaszat pvc 25,81 m2
0.19 Gyerek rendeld pvc 18,12 m2
0.20 Gyerek rendeld pvc 17,38 m2
0.21 véddénd pvc 17,13 m2
0.22 Terhes tanacsadéas pvc 16,36 m2
0.23 Férfi wc greslap 1,49 m2
0.24 Zuhanyzo greslap 0,97 m2
0.25 Férfi wc greslap 3,07 m2
0.26 Férfi wc greslap 3,39 m?2
0.27 Néi wc greslap 3,17 m2
0.28 El&tér greslap 3,87 m2
0.29 El&tér pvc 3,42 m2
0.30 Férfi 0ltozéd pvc 9,52 m2
0.31 Veszélyes hull.tarold greslap 5,15 m2
0.32 El&tér greslap 11,89 m2
0.33 Kozlekedd greslap 6,96 m2
0.34 Recepcid pvc 6,53 m2
0.35 Elkiilonitd pvc 5,85 m2
0.36 Néi mosdd greslap 7,37 m2
0.37 Elkiilonitd pvc 6,06 m2
0.38 Elkiilonitd pvc 5,85 m2
0.39 Gyerek rendeld pvc 17,36 m?2
0.40 Gyerek rendeld pvc 17,36 m2
0.41 Gyerek rendeld pvc 17,60 m2
0.42 Gyerek vardterem pvc 50,52 m?
0.43 Raktéar greslap 1,91 m2
0.44 Férfi mosdd greslap 7,16 m2
0.45 Raktéar pvc 7,71 m2
0.46 Szélfogd greslap 9,43 m2

533,07 m?
Emeleti helyiséglista:
1.01 Kozlekedd pvc 196,14 m?
1.02 El&tér pvc 1,49 m2
1.03 Raktéar pvc 1,66 m2
1.04 Raktéar pvc 1,66 m?
1.05 Felndétt rendeld pvc 19,33 m2
1.06 Raktér pvc 1,95 m2
1.07 Raktéar pvc 1,72 m?2
1.08 Felnétt rendeld pvc 22,32 m?2
1.09 Raktéar pvc 1,91 m?2
1.10 Raktér pvc 1,88 m2
1.11 Felnétt rendeld pvc 21,29 m?2
1.12 Vizsgald pvc 16,23 m?2
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1.13 Elektromos helyiség gumipadld 5,48 m?
1.14 Raktéar pvc 12,65 m2
1.15
1.16
1.17 Férfi mosdd greslap 5,55 m2
1.18 Takaritészer greslap 3,57 m2
1.19 N&i mosdd greslap 8,22 m?
1.20 Néi wc greslap 9,50 m2
1.21 Férfi wc greslap 8,96 m?2
1.22 El&tér greslap 0,99 m2
1.23 N&éi wc greslap 1,44 m?2
1.24 Kozlekedd greslap 3,03 m2
1.25 Néi 61ltozd pvc 6,78 m?2
1.26 Néi zuhanyzd greslap 4,47 m?2
1.27 Magan rendeld pvc 17,61 m?2
1.28 Raktéar pvc 2,28 m2
1.29 Raktér pvc 2,44 m?2
1.30 Gyerek fogészat pvc 19,45 m2
1.31 El&tér pvc 6,26 m2
1.32 Kompresszor pvc 3,07 m2
1.33 Gyerek fogéaszat pvc 19,89 m?2
1.34 Roéntgen pvc 7,26 m2
1.35 El&tér pvc 1,28 m2
1.36 Iroda pvc 3,29 m?
1.37 Gyerek fogéaszat pvc 19,57 m2
1.38 Elétér pvc 1,28 m2
461,9 m?
Liftgéphdz és kazanhaz helyiséglista:
2.01 Kozlekedd greslap 6,68 m2
2.02 Liftgéphaz greslap 16,92 m2
3.01 Kazanhaz greslap 27,96 m?2
51,56 m?
Osszes hasznos alapteriilet (lépcséhdz nélkiil) : 1046,53 m?
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TERVEZOI UTASITASOK, MEGJEGYZESEK

Beépitett szerkezetek:

Az épllet belsd kialakitdsndl a beépitett anyagok tartdssédga, igénybevétellel szembeni
ellendlléasa fokozott kovetelmény. A beépitendd anyagoknak, szerkezeteknek elsédsorban
az egyszerlségnek, a pontos kivitelezésnek és a tartdssagnak kell megfelelni.

A tervdokumentacidban meghatdrozott egyes termékek mindségi szinvonalat és értéket
jellemeznek. A tételeknél a gyartd megnevezésére technikai okokbdél volt sziikség. A
megnevezett anyagokkal azonos értékd és mindségl més termék is beépithetd, de ezeket
minden esetben meg kell nevezni, a Megbizdval és a Tervezdvel joéva kell hagyatni.
Kivitelezés sordn az egyes munkdkat csak gyakorlattal, sziikség esetén az adott munkara
vonatkozd szakvizsgdval lehet végezni.

Gyartmanytervek kidolgozasa, joévahagyasa:

General kivitelezdének gondoskodni kell a tervdokumentdcidban megadott munkdknal
gyartmanytervek, technoldgiai tervek kidolgozasardél. A terveket kelld iddében kell
elkésziteni, hogy a tervezdének lehetdsége legyen azok atnézésére, véleményezésére és
elfogadéséra.

Az adott munka csak a tervek elfogadadsa utan kezdhetd meg.

Altalanos eldirasok:

Az Osszes munkanemre mind a bedolgozott anyagokra, mind a beépités mdédjédra MSZ I.
osztdly el&irdsat kell betartani. Azokndl a tevékenységeknél, ahol nincsen Jjelenleg
érvényes szabvany, a kordbban érvényben 1évd Magyar Szabvanyok az iranyaddak.

A tervdokumentéacidban foglaltaktdl torténd eltérés esetén a bizonyitéds és a feleldsség
a valtoztatast kérd felet terheli.

A miszaki leiréds, tervek, részletrajzok, konszignacidk és kdltségvetési kiirads egylitt
kezelenddék, az ezekben kiilon-kiiloén, vagy egylittesen is dokumentdlt tartalom teljes
egészében része a kivitelezési feladatnak, figgetleniil attdél, hogy mely munkarész
tartalmazza azt. Targyi épitész dokumentdcid egylitt kezelendd az egyéb szakagi
tervekkel. Amennyiben a szakdgi tervekben jelen tervhez képest eltérés tapasztalhatd,
mind az épitész, mind a szakdgi tervezdket értesiteni kell.

A tételkiirdsokban és terveken szerepld alkalmazott szerelési anyagok, berendezések
és gyartmdnyok névszerinti, terméknév megnevezése Ugy értendd, hogy ezek mlszaki
paramétereikben (mindenre kiterjedden teljes korlden) és esztétikal megjelenésében
egyez8d anyagokkal, Dberendezésekkel és gyartményokkal kivalthatok, az azonos
paraméterek kivitelezd 4&ltal torténd igazoldsa - Dbizonyitott egyenértéklség, és
tervezdi-megrendeldi  joévahagyads mellett. A vizsgdlandd paraméterek az adott
betervezett gyartmany gyartdja/forgalmazdéja adltal adott sajat eldirdsai szerintiek.

A kivitelezés soradn a beépitett anyagokra vonatkozdé gyartdk 4&ltal kibocsatott
technoldgiail utasitédsokat, mlszaki kézikdényvi eldirdsokat be kell tartani.

Azok az anyagok és épililetszerkezetek, amelyeket a vadllalkozd szallitott és épitett be
az épitménybe, Ujak legyenek. Azok az anyagok és épliletszerkezetek, amelyekre MSZ,
vagy DIN szabvanyok vannak, feleljenek meg a szabvany szerinti mindségi eldiradsoknak
és méret-eldirdsoknak. Azok az anyagok és épliletszerkezetek, amelyek a hivatalos
eléirdsok szerint alkalmassagi engedélyre kotelezettek - a megszerzett engedély
szerint - feleljenek meg az alkalmassé&gi engedélyezés feltételeinek.

- A beépitésre tervezett szakipari anyagok, és berendezési targyak mintakollekcidjat
vallalkozbébnak elézetesen be kell mutatni. Csak a Megrendeld és a Tervezd 4altal
elfogadott anyag, termék épithetd be.

- Vallalkozénak kell biztositania a mlszeres mérésekhez a mérdéberendezéseket.

- Vallalkozdbnak be kell tartani, és alvallalkozdival be kell tartatni a balesetvédelmi
és tlzvédelmi eldirasokat.
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- A kivitelezés soran az eldirt technolégiai sziineteket és sorrendet be kell tartani,
csak megfeleléen megszildrdult és megfeleld nedvességtartalmi hordozdra vihetd fel a
kovetkezd réteg.

- Az épllet érzékeny szerkezeteit az épités alatt védeni kell az extrém id&jarési
hatéasoktdl

- Tartdészerkezetet csak megrendeldt képviseld mérnokdk engedélyével szabad megvésni.
- A munkanemekhez tartozd mellék- és kiilldonleges munkdkat a mlszaki feltételek szerint
el kell végezni és azok a vallalkozas részei.

- Kildn felhivijuk a figyelmet a helyszini mérések sziikségességére, a méretek helyszini
ellendrzésére.

- Az épitési munka, lakdéplletek koézvetlen kdzelében torténik. A munkdt ugy kell
szervezni, hogy a tdrvényben eldirt idében az akusztikai értéket biztositani kell.

- Véallalkozdénak (Kivitelezdének), szakvezetdnek munka-, balesetvédelmi tervkészitési
kotelezettsége van.

- Ugyelni kell a munkdlatok soran, hogy a megmaradd szerkezetek ne sériiljenek.

- Meglévd éplilet esetében a meglevd szerkezetekrdl, vezetékekrdl nincs teljes
dokumentacid, bontédsok, burkold szerkezetek megrendelése, gyartasa eldtt, a szikséges
helyeken feltarast kell végezni.

Tervezdi megjegyzések:

A tervben foglalt megoldédsok szerzdi jogi védelem alatt &llnak, egy éven beliil
haszndlhaték fel a fent nevezett éplilethez. Késébb a tervezett megoldasok
feliilvizsgédlata szlikséges (pl. az esetlegesen valtozd jogszabalyok miatt)

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldidsok az OTEK 50. § (3) bekezdésében
meghatdrozott kdévetelményeknek megfelelnek.

Felhivijuk a KIVITELEzZ® figyelmét, hogy az érvényben 1évé munkavédelmi és
biztonsdgtechnikai szabdlyokat szigoruan be kell tartani. A kivitelezési munkak
megkezdését az épitési hatdsagnak/ felligyeletnek be kell jelenteni, s azokat csak
erre képesitéssel rendelkezd felelds mliszaki vezetd fellgyelete mellett és
felel&sségére lehet végezni.

Felhivjuk az EPITTETOK figyelmét, hogy a tervben szerepld miszaki megoldasokat
megvaltoztatni csak az épitésligyili hatdsdg engedélyével és a tervezd beleegyezésével
lehet.

Ezen terv a tervezdk kizardlagos szellemi tulajdona, amelynek védelmérdl a vonatkozd
torvény gondoskodik.

Igények, mindéségek:

A burkolatok, konstrukcidk, "hattérszerkezetek", gépészeti-elektromos csatlakozasok
kialakitadsanadl - fliggetleniil attdl, hogy a tervek milyen részletességgel abrazoljéak
a megoldasokat (vagy a kiirds milyen szdveggel szerepelteti a fentieket) - a vonatkozd
DIN és magyar szabvanyok szerint kell eljdrni - az azokban rogzitett mlszaki
biztonsdgli - statikai - lzemeltetési - szerelési - tlzvédelmi stb. kdvetelmények
betartdsa mellett.

Fokozott gondossdggal kell megajanlani az épililet valamennyi szigetelési megoldéaséat
(hasznédlati wviz, csapadékviz, hé- és hangszigetelés stb.), mindezek csatlakozéasi,
hétdguldsi és dilatacids részleteit. Ugyanilyen gondossaggal kell megvalasztani
azokat a burkold anyagokat, amelyekkel szemben az antisztatikusséag, a tlzalldésag, a
fokozott kopédsédlldsédg, a csUszasmentesség igényei felmeriilnek.

Az épililet valamennyi meghatdrozdé (és széria Jjellegli, azaz nagy mennyiségben

eléforduld) - funkciondlis milszaki - esztétikai szempontbdl lényegesnek mindsithetd
- alkalmazasra keriilé anyagadt, berendezési targyat, viladgitoétestét stb. a
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Kivitelezdbnek, a Tervezdvel és Megrendeldvel egyeztetni kell (gyartmény, mindség,
szin, garancidk stb.)

Az épiilet azon szerkezeteinél (burkolataindl, A&almennyezeteinél, padldszerkezeti

megolddsaindl) - amelyek mogott gépészeti csatorndk, berendezések és technikik
helyezkednek el, biztositani kell a roncsolds mentes bonthatésdg -  és
visszaépithetdség - lehetdségét.

Valamennyi alkalmazott anyag, burkolat, szerkezet, berendezési targy szinét (minta,
ill. RAL (Design) kartya szerint) Tervezd (és Megrendeld) a késdbbbiekben fogja
kivadlasztani. A szinvaltozésok, ill. kivalasztasok kdltségndvekményt nem okozhatnak,
e variabilitds része kell legyen a Kivitelezd ajanlaténak.

Az éplulet valamennyi belsd tere, helyisége ugy kell kialakitédsra keriiljoén, hogy az
feleljen meg a tervdokumentacidban kozdlt kdvetelményeknek. 1ill. - elégitse ki a
vonatkozé DIN és magyar szabvanyokat.

Az épliletbe csupadn olyan anyagok (gyartmanyok) épitheték be, amelyek megfeleld

mindségi bizonylattal rendelkeznek (kiilonods tekintettel a tlizvédelmi
kovetelményekre!l) .
Valamennyi keramia (pl. porceladnkeramia) lapburkolat lefektetése, annak

technoldégidja, a hézagolads szélessége (max. 3 mm) stb. az aljzat kivalasztésa és
vastagsdga, a ragasztads és fektetés mbdja a szallitd- gyartd cég eldirdsainak
betartédsa mellett kivitelezendd; Ugy, hogy a garancidlis kérdések egzaktak legyenek!

Az épliletben csupdn olyan anyagot, szerkezetet, gépészeti rendszert stb. lehet
alkalmazni (ldthaté helyen), amelynek feliilete tisztithato, karbantarthaté,
javithaté, avagy cserélheté. A karbantarthatdésdg és tisztithatdsadg kovetelménye
kilondésen aldhtuzott az Osszes kozlekedd (lépcsd, folyosd) tér esetében. Mindezen
megallapitédsok, 1ll. igények természetszerlien vonatkoznak az éplilet kdrnyezetére.
Kivitelezd ezen anyagokra vonatkozd gyari utalédsokat, utasitéasokat, Jjavaslatokat -
szliikség eseten mar ajédnlaténak Osszedllitdsdban - Megrendeld tudoméséra kell hozza.

Az épllet valamennyi szerkezete, Dburkolata, installacidéja meg kell feleljen a
vonatkozdé magyar szabvanyoknak, eldirédsoknak, koévetelményrendszernek - ill. az EURO
szabvanyoknak. Hangstllyal kell tgyelni arra, hogy a vizes helyiségek wvalamennyi
burkolata, szaniter berendezése, vilagitéasa, stb. fokozottan ,szabvéanyszerl” legyen,
s feleljen meg a csuszéasmentesség, a tartdssdg, hasznalhatdésdg kovetelményeinek.
Ugyelni kell arra, hogy az épiilet gépészeti installécidja, 1ill. annak miikédése
(szellbzés, befuvéas, szivéas, stb.) ne hasson zavardlag a latogatdkra.

Arazatlan kéltségvetés kiiras:

Jelen ajanlati dokumentécidban szerepeltetett munkdlatok és anyagmennyiségek az M =
1: 50 méretardnylt terv alapjan a késziiltségi foknak megfelelden szdmitott nettd
mennyiségek, melyek nem tartalmazzadk a vagéasi, és egyéb beépitési hulladékot valamint
a tartalékokat. Az arak kialakitédsénal ezekre figyelemmel kell lenni. A védllalkozé az
ajanlatadads szakaszédban a koéltségvetést és a mennyiségeket feltlvizsgadlhatja, az
eltéréseket méretkimutatédssal aldtédmasztva megrendeldnek Jjelezheti, véleményét
roéogzitheti és ezt - indokolt esetben - a szerzddéskdotésig érvényesitheti. A
szerz&8déskotést kovetden ilyen tobbletkdltségek keletkeztetésére nincs lehetdség,
szerz&8déskotés utdn a kiirt mennyiségek kéltségvita targyat nem képezhetik.

A kiirésban, és a tervekben foglalt informacidk és kdvetelmények egyiittesen kezelenddk
és —-késdébbi megdllapodédsokat kivéve- az atadés- &tvételig érvényesek.

A dokumenticidéban megnevezett anyagok az elvart igényszint meghatédrozésara
szolgalnak. Az ajanlatban azoktdl eltérd, de azonos mindségl anyagok (minta bemutatésa
és elfogadédsa utén) is megadhatodk.
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Az épililetbe beépitett minden anyagnak és szerkezetnek hazai -EMI- alkalmassagi
bizonyitvannyal kell rendelkeznie, emellett az anyagok, szerkezetek és ezek beépitési
mdédja ki kell elégitse a hasznédlati, az egészség, munka és balesetvédelmi, valamint
a tlzvédelmi eldiradsokat, tovdbbd a kiirdsban foglalt mlGszaki és esztétikai
elvarasokat.

A terveken és a kiirédsokban meghatédrozott hdéatbocsatasi, akusztikai, tlzvédelmi,
szildrdségi, hanggatlasi, stb. kovetelményeket a beépitett szerkezeteken a beépités
helyén, a csatlakozd szerkezetek tulajdonsdgait és a beépités mdédjat is figyelembe
véve kell érvényre juttatni.

A tervdokumentdcid milszaki tervanyaga, a munkanemi minéségi kovetelmények, a mlszaki
leirds és a kOltségvetés- kiirads szovegrészének tartalma egylitt képezi az ajénlat
tdrgyadt. Ha egy megoldds a tervben szerepel, a kiirdsi szovegben azonban nincs ra
utaléds, illetve - forditott esetben - ha a kiirdsi szdvegnek nincs tervmelléklete,
agy a terv vagy a szdveg alapjan a megoldédsnak (ilyen esetekben is) szerepelnie kell
a kalkulacidban.

A tervekben ko&zolt épitészeti formdktdl (azok 1léptékétdl fiiggetleniil) az ajanlatban
eltérni nem lehet.

A kivitelezés soréan, a tervezdvel &llandd és folyamatos kapcsolatot kell tartani,
hogy a tervezés sordn eldre nem lathatd, de az épitkezés alatt felmeriiléd kérdésekben
is az eldébb megfogalmazott alapvetd tervezdi iradny és szempont érvényesiilhessen.

Az ajanlatnak teljes korlen tartalmaznia kell a rendeltetésszerd hasznalathoz,
lzemeltetéshez, tokéletes mikodéshez sziltkséges valamennyi tomitd-, takard-, labazati-
, klszob-, mikdédtetd-, nyitdzard-csukd-, nyilédskorlatozd- és rogzitd-, tamaszto,
fliggesztdé-, Utkdzdé-, fal-sarokvédd-, dilatacids stb. szerkezetek, az épliletgépészeti
és elektromos szerelés fiiggesztd—-, tartd—-, tamasztd- és rogzitd szerkezetei, valamint
a technoldgiai segédszerkezetek koltségfedezetét. Ezek szakszerd, hidnytalan
elkészitése nem képezheti kdltségvita targyat.

Az ajanlatnak tartalmaznia kell az éplletgépészeti és elektromos szerelési
feladatokhoz tartozd szereld kémlvesmunkdkat, a helyredllitédsokkal egyltt (vésések,
attorések, helyredllitésok).

Az ajénlatnak valamennyi munkanem tekintetében tartalmaznia kell minden, a
megvaldésitidshoz sziikséges &allvany- és segédszerkezetet, a bontédsi, biztonsdgi és
biztositési alétémasztasokkal egyltt. Az ajanlatok minden egyes tételének
tartalmaznia kell a szallitdsi és elszallitdsi koltségfedezetet. Ezeket a vonatkozd
tétel ardba be kell épiteni.

Az ajanlatnak tartalmaznia kell a munkavédelmi és tlzvédelmi kotelezettségek
betartdsédnak és teljesiilésének valamennyi feltételét, azok kdltségfedezetét.

A tlizvédelmi és munkavédelmi eldirdsokat a megvaldsitds teljes folyamatdban szigortan
be kell tartani.

Az ajanlatnak teljességi nyilatkozatot kell tartalmaznia, mely szerint az ajanlat
koltségfedezetet biztosit valamennyi, a mlszaki tervekben, mileirdsokban és
koltségvetés-kiirdsban szerepld munkdkra és munkanemekre. A dokumentédcidban nem
szerepld, de a rendeltetésszerd haszndlathoz szikséges esetleges hidnyossagokra az
ajanlattevd az ajanlatkészités folyamatédban, mlszaki észrevételek formadjaban
rogzitheti véleményét. Az ajanlat DbenyGjtadsat kovetden ilyen tobbletkodltségek
keletkeztetésére nincs lehetdség.

Amennyiben A&atmeneti kozteritilet foglalds sziilkséges, az engedélyek megszerzése - a

megrendeld részérdl szlikséges iratok rendelkezésre bocsatédsa utadn - ajanlattevd
feladata, a jarulékos koltségeket és kaucidét az ajanlatnak tartalmaznia kell.
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Ajanlattevédnek vallalnia kell, hogy kdzteriileten kd&rt nem okoz, illetéleg a rongélést
megjavitija, a pénzbeli kotelezettségekért pedig helytédll. A munkateriiletet
megfeleléen elzéarja, a munkateriileten kivil lévék biztonsdgat egészségét,
zavartalansdgat szavatolja, gondoskodik takardfiiggény, elektromos jelzb vilagités,
éjszakal biztonsdgi viladgités, véddtetd feldllitasardl majd elbontdsardl, a napi
munkavégzés utadn az allvanyzat feljadrdinak lezdrasirdl.

A Dbontéasbdél és épitésbdl szarmazd sittet és épitési tormeléket az épitkezés
tertiletérdl el kell szédllitani, a szallitasi koltség a vallalkozdét terheli, azt a
vadllaldsi &arba be kell épiteni, a szallitds és lerakodds soran szigorutan be kell
tartani a vonatkozdé 45/2004 ( VII.26) BM- KvVM ,az épitési és bontdsi hulladék
kezelésének részletes szabdlyairdl” szdld egylittes rendeletet.

Valamennyi szerkezet kialakitdsa meg kell feleljen az e targyl magyar hatdsagi
szabvanyoknak és eldiradsoknak. Ezen kovetelmények mellett az egyes szerkezeteket
gyartd és szereld cégek munkdja meg kell feleljen mindazon szabvéanyoknak és
eldirasoknak, amelyek betartdsa mellett az 4&ltala elvégzett munkdra teljes
feleldésséget, illetve (a szerzddésben eldirt idétartami) garanciat vallal - beleértve
az anyagok kivalasztédsdt, a gyartds és Osszeszerelés, helyszinre szallitds, beszerelés
és mikodbSképes adtadas teljes folyamatét.

Az ajanlatnak tartalmaznia kell az atadas eldétti, utolsd piperetakaritds kdltségeit.
A dokumentdcid organizacidt, ideiglenes melléklétesitményeket, épitéstechnoldgiat
nem tartalmaz.

A felvonulést, az épitkezés berendezését és az organizacids tervezést, az ideiglenes
melléklétesitményeket véallalkozdnak kell sajadt megitélése szerint megtervezni és
helyszinen tartani. Ezért ajanlattevd hatdrozza meg a tervben egyébként kiildén meg
nem jeldlt, az a&ltala alkalmazott kivitelezési technoldégidt és organizacidt, amit a
szadmdra szilkséges melléklétesitményekkel egylitt szerepeltessen az ajanlatéban.

A tervdokumentdcidban rogzitett megoldésokat, szerkezeteket - azok minden elemét -
csak ilyen szerkezetek gyadrtadsdra és szerelésére hivatott, s csak ilyen volumend munka
elvégzésére kelld - ellenbrizhetd - referencidkkal rendelkezd vallalkozd készitheti
és szerelheti.

A kOltségvetés nem tartalmazza:

- az épitéshez sziikséges emeldgépek koltségeit,

- az ideiglenes segédszerkezeteket

- az ideiglenes melléklétesitményeket,

- az organizacidés kdltségeket,

a kozml hadldzatfejlesztési hozzdjaruléasok koltségeit,

- a kivitelezd egyéb jarulékos koltségeit, ezeket az ajénlattevdé a sajat
munkafeltételeinek megfelelden épitse be az ajanlatéba.

Megjegyzések az 4drazatlan koéltségvetés kiirashoz:

- A koltségvetés kiirdsanal az allvanyozast, munka és véddallvanyt kiilén nem irtuk
ki, azokat az egyes tételek egységarképzésénél kell elszédmolni, ezekért kiildon feldar
nem szamolhatd fel.

- A méretek helyszini ellendérzése a Vallalkozd feladata.

- Abban az esetben, ha a szerkezeteket a fogaddszerkezet felmérhetdsége eldtt le kell
szadllitani, akkor a gyadrtési méreteket irdsban joéva kell hagyatni a megrendeldvel.

- Organizécidés terv készitése sziikséges.

- Az estlegesen kimaradt tételek nem mentesitik a kivitelezdt a terv szakszerd
kivitelezésétdl és annak megfeleld &r- és hatdridd vallalads betartédsatol.

- Az egyes munkafadzisok, tételek magukba kell foglaljdk a munka elvégzéséhez sziikséges
gépkoltségeket.

- A megajanlott termékek bemutatédsa és Jjdvadhagyatdsa sziikséges.

oldal 22/24



2019.04.009.

- Amennyiben a dokumentédcidban ellentmondéast fedeznének fel, akkor az anyag egyes
részeit a kovetkezd sorrendben kell érvényesnek tekinteni:

MGszaki leiréas

Koltségvetés

Tervlapok
- A tisztédzatlan kérdéseket az ajanlat leaddsa eldtt a kiirds készitdjével tisztédzni
kell.
- A koltségvetési tételes adatait Vallalkozdénak ellendrizni kell, hogy teljesek-e,
megfelelnek-e a szakmai kovetelményeknek, és alkalmasak-e a tervezett haszndlati
célnak. Az estleges mbébdositasi Jjavaslatokat és kiegészitéseket iréadsban kell
megindokolni.
- Valamennyi rogzité elemet Ugy kell kialakitani, hogy a fogaddszerkezettel
kapcsolatos mérettlrések és méreteltérések kiegyenlithetdk legyenek.

RETEGRENDEK

Vizszintes helyzetd szerkezetek
T-fp-01F6ldszinti padlészerkezet, altalanos helyen
fdtott beltér

2 mm pvc padléburkolat/Grabo Silver KnightSilk/

1 rtg. diszperzids ragasztd /Thomsit K 188E/

3 mm dnteriilé aljzat kiegyenlitd /Padlopon, OPCIONALIS!/

1 rtg. diszperzids alapozd /Thomas R 777 diszperzids alapozd/

6 cm Uj esztrich aljzat, vagy meglévd beton aljzat
/Baumitcementesztrich, OPCIONALIS/

2 cm Gsztatd réteg /OPCIONALIS/

- cm meglévé fodémszerkezet

- termett talaj

T-fp-02 Foldszinti padlészerkezet, vizes helyiségben
fitott beltér

7 mm csuszasmentes greslap burkolat/Zala Keradmia Z-Gres 30/30/0,75cm /

0,5 cm burkolat ragasztds /LB-Knauf Flexibilis csemperagasztd/

2 rtg. kent vizszigetelés /LB-KnaufAquastopFlex rugalmas kent szigetelés/

6 cm Uj esztrich aljzat, vagy meglévd beton aljzat
/Baumitcementesztrich, OPCIONALIS/

2 cm Gsztatd réteg /OPCIONALIS/

- cm meglévé fodémszerkezet

- termett talaj

T-ep-0lEmeleti padlészerkezet, altalanos helyen
fitott beltér

2 mm pvc padléburkolat/Grabo Silver KnightSilk/

1 rtg. diszperzids ragasztd /Thomsit K 188E/

3 mm d6nteriilé aljzat kiegyenlité /Padlopon, OPCIONALIS!/

1 rtg. diszperzids alapozd /Thomas R 777 diszperzids alapozd/

6 cm Uj esztrich aljzat, vagy meglévd beton aljzat
/Baumitcementesztrich, OPCIONALIS/

2 cm Gsztaté réteg /OPCIONALIS/

- cm meglévé fodémszerkezet /eldre gyartott kdrlreges fodémpalld Univaz
rendszerben/

6 cm gépészeti tér elektromos kibelezéseknek

3 cm CD profil / 30/60/27mm, Rigips rendszerben/

1 rtg. 12,5mm gipszkarton &lmennyezet /normal Rigips gipszkarton tébla/

2 rtg. glettelés és festés /Poli-farbe diszperzids fehér festés/

- flitott beltér
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T-ep-02Emeleti padlészerkezet,vizes helyiségben
fatott beltér

7 mm csuszasmentes greslap burkolat/Zala Keradmia Z-Gres 30/30/0,75cm /

0,5 cm burkolat ragasztds /LB-Knauf Flexibilis csemperagasztd/

2 rtg. kent vizszigetelés /LB-KnaufAquastopFlex rugalmas kent szigetelés/

6 cm Uj esztrich aljzat, vagy meglévd beton aljzat
/Baumitcementesztrich, OPCIONALIS/

2 cm Gsztatd réteg /OPCIONALIS/

- cm meglévé fodémszerkezet/eldre gyartott koriireges fodémpalld Univaz
rendszerben/

17 cm gépészeti tér elektromos kébelezéseknek

3 cm CD profil / 30/60/27mm, Rigips rendszerben direkt fliggesztéssel
200mm/

1 rtg. 12,5mm gipszkarton &lmennyezet /normadl Rigips gipszkarton tébla/

2 rtg. glettelés és festés /Poli-farbe diszperzids fehér festés/

- fatott beltér
T-tf-01Tetd fodém,altalanos helyen

- ktiltér

- rtg. modifikdlt bitumens vastaglemez, csapadék elleni vizszigetelés

- cm meglévé hészigetelés

- cm meglévé fodémszerkezet/eld8re gyartott koriireges fodémpalld Univaz
rendszerben/

17 cm gépészeti tér elektromos kabelezéseknek

3 cm CD profil / 30/60/27mm, Rigips rendszerben direkt fliggesztéssel
200mm/

1 rtg. 12,5mm gipszkarton dlmennyezet /normadl Rigips gipszkarton tébla/

2 rtg. glettelés és festés /Poli-farbe diszperzids fehér festés/

- flitott beltér

T-f-01Fal szerkezet,altalanos helyen
- fitott beltér
mm kerdmia falburkolat /Zalakerdmia Vario ZBK602, 25x40x0,7
mm burkolatragasztd anyag /Baumit Baumacol FlexTop/
meglévé fal szerkezet
- fitott beltér

w I

T-f-02Fal szerkezet,vizes helyiségben
fitott beltér

7 mm kerdmia falburkolat /Zalakerédmia Vario ZBK602, 25x40x0,7

3 mm burkolatragasztd anyag /Baumit Baumacol FlexTop/

2 rtg. kenhetd vizszigetelés / LB-Knauf Aquastop Flex rugalmas szigetelés/
- cm meglévé fal szerkezet

- flitott beltér
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