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TERVEZESI, MERETEZESI ALAPADATOK
EPULET ISMERTETESE

A XVI. kerUlet Onkormdnyzata a Budapest H8s6k tere 7-9. alatti rendeld épUlet
felGjitdsat tervezi. Az épllet &ndlld telken, kétszintes épllet rajta 2 szint
géphdzzal. Az épulet részleges felljitdsa torténik, elsésorban a kdzdsségi
tereket érintve.

Jelen dokumentdcié tartalmazza a |étesitmény esbviz, viz—csatorna, fUtés
valamint szell6zés rendszereinek jelenlegi és tervezett miszaki megolddsait. Az
ingatlan jelenleg minden kézmavel elldtott, ezek mindegyike felhaszndlhatd,
méretlk medfeleld, a rendelkezésre dlld kapacitdsokat, és a lekdtott
kontingenseket nem haladjuk meg.

ViZ ES CSATORNA HALOZAT
ViZ ES CSATORNA HALOZAT ALAPADATOK

Az épullet varhatd vizfelhaszndldsa az MSZ 24203-1:2007 és az MI-10 158/1-92
melléklete szerint a haszndlati napi vizigény:

- Személyzet: 20 liter/f&,nap
- Betegek: 20 liter/f&,nap
- Takaritds: 1,0 liter/m2, nap

Ezek alapjdn a napi vizfogyasztds: 3,5 m3/d.

VIiZHALOZAT

A telek ellatdsdt biztositd megmaradd vizmérdakna a telekhatdron helyezkedik
el a tér fellli oldalon. A viz telekhatdron belll foldtakardsban érkezik meg az
éplletbe jelenleg. A belsé atalakitds a kilsé meglévd bekdtést nem érinti.

A meglévd vizndldzat csak részben bontddik el éplleten belll, helyUkre Uj épul.
A tér feldli bekdtés az épilletbe vald belépés utdn elzdrd épllt be, majd a
felszdlld szabadon szerelve dlmennyezetben jut el a tetdszinti hékdzpontba
telepitett megmaradd FEG-VESTALE gydrtmdnyU kazdnokig. A f(tési rendszer
feltdltése a kazdnhdzi megmaradd vizldgyitdn keresztll lehetséges. A
melegvizkészitést szintén a FEG-VESTAL modul késziti. A kiterjed melegvizhdldzat
miatt cirkuldcids hdldzat is kiepUlt. A cirkuldcids szivattyt WILO TOP-Z 50/7.

A meglévd vizhdldzatok a  kazdnhdzbdl az emeleti  kozlekedd
dlmennyezetében szerelt, majd az alsé szintre a vdlaszfalak kézoti akndban jut
le. Mindkét szinten a rendelékbe részben a falon vezetve, részben a falban
vezetve jut a megmaradd vizes berendezési tdrgyakig. A rendelbkbe lévd
berendezési targyak és csaptelepek megmaraddak. A kdzdsségi vizesblokkok
telies felUjitdsa torténik meg, itt cseréljlk a vezetékeket valamint a
berendezéseket és csaptelepeket.

A tervezett és meglévd berendezések csempe és sarokszelepen az elzdrdsi-
Uritési lehetéség utdn a falban kerlinek kiépitésre a vizes berendezési
targyakhoz. A vizhdldzat viszonylag jol dllapotban van, ezért nem cseréljik a
hdlézatot.

A kommundlis vizesblokk berendezési targyai normdl kereskedelmi mindségl
félporceldn mosddk, WC-k. A kidnté és a teakonyha szaniterei rozsdamentes
kivitelUek.

A hideg, cirkuldcids és meleg viz alap-, felszdllo- és dgvezetékek vezetékek
anyaga o6trétegl mdanyag csébdl készilnek és 13mm vastag hdszigeteléssel
lesznek ellatva, hidegviz esetén pdrazdrd kivitelben.
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10z1viz HALOZAT

Az épUlet kUlsé oltévizigénye 100 méteres kornyezetében taldihatd
kozterUleten 1évé t0zesapokrdl tovdabbrais biztositott.
Az épuleten bellli nedves oltévizhdldzatot a felljitds nem érinti.

SZENNYVizZ HALOZAT

Az ingatlan rendelkezik szennyvizbekdtéssel. Azonban az épUletben keletkezd
szennyvizek gravitdcids elvezetése az utcai vezetékhdlézatra megoldott, ez
vezetddik. Az épUletbdl a meglévéd kitdrési pontokon a meglévd telken bellli
bekotésre van kotve a szennyviz. Az dtalakitdssal nem 1épjik tUl a meglévd
lekotdtt szennyviz  kontingenst. Ezek alapjdn a napi  szennyvizkibocsdtds:
3,5m3/d.

A meglévd szennyviz vezetékhdldzat elfogadhatd dllapotban van ezért a
hdldzat megmaradd. Az éplleten belll csak a kdzdsségi vizesblokkok
felljitdsaval jard szennyviz vezetékeket cseréljuk.

A split kimdk csepp- és csurgalékvizei gravitdcidsan blzzdron keresztil van
vezetve a meglévd alapvezetékekre.

A vezetékhdldzatba a szUkséges helyeken tisztitd idomokat kell beépiteni. A
tervezett szennyviz ejtévezetékeket kiszellbzdvel kell elldtni. A kommundilis
szennyviz vezetékek anyaga padléban, falban, szabadon szerelve, mennyezet
alatt KA- és KG-PVC mUanyag vezeték tokos gumigyUrds kotésekkel.

ESOViZ HALOZAT
Az épUletnél 274 |/s,ha esdviz-intenzitast vettink figyelembe.

Az ingatlan egyesitett eséviz- és szennyvizbekbtéssel rendelkezik. A lapostetds
éplleten keletkezd esbvizek belsd elvezetésiek jelenleg az épllet melletti
beton drokba van kifolyatva. Az épUleten 3 szinten van kialakitva lapostetd. A
kazdnhdz feletti tetd, az emeleti tetd, valamint a foldszint feletti tetd. A
kazdnhdz feletti tetével nem volt probléma, ez megmaradd az dsszefolydkkal
egyUtt, azonban a két meglévd forrcsévet cserélik az emeleti szintig. Az
emelet feletti teté esbvizelvezetése 3 ponton térténik, legtébb probléma ezzel
van, itt cseréljlk az &sszefolydkat és a komplett elvezetést, amely foldszinten a
padld alatt van jelenleg kiépitve. Az Uj nyomvonal az emeleti dimennyezetben
kerUl kiépitésre majd a felUjitandd vizesblokk melletti elfalazdsban jut el a
foldszintre, és onnan a meglévé nyomvonalon a mennyezet alatt és a
padldban a kukatdroldn &t a beton drokba vezetve. A féldszint feletti tetd
esbvizelvezetésével nem volt probléma, ezt mdar felljitottdk, itt csak a
mennyezet alatti szabadon vezetett esévizvezetékeket cseréljik.

GAIZELLATAS
GAIZELLATAS ALAPADATOK

Az épllet héelldtdsa gdzizemU energiahordozdval torténik. Az utcai kdzcsd
nyomadsfokozata 0,03 bar kisnyomds.

GAIZELLATAS

A meglévé dllapotban a 210kW-os FEG-VESTALE F-105 részére biztositottak
gdzcsatlakozdst, melyeket megtartjuk a tetészinti kazdnhdzban.

A gdzkazdn nyilt égésterd a fUstgdzelvezetések a tetd folé vannak vezetve

Az égési levegd hozzdvezetése meglévd zsalukon keresztll tovabbd a FGtéber
gyartmdnyu termoventildtor biztositja.
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Az épUlet gdzfogyasztdsa 25m3/h-ds mérdn torténik. A meglévd szélfogdban
lévé mérd és a fedlappal rendelkezé gdz becsatlakozds megmaradd, amely
nem szabdlytalan kialakitasa.

Minden gdzvezeték szabadon, hozzdférhetd helyen szerelt, A37X mindségU
varratnélklli acélcsébdl készilt. A gdzhdldzaton dtalakitdst nem kell eszkdzdIni.

FUTESI RENDSZER
FUTESI RENDSZER ALAPADATOK

Az aldbbi tervezési alapadatokkal szdmoltunk:

KUlsé méretezési adatok (°C)

- FUtés -13°C
Belsé héfokok (°C) Tél
- szélfogd 16°C £2°C
- kdzlekedd 20°C +2°C
- vizesblokk 20°C £2°C
- kdzBsségi terek 20°C £2°C
- rendeld 22°C £2°C

FUTES

Az épilet fUtési energidt FEG-VESTAL F-105 kazdnokrdl kap, jelenleg ezek Iatjak
el az éplletet.

Az épulet fGtési hSigénye: Q=127kW

A fenti csucshdigényre a megmaradd kazdnok 210kW-osak, amelybdl az egyik
modul a HMV készitést végzi. A fUtési rendszer dltal biztositott fUtési eléremend
héfok vezérlése kUlsé hdmérséklet érzékeldrdl tortént, jelenleg ez kézi dllandd
Uzemben mUkodik. A HMV elldtds hécseréldn keresztGl térténik. A kazdnba
épitett szivattyUk WILO TS 65/110 Iatja el direktben a radidtoros fGtési koroket.

A f6kori fUt6 kérbe van elhelyezve a zart taguldsi tartdlyt.

A radidtoros rendszer kétcsdves szivattyUs, dntdttvas hdleaddkkal, kézi radidtor
szelepekkel. A radidtoros fitési kor 80/60°C-os héfoklépcsdvel Uzemel. A
kazdnhdzba az oszté-gydjtén két fGtési kdr van kialakitva, az egyik az emeletet
a mdsik a foldszintet 1atja el. A fitési alapvezeték szintenként a folyosdi
mennyezet alatt szabadon szerelve jut el a rendelékbe |évd ontdttvas
héleaddkig. A rendelbkbe 1évé meglévd vezetékek és az dntdttvas radidtorok
megmaraddak, csak a leragadt kézi szelepeket cseréljik termosztatikusra az
eléremendében és a visszatérében pedig elzdréra. A kdzosségi térben lévd
radidtorokat cseréljik lemezradidtorra. It a kézi szelepek helyett termosztatikus
szelepek lesznek beépitve vanddl- és lopdsbiztos kivitelben.

A fUtési gerincvezetékek anyaga szénacél vezeték présidomos kdtésekkel. A
fOtési vezetékeket Osszeszerelés utdn nyomdsprobdnak kell aldvetni. A
dimennyezetben haladd fUtési vezetékeket 19mm vastag hdszigeteléssel kell
ellatni.



SZELLOZES

Az épllet helyiségei rendelkeznek szabadba nyild ablakokkal, igy azok
természetes szellézése megoldott. Az emeleti vizesblokk helyiségekhez
gravitdcids szell6zés van kiépitve a tetd folé vezetett felépitménybe. A féldszinti
szellbzések kor légesatorndn vannak 6sszegyUjtve az eldtér felett elnelyezett
tetéventildtornoz. A ventilator Uzemen kivil van jelenleg, ezt cseréljuk egy Uj
berendezésre: Airvent CRHB-355 ECOWATT 1200m3/g légszdliitassal. A
légutdnpdtids a nyildszardkon torténik. A szellézés felljitds opciondlis a
Megrendelé eredeti  kiirdsdban nem szerepelt, ennek kiépitésérdl a
Megrendelé dént majd.

A porta helyiségbe kiépitésre kerUl egy oldalfali split amely a gyengedrami
berendezés hitését biztositja, kUltéri egység a gazdasagi bejdrat felUli oldalon
lesz elhelyezve.

Budakaldsz, 2019. &prilis 15.

Borsos Tibor

okleveles gépészmérndk



TERVEZOI NYILATKOZAT

a 1161 Budapest, HEs6k tere 7-9. (hrsz.: 109843) alatti Rendelbintézet gépészeti kiviteli

e

Gépész tervezd: Borsos Tibor  okleveles gépészmérndk
MK: G-01-9546, TE-66113
2011 Budakaldsz, Bokros u. 22.

Megrendeld:
XVI. kerOlet Onkormdnyzat
1162 Budapest, Havashalom u. 43.

Alulirott Borsos Tibor, mint a 1161 Budapest, H&sok tere 7-9. (hrsz.: 109843) alatti
Rendeléintézet éplletgépész tervezdje kijelentem, hogy a mUszaki tervdokumentdcioét
az egyes szakdgakra érvényes szakdgi eldirdsoknak megfeleléen, az adottsdgok
figyelembe vételével végeztem el.

ALTALANOS JOGSZABALY!I KOTELEZETTSEGEK

104/2006. (IV. 28.) Kormdnyrendelet a telepUléstervezési és az épitészeti-mUszaki
tervezési, valamint az épitésigyi mUszaki szakértdi jogosultsdg szabdlyairdl.

FIGYELEMBE VETT SZABVANYOK JEGYZEKE

MSZ-24203-1:2007 Oktatdsi Intézmények eléirdsai — 1. rész Ovoddk M

MSZ-04-132:1991 EpUletek vizelGtasa M

MSZ-10-273:1985 A vizelldtds munkavédelmi kdvetelményei M

MSZ-04-134:1991 EpUletek csatorndzdsa M

MSZ EN 1111:2000 Egeszseg,ugyllszerelv?nye!(. H”Qfgkszobolyzos keverd csaptelepek M
(PN 10). Altaldnos mudszaki elbirasok

MSZ EN 1286:2000 Egészsegugyi s,zere!venyeli. Klsqyogquu, mechanikus keverd M
csaptelepek. Altaldnos muaszaki elbirdsok

MsZ EN 1287:2000 Egészsegugyi s,zere!venyeli. Klsqyogquu, hofokszabdlyozos keverd M
csaptelepek. Altaldnos muaszaki elbirdsok

MSZ EN EpUleten bellli ivoviz-hdldzati vizkezeld berendezés. Vizlagyitdk. A

14743:2005+A1:2008 |MUkddési, biztonsdgi és vizsgdlati kdvetelmények

EpUleten bellli ivoviz-hdldzati vizkezeld berendezés.
Vegyszeradagold rendszerek. Elére bedllitott adagolérendszerek. |A
MUkédési, biztonsdgi és vizsgdlati kdvetelmények

MSZ EN
14812:2005+A1:2008

EpUletekben haszndlt csészerelvények. Hidraulikus biztonsagi

MSZ EN 1487:2000 csoportok. Vizsgdlatok és kdvetelmények A

MsZ EN 1488:2000 Epulejrelkben hosznol’r' cso{szerelv,eny"ek. Nyomosveszely ellen A
biztositd csoportok. Vizsgdlatok és kdovetelmények

MSZ EN 1489:2000 Epule’r,ekbgn haszﬂnol’r csos,zerelver)yek,. B|z’ron,sog‘|. ] A
nyomascsdkkentd szerelvények. Vizsgdlatok és kdvetelmenyek

MSZ EN 1490:2000 Epule"rgkben hqsznol’r c§oszerel\{enylek. Ho—, es pyomosYeszely A
elleni biztonsagi szerelvények. Vizsgdlatok és kdvetelmények

MSZ EN 1491:2000 EpUletekben haszndlt csGszerelvenyek. Nyomdasveszély ellen A

biztositd szerelvények. Vizsgdlatok és kdvetelmények



MSZ 7041:2003 Gdzfogyasztd készUlékek fogalom-meghatdrozdsai M

MSZ 7044:1987 Egéstermék-elvezeték és tartozékaik gdzfogyasztd készilékekhez M

MSZ 7045-3:1986 Gaz- es olgjjrugelesy, ’ro”rolo ‘r.endsze[u )/lzmelelgll’[o. Természetes M
levegdellatdasu olajégdvel Uzemeld vizmelegitd

MSZ 8840-1:1989 Egéstermék-elvezeték és tartozékaik. Kdvetelmények M

MSZ 8840-2:1989 Egéstermék-elvezetdk és tartozékaik. Vizsgdlat M

MSZ CEN/TR A gdzkészUlékeknek az égéstermék-elvezetés mddja (tipusok)

1749:2006 szerinti eurdpai osztalyozdsi rendszere

MSZ CR 1404:2000 Qozkgszullekek eges’rermek—klchso’rosonok meghatdarozdsa a A
tipusvizsgdlat sordn. Alapszabvany

MSZ CR 1472:2000 Gdzkészilékek megjeldlésének dltaldnos Utmutatdja A

MSZ EN Legfeljeblb 300 kW héterhelésU, gdztizelésU, kényszerkonvekcids,

nem hdztartdasi léghevitd készilékek kényszer-égéslevegdelldtdssal |M

1020:1997/A1:2001 és/vagy —égéstermék-eltdvolitdssal, helyiségek fUtésére

Legfeliebb 300 kW héterhelésl, gaztizelésU, kényszerkonvekcids,

MSZ EN 1020:2000 nem hdztartdasi léghevitd készilékek kényszer-égéslevegdelldtdssal |M
és/vagy —égéstermék-eltavolitdssal, helyiségek fitésére
MSZ EN 1106:2001 Kézi mUkddtetést csapok gdzkészilékekhez M

Gdazégdbk és gazkészUlékek biztonsdgi, szabdlyozd- és

MSZEN 13611:2000 | ' </ i8herendezései. Altaldnos kévetelmények M

MSZ EN Gazégdk és gazkeészilékek biztonsagi, szabdlyozd- és M

13611:2000/A1:2005 |vezérlbberendezései. Altaldnos kdvetelmények

MSZ EN 1643:2001 nggqu es gozl<”esz”LJIekek automatikus zardszelepeinek M
mukodeéseét ellendrzd rendszerek

MSZ EN 303- FUt6kazdnok. 3. rész: GAztUzelésU kdzponti fUtési kazdnok. A

3:1998/A2:2004 Kazdntest blokkégbvel

MSZ EN 303-3:2000 Fu’ro,kozonok. 3. resz Gaztizelésu kdzponti fUtési kazanok. M
Kazdantest blokkégdvel

MSZ EN 613:2007 Gdztizelésy, konvekcids, egyedi fUtékészilékek M
Legfeliebb 300 kW héterhelésl, gaztizelésU, kényszerkonvekcids,

MSZ EN nem hdztartdsi léghevitd készilékek természetes égéslevegd- M

621:1998/A1:2001 ellatdssal és/vagy természetes égéstermék-eltdavolitdssal,

helyiségek fUtésére

Budakaldsz, 2019. &prilis 15.

Borsos Tibor
okleveles gépészmérndk
G-01-9546



