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MEGRENDELŐ:

TERVEZŐ:

1163 Budapest, Havashalom u. 43.

TERV: LÉPTÉK:

TERVSZÁM:

MEGNEVEZÉS:

TÁRGY:

Budapest Főváros
XVI. Kerületi Önkormányzat

Ybl Tervező Kft.
1052 Budapest, Bécsi u.1.

01-02-19
RAJZSZÁM:

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

Beke Csilla

Ez a terv szerzői
jogvédelem alatt áll.

±0,00 =
a meglévő Óvoda földszinti
padlóvonal(mBf:114,64)

É1 01 0627

Tető és kazánház alaprajz

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS:

Mészáros Péter

Megjegyzés:

1. A kivitelezés teljes folyamatában a meglévő,
megmaradó szerkezetek védelmét biztosítani
kell!

2. Méretek a helyszínen ellenőrízni kell!

3. A tervben meghatározott építőanyagok és
szerkezetek típusai csak velük azonos műszaki
paraméterekkel rendelkező építőanyagokkal és
szerkeztekkel helyetesíthetőek! Tervezői és
megrendelői jóváhagyás után!

I. Műszaki tervanyag, a műszaki leírás és a
költségvetés kiírás tartalma eggyütt kezelendő. Ha
egy megoldás a tervben szerepel, a kiírás
szövegében azonban nincs rá utalás, illetve -
fordított esetben - ha a kiírási szövegnek nincs
tervmelléklete, úgy a terv vagy a szöveg alapján a
kérdéses szerkezetet is meg kell építeni.

II. Az egyes szerkezetek kialakítása meg kell
feleljen az e tárgyú, 2019. 01. 01-én kötelező
érvényű szabványoknak és előírásoknak, valamint
ezen követelmények mellett az egyes szerkezeteket
gyártó és szerelő cégek munkája meg kell feleljen
mindazon szabványoknak, előírásoknak, amelyek
betartása mellett az általa elvégzett munkára teljes
felelőséget, illetve (és a szerződésben előírt
időtartalmú) garanciát vállal.

Orvosi rendelő belső felújítása
1161 Budapest XVI. Hősök tere 7-9,Hrsz:109843
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ÜGYVEZETŐ:

Takács Tibor

TARTÓSZERKEZETI TERVEZŐ:

Halmi Balázs

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI TERVEZŐ:

Kuthi Levente

ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERVEZŐ:

Borsos Tibor

GYENGEÁRAMÚ TERVEZŐ:

Székely Tibor

DÁTUM:

2019. 04. 09.

Budapest Főváros
XVI. Kerületi

Önkormányzat
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