Szentkorona utca bevasarlé kézpont atalakitasi, felGjitasi munkalatai
Szent Korona u. 2.

Megnevezés Mennyiség Anyag Dij Anyag 0ssz Dij 6ssz

I.Felvonuldsi létesitmények
Mobil WC bérleti dij elszamolds 2|db 0 Ft 0 Ft
Egyéb és organizacios koltségek 1|db 0 Ft 0 Ft
1. Bontds
1. Homlokzati lambéria és parnafak bontasa 614|m2 0Ft 0 Ft
2. Egyéb bontasok ( raktarnak hasznalt helységek
oldallemezelése ) 84|m2 OFt OFt
3. Bontdsi hulladék deponalasa, elszallitdsa
lerakéhelyre 32[{m2 OFt OFt
1ll. Acsmunkdk
Homlokzati csGallvany épitése 280|m2 0Ft 0Ft
IV.Epitészet
1. Parnafazas 960|fm 0 Ft 0 Ft
2. Betonyp lap épités (Lamb.helyett,és egyéb
boritasok) ( 10X1250X3200 ) + segédanyagok 726|m2 0Ft OFt
3. Tapadohid felhordasa alapozassal egyitt 726|m?2 0Ft 0Ft
4. Haldzas, glettelés, diibelezés 726|m2 0 Ft 0 Ft
5. Vizoros élvédsk, cseppenték 130{fm 0 Ft 0 Ft
6. Elvédsk ( normal ) 41[fm 0 Ft 0 Ft
7. Szinezés el6tti alapozas 726|m?2 0Ft 0Ft
8. Szin vakolat felhordasa ( REVCO nemesvakolat,
struktdra: kapart, Szin: téglavoros )

726{m2 0 Ft 0 Ft
V. Miianyag nyildszdrok cseréje
Bontas:
Régi fém nyilaszarok bontdsa 21|db 0 Ft 0 Ft
Miiszaki tartalom:
Tipus: BERG-SYSTEM mianyag nyiidszdrok
Schiico Classic+ CT70- széltémitéses:
5 légkamras 70 mm vtg. Ablakok horganyzott min.
1,5 mm vtg. Acélmerevitéssel. Vasalat: ablakok,
erkélyajték: ROTO NX SILVER emelt biztonsagi
vasalattal, + 2 db acél biztonsagi zarfogaddval,
hibasmiikodés gatldval, kiemelés gatldval,
résszellGz6vel, huzatbiztositdval, HOPPE aluminium
kilincsel szerelve. Bejarati ajto esetén ROTO
kilincsm(ikodtetés(i 2 db 20 mm acélcsapos + 2 db
gorgos biztonsagi zar, furasvédett cilinder, alu
vizvetd, gumi tomités szélzard, ( windstop ), Schiico
alu kiiszob, 3 db ROTO Solid 150-es 3D ajté pant,
min. 2 mm vtg. zartszelvény, saroktusko.
Gumitomités: Valodi kettds sziirke EPDM
gumitomités. Fehér nyildszdro esetén sziirke gumit
alkalmazunk
Uvegezés: 24 mm-es Ug= 1.0W/m2k fekete miia.
Tdvtarto
4 Float/ 16 Argon gdz/4 Low-E




1. Kifelé nyil6 kétszarnyu bejarati ajtd, jobbos ( 2

csap ) Toldpaijzsal. Méret: 1870 X 2300 3[db OFt OFt
2. Fix ablak. Méret: 2300 X 2300 3|db 0 Ft 0 Ft
3. Fix ablak. Méret: 1200 X 2300 6|db O Ft 0Ft
4. Fix ablak. Méret: 1500 X 2330 5|db 0 Ft 0 Ft
5. Fix ablak. Méret: 2300 X 2330 2|db O Ft 0Ft
6. Kifele nyild egyszarnyu bejarati ajtd, balos ( 2 csap
) Tolépaijzsal. Méret: 1000 X 2300 1jdb OFt OFt
7. Kifele nyilé egyszarnyu bejarati ajtd, jobbos ( 2
csap ) Toldpaijzsal. Méret: 1000 X 2300 1|db OFt OFt
8. Takardlécek
VI. Feliiletképzés ( Csak kiilsé )
1. Mazolt feluletek, csiszolas 185[m2 0Ft 0 Ft
2. Alapozds 185|m2 0 Ft 0 Ft
3. Mazolas 185|m2 0 Ft 0 Ft
4. Takaras 360|m2 0 Ft 0 Ft
VIl.Pdrkanyok épitése
1. Meglévé korrodalt parkanyok bontésa, cseréje

39]fm 0 Ft 0 Ft
VIIIl. Lapostetd teljes felujitdsa
1. Epitési felvond le-fel szerelése 1|db 0 Ft 0 Ft
2. Epitési tormelék elszallitdsa 8|m3 0 Ft 0Ft
3. Kéményszegélyek bontadsa 46|fm 0 Ft 0 Ft
4. Hajlatbadog bontasa 143|fm 0Ft 0Ft
5. Tet66sszefolyd bontasa 10|db 0 Ft 0 Ft
6. Ereszszegély szerelése, lagyfedési tet6hoz,
horganyzott acéllemezbél, 33-cm kiteritett
szélességgel, 0.5 mm vtg. 128|fm OFt OFt
7. Viharléc szerelés, bevonatos aluminium lemezbdl,
10 cm kiteritett szélességgel 46 OFt OFt
8. Beton jarélapok bontasa 50(db 0 Ft 0 Ft
9. Hajlaték elhelyezése faltében, ROCKWOOL
Rockfall attikaék 1000/100/60 46[fm OFt O Ft
10. Csapadékviz elleni szigetelés, alsé réteg készitése
vizszintes feliileten, 1 réteg bitumenes lemezzel, (SBS
modifikalt vagy SBS/oxidalt duo) lemezzel,
olvasztdsos ragasztassal, BAUDER E KV - 4t
alacztomerhitiimenes eleé rtg 771|m2 OFt OFt
11. Csapadékviz elleni szigetelés, alsé rtg. készitése
fiiggbleges feliileten, BAUDER E KV - 4t 112|m2 OFt OFt
12. Csapadékviz elleni szigetelés, felsd rtg. Vizszintes
feltleten, 4,0 mm vastag paladrlemény hintési
elasztmerbitumenes (SBS modifikalt) lemezzel,
BAUDER PYE PV 200 S4 771|m2 OFt OFt
13. Csapékviz elleni szigetelés, felsé rtg. Készitése
fiiggbleges feliileten, BAUDER PYE PV S4 112|m2 OFt O Ft
14. CsGatvezetés szigetelése D=300 mm 1|db 0 Ft 0 Ft
15. TetGszigetelés leterhelése, meglévé ujbali
felhasznaldsaval, beton jarélapokkal 50[db 0Ft OFt
16. Egytagu tet60sszefolyd beépitése, csapadékviz
elleni szigeteléshez, vizhatlanul csatlakoztatva,
bitumenes lemez szigetelés( tet6ben. EUROSZIG
ITALPROFILI aRT 102 d100 h485 tet6osszefolyd

10{db 0 Ft 0 Ft
17. Ragasztott tet6fedések javitasa, gyongykavics
lekaparas, Uj védbréteg készitése, alapozas
bitumenes alapozéval 771|m2 OFt OFt

VIIl. Klinkert tégla, helyre dllitdsa,impregndldsa




1. Téglak csiszolasa, tisztitasa 182|m2 OFt OFt
2. Grafitis részek csiszoldsa, tisztitasa 35|m2 0 Ft 0 Ft
3. Téglak impregnaldsa 217|m2 0Ft 0Ft
4. Gépdijak 1[db 0 Ft 0 Ft
IX. Villyanyszerelés

1. Homlokzati LED reflektorok, kiépitéssel,

vezetékelve, fix kapcsoldsi pontal 8|db OFt 0 Ft
X.Villamvédelem kiépitése 1|klt. 0 Ft 0 Ft
X|. Takaritds 1]klt. 0 Ft 0 Ft
Netto: 0 Ft 0 Ft
Osszesen nettd: 0 Ft
Osszesen brutto: 0 Ft




