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Tervjegyzék

VE-01 FOLDSZINT VILLAMOS BERENDEZES
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VE-03 NAPELEM RENDSZERTERV

VE-10 EPULET FOELOSZTO

1. Er6saramu rendszerek

1.1./ A létesitmény kialakitasa, rendeltetése:

A projekt keretében a targyi 6voda kerul feltjitasra. A villamos rendszer jelenlegi allapota elavult, a
korabbi toldozasok, kiegészitések nem lettek megfeleléen kialakitva.

A tervezés keretében teljesen U] villamos haloézatot készil, a tetén pedig napelemek lesznek
elhelyezve.

Az épitmény mértékadd kockazati osztalya: AK (alacsony kockazati) osztalyu.

Az épulet aramtalanitasa a bejarat kozelében, a mérénél lehetséges.

1.2./ A villamos berendezés létesitésének tartalma:

Jelen dokumentaciéban szerepld villamos berendezés az alabbiakra terjed ki:

- a bérleményt ellato energiaellatasi rendszer, févezetékhalozattal, 0,4kV-os rendszer
- bérlemény altalanos vilagitasi berendezése

- bérlemény csatlakozohal6zati rendszere

- bérlemény foldelési halézata és érintésvédelmi berendezése

- technoldgiai berendezések er6saramu megtaplalasa

1.3./ A villamos energiaigény és ellatasa:
Az épulet elektromos energia ellatasa 0,4kV-os feszultségszinten van kialakitva.
A meglévé energiamennyiség 3x32A.

A feltjitas soran nem lesz Uj elektromos fogyaszté beépitve, gépészeti berendezések tekintetében
a meglévd koncepcié lesz optimalizalva, Uj berendezésekkel.

Almérések kialakitasa nem volt igény a megbizo részérol.
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Az épiilet villamos energiaigénye:

A meglévé energia: 3x32A normal betaplalas.

Ovoda

Fogyaszto P(kW) e Pe (kW)
Alt.

vilagitas 2,46 0,5 1,23
Alt

erdatvitel 10 0,4 4,00
Gépészet 6,0 0,6 3,60
Osszesen: 8,8

A meglév6 energiamennyiség megfeleld, nincs sziikség energiabdvitésre!

1.4./ Vilagitasi berendezés:

Fényforrasként LED-es fényforrasok alkalmazandéak.

Az éplletben csak elektronikus el6téttel szerelt lampatesteket lehet beépiteni. Minden beépitett
lampatestnek meg kell felelni az EEI besorolas A2 osztalyanak.

Elektronikus el6tétek miszaki kovetelményei:

EEI besorolas: A 2

Villogadsmentes bekapcsolas kevesebb, mint 0,1 sec alatt

Radio zavarvédelmi feszlltség hatarértéki osztaly: B VDE 0871

Tulfeszlltség veédelem az elététben

Az egyes helyiségekben elhelyezett [ampatesteknek a helyiségre jellemzé funkciot és védettséget
kell biztositaniuk.

Helyiségtipusokra lebontva ez a kdvetkezbket jelenti:

- vizesblokkok: 1P44

- géphaz: IP55

- foglalkoztatok: 1P20

Az éplletbe tervezett altalanos vilagitasi berendezés az EN-12464 szabvanyban meghatarozott
megvilagitasi er6sséggel létesdil.

A vilagitas kapcsolasa az alarendelt helyiségekben mozgasérzékeldkkel torténik.

A lampatestek tipusat a megrendel6vel kell leegyeztetni. A lampahelyek kialakitasanal a lampak
elhelyezését is be kell arazni!

1.5./ Biztonsagi vilagitas, kijaratmutato

Az épllet biztonsagi vilagitasat sajat akkumulatoros lampakkal tervezziik.

A biztonsagi vilagitas az MSZ EN-1838 és az MSZ EN 50172 szerint kerul kialakitasra.
Kijaratmutato lampatesteket kell elhelyezni az MSZ EN 1838 4.1 bekezdése szerinti pozicidkba. A
kijaratmutatd lampatesteket jol lathatd és felismerhetd piktogrammal kell ellatni. A kijaratmutato
lampatestek és biztonsagi vilagitasok készenléti tzemmaodban kell mikodjenek.

1.6./ Térvilagitasi berendezés:
A Kkllsé terllet vilagitasai nem volt része az atalakitasnak.
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1.7./ Csatlakozéhalézatok:
A gyengearamu szolgaltaté kabeleinek nyomvonalat kell biztositani az iroda kézponti gyengearamdu
rendezdig. Innen kerllnek kikabelezésre az irodai csatlakozéaljzatok és a gyengearamu végpontok

1.8 ./ Eréatviteli-technolégiai ellatasok, épiiletgépészet, napelem:

Az épllet fltésére kazanok kerinek beépitésre, ezek biztositjak a HMV hbigényét is.

A déli oldalon talalhaté csoportszobakba klimaberendezések lesznek kiépitve.

A bels6 terli WC bolokkokban vilagitasi kapcsolérol miikodd és 5 perc utanfutassal rendelkezd helyi
elszivasok lesznek

A konyhai altalanos berendezésekhez 1F dugaljas kiallasokat tervezink. A konyhai kiallasokat a
végleges berendezések ismeretében a kivitelezés elbtt pontositani szikséges!

A magastet6 utca feldli részén napelemes rendszer kerul ehelyezésre, 9,54kWp teljesitménnyel,
10kW-os inverterteljesiténnyel.

Napelem: 36db 256Wp napelemtabla
Inverter: FRONIUS SYMO 10.0-3-M

A napelem DC oldali kabelei a tetéhéjazaton torténd atvezetés utan 5m-en belll belecsatlakoznak
az inverterbe.
Innen az 5x4mm2-es erésaramu kabel a tetétérben, védécsében halad a féleosztoig.

A tizeseti aramtalanitas az AC oldal aramtalanitasaval automatikusan megtorténik.

1.9./ Szerelés:

- rézer( kabelezés és vezetékezés készul. Az 6sszes vezeték vorosréz, minimalis keresztmetszete:
3 x 1,5 mm2 Minden vezetéket az MSZ és az OTSZ el6irasai szerint kell kivitelezni, minden
vezetéket dlmennyezete felett majd falba sillyesztetten, védécsében kell vezetni.

- az elosztoberendezések Scneider Electric, EATON, Legrand vagy ezekkel azonos minéséglek
lesznek

A berendezések és anyag-, és tipusvalasztéka kivalé minéséglinek és bizonylatolhatéan CENELEC,
vagy magyarorszagi minésitéssel rendelkezének kell lennie.

A teljes berendezés szerelése feleljen meg az MSZ - EN szabvanyoknak, valamint az érvényben
lévé munkavédelmi és balesetelharitasi el6irasoknak.

Belsd védbcsdvek: A falakban elhelyezett védécsévek MU 3 tipusu legalabb 16 mm-eseknek kell lennidik.

Gégecs6 hasznalata nem megengedett.

A tartdszerkezetre es egyéb helyekre bilinccsel rogzitett, MBCU kabelek elvezetésére hasznalt
véddcsoveknek MU 2 tipusu, legalabb 16 mm-eseknek kell lennilk. MU 3 tipus és gégecsé hasznalata

nem megengedett.
Padlo védécsovezéshez minimum 50 mm atmérdéjd, belul sima falu védbcsodvek fektetendék.

Kilsé véddcsovek: A kulsé véddcsdvezésre kizardlag vastag sima fald védéesd hasznalhatd (Pl.:
Symalen, KPE). A véddcsovek belsé atméréjének minimum 32 milliméternek kell lennie kabelenként.

Merev véd6csé nem hasznalhato. Az Ures véddcsOvekbe behuzdoszalat kell elhelyezni.

Az épuletben a f6 kabelnyomvonalak kialakitasahoz kulon erds-és gyengearamu kabeltalca kerul
elhelyezésre. Kabeltalcak, kabellétrak éleit gumirozott kabelvédbvel kell ellatni, a toldasok, sarkok

elagazasok minden esetben gyari idommal szerelendék.
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A gyengearamu talcakat meg kell osztani a strukturalt kabelezés és az egyéb gyengearamu kabelezés
részere fém elvalasztoval.

A vezetékek minden esetben vagy a kabeltalcaban vagy védécsében helyezendék el.

Ahol nem lehetséges a kabelek bevésésre, ott a kabeleket falon kivili osztott min 180 mm széles
parapetcsatornaban kell vezetni, a csatlakozasoknal a szabvanyos csatlakozé — és toldé idomokat
szikséges hasznalni.

A vezetékek kotéseit a kabeltalca oldalara rogzitett OBO vagy EMS tipusu, minimum A8 meéreti
vizmentes dobozban kell kialakitani. A doboz fedelén alkoholos filctollal jel6Ini kell a vezeték szamat,
megnevezését. A kabelek bevezetésére elsGsorban az alsé bevezetési pontokat kell hasznalni
(vizvédettség) a kotésekhez csak Wago vagy Weidmudiller gyartmanyu rugds vezetékkoté hasznalhaté.

Dugaszol6 aljzatok, kapcsolok részére engedélyezett gyartmanyok:

-Legrand Valena fehér kerettel

-Schneider Sedna fehér kerettel

A frécesend viznek kitett terlleteken 1P44 védettségil dugaljakat és kapcsoldkat kell beépiteni.
Minden esetben slllyesztett szerelvényeket kell beépiteni.

A teljes haldzat szigetelési ellenallasmérését el kell végezni, és arrdl jegyzékonyvet kell késziteni. A
villamos berendezés szerelésénél az 06sszes vonatkozé szabvany és eldirasban foglaltakat
maradeéktalanul be kell tartani. A szerelésrél a kivitelezének szerelési szabvanyossagi nyilatkozatot kell
adnia. A létesitett villamos berendezésrél atadasi dokumentaciot kell késziteni.

A villamos berendezés hasznalatahoz kezelési-karbantartasi utasitast kell késziteni.

A kockazati osztalybdl adédé mikddési idok tlzeseti fogyasztokra (esetlinkben alacsony
kockazat):

B C D E
1 id6tartam (perc)
2 Tlzeseti fogyaszto A kockazati egység kockazati
osztélya
3 NAK AK KK MK
4 Biztonsagi vilagitas 30 30 60 90
5 Gépi hé és fustelvezetés és 30 30 60 90
légpotlas
6 HG és flustelvezetés és légpotlas 30 30 30 30
nyilaszardi
7 Tulnyomasos fluistmentesités 30 30 60 90
8 Tlzolt6 felvoné 30 30 60 90
10 Tlzolté radiderésité Nincs 90 90
kdvetelmény
11 Oltévizellatds nyomasfokozé az oltévizellatas eldirt idétartamaval
szivattyuja megegyezd ideig
12 Menekulési felvono 30 30 60 90
13 Evakuacios hangositd rendszer 30 30 30 60
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14 Atmeneti védett térhez, biztonsagi 30 30 60 90
felvondhoz tartozé kommunikacios
Osszekottetés
Az Osszes termék, ami a Kkiirasban szerepel a tdmegéhez viszonyitva maximum 0.1%
koncentracioban tartalmazhat 6lmot, kromot, higanyt, PBB-t, PBDE-t, és 0.01% kadmiumot, a fentiek
alapjan meg kell felelnie az 6sszes elbirasnak, ami az eurdpai RoHS direktiva mellékleteiben
szerepel.

1.10./ Erintésvédelem, foldelés:

A villamos berendezés tervezett érintésvédelmi rendszere: nullazas.

A féelosztéhoz érkezb betaplalo-kabelen az Gzemi nullavezetd az érintésvédelmi nullazévezetbvel,
valamint a kils6 foldeléssel egyesitve van (TN-C rendszer). A féelosztonal kerul szétvalasztasra
PEN vezet6 PE és N vezet6kre. A féelosztonal kell kialakitani az épulet foldelését is rudféldeld
segitségével. A kilsé foldelés szétterjedési ellenallasa nem lehet nagyobb. mint 2 Ohm. A
féldelérendszer kialakitasanal gondoskodni kell a korrozidvédelem megfelelé alkalmazasarél. A
mérétél TN-S halézattal készdl.

Az Osszes villamos berendezés érintésvédelmi csatlakozopontjat, valamint a dugaszolé aljzatok
védéérintkez6it be kell kétni a nulldzé rendszerbe.

A rendszer hatasos mikodésérdl méréssel kell meggy6z8dni, a mérésrél készitett jegyzdkodnyvet a
megrendeldnek at kell adni.

A féelosztd PEN pontjardl minimum 10 mm2 keresztmetszetli MKH vezetdvel taplalva ki kell alakitani
egy kizardlag a konyha altal hasznalt potencial kiegyenlité gydjtésint. Az EPH sint a kabeltalca
oldalan kell régziteni. Innen kell leagaztatni minimum 6 mm2 keresztmetszetl MKH vezetdvel a
mosogatok csatlakozasat. A kabelek végére 6/6-os kabelsarut kell préselni.

1.11./ Villamvédelem:

A villdmvédelem meglév6-megmaradd, nem norma szerinti. A rendszer mikodoképességét
felUlvizsgalattal és mérési jegyz6kdnyvvel kell igazolni.

Az épulet villamvédelmi besorolasa:

R2-M2-T5-K3-H4

Ebbdl a villamvédelmi fokozat:
V3c-L3b-F3/r-B3e

A meglévé rendszer nagyrészt megfelel az el6irt fokokzatnak, de két helyen plussz levezetét
helyeztink el.

Mivel az éplilet kilsé hészigetelést kap, ezért a levezetdket 15cm eltartassal kell kialakitani és a
hdszigetelésben a levezetdk alatt asvanygyapot savokat kell kialakitani.

A foldelSket a talajban 6ssze kell kotni, igy biztositjuk a megfelel potencialeloszlast.
A villamvédelmi féldelést és az érintésvédelmi foldelési rendszert egy ponton, a féelosztonal kell

kozositeni és kialakitani az EPH csomépontot. Ide csatlakozik a f6elosztd berendezés foldelésinje
és az EPH halézat.

1. Gyengearamu rendszerek
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A gyengearamu rendszerekrél nem készil tervdokumentacié. Amennyiben kiépitésre kertlnek
csatlakozasi pontok, akkor ezt az er6saramu szerelésnél figyelembe kell venni, az er6saramu
szerelvényekkel k6zos keretben lesznek elhelyezve.

A kabelek nyomvonalainak, tovabba az erésaramu tapellatasnak a kiépitése az erésaramu
vallalkozé feladata.

Az informatikai kabeleket a kialakitott csovezésben, kabeltalcaban szikséges elhelyezni.

A Kivitelezés soran az alabbi elbirasokat sziikséges betartani:

Maximum 90°-o0s hajlitdsok lehetnek a csbévezésekben és maximum kettdé hajlitas lehet a
szerelédobozok kdzott;

A kabeleket nem szabad 30 méternél hosszabb szakaszon behuzni;

Kertlni kell az éles targyakat, sarkokat, a kabelkdpeny épségének megbrzése érdekében.

A rézalapu strukturalt kdbelek betartandd maximalis hajlitasa sugarai: minimum a kabelatméré 8-
szorosa a telepités soran é€s minimum a kabelatmeérd 4-szerese telepitve.

Az optikai kabelek betartandé maximalis hajlitasa sugarai: minimum a kabelatméré 15/20-szorosa a
telepités soran és minimum a kabelatmérd 10-szerese telepitve.

Az elkészult strukturalt haldézatot mérési jegyzékdnyvvel és megvalosulasi dokumentacioval kell
atadni. A mérésekhez javasolt eszkozok: Fluke, Omniscanner, illetve Wirescope. A
dokumentalashoz javasolt program: AutoCAD.

2.1 Tiizjelz6 rendszer

Tlzjelz6rendszer nem kerul kiépitésre.

2.2 Beléptetdé rendszer

A terlleten beléptetérendszer nem fog létesuini.

2.3 Video megfigyelérendszer

Kamerarendszer nem kertl kiépitésre, a megbizé ,alkamerak” elhelyezését kérte.

2.4 Strukturalt halozat

A terlleten strukturalt halozat létesil. Az ezekhez kialakitott csatlakozoaljzatok az erésaramu
szerelvénnyel k6zds keretbe szerelendbek.

2.5 Behatolas jelz6 rendszer

A meglévé rendszert a folyosoi terlletek bevonasaval kell béviteni a berendezés gyartéjanak
instrukcidja alapjan.

2.6 Egyéb
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3.Tervezbi nyilatkozat

Alulirott Petak Andras okleveles villamosmérnok kijelentem, hogy a tervezett villamos berendezés
megfelel az érvényes orszagos és agazati szabvanyok el6irasainak.

A terveket az érvényben 1év6 tlzvédelmi, munkavédelmi, balesetelharitasi és biztonsagtechnikai
eléirasok betartasaval készitettem. A Kkivitelez6 a munkak végzése soran a sajat vallalati
munkavédelmi szabalyzatban a kivitelezési tevékenységre el6irt munkavédelmi rendelkezéseket és
kévetelményeket maradéktalanul érvényesiteni koteles. A kivitelez6 a munka befejezése utan a
kivitelezett Iétesitményre (szerelési munkakra) vonatkozé munkavédelmi kdvetelmények kielégitéseét
irasos nyilatkozatban, ill. az egyéb jogszabalyokban el6irt okmanyokkal kételes igazolni.

A tervezés soran figyelembe vett szabvanyok, rendeletek a kévetkez6k voltak a teljesség igénye
nélkal:

- 54/2014. (XIl. 5.) BM sz. rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol (OTSZ),

- 1993.évi XClII. térvény a munkavédelemrél, 5/1993.. (XI11.26.) MUM.sz. rendelet a végrehajtasrol,
- MSZ 447:2009 Csatlakoztatas kisfeszlltség(, kozcélu elosztéhalozatra

- MSZ HD 472 S1:2002 Kisfeszlltségi, kozcélu villamos halézatok névleges feszliltségei

- MSZ HD 60364-1:2009 Kisfeszlltségl villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, az altalanos
jellemzék elemzése, meghatarozasok

- MSZ HD 60364-6:2007 Ellen6rzés

- MSZ HD 60364-5-54:2007 Fdldeld berendezések, védbvezetdk és védd egyenpotencidlra hozé
vezetdk

- MSZ HD 60364-5-51:2007 Villamos szerk. kivalasztasa és szerelése. Altalanos eléirasok

- MSZ HD 60364-4-443:2007 Légkori vagy kapcsolasi eredet( tulfesziiltségek elleni védelem

- MSZ HD 60364-4-41:2007 Aramiités elleni védelem

- MSZ EN 50110-1:2005 Villamos berendezések uzemeltetése

- MSZ EN 50110-2:2005 Villamos berendezések Uzemeltetése (nemzeti melléklet)

- MSZ 1585: 2001 Erésaramu Uzemi szabalyzat

- 22/2005 (XII. 21.) FMM rendelet

- MSZ EN 12464 Fény és vilagitas. Munkahelyi vilagitas

- MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tél 20,8/36 kV-ig terjedd névleges fesziltségl erésaramu kabelek és
jelz6kabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetésége

- MSZ EN 62305 Villamvédelmi szabvanysorozat

Koérnyezetvédelem

Levegétisztasag-védelem:

A tervezett villamos berendezés a 21/2001.11.149 kormany rendelet alapjan leveg6terhelést okozo
helyhez kotott levegé szennyezd pontforrast nem tartalmaz, ezért a villamos berendezés
telepitéséhez nincs szikség a kdrnyezetvédelmi szakhatésag hozzajarulasara.

Zaj és rezgés elleni védelem:
A tervezett villamos berendezés nem tartalmaz olyan fixen telepitett berendezéseket, melyek a
kornyezet szamara zaj vagy rezgés védelmi intézkedést tennének szikségesse.

Vizmindségvédelem
A tervezett villamos berendezés nem tartalmaz olyan fixen telepitett berendezéseket, melyek a
kornyezet szamara vizmin6ség védelmi intézkedést tennének szukségesseé.

Hulladékkezelés
A tervezett villamos berendezés lUzemeltetése sordan nem keletkezik veszélyes termelési vagy
kommunalis hulladék. A szokasos tervezett karbantartds soran bekévetkezd fényforrascsere
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kapcsan keletkez6 fénycsdvek szamitanak veszélyes hulladéknak, melyeket elkllonitetten kell
gyUjteni, és gondoskodni kell azok elszallitasardl egy veszeélyes hulladekgydjté telepre.

A bontas és épités soran keletkez6 hulladék tekintetében gondoskodni sziikséges azok megfeleldé
gylijtéserdl és elszallitasardl. A fénycsovek , illetve egyéb veszélyes hulladéknak szamito villamos
szerelési anyagok tekintetében ugyanugy kell eljarni mint azt elébbiekben emlitettik.

Tervezdi munkavédelmi nyilatkozat

Jelen dokumentéacié biztonsagi és egészségvédelmi koordinator kbzremikodésével készlilt.

A jelen dokumentacioban foglalt miiszaki megoldasok megfelelnek a dokumentacidéban foglaltakra
érvényes munkavédelmi elbirdsoknak és szabvanyoknak, valamint a megrendelé altal kézolt
munkavédelmi kovetelményeknek.

A kivitelez6 a munkak végzése soran a sajat vallalati munkavédelmi szabalyzatban a kivitelezési
tevékenységre eldirt munkavédelmi rendelkezéseket és kovetelményeket maradéktalanul
érvényesiteni koteles. A kivitelez6 a munka befejezése utan a kivitelezett Iétesitményre (szerelési
munkakra) vonatkozé munkavédelmi kdvetelmények kielégitését irasos nyilatkozatban, illetve az
egyeb jogszabalyokban eldirt okmanyokkal koteles igazolni.

(1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrél)

Iy

Petak Andras okl. villamosmérnok
(VT-13-14678)
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