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IEGJEGYZESEK / scripts
- Az épiilet £0,00 szintje a bejarati elétér jelenlegi padloszint jeként lett meghatarozva
- Mindennem( kivitelezés, csak jovahagyott statikai szakvélemény meglétében kezdheté meg!

- A fejlesztés keretében az épiilet homlokzataira utdlagas hdszigetel6 rendszer keril. Ennek keretében
a kulteri meglevo-megmarado, homlokzati falon vezetett 'gazvezetekek kordl harom oldalrol vakolf,
mNm_AmwNo_.__Am_i szell6ztetett modon kell kialakitani a homlokzati hészigetel6 rendszert!

- A h6szigetelési rendszer kialakitasanal, a ttizvédelmi mileirasban foglaltak betartasa kotelezé
- A tervezett padlé szint jei megegyeznek a meglévd padlo szintekkel.

» sziikséges gyartmanytervek elkészitése kivitelezdi feladat. Az elkészitett gyartmanytervek
arolag general'tervezGi jovahagyas utan adhatok gyartasba.
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EPITTETO/ client
Budapest XVI. kertileti Polgadrmestei Hivatal
1163 Budapest, Havashalom utca 43.

PROJEKT / project

Budapest, XVI. ker. Szent Korona u, 100. sz. alatti

Szentmihalyi Jatszokert Ovoda felujitas
foeloszto 1161 Budapest, XVI. ker. Szent Korona u. 100. (hrsz.: 109768)
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GENERAL TERVEZES / general design

. Vel @@_W@ it Tipik Tams

3521 Miskolc, Berekkert utca 3. okl. épliletgépészeti és
19m Cégj.sz.: 05-09-028031 eljarastechnikai gépészmérnck
2m MPP1 - E-mail: vertpulse@vertpulse.eu

Tel.: +36 70 773 7947

EPITESZET / architects
Tervezd Czelnai Zsolt - E-01-6269
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STRING 2

Napelemes rendszer:

Napelem:
Gyartd: Worldwide Energy and Manufacturing
Tipus: AS-6P30-265

Inverter: 1db FRONIUS SYMO 10.0-3-M
36db cella, 18+265Wp + 18%265Wp= 9,54kW

Sunmodule Plus SW 260 Poly technikai adatai:
P mpp = 265 W

Ump =309V

Uoc=383V

Impp = 8,47A

lsc=883A

Umax: 1000V

Meret: 1640 x 992 x 40 mm

Suly: 18,5 kg

* MPP2

EPULETGEPESZET / building service desi
/ bullding service design . <\ Tamés - G-01-15793

VILLAMOSSAG / electrical design Petak Andras - V-13-14678

STATIKA / structural design ,
Szabé Zoltan - SZES1 01-9068

Kabelek:
“A" 2 1| bmm2 DC TERVFAJTA / drawing status

“B": NYY 5x4mm2 KIVITELEZESI TERV

TERVLAP NEV / sheet title EPULETVILLAMOSSAG
NAPELEM RENDSZERTERV

LEPTEK / scale
M 1:50

MUNKASZAM / project ID RAJZSZAM / sheet ID

VE-03

MODOSITAS / revision KIADAS DATUMA / date
ALAPKIADAS 2018.04.23.

A terv szerzdi jogvédelem alatt dll! Viltoztatni, vagy - még részleteiben is
felhaszndlni - csak a tervezével egyeztetve szabad!




