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Halézati csatlakozés WiFi végpontnak
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Klima kiiltéri egység,
elhelyezés gépésztervek alapjan

IEGJEGYZESEK / scripts

- Az éplilet £0,00 szintje a bejarati elétér jelenlegi padloszint jeként lett meghatarozva

- Mindennem( kivitelezés, csak jovahagyott statikai szakvélemény meglétében kezdhetd meg!

- A fejlesztés keretében az épiilet homlokzataira utolagos hszigeteld rendszer keril. Ennek keretében

a kilteri meglévé-megmarado, homlokzati falon vezetett

azvezetekek korul harom oldalrol vakolt,

szakaszonkent szell6ztetett modon kell kialakitani a homlokzati hészigeteld rendszert!

- A hészigetelési rendszer kialakitasanal, a tlizvédelmi mGleirasban foglaltak betartasa kotelez6!

- A tervezett padlé szint jei megegyeznek a meglévd padlé szintekkel.

- A sziikséges gyartmanytervek elkészitése kivitelezgi feladat. Az elkészitett gyartmanytervek
kizarolag general tervezéi jovahagyas utan adhatok gyartasba.

- Jelen kiviteli terv m_mw&NN kezelend® a tobbi épitész és szakagi tervekkel, miiszaki leirdsokkal,

koltsegvetesekkel, s

- Minden méret a helyszinen ellendrizend®.

- A kiviteli fery 1fese
befolyasolhatjak a kiviteli tervet.

_Wmmﬁ:\wmm soran fizikai feltarasokat nem végeztiink, a kivitelezés soran ezek
a
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Dugaszoloaljzat, 1-es, stllyesztett, 230V 1P+N+PE
Dugaszolbaljzat, 2-es, sillyesztett, 230V 1P+N+PE
Dugaszoloaljzat, 4-as, sullyesztett, 230V 1P+N+PE

Dugaszoloaljzat, 1-es, sillyesztett, védett, IP44, 230V
1P+N+PE

Fix készilékcsatlakozas, 1 fazisu

Fix készilékcsatlakozas, 3 fazisu
Egysarku kapcsolo, slllyesztett
Kétsarku kapcsolo, sillyesztett, védett

Valtdkapcsolo, slllyesztett

Motoros fogyaszto: elszivé, kapu
Mozgéasérzékelds riasztd

RJ45 siillyesztett csatlakozd (PoE)
Termosztat

L1 jel( Fosnova Tortuga 28W 2330Im 3000K CRI80 IP54
mennyezetre szerelhetd opéalburas LED-es lampatest,
@400 mm méretben (22042412-00)

L2 jeld HALLA Rundo 48,8W 6190Im 3000K CRI80
mennyezetre szerelhetd opélburas LED-es lampatest,
@650 mm méretben (19-262K-10GNE/830, W)

L2b jeld HALLA Rundo 48,8W 6190Im 3000K CRI80
mennyezetre szerelhetd opéalburas LED-es biztonsagi
lampatest beépitett akkumulatorral, @650 mm méretben
(19-262K-10GNE/830, W)

L3 jeli HALLA Ravo 9,3W 1160im 3000K CRI80
mennyezetre szerelhetd opélburas LED-es lampatest,
@170 mm méretben (55-273K-10GDE/830, W)

L3b jelli HALLA Ravo 9,3W 1160Im 3000K CRI80
mennyezetre szerelheté opélburas LED-es biztonsagi
ldmpatest beépitett akkumulatorral, @170 mm méretben
(55-273K-10GDE/830, W)

L4 OSM LAMBDA LED DIF SUR. M 44W 4650Im 3000K
CRIB0 mennyezetre szerelheté mikroprizma buras
LED-es lampatest, 1260 x 123 x 67 mm méretben
(ORK021AS0224)

L5 jeli OSM TDO Il ECO LED L 30W 3250im 3000K
CRIB0 IP65 mennyezetre szerelhetd opalburas, por- és
paramentes LED-es lampatest,

1570 x 100 x 100 mm méretben (ORH004AG0079)

L6 jeli OSM TDO Il ECO LED S 24W 2950Im 3000K
CRI80 IP65 mennyezetre szerelhetd opéalburés, por- és
paramentes LED-es lampatest,

660 x 100 x 100 mm méretben (ORH004AG0056)

L7 jeli OSM PLAST H LED L 50W 4400im 3000K CRI80
IP44 mennyezetre szerelhetd opalburas LED-es
ldmpatest, 1496 x 172 x 57 mm méretben
(ORK011A00052)

L7b jeld OSM PLAST H LED L 50W 4400Iim 3000K CRI80
IP44 mennyezetre szerelhetd opalburés LED-es
biztonsagi lampatest beépitett akkumulatorral, 1496 x 172
x 57 mm méretben (ORK011A00052)

L8 jeld OSM PLAST H LED M 39W 3500Im 3000K CRI80
IP44 mennyezetre szerelhetd opalburés LED-es
ldmpatest, 1196 x 172 x 57 mm méretben
(ORK011A00048)

Kijaratmutaté el6re mutaté nyillal, helyi akkumulatorral, 1h
Kijaratmutaté oldalra mutaté nyillal, helyi akkumulétorral,
1h

EPH bekotés

Kultéri lampa

Mozgasérzékeld kultéri lampavezérléshez

EPITTETO/ client
Budapest XVI. kertileti Polgarmestei Hivatal
1163 Budapest, Havashalom utca 43.

PROJEKT / project
Budapest, XVI. ker. Szent Korona u, 100. sz. alatti

Szentmihalyi Jatszékert Ovoda felUjitas|
1161 Budapest, XVI. ker. Szent Korona u. 100. (hrsz.: 109768)

II. Utem

GENERAL TERVEZES / general design

vert @@__@@ [l

3521 Miskolc, Berekkert utca 3.
Cégj.sz.: 05-09-028031
E-mail: vertpulse@vertpulse.eu
Tel.: +36 70 773 7947

Tirpak Tamas

ligyvezetd

okl. épiiletgépészeti és
eljarastechnikai gépészmérndk

EPITESZET / architects

Tervezd

Czelnai Zsolt - E-01-6269

EPULETGEPESZET / building service design _ |, \
Tirpak Tamés - G-01-15793

VILLAMOSSAG electrical desi
/ dlectrical design Petak Andrés - V-13-14678

STATIKA / structural design j
Szabd Zoltan - SZES1 01-9068

TERVFAJTA / drawing status
KIVITELEZESI TERV

TERVLAP NEV / sheet title EPULETVILLAMOSSAG

FOLDSZINT VILLAMOS BERENDEZES

LEPTEK / scale
M 1:50
MUNKASZAM / project ID RAJZSZAM / sheet ID
VE-01
MODOSITAS / revision KIADAS DATUMA / date
ALAPKIADAS 2018.04.23.

A terv szerzdi jogvédelem alatt all! Vdltoztatni, vagy - még részleteiben is
felhaszndlni - csak a tervezével egyeztetve szabad!




