JELMAGYARAZAT:

6As — Tervezett gazvezeték
, P e . _— — — — Meglévé gazvezeték
09 - ETKEZO-ELOKESZIT{ MEGJEGYZES:

14,98 m? Altaldnos megjegyzések:
- Aterv csak a teljes kiviteli tervdokumentdcio ismeretében hasznalhato fel.
Tervezett - A mdszaki leirdsban foglaltakat figyelembe kell venni. Kivitelezést és
Szelléz6 nvilds U Elster BK-G6T gazmérs anyagrendelést, csak a Beruhazd, szolgaltatok és hatésagok irasos
szekrényben jévahagyasanak birtokaban lehet megkezdeni.

Q,,i,=0,06 m*/h - Méretek a helyszinen ellenérizenddk!

Qmax=10 m/h - Kivitelezni csak Beruhazd, Muszaki Ellenér és a Tervellenér altal
Qe =870 m*/h ellfqgadott és jovahagyott tervekbc’SIl szabad. A kivitelez6 koteles a
Qua5s=8,64 m*/h kivitelezés megkezdése elétt egyeztetni a tervezével.

a szekrényre
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Meglévé falatvezetés acél 100x100
véddesbben T28 kiszell6z6 gombahoz szell6zéracs

GAS

o - Az anyagkiiras, a gépészeti tervek és a muiszaki leiras egyutt kezelendd!

o J - A terv egyUtt kezelendd az épitész és egyéb szakagi tervekkel.
- A tervtdl vald eltérés csak a tervezd jovahagyasaval torténhet.
- Kivitelezés el6tt az (itkozések elkerlilése végett a csévezetékek

He—— He—— H=H He=H Hee—— HEee—xo0—= Ho '

keresztezéseit és szerelési sorrendjét az egyes szakagi vallalkozok ill. a
general kivitelezd egyeztessék egymassal.

- A gépészeti attorések kialakitasat és a gépészeti berendezések
elhelyezését csak a statikus tervezd jovahagydasa utan lehet megvaldsitani.
- Kivitelezés sordn az adott termék forgalmazéjanak az eléirdsait
maradéktalanul figyelembe kell venni és be kell tartani!
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Meglévo
falatvezetés
véddesbben

29 - KAZANHAZ
10,01 m? —

Meglévé falatvezetés
védécsdben

[ i il
¢ DN25 elzard szerelvény 100x100 100x100 100x100
@ : szell6zéracs szellézdracs szellgzéracs
W l i l . ¢ . S

5 10 cmyrel
98T m mennygzet sikja alatt
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100x100
szell6zéracs Gazellatds megjegyzések:
- A gazkésziilék szabvanyos bekdtését és a gazvezeték megfelel§
g érintésvédelmét az arra jogosult szakemberrel igazoltatni kell!
04 - ELKULONITO - Berendezések bekdtését Firelén keresztil kell kialakitani. A készilék
6,72 m2 aramkarét legfeljebb 30 mA névleges kioldédramu dram-védé kapcsoldval
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= 6as —F s L (RCD-vel) kell védeni.

- Falatvezetésnél a gazvezetéket védéesébe kell helyezni. A védéesd
mérete minimum 2 mérettel nagyobb a haszoncséénél.
05- CSOR,OBTSZO A - A gazvezetéket EPH-ba kell kotni!
ELOTER - A MEO-hoz sziikséges: EPH jegyzékdnyv, végleges kéménysepréi
9,78 m? L szakvélemény!
- A tetdn kivili megkozelithetéséget az MSZ 845 szerinti miszaki
megoldast kell alkalmazni!

19 - KOZLEKEDO
21,23 m?

100x100
szell6zéracs

R

01 - BEJARAT - KOZL.

10 cm-rel
mennyezet sikja alatt

5/4"
acél

P [ i P \ 32,77 m?

- A gazrendszer kiépitésénél a hatalyos jogszabalyok, rendeletek és

:

eléirasokat be kell tartani, azoktdl eltérés nem lehetséges!

— Arendszert a MBSZ-ben és TIGAZ-DSO Féldgazelosztasi Kft. TT4000
technoldgiai utasitdsaban foglaltaknak megfeleléen kell kiépiteni!

- Aterv csak érvényes kéménysepréi szakvéleménnyel egyiitt érvényes!

BOSCH Condens 7000i W \/ £ i
GCT7000iW 42 PB 23 (7-736-901-355) Meglévé falatvezeté
fali kondenzacios f(ité gazkazan véddcsbében 5/4"
Qn=42 kW; Q=5,9-42 kW (50/30 °C) acél
Vs, =432 m°/h 100x100 10 cm-rel
20 - CSSZ. OLTOZ0 440 x 840 x 360 mm (Sz x M x H) X mennyezet sikja alatt
| 100x100

m=52 k szell6z6racs
9,36 m? g
. szell6z6racs
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Cs6anyagok és szigetelések:

Cs6vezetéki rendszereket, és szigeteléseiket a gyartd technoldgiai
utasitdsdnak megfelelsen kell késziteni. EMI engedélyben leirtakat
maradéktalanul figyelembe kell venni.

L beépitett 12 literes tagulasi tartallyal

falatvezetés
véddcsbben

i !
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Gazvezeték nyomasprobdja:

szilardsagi témorségi
nyomas idé nyomas idé
Kisnyomasu vezeték szakasz: 1,0bar 15min. 0,75bar 10 min.

22 - CSOPORTSZOBA

EPITTETO/ client

GAS

100100 03 - LOGOPEDIA Budapest XVLI. kertleti Polgarmestei Hivatal
szellézéracs

1163 Budapest, Havashalom utca 43.
10,90 m? P

PROJEKT / project

02 - OVODA Budapest, XVL. ker. Szent Korona u. 100. sz. alatti

VEZETO SZ. Szentmihalyi Jatszékert Ovoda feltjitas
8 _I _I mz 1161 Budapest, XVL ker. Szent Korona u. 100. (hrsz.: 109768)
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2. Utem

GAS

100x100 GENERAL TERVEZES / general design
szellézbracs

GAS

5/4"
acél

GAS

20 cm dlmennyezeti tér 0 cm elhuzas

L ' |
loem e V(i Uk

% % T28 szelléz6 gomba
mennyezet sikja alatt Tirpak Tamas

T{é gl 8 Tervezési hatar iigyvezetd
3521 Miskolc, Berekkert utca 3. okl. éptiletgépészeti és

HE=——_HE—-TH HE=——_HE=——Hh HE=——}F] Cégjsz:05-09-028031 eljarastechnikai gépészmérnok
E-mail: vertpulse@vertpulse.eu

Mgglg}/gfala}vgzglgs T w Tel.: +36 70 773 7947
véddesében O

5/4"

400

Falatvezetés meglévé véddcsbében / 750

GAS

k)
GAS === GAS

| EPITESZET / architects
Vezeté tervezé Czelnai Zsolt - E-01-6269

Tervez6k

szell6z6 racs\
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BOSCH Condens 7000i W EPULETGEPESZET / building service design

GC7000iW 42 PB 23 (7-736-901-355)
fali kondenzacids f(it6 gazkazan
Q=42 kW; Q=5,9-42 kW (50/30 °C)

Lol
acél acél
| tartésin_—""

Meglévé, megmaradd DN25 elzaré

Tirpak Tamas - G-01-15793
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. =4,32m%h -
BAS ——- GAS ——F GAS Sﬂaz ' / VILLAMOSSAG / electrical design

0 x 840 x 360 mm (Sz x M x H)
m=52 kg

Petdk Andras - V-13-14678

nyomas szabalyozé
100 mbar --> 28 mbar

1200
5/4"

acél
1200 ¢
1050 |

beépitett flistgaz visszadramlas

max 80 m*/h "
gatléval

STATIKA / structural design

5000

Szabd Zoltan - SZES1 01-9068

@

olydscsap DN25 TERVFAJTA / drawing status

ROMBACH | szerelvény >\‘

\/ \ Nem éghetd flexibilis bekstés

DN25 elzaro szerelvény 3/4"

KIVITELEZESI TERV

homokagy

TERVLAP NEV / sheet title EPULETGEPESZET

felallas Gazellatas alaprajz és fiiggoleges csoterv

LEPTEK / scale

utcai féelzard M 1:50
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—© acél csé
feltételezett mélységben

Tervezett) MUNKASZAM / project ID RAJZSZAM / sheet ID
Elster BK-G6T gazmérd GG-01
szekrényben

Csatlakozéas PVC védéesd Qnin=0,06 m3/h MODOSITAS / revision KIADAS DATUMA / date

a kdzm( halézathoz Qmax=10 m3/h ALAPKIADAS 2018.04.23.
Quer =8,70 m¥/h

— 3 g s , . , . . e . .
Quaigs=8,64 M°/h A terv szerz6i jogvédelem alatt Gll! Vdltoztatni, vagy - még részleteiben is

felhaszndlni - csak a tervezével egyeztetve szabad!
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