MEGJEGYZESEK / scripts
- Az épiilet 0,00 szintje a bejarati el@tér jelenlegi padloszintjeként lett meghatarozva

Mindennemy kivitelezés, csak jovahagyott statikai szakvélemény meglétében kezdhetd meg!

A fejlesztés keretében az épiilet homlokzataira utdlagos h'o'szi?efelb' rendszer keril. Ennek
keretében a kiiltéri meglévd-megmarado, homlokzati falon vezefett gazvezetékek koriil harom
old%lrél \ﬁikolf, szakaszonként szellGztetett modon kell kialakitani a homlokzati hdszigeteld
rendszert!

A hGszigetelési rendszer kialakitasanal, a tlizvédelmi mileirasban foglaltak betartasa kotelezg!

- A tervezett padlé szintjei megegyeznek a meglévd padlo szintekkel.

A sziikséges gyartmanytervek elkészitése kivitelezGi feladat. Az elkészitett gyartmanytervek
kizarolag ‘general tervezGi jovahagyas utan adhatok gyartasba.

- Jelen kiviteli terv egyiizz kezelendd a tobbi épitész és szakagi tervekkel, miUszaki leirasokkal,

koltségvetésekkel, stb.
- Minden méret a helyszinen ellenGrizendd.

A kiviteli terv készitése soran fizikai feltardsokat nem végeztiink, a kivitelezés soran ezek
befolyasolhatjak a kiviteli tervet.
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T1 réftegrend - padlasfodém (fentrGl lefelé) - nem jarhato

- 2,5 cm 0SB lap lécezésre fektetve (tetGtéri alaprajz szerint)

- 20 cm. asvanygyapot hGszigetelés (pl. ROCKWOOL
Dachrock vagy miszakilag azzal egyenértékl) 10+10 cm
(hGvezetési tényezd = 0,04 W/mK]

- parafékezd folia

(meglév@ perlit beton réteg eltavolitasa - statikai szakvélemény szerint)
- megléve fodém (felilet megfelelGen elGkészitve)

T2 rétegrend - lapostetd (fentrdl lefelé)
- 2 rtg. bitumen vastaglemez csapadékviz elleni szigetelés (pl.
VILLAS E-G & F/K Extra + P-PV 4 S/K vagy mUszakilag azzal
egyenértékl) mechanikai rogzitéssel
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T1 rétegrend

alatét elvalasztd, goznyomast kiegyenlit@ polipropilén filcréteg +4,06
(150g/m?) AL
ROCKWOOL DACHROCK (vagy azzal miiszakilag

egyenértéki) expandalt polisztirolhab hiszigetelés (hGvezetési

tenyéezd = 0,038 W/mK) meglévG csapadékviz lejtéskép szerint
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fektetve A
- PE folia, parafékezd réteg = i 1o 1 -
- meglévs bitumenes vastaglemez szigetelés H e . . +2,85 7 1 S +2,85
- meglévd lejtbeton e 61 ficcesstett monolit +2,65
- 10 cm meglgvg hl(‘)slmgefeles | | = gisz'Zk 9#0,., almennyezet . b= 3 ™~ b= Gj, fiiggesztett monolit B H =l
- meglévo fodém L ! | r—————- @ (tort fehér szinben) @ 3 & < gipszkarfon almennyezet o @
[ ; ; L— ) o N A.S.: 2,85m a & (tort fehér szinben) = =
P1 rétegrend - PVC burkolat talajon fekvd fodémen (fentrGl lefelé) | | . ® = @ s AS.: 2,65m o b s
- 05cm PVC burkolat (burkolati tery szerint) . ! ! =l | al ~ & & ™
- 5-15mm valtozo vastagsagd, onteriilo aljzatkiegyenlito reteg | 14k 56 222 12 222 18 235 12 235 56 2,7 0lpde 130 20, , 125 | 1K) 36 3,70 A= 4,16 36 K14
- megléve lindleum burkolat ) Em o Em
- 6 cm megléve aljzatbeton o o
~ kb. 30 cm meglév tomoritett feltdltés 2000 / £0.00 2 2 £0.00 20,00
- termett talaj 052 i y
> 2

P2 rétegrend - PVC burkolat talajon fekvd fodémen (fentrdl lefelé)
- 0,5 cm PVC burkolat (burkolati terv szerint)
- 5-15 mm  valtozd vastagsagl, onterild aljzatkiegyenlitG réteg
- meglévd lapburkolat
- 6 cm meglévd aljzatbeton
- kb. 30 cm meglévG tomoritett feltoltés
- termett talaj

P3 rétegrend - lapburkolat talajon fekvo fodémen (fentrGl lefelé)

- 15 cm ragasztott greslap (burkolati terv szerint)

- 1rtg. vizes helyiségekben: kétkomponens(l, kent hasznélati viz
elleni szigetelés, falakon vizes berendezések mogott 25 cm-t
tlfuttatva, ldbazatnal min. 25cm-t felvezetve, zuhanyzo koril
2,10 m-ig felvezetve

- 5-15 mm  valtozd vastagséagd, onterild aljzatkiegyenlitG réteg

- meglévd burkolat (greslap / linoleum)

- 6 cm meglévd aljzatbeton

- kb. 30 cm  meglévG tomoritett feltoltés

- termett talaj

A beépitendG anyagok tarolasara, felilet-elGkészitésére, beépitésére az adott
gyarto altal el@irt hasznalati, kivitelezési irgnymutatok; az érvényes MSZ/EN
szabvanyok; illetve a MAGYAR EPITOKEMIA ES VAKOLAT SZOVETSEG (MEVSZ)

iranyelvei kovetendGek! A METSZET

EPITETG / client

Budapest XVI. keriileti Polgarmesteri Hivatal
1163 Budapest, Havashalom utca 43.

PROJEKT / project

Budapest, XVI. ker. Szent Korona u. 100. sz. alatti

Szentmihalyi Jatszokert Ovoda felUjitas - II. UTEM
1161 Budapest, XVI. ker. Szent Korona u. 100. (hrsz.: 109768)

GENERAL TERVEZES / general design
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STATIKA / structural design
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Szabd Zoltan - SZES1 01-9068
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A terv szerzbi jogvédelem alatt dll! Viltoztatni, vagy - még részleteiben
is felhasznalni - csak a tervezével egyeztetve szabad!
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