T1 rétegrend - padlasfoédém (fentrdl lefelé) - nem jarhato

- 2,5 cm 0SB lap lécezésre fektetve (tetGtéri alaprajz szerint)

- 20 cm. asvanygyapot hGszigetelés (pl. ROCKWOOL
Dachrock vagy miszakilag azzal egyenértékl) 10+10 cm
(hGvezetési tényezd = 0,04 W/mK]

- parafékezd folia

(meglév@ perlit beton réteg eltavolitasa - statikai szakvélemény szerint)
- megléve fodém (felilet megfelelGen elGkészitve)

T2 rétegrend - lapostetd (fentrgl lefelé)

- 2 rtg. bitumen vastaglemez csapadékviz elleni szigetelés (pl.
VILLAS E-G & F/K Extra + P-PV 4 S/K vagy mUszakilag azzal
egyenértékl) mechanikai rogzitéssel

- alatét elvalaszto, goznyomast kiegyenlitG polipropilén filcréteg
(150g/m2)

- 12 cm ROCKWOOL DACHROCK (vagy azzal miszakilag
egyenértékl) expandalt polisztirolhab hGszigetelés (hGvezetési
tenyéezd = 0,038 W/mK) meglévG csapadékviz lejtéskép szerint
fektetve

- PE folia, parafékezG réteg

- meglévG bitumenes vastaglemez szigetelés

- megléve lejtbeton

- 10 cm meglévG hoszigetelés

- meglévG fodém

P1 rétegrend - PVC burkolat talajon fekvg fodémen (fentrdl lefelé)
- 0,5 cm PVC burkolat (burkolati terv szerint)
- 5-15 mm  valtozd vastagsagd, onterild aljzatkiegyenlitG réteg
- meglévd lindleum burkolaf
- 6 cm megléve aljzatbeton
- kb. 30 cm  meglévG tomoritett feltoltés
- termett talaj

P2 rétegrend - PVC burkolat talajon fekvd fodémen (fentrdl lefelé)
- 0,5 cm PVC burkolat (burkolati terv szerint)
- 5-15 mm  valtozd vastagséagd, onterild aljzatkiegyenlitG réteg
- meglévd lapburkolat
- 6 cm meglévd aljzatbeton
- kb. 30 cm  meglévG tomoritett feltoltés
- termett talaj

P3 rétegrend - lapburkolat talajon fekvG fodémen (fentrdl lefelé)

- 15 cm ragasztott greslap (burkolati terv szerint)

- 1rtg. vizes helyiségekben: kétkomponensl, kent hasznélati viz
elleni szigetelés, falakon vizes berendezések mogott 25 cm-t
tlfuttatva, ldbazatnal min. 25cm-t felvezetve, zuhanyzo koril
2,10 m-ig felvezetve

- 5-15 mm  valtozd vastagséagd, onterild aljzatkiegyenlitG réteg

- meglévd burkolat (greslap / lindleum)

- 6 cm meglévd aljzatbeton

- kb. 30 cm  meglévG tomoritett feltoltés

- termett talaj

A beépitendd anyagok taroldsara, felillet-elGkészitésére, beépitésére az adott
gyarto altal eld@irt hasznalati, kivitelezési irgnymutatok; az érvényes MSZ/EN
szabvanyok; illetve a MAGYAR EPITOKEMIA ES VAKOLAT SZOVETSEG (MEVSZ)
irdnyelvei kovetenddek!
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MEGJEGYZESEK / scripts
- Az épiilet 0,00 szintje a bejarati el@tér jelenlegi padloszintjeként lett meghatarozva

Mindennem@ kivitelezés, csak jovahagyott statikai szakvélemény meglétében kezdhetd meg!

A fejlesztés keretében az épiilet homlokzataira utdlagos h'o'szi?efel'o' rendszer keriil. Ennek
keretében a kiiltéri meglévd-megmarado, homlokzati falon vezefett gazvezetékek koriil harom
old?jlrol \;Iakolt, szakaszonként szellgztetett modon kell kialakitani a homlokzati hdszigeteld
rendszert!

A h@szigetelési rendszer kialakitdsanal, a tlizvédelmi mileirasban foglaltak betartasa kotelezd!

- A tervezett padlé szintjei megegyeznek a meglévG padlo szintekkel.

A sziikséges gyartmanytervek elkészitése kivitelezGi feladat. Az elkészitett gyartmanytervek
kizarolag ‘general tervezGi jovahagyas utan adhatok gyartasba.

- Jelen kiviteli terv egyiizz kezelendG a tobbi épitész és szakagi tervekkel, miiszaki lefrasokkal,
koltségvetésekkel, stb.

- Minden méret a helyszinen ellenGrizendd.

A kiviteli terv készitése soran fizikai feltardsokat nem végeztiink, a kivitelezés soran ezek
befolyasolhatjak a kiviteli tervet.

EPITETG / client

Budapest XVI. keriileti Polgarmesteri Hivatal
1163 Budapest, Havashalom utca 43.

PROJEKT / project

Budapest, XVI. ker. Szent Korona u. 100. sz. alatti

Szentmihalyi Jatszékert Ovoda feltjitas - IIl. UTEM
1161 Budapest, XVI. ker. Szent Korona u. 100. (hrsz.: 109768)

GENERAL TERVEZES / general design

A )vert p@“@@ kil Tirpék Tams

tgyvezetd
3521 Miskolc, Berekkert utca 3. okl. épliletgépészeti és
Cégj.sz.: 05-09-028031 eljarastechnikai gépészmérnok

E-mail: vertpulse@vertpulse.eu
Tel: +36 70 773 7947

EPITESZET / architects
Vezetd tervezd Czelnai Zsolt - E-01-6269

TervezGk

EPULETGEPESZET / building service design
Tirpdk Tamés - G-01-15793

VILLAMOSSAG / electrical design
Petdk Andras - V-13-14678

STATIKA / structural design
Szabd Zoltan - SZES1 01-9068
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A terv szerzbi jogvédelem alatt dll! Viltoztatni, vagy - még részleteiben
is felhasznalni - csak a tervezével egyeztetve szabad!
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