'vert pulse kft

3521 Miskolc, Berekkert utca 3.

KIVITELI TERV

&y

Budapest, XVI. ker. Szent Korona u. 100. sz. alatti
Szentmihalyi Jatszokert Ovoda felGjitas — Il. UTEM

EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

Projekt: Budapest, XVI. ker. Szent Korona u. 100. sz. alatti
Szentmihalyi Jatszékert Ovoda felujitas
1161 Budapest, XVI. ker. Szent Korona u. 100. (hrsz.: 109768)

Megrendelé: Budapest XVI. kertileti Polgarmesteri Hivatal
1163 Budapest, Havashalom utca 43.

Szakagi tervezdk: Czelnai Zsolt — okl. épitészmérnok E 01-6269

Budapest, 2018. majus 28.



Budapest, XVI. ker. Szent Korona u. 100. sz. alatti Szentmihalyi Jatszokert Ovoda felljitas

1161 Budapest, XVI. ker. Szent Korona u. 100. HRSZ.: 109768

KIVITELI TERV

TARTALOMJEGYZEK
TARTALOMIEGYZEK ...ooooeeeeeeeeeeeeeeeeeecceeeeeeseeeeeeesssesssesemessssessesssesssssssssemmessssssesseessssssssssssmsessseseeeessssssss 2
T TERVJEGYZEK, MELLEKELETEK JEGYZEKE w.ooooeroerseerisersersesssesssesssesssess s s sess s s s sess s ess s 3
2 TERVEZO! NYILATKOZAT cooooeoeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeseeesssesssssesesesesssssessssssssssssssssseessssssssessssssssssssssmesesssseeseessssssssssssmmmseees 4
3 EPITESZETI LETRAS oot e e e 6
3.1 ARQIANOS ISMEITELES ......oooccoeeeeeeeeeeee e eeeeeee e ssseee e sssssse e ssssesee e 6
32 TEIVEZEST PrOGIAM.cu.ceeiveniienriieseisessesessees st ssssssss st et ss st s s s b s S sSsssesbsebsnsbensbsnssnnes 6
33 Organizacio €5 DalESEIVEARIEM ...t ere sttt s esee 7
34 Altalanos tervezdi megjegyzések (a KiVItEIEZESNEZ) ............ovvvvooooooceeeeeeeeeseceeeeeeeseeseeeeeesesssseeeese s 8
4 EPULETSZERKEZETI LEIRAS w..ooorriertterterserssessessesses s ses e e e s oo oo 13
41 AHAlAN0S MEGJEGYZESEK .ovooooeeeeeeeeeeeeeeee e eeseeeeee e esmseese s sssesse s sssssseesssssmssees e mssesee s 13
4.2 TELE FRIUJITASOK c.oovrveeveeee sttt sttt bbbt bbb 13
43 BelSO DUIKOIGLOK CSEIEJ.....umvimmiiiiciricieicceieceiecie sttt eseses s seresses 14
431 Altaldnos MINGSEGi KOVELEIMENYEK.........oovovoooocceeeeeeeeseecceeseseeseseeeesseeessseeeeesessssssmsesseessssssmssese s 14
432  Kerdmia PadlObUIKOIBLOK.........oviwreeciieciieceiecriecsiecstiecssieeesisse s eseesesesesesesse s ssssesesesesesenes 15
4.3.3  PUC DUIKOIGEOK .ottt bt st 16
434 AlJZAESIMITASOK .ottt eress sttt bbb bbbt 16
4.35  Keramia falbUrKOlBtoK. ...ttt sttt ettt sss s 17
4.3.6  EQYED falDUIKOIGIOK. ... oottt ss bbbttt ss s ss sttt 18
44 BEEPIETt @NYAGOK «..oortieereeeceicicicie ittt 19
RETEGIENUEK ..ottt sttt ss bbbttt s s s 20

a vert pulse Kkft

Oldal: 2



Budapest, XVI. ker. Szent Korona u. 100. sz. alatti Szentmihalyi Jatszokert Ovoda felljitas
1161 Budapest, XVI. ker. Szent Korona u. 100. HRSZ.: 109768

KIVITELI TERV

1 TERVJEGYZEK, MELLEKELETEK JEGYZEKE

EPITESZ TERVDOKUMENTACIO

FELMERESI TERV:

e F-01
e F-02
e F-03
e F-04
e F-05
e F-06
e F-07
e F-08

KIVITELI TERV:

. UTEM
e K-01
e K-02
e K-03
o K-04
e K-05
o K-06
o K-07
e K-08
e K-09
e K-10

HELYSZINRAJZ
PINCESZINTI ALAPRAJZ
FOLDSZINTI ALAPRAJZ
TETOTERI ALAPRAJZ

A; B; METSZETEK

C; D; METSZETEK

EK; DNY; HOMLOKZATOK
ENY; DK; HOMLOKZATOK

HELYSZINRAJZ

FSZ-1 ALAPRAJZ (1/2) - BURKOLATI TERV
FSZ-1 ALAPRAJZ (2/2) - BURKOLATI TERV
FSZ-1 ALAPRAJZ (1/2) - ALMENNY. TERV
FSZ-1 ALAPRAJZ (2/2) - ALMENNY. TERV
TETOTERI ALAPRAJZ

A; B; METSZETEK

C; D; METSZETEK

KULSO NYILASZARO KONSZIGNACIO
RESZLETRAJZOK

e MUSZAKI LEIRAS
e TUZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS + mellékletek

M=1:400
M=1:100
M=1:100
M=1:100
M=1:100
M=1:100
M=1:100
M=1:100

M=1:400
M=1:50
M=1:50
M=1:50
M=1:50
M=1:100
M=1:100
M=1:100
M=1:100
M=1:10

a vert pulse Kkft
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2 TERVEZOI NYILATKOZAT

Tervezd adatai

Név: Czelnai Zsolt

Cim: 1118 Budapest, Torékugrato utca 6. 111/10
Kamarai Névj. szam: E 01-6269 okl. épitészmérnok

Epittetd adatai: Budapest XVI. keriileti Polgarmesteri Hivatal

1163 Budapest, Havashalom utca 43.

Tervezéssel érintett épitmény: Budapest, XVI. ker. Szent Korona u. 100. sz. alatti
Szentmihalyi Jatszokert Ovoda felujitas
1161 Budapest, XVI. ker. Szent Korona u. 100.
(hrsz.: 109768)

Az 1997. évi LXXVIIl. sz. épitési torvény, az 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet és a
312/2012.(X1.8.) Korm. rendelet alapjan alulirott, a tervezési feladat elvégzésére a
feltlintetett jogosultsaggal rendelkezé felelds tervezd kijelentem, hogy:

A tervezett épitészeti-mUszaki dokumentaciét és annak allasfoglalashoz sziikséges
tartalmat az érdekelt hatosaggal és szakhatosaggal egyeztettem.

Kijelentem tovabba, hogy a kiviteli tervdokumentacié dsszhangban van (a szakagi
munkarészekkel egyetemben) és az abban alkalmazott épitészeti, mlszaki megoldasok az
1997. Evi LXXVIII. Epitési tdrvényben, a 253/1997.(XI1.20.) Korm. rendeletben (OTEK), a
312/2012.(X11.8.) Korm. rendeletben, a 314/2012.(X1.8) Korm. rendeletben, a
54/2014.(XIl.5.) BM rendeletben kiadott Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatban
meghatarozott kovetelményeknek megfelelnek.

A tervezett épitészeti-mUlszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozd jogszabalyoknak,
altalanos érvényl és eseti el6irasoknak, igy kilondsen a kdrnyezetvédelmi eldirasoknak, a
statikai, az érintésvedelmi vonatkozé kovetelmenyeknek.

A vonatkozd nemzeti szabvanytol eltéré megoldast nem alkalmaztunk.

A hatalyos épitési el6irasok, valamint az dgazati szabvanyok és munkavédelmi eldirasok
figyelembevételével készitettiik.

Az épulet mechanikai allékonysaga és stabilitasa a tervezett épitdéanyagok
alkalmazastechnikai leirasban foglaltak szerint megfelelé.

Uvert pulse kft Oldal: 4
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A tervezés a kozegészségligyi eldirasok és rendeletek betartasaval tortént.

A hasznalati biztonsag, a zaj és rezgés elleni védelem a betervezett épitéanyagok
megvalasztasaval biztositott.

A betervezett épitéanyagok jovahagyott muiszaki specifikacioval rendelkeznek.

A higiénia, az egészség- és a kdrnyezetvédelem a felhasznalt belsé burkoldéanyagok, a
beépitett, a kornyezetre artalmatlan épitéanyagok felhasznalasaval biztositott. A mikodés
soran légszennyezd anyagok nem keletkeznek, ezért a levegd tisztasagat sem
veszélyezteti. Az épitési, bontasi tevékenységgel érintett épitmény nem tartalmaz
azbesztet.

Egyben kijelentem, hogy a tervezést a tervezé és szakérté mérndkok kamarajarol
rendelkezé 1996. évi LVIII. torvényben foglaltak szerint tevékenységi kéromon belil
végeztem.

Budapest, 2018. majus

Czelnai Zsolt
okleveles épitészmérndk, vezetd tervezd
BEK E 01-6269

Uvert pulse kft Oldal:5



Budapest, XVI. ker. Szent Korona u. 100. sz. alatti Szentmihalyi Jatszokert Ovoda felljitas
1161 Budapest, XVI. ker. Szent Korona u. 100. HRSZ.: 109768 KIVITELI TERV

3

EPITESZETI LEIRAS

3.1 Altalanos ismertetés

3.2

Az ingatlanon taldlhato épilet funkcidja: évoda. Az épilet szabadon allo, foldszintes
kialakitasu.

A szerkezetekre vonatkoz6 felmérést szemrevételezéssel allapitottuk meg, bontassal jaro
feltarast nem végeztiink.

Az épiilet valdszinllleg savalapozassal készilt, felmend teherhordd szerkezetei vegyes
falazatu, feltehet6leg tégla falazatbdl épliltek. Homlokzati hészigetelés sehol sem késziilt.

Fodémszerkezetek valdszinlleg elére gyartott vasbeton gerendas, fa gerendazat és
monolit vasbeton lemez vegyesen (attdl fliggden az éplilet mely részét nézzik).

Az épllet tetdszerkezete részben magastetds, mely hagyomanyos acsolt faszerkezeti
cserépfedéssel, acél racsostartds zsindelyfedéssel, valamint lapostetds is.

Nyilaszardk kozott vegyesen talalunk hdszigetet és hdszigeteletlen kivitelt.

Jelen felujitasi, korszerUsitési fazis elemei nem érintik az épllet tartoszerkezeti rendszerét,
az épllet statikai modellje, szerkezeteinek terhelése nem valtozik az atalakitasok folyaman.

Tervezési program

A tervezési program a 2018.04.05-én kelt 1. szamu emlékeztetd, a Megrendeld és a
Tervezdk képviselbei altal is elfogadott dokumentum szé szerinti atirata.

.. Belsé munkalatok

. festés: minden helyiségben

. élvédd minden sarkon

. a régi épliletrészen a folyosén burkolat csere, csak a meglévé burkolatra rahelyezett
burkolattal kell megoldani.

. az uj épliletrészen a folyoson a lambéria burkolat felujitasa, feliiletkezelése

. padloburkolat csere a folyosékon

. a minden helyiségben festés, padléburkolat és falburkolat (ahol jelenleg van) csere
kivéve: mosdok, tornaterem (12), személyzeti 6lt6z6

. kazanhaz szell6zé nyilas befalazadsa

. kazanhaz belsé ajtajanak lecserélése (atlathatd, fénybeereszté képesség fontos)
praktikusan (livegezett felilvilagitéval

. dél nyugati csoportszoba padlé kiegyenlitése

. régi épliletrészben lévé ablaktalan wc (14) szell6zésének megoldasa

. észak-keleti csoportszoba (18) kapjon szarité vakolatot Tm magassagig, és itt nem
kell falburkolat, tovabb beépitett szekrény elbontasa,

. dél-keleti csoportszoba (07) és wc-mosdo (06) kézt ajté nyitds

Uvert pulse kft Oldal: 6
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3.3

Burkolat cserékhez alaprajzi jeldléssel burkolat kiosztdsi tervek késziilnek, kiilon falnézeti
tervek készitése nem indokolt.

Megrendel6i kérés: a bels6, valamint a kiilsé munkalatok kéltségvetés szintjén kiiléniiljenek
el!”

KULSO MUNKALATOK:

- lapostetd hészigetelése 12cm keménytablas EPS hdszigeteléssel, vizszigetelése, hozza
tartozo ereszcsatornak cseréje, acél szerkezet(l padlasajtok cseréje

- utcafronti épuletszarny padlasterének hészigetelése 10+10 cm keménytablas EPS
hészigeteléssel, kdzlekedd savok kialakitasa OSB burkolat felhasznalasaval

1]

Organizacio és balesetvédelem

A kivitelezés soran a vonatkozé balesetvédelmi rendeletek és el6irasok maradéktalanul
betartanddk! A Biztonsag- és egészségvédelmi terv eldirdsait be kell tartani.A Biztonsag-
és egészségvédelmi tervfejezetben leirtakat a kivitelezd koteles betartani.Az esetleges
gyalogosforgalmat az épités ideje alatt az épitési terllet mellél biztonsagosan el kell
terelni. A veszélyes épitési illetve felvonulasi vagy hulladék leszorddasi Ovezetbe esd
terlletet Ugy kell lezarni, hogy oda idegenek ne juthassanak be. A lezart illetve a lehatarolt
veszélyes terlletet jol észrevehetden elhelyezett figyelmeztetd tablakkal kell ellatni!

A konténerek a Megrendel6 altal meghatarozott helyen tarolhatok. A kivitelezés csak
felel6s mUszaki vezetd iranyitasa mellett végezhetd! A kivitelezésnél kizarolag bevizsgalt
és megfelelé EME, ETA vagy CE mindsitéssel rendelkezé I. osztalyl anyagok épithetdk be.
Az anyagok mindségi és megfeleldségi bizonylatait a beépités eldtt az épitési napléhoz
csatolni kell. A kivitelezés soran, a tervtdl eltérd allapot észlelése esetén, a Tervezd és a
Megrendelé értesitendd! A szerkezetek gyartdsa el6tt a méretek a helyszinen
ellenérizenddk! A kivitelezés soran keletkezd épitési/bontasi hulladék kezelése és
elszallitdsa a 45/2004.(VI1.26) BM-KvWM egyiittes rendelet eldirdsainak betartasaval
torténhet. A munka befejezésével piperetakaritast, a munkavégzés tertiletén napi takaritas
kell végezni.

Uvert pulse kft Oldal:7
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3.4 Altalanos tervez6i megjegyzések (a kivitelezéshez)

Jelen specifikaciénak nem célja a minden részletre kiterjedé szoveges muszaki informacié
adasa, feladata a kiviteli tervek kiegészitése, a specialis igények ismertetése és a
Vallalkozoval szemben tamasztott elvarasok értelmezésének segitése.

Kiinduldpontként a Tervezd feltételezi, hogy a Vallalkozd ismeri és betartja az dsszes, a
tervezett épllet épitésére vonatkozd szabvanyt, elbirast, rendeletet, illetve
szlikségtelennek tartja alapvetd muiszaki - kivitelezési - alkalmazastechnikai ismeretek
ismétléseét.

Minden anyagnak és kivitelezési mddnak 6sszhangban kell lennie a hatalyos EU
Szabvanyokkal. Azokban az esetekben, amelyekben vonatkoztathaté EU Szabvanybeli
eldirds nincs, az anyagoknak vagy valamely elismert Nemzetkdzi Szabvanynak kell
megfelelnitk, vagy kilon Megrendeldi jévahagyast kell szerezni. A Vallalkozd altal
megajanlott anyagokat vagy épitési rendszereket (példaul vizszigetel6 lemez, falazéblokk,
stb.), muUszaki megoldasokat és gyartmanyokat a Tervezdvel és a Muszaki ellendrrel
rendelés és beépités elott jova kell hagyatni. A mUszaki el6irasok, iranyelvek és az MSZ
eldirasok helyes alkalmazasa a kivitelezd felel6ssége. Abban az esetben, ha a
dokumentaciéban tipusok, igénybevételi csoportok nincsenek meghatarozva, az alkalmas
kialakitas megvalasztasa a kivitelezé feladata. A valasztott megoldast a tervezékkel minden
esetben egyeztetni kell.

Minden munkat gyakorlott szallitok és szakképzett, tapasztalt munkasok részvételével, a
megszokottnal nem nagyobb segédmunkas arany mellett kell elvégezni. A kivitelezés
szinvonala a lehetd legmagasabb kell legyen: a munkakat |. osztalyd mindsitési
anyagokbdl és I. osztalyd mindségben kell elvégezni. A kivitelezés soran a megfeleld
mUszaki szinvonal, a terv szerinti kivitelezés és a gazdasagos munkavégzés biztositasa
érdekében épitési miszaki ellendrzés biztositasa sziikséges.

Régi anyagok nem hasznalhatok fel a helyszinen a Megrendel6 és a Tervezé elbzetes
engedélye nélkll. Minden anyagot és alkotorészt a gyartd utasitasaival és specifikaciojaval
dsszhangban, a Tervezd rendelkezéseinek megfelelden kell elhelyezni, tovabba megfelel6
maodon, viztdl, fagytdl és karos iddjarasi hatasoktdl védve kell tarolni. Karosodott vagy
hibas anyag nem hasznalhato fel a munkak soran.

A Vallalkozot (generalkivitelezot) gy tekintjik, hogy az megbizonyosodott a megadott,
illetve a szerzédési dokumentumokbodl ésszerlen kovetkezé6 munkakra vonatkozo
szerzbdéses ar helyességérdl és elégséges voltardl és arrdl, hogy ajanlatuk végdsszege
fedez minden szerzédésben foglalt kotelezettséget és minden dolgot, ami a munkak
lefolytatasahoz és pontos teljesitéséhez sziikséges.

A megvalésitassal kapcsolatos, a Vallalkozo altal, illetve az 6 nevében, az 6 megbizasabol
készitett esetlegesen sziikséges mUszaki részlettervek, gyartmanytervek és mileirasok az
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6 kizardlagos felel6sségébe tartoznak, fliggetlenil a részletterv Megrendeld vagy Tervez6
altali elffogadasatol. A Vallalkozdnak sajat koltségén kell biztositania minden olyan tesztet
és szamitast, ami sziikséges lehet a teljes megvaldsitashoz.

Az egyes munkak kitGzését a Vallalkozénak kell elvégeznie, kizarélagosan felel annak
pontossagaért. Az engedélyezett mérettlrések alapja az érvényben Iévé Magyar Szabvany.

Az alabb felsorolt artalmas anyagok nem hasznalhatéak fel az épitkezés soran: magas
aluminiumoxid-tartalmd cement, nem-természetes formaban eléfordulé kalcium-kloridot
tartalmazoé cement ill. beton, azbeszt vagy azbeszt-alapu anyagok, karbamid formaldehid
hab, alkali reagens adalékanyagok, kalcium klorid, vas-piritet tartalmazé adalékanyag,
poritott koho- és vulkani salak, kalciumszilikat tégla, cserép vagy csempe, barmely mas
artalmas, illetve az EU Szabvanyok altal nem jovahagyott anyag.

Véllalkozénak 06ssze kell vetnie a muUszaki terveket, jelen specifikaciot (kiegészitd
muleirast), valamint a kdltségvetési kiirasokat. A Vallalkozo kotelezi magat arra, hogy a
részére atadott terveket, valamint egyéb kivitelezésre benyujtott dokumentaciokat a
kivitelezhet6ség és megvalosithatdésag szempontjabdl a technikai szinvonal mai allasa
szerint is megvizsgalja és amennyiben azokban hibat, vagy ellentmondast talal, ugy -
alternativ megoldasok, javaslatok felvetése mellett — azokat az ajanlattétel idészakaban
jelenti az Epittetének ill. Képviseléjének.

Amennyiben a tervdokumentacio, a specifikacidk vagy a koltségvetés kiiras kozott a
kivitelez6 ellentmondast talal, és arra az ajanlattételi szakaszban nem hivja fel a
figyelmet, automatikusan a szigorubb vagy magasabb, Osszetettebb miiszaki
megoldast kell a terv szerinti megoldasnak tekinteni, ill. az ellentmondast a Tervez6
jogosult feloldani.

Vallalkoz6 feladata a kiviteli terveken bemutatott épiilet mindenre kiterjedd, minden
résztertletet tekintve mukodé allapotd megvaldsitasa, fliggetlentl a dokumentacié
esetleges hianyossagaitol, vagy az arazatlan koltségvetési kiiras és tervek kozotti
eltérésektol.

A tervdokumentacio részét képezd koltségvetési kiirasban feltlintetett mennyiségek a
tervek alapjan ellendérizendok.

A kiirt markanevek a muszaki, minéségi és esztétikai szinvonalat hivatottak rogziteni,
azoktol eltérni csak az épitész tervezdvel valo egyeztetés alapjan lehetséges, a legalabb
azokkal egyenértékl, vagy jobb muiszaki, min6ségi paraméterekkel rendelkez6 anyagok,
termekek felhasznalasa iranyaban.

A kivitelezést az érvényes MSZ-nak és vonatkozd szakmai és agazati el6irasok
figyelembevételével és azok betartasaval kell elvégezni. A mlszaki el6irasok, iranyelvek és
az MSZ elé6irasok helyes alkalmazasa a kivitelez felel6ssege. Abban az esetben, ha a
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dokumentaciéban tipusok, igénybevételi csoportok nincsenek meghatarozva, az alkalmas
kialakitds megvalasztasa a kivitelez feladata. A valasztott megoldast az épitész tervezdvel
minden esetben egyeztetni kell.

A kivitelezés és lizemeltetés soran kiilon tervezdi utasitas nélkil is be kell tartani és tartatni
a vonatkozé  kornyezetvédelmi,  tlzvédelmi,  munkavédelmi,  érintésvédelmi
biztonsagtechnikai stb. el6irasokat.

A munkakat I. osztalyd mindsitést anyagokbdl és I. osztalyd mindéségben kell elvégezni. A
kivitelezés soran a megfelel6 muszaki szinvonal, a terv szerinti kivitelezés és a gazdasagos
munkavégzés biztositasa érdekében épitési mlszaki ellendrzés biztositasa sziikséges.

Megjegyzések a koltségvetés kiirashoz:

- A tervezdi koltségvetés kiirds szigorian egyutt kezelend6 a tervdokumentéaciod tébbi
részével (tervekkel, m(szaki leirassal, stb.), valamint a tarstervezéi tervdokumentacidkkal!

- A dokumentacidban példaként megadott tipusok a miszaki paraméterek és az
épitészeti megjelenés meghatarozasat szolgaljak, azokkal egyenérték( vagy jobb muszaki
parameéter tipusokkal megrendeldi és tervezdi egylttes jévahagyas utan helyettesithetok.

- Bizonyos szerkezetekre gyartmanyterv készitése lehet szikséges. Ennek koltségét a
vallalasi arnak tartalmaznia kell. A kész gyartmanytervet a Tervezdvel jova kell hagyatni.

Egyéb megjegyzések:
- A rajzokrél méréssel méretet levenni tilos!
- A méretek a helyszinen ellenérizenddk!

- Jelen tervdokumentéaciéban foglalt miszaki és egyéb megoldasok a tervezdk szellemi
terméke, ideértve az dsszes szakagi tervezé dokumentacidit is.

- A terven modositani, valamint harmadik személlyel atterveztetni csak a felelds épitész
tervezok tudtaval és irasos beleegyezésével lehetséges. A terv ismételt felhasznalasa csak
a felelds épitésztervezdk tudtaval és irasos beleegyezésével lehetséges.

- Jelen tervdokumentacio a tervlapokkal, a mUszaki leirasokkal, a részlettervekkel, az
Osszes szakagi munkarésszel és a koltségvetéssel egyitt, egységben érvényes. A tervek
barminem( megbontasa esetén a kivitelez6 févallalkozd koteles a szakagakat,
alvallalkozokat ellatni a teljes egészében vald6 megértéshez sziikséges tervlapokkal,
informaciokkal. A fentiekbdl egyértelmlen kovetkezik az is, hogy a kivitelezés soran a
kivitelezd a tervi munkarészek barmelyikében szerepeltetett munkakat koteles figyelembe
venni, és azzal kalkulalni akkor is, ha az esetleg masik munkarészben nem szerepel.
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- A munkafazisokat ugy kell megkezdeni, hogy megel6zéen a munkafazis teljes egészére
vonatkozé dokumentéaciét at kell nézni, a csatlakozé szakagak kézott az egyeztetéseket el
kell végezni.

- Amennyiben a kivitelezés soran a kiilonb6z6 tervfejezetekben, tervliapokon kiilénb6z6
informacio vagy hiba szerepelne, azt a kivitelez6 koteles tervezdnek jelezni, és
allasfoglalasat kérni.

- A kivitelezés soran a kivitelez6 a tervi munkarészek barmelyikében szerepeltetett
munkat koteles figyelembe venni!

- Ha a terveken szereplé megoldasokkal kapcsolatban kétségek mertlnek fel, akkor
azokat még az ajanlat benyujtasa el6tt, alternativ javaslatok felvetése mellett kdzolni kell
a Tervezdvel.

- A kivitelezés és lzemeltetés soran kilon tervezdi utasitas nélkil is be kell tartani és
tartatni a vonatkozé kornyezetvédelmi, tlzvédelmi, munkavédelmi, érintésvédelmi
biztonsagtechnikai stb. eldirasokat.

A kiviteli tervek részletes felmérések alapjan késziltek, azonban az épitkezés jellegének
megfeleléen adddhatnak jelentés méretpontatlansagok, szerkezeti eltérések, egyedi
helyek. Tekintettel erre, a kivitelezdnek folyamatos és gondos ellendrzés mellett kell
végeznie a kivitelezést, és minden érdemi eltérésnél értesitenie kell a tervezdt és a miszaki
ellendrt, a sziikséges modositasok egyeztetése céljabdl. Csak olyan kivitelezo, alvallalkozo
dolgozhat az épiileten, akinek a rekonstrukcios munkakroél kell6 tapasztalata, referenciaja
van.

A kivitelezés és Uzemeltetés soran kulon tervezdi utasitas nélkil is be kell tartani és tartatni
a vonatkozé  kornyezetvédelmi,  tlzvédelmi,  munkavédelmi,  érintésvédelmi
biztonsagtechnikai stb. eldirasokat.

Minden, az engedélyek szovegében benne foglalt eldirast, kikdtést a kivitelezonek be kell
tartania. Kivitelez6 feladata minden, a hasznalatbavételhez sziikséges, az érintett
hatosagok altal elfogadott jegyzokonyv, ellendrzé mérés, stb. elkészitése.

Egyéb organizacios eloirasok:

- A hulladék ki- és az épitdanyag beszallitasat tervezdi javaslat alapjan a felvonulasi
tertleten belll kell megoldani. Az épitési hulladékok elszallitasarol a kivitelezd
gondoskodik.

- Ateljes épitési es felvonulasi terilet 6rzése a kivitelez6 feladata.
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- Kivitelezd koteles az Osszes, épitéssel, vagy altala hasznalattal érintett terlleten
folyamatos, napi takaritast végezni. A kivitelezés befejeztével a kivitelezd koteles nagy- és
finomtakaritast végezni a teljes hasznalataval érintett terileten.

- A kivitelez6 feladata a keletkezd hulladékok hatalyos jogszabalyban eléirt modon és
helyekre torténd elszallitasa, az épitési teriilet drzése, az épllet kornyezetének a kivitelezés
befejezését kdvetd helyreallitasa (beleértve a zoldfeliiletek, burkolatok helyreallitasat is,
amennyiben azok sériiltek). A kivitelezd altal hasznalt terileteken a meglévd, megmarado
fak, bokrok védelmérdl gondoskodnia kell!

- Akivitelez6 feladata a nem épitési vagy felvonulasi teriileten a napi takaritas elvégzése,
valamint a munkak végeztével az épitési és felvonulasi terilet teljes takaritasa.

- A kivitelezdnek gondoskodnia kell a veszélyes anyagok és hulladékok eldiras szerinti,
elkllonitett tarolasardl, az elbirt épitési hulladék nyilvantartd lap vezetésérdl.

- A kivitelezés soran a kornyezet porral, zajjal, egészségre artalmas vagy zavaro
légszennyez6 anyagokkal terhelni nem szabad.
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4

4.1

4.2

EPULETSZERKEZETI LEIRAS

Altalanos megjegyzések

A kiviteli tervek a felmérési tervdokumentacio alapjan késziltek, azonban az épitkezés
jellegének megfeleléen adédhatnak méretpontatlansagok, szerkezeti eltérések, egyedi
helyek. Ez megkivanja, hogy a kivitelezd folyamatos és gondos ellendrzés mellett végezze
a kivitelezést, és minden érdemi eltérésnél értesitse a Tervezdt, a szlikséges modositasok
egyeztetése céljabdl. Csak olyan kivitelezd, alvallalkozo dolgozhat az éplileten, akinek kelld
tapasztalata, referencidja van. Tovabba be kell tartani a vizszigetelésekre és a
csapadékvédelemre vonatkozdan az Epiiletszigetel6k és Tetéfedék Magyarorszagi
Szovetsége (EMSZ) altal kdzreadott miiszaki iranyelvekben foglaltakat. Ahol csak lehet,
probadarabokat, mintafellileteket kell késziteni, és azokat mind esztétikai, mind miszaki
szempontbdl jova kell hagyatni a Megrendel&vel és Tervezével a sorozatgyartas elott.

A tervezés soran részletes épuletdiagnosztika nem készilt. A tervezéknek nincs tudomasuk
arrédl, hogy az épllet, jelen tervezéssel nem érintett, vagy csak részben érintett
épuletszerkezetei milyen allapotban vannak, azokban a jelen felGjitas keretében elvégzett
tevékenységeken kivil milyen beavatkozasokat kell elvégezni. Ezen témakdrben az
épuletek meglévé talajnedvesség, talajviz elleni, illetve labazati szigetelése nem kerdilt
feltarasra, az esetleges azasok nem kerlltek azonositasra, felderitésre, jelen
tervdokumentaci6 nem tartalmaz ezen problémakorok kezelésére megoldasokat.
Amennyiben a kivitelezés soran nedvesedésre utal6 nyomokat, szerkezetkarosodasokat
tapasztal a kivitelezd, ugy errdl a tervezdket haladéktalanul értesiteni kell!

Felhivjuk a figyelmet, hogy az épiilet kiilsé elemeinek esztétikus, egységes megjelenése
érdekében ugyelni kell a gépészeti (kiltéri klimaegységek) és elektromos (homlokzati
vilagitas) vezetékezés és véddcsovek elére — a végleges felllet kialakitasa elétt — torténd
elhelyezésére!

Teto felujitasok

Az épulet minden tet6szerkezetei koranak megfelel6 allapotban vannak.

Az utcafront feldli épuletrészek foldszint+padlastér magassagu, tégla teherhordd falas
épuletek, melyek az 1960-as években épultek. T. Megbizé az éplletek acélszerkezetl
magasteto-szerkezetén napelemeket kivan elhelyezni, haztartasi méretl kiserému
|étesitéséhez.

A tetOszerkezet acél racsos tartoszerkezet, melyen OSB burkolat és bitumenes
zsindelyfedés talalhatd. A tetészerkezeten kordbban palafedés volt, melyet a tetéfedés
feltjitasakor (cca. 2010-ben) cseréltek le. A racsos szerkezet Ovei korszelvénybdl
kialakitottak, racsozasa zartszelvényekkel megoldott.
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4.3

Az udvar feldli éplletrész pince+foldszint+padlastér magassagu, tégla teherhordé falas
épulet, mely cca. az 1910-es években épilt. T. Megbizd az épulet faszerkezetd,
hagyomanyos magastetd-szerkezetén napelemeket kivan elhelyezni, haztartasi méretu
kiserémU létesitéséhez.

A tet6szerkezeten deszkazat és bitumenes zsindelyfedés taldlhato. A tetdszerkezeten
korabban cserépfedés volt, melyet a tetészerkezet felujitasakor (cca. 2005-ben) cseréltek
le. A fedélszék felljitasakor a régi faszerkezeti anyagok cca. 85+90%-at lecserélték, a
meglévé/megmaradd faszerkezeteket megerdsitették. A 7,5/15 cm keresztmetszeti
méretl szarufak cca. 93+96 cm tengelytavolsaggal kerlltek elhelyezésre. A szelemenek,
illetve a kotégerendak 16/17 cm keresztmetszeti méretlek.

A ll. Gtemben az épulet utcafronti padlasfodémijei a tervezési program szerint 10+10cm,
tehat 6sszesen 20cm ROCKWOOL DACHROCK kemény tablas kézetgyapot hészigeteld
lemezzel (vagy azzal mUszakilag egyenérték) keriilnek leszigetelésre T1 rétegrend szerint,
a régi épuletrész padlasterében a hészigetelés az I. Gtemben készil el.

Az éplletrészeket Osszekodtd lapostetds éplletrész hdszigetelése szintén a Il. ltem
részeként valosul meg, a meglévé rétegrendre egy Uj teljes érték( lapostetd rétegrend
kerul kialakitasra T2 rétegrend szerint.

Belso burkolatok cseréje

A tervezési program részeként az épllet belsé burkolatai is cserére, felljitasra kerilnek.

A padléburkolatok a meglévé padlo rétegrend figyelembe vételével, a jelenlegi burkolat
stabilizalasaval a fellilet kiegyenlitése utan raburkolassal kerl kialakitasra.

A falburkolatok egy része a meglévék felljitasaval (csiszolas lakkozas), mas része teljes
cserével torténik.

BSvebb informaciok a ,BELSOEPITESZETI ANYAGOK, BURKOLATOK, SPECIFIKACIOK" c.
tervfejezetben.

4.3.1 Altalanos minéségi kovetelmények

Burkolatok csak megfelel6 szilardsagu aljzatra készilhetnek. A vallalkozé felel a tervezett
és kivalasztott anyagok mindségéért, valamint a szabvanyok betartasaért. A lejtésben
készitendd burkolatok csak a szerelési munkak elkésziilte és a lejtésviszonyok ellendrzése
utan készithetdk. A fugak hézagolasa, a hézagmentes burkolatok hegesztése, szegése, a
mas burkolathoz valé elvalaszto sinek beépitése a munkahoz tartozik.

A burkolati anyagokhoz csak a gyartomu altal ajanlott vagy elfogadott ragasztéanyagok
kertlhetnek felhasznalasra.
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Mérési, gyartasi és kitlzési hibak nem adddhatnak dssze. A terveken jelolt méreteket a
burkolas megkezdése el6tt minden esetben ellenérizni kell.

4.3.2 Keramia padloburkolatok

A kazan, mosékonyha és a konyha helyiségek gres keramia padldburkolatot kapnak.

A burkolatot megfelelé6 agyazatba kell fektetni, célszerlien ragasztva. Az agyazatnak
olyannak kell lennie, hogy abbdl semmilyen karos anyag ne szivddhasson fel a
burkololapokba, karositva azt, vagy a feliletén megjelenve. Keramia padloburkolat
készitésekor a burkolélapokat ragasztdhabarcsba kell fektetni, mégpedig olyanba,
amelynek illeszkednie kell az esetleges Gzemi- vagy hasznalati viz elleni szigeteléshez, és
rugalmassaga révén elviseli mind a szerkezeti elemek mozgasabdl, mind pedig az
esetlegesen technoldgiai eredetl rezgésekbdl fakadé mozgasokat is. A burkolatot 16-20
m2 -ként, valamint a szerkezeti dilatacioknal és a padlocsatornak oldalainal tartésan
rugalmas és vizzaré dilataciés hézagzard elem beépitésével dilatalni kell. Az aljzat
Ezért a burkolati dilataciok vonalainak egybe kell esnilk az alatta 1évd aljzat dilatacidival,
igy célszerl azokat egyszerre elkésziteni, az aljzatban utélagosan belevagva. A burkolat
tartdsan rugalmas anyaggal van kitoltve. A jaroterhelés miatt mlanyag szerkezetl
dilatacios elem nem elfogadhatd. Ugyancsak specidlis elemet kell beépiteni a szerkezeti
dilatacidhoz. Sziloplaszt tdmités annak elégtelen alaktartésaga és szilardsaga miatt nem
alkalmazhaté. A dilatacios elem beépitésénél tgyelni kell a megfelel6 alatétezésre, hogy
az elem ne csuszhasson be a burkolatba.

Keradmia lapburkolatot kell alkalmazni minden olyan helyiségben, mely a tervrajzok szerint
ilyen burkolatot kap.

A burkoldlapoknak nagy, granit-szerl kopasallosaggal és csuszasgatlo felllettel kell
rendelkeznilik.

A lapburkolatok témegsUrisége ~2.0 g/cm3 legyen.
A burkoldlapokkal szemben megkivant kovetelmények az alabbiak:

e Vizfelvétel: kisebb mint 0,1%

e Mérettartas: £0,3% korul

e Torbszilardsag: nagyobb mint 45 N/mm,
e Megkivant Mohs féle keménység: >6

e Hoétagulas: elhanyagolhato

e Fagyallésag: megkivant

A burkololapoknak nedvességfelszivddassal, tagulassal és savakkal szemben ellenallénak
kell lennilik. Mivel az 6sszes granit-keramia burkololapnak harmonizalnia kell, azért azokat
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egyetlen szallitotol kell beszerezni. A lapokat a vonatkozé Magyar Szabvanyoknak
megfeleléen, a lap tényleges méretétdl fliggd nyitott hézaggal kell fektetni, de a hézag
nem lehet nagyobb 4 mm-nél. A figyelembe veheté méret 30*30 a padlolapok és 10*30 a
falszegély-elemek esetében. A javasolt termékek megtestesitik a megkivant igényszintet,
fellleti megmunkaltsagat (texturat).

Az 6sszes keramia padloburkolatot halos fektetési iranyban kell fektetni.

A végleges burkoléanyagot megrendeld valasztja ki, 3 db egymastél eltérd, EMI A sorozatu
alkalmassagi bizonyitvannyal rendelkezé termékbdl bemutatott, egészlapos minta alapjan.

4.3.3 Pvc burkolatok

A gyerekek altal hasznalt melegpadlds részek és a kozlekedd részek melegpadlos teriiletei
(csoportszobak, irodak, kozlekedd feliletek) Graboplast pvc padldburkolatot kapnak.

A pvc burkolat fektetése eldtt az aljzatot finomsimitassal kell tokéletesen simava és
egyenletessé tenni, megkivant a sziikséges mértékl aljzatszarazsag.

A pvc burkolattal szemben megkivant kdvetelményeknek a Graboplast Diamond Standart
Forte burkoldanyag felel meg, vagy azzal minden muszaki és esztétikai paraméterében
legalabb megegyezd, vagy magasabb mindséget képvisel6 burkoldéanyag is alkalmazhato.

A burkolatot a foldszinten a terven jel6lt szinekben és mintazatban kell fektetni.

Egymassal kapcsolatban 1évd, ugyanolyan pvc burkolatd helyiségek esetében a fektetési
iranynak, illetve a mintazat iranyanak azonosnak kell lennie az 6sszes kapcsol6do helyiség
esetében.

A pvc burkolat anyagat kell [abazatként a falra felhajtani. A labazat a padld burkolataval
fellletfolytonos. A falra torténd rogzités megfeleld szilardsagu legyen. Elfogadott
megoldas a rendszerhez tartozé aluminium szegélyelemes rogzités, vagy ennek megfeleld
mas megoldas. A labazatot a felsé éle mentén le kell zarni.

A terveken megjeldlt egyedi szinek és mintazatok figyelembe veendok.

A javasolt termékek megtestesitik a megkivant igényszintet, fellleti megmunkaltsagot
(texturat). Minimalis vastagsag: 2,0 mm

4.3.4 Aljzatsimitasok

A padldéburkolatok tokéletes simasagu aljzatot kdvetelnek. Ez érvényes Ugy a hézagmentes
padldkra (pvc), mint a lapburkolatokra, mivel ez utébbiak is vékony réteg kétéanyaggal,
ragasztva kerllnek elhelyezésre. Ezért a padléburkolatok ald onteriild padldkiegyenlitd
aljzatot kell késziteni. A kiegyenlitd aljzatsimitasa maximalis vastagsaga 1,0 cm.
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Aljzatkiegyenlitésre csak zsakos, elérekevert gyari anyag alkalmazhato, a gyari technolégiai
eldirasok szigoru betartasaval.

4.3.5 Keramia falburkolatok

Az lizemi és az egyéb vizes helyiségekben 2,10m magassagig keramia falburkolat késziil.

Keramia falburkolaton értendé a falak mazas, matt vagy fényes felilet(, a padlélapoknal
vékonyabb, belsd téri keramia burkolata.

A vizes helyiségek terv szerinti magassagig legyenek burkolva. Csempézni kell a
csOattorés-boritasokat és az ablakok kavait is, a megfelelden tiszta illetve tisztantarthato
fellilet érdekében.

Keramia falburkolat készilhet (POROTHERM) falra, hagyomanyos valaszfallapokbol vagy
egyéb épitélemezbdl épitett valaszfalra. Vasbeton szerkezetnél rabichaléval megerdsitett
alatétvakolat szikséges.

A csempézés anyaga |. osztalyd sarok- és forduld elemekkel rendelkezé falburkold
keramia. EgyszinQ, fehér burkolat készitendé.

Keramia falburkolat készitésekor a burkoldlapokat ragasztdhabarcsba kell fektetni,
meégpedig olyanba, amelynek illeszkednie kell az esetleges tizemi- vagy hasznalati viz elleni
szigeteléshez. A burkolodlapok elhelyezésekor a lapokat a technologia kdvetelményének
megfelelé6 gondossaggal eldre be kell aztatni. A lapok teljes hatsé feluletét ki kell hogy
toltse az agyazat, a lapok mogott lireg nem maradhat. A burkolat széleihez (padl6, oldalfal,
és ajtétok csatlakozashoz) a burkoldéanyagot nem szabad szorosan illeszteni. A hézagot
rugalmas fugatomité anyaggal kell kitolteni. Nagyobb 6sszefliggd mezét "tablasitva”,
vagyis 12-16 m2-enként mozgasi hézag beiktatasaval kell felrakni. EQy mezé magassagi
mérete max. 3,60 m, szélessége max. 4,80 m legyen és a "tabla" oldalaranyai ne lépjék at
az 1:1,5 aranyt. A mozgasi hézag az ajto és padldcsatlakozasokhoz hasonléan megoldhaté
3-4 mme-es szilikonkaucsukkal kitoltott fugaval, esetleg specialis rozsdamentes csatlakozo
elem beépitésével.

A burkolatok pozitiv sarkaira, valamint a burkolt felllet lezarasara (ahol a festett
falfelllettel talalkozik) fehér szin(, az agyazatba elére elhelyezett lezardelemet illetve
élvédd elemet kell elhelyezni. Kilonbdzé sikok talalkozasanal ezek az él- illetve
lezardelemek specialis sarokelemmel kell hogy talalkozzanak.

A burkolokeramiak négyzetméterenkénti sulyanak jellemzé értéke 2.5 kg legyen. A
figyelembe veend6 lapméret 300x300 mm. A burkolatok szinét, lapméretét és mintazatat
a burkolati terv adja meg. A burkolatok kizarélag halos felrakasmodban készilhetnek, 1,5
mm széles nyitott fugakkal.

A falburkolé lapokat minden irdnyban pontosan, egyenes mentén kell csatlakoztatni.
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Azokon a helyeken, ahol a burkoldlap valamilyen szerelvénnyel érintkezik, szilikonos
tomitést vagy hasonlét kell alkalmazni a csatlakozasnal.

4.3.6 Egyéb falburkolatok

Az épuletben a csoportszobakban, és kozlekeddkben fa és dekorlap anyagu falburkolat
készil.
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4.4 Beépitett anyagok

PADLASFODEM/ LAPOSTETO:

20 (10+10) cm Rockwool Dachrock hészigetelés

Tulajdonsag _m Mértékegység Vonatkozé szabvany
Al —

Tlizvédelmi osztély — EN 135011
Deklaralt hévezetési tényezd A, 0,040 W-m-K* EN 12667, EN 12939
Péradiffuzios ellenallasi tényezd n 1 —_ EN 13162

B R Ammesmeebee g
Nyomdfesziiltség 10% alakvaltozasnal  CS(10) =70 kPa EN 826

Pontszerii terhelhetGség F, > 650 N EN 12430

Feliletre meréleges hizészilardsag TR =15 kPa EN 1607
M’ére'téll’andéség meghatarozott DS(70) <10 % EN 1604
hémérsékleten

Méretéllandésag meghatarozott
h&meérsékleten és relativ paratartalmi  DS(70,90) <10 % EN 1604
feltételek mellett

Vllzfelvetel’ rf)\nd ideig tartd WS <10 R EN 1609
vizbe meritéskor

V’lzfelvetel’ h’osszu ideig tartd WLEP) <30 kg -m? EN 12087
vizbe meritéskor

Olvadaspont t, >1000 °C DIN 4102

CE tanusitvany szama 1415-CPR-3-(C-7/2010) EMI Budapest

A termék Teljesitmény Nyilatkozata (DoP) elérhetd: http://www.rockwool.hu/declaration-of-performance/
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Rétegrendek

T1 rétegrend - PADLASFODEM (fentrél lefelé) - nem jarhaté
- 25am OSB lap lécezésre fektetve (tet6téri alaprajz szerint)
- 20cm. asvanygyapot hészigetelés (pl. ROCKWOOL Dachrock vagy muszakilag azzal
egyenérték(l) 5+10 cm (hévezetési tényezd = 0,04 W/mK)
- parafékezé félia
(meglévd perlit beton réteg eltavolitasa — statikai szakvélemény szerint)
- meglévd fodém (felilet megfeleléen elékészitve)

T2 rétegrend - lapostet6 (fentrél lefelé)

- 2rtg. bitumen vastaglemez csapadékviz elleni szigetelés (pl. VILLAS E-G 4 F/K Extra + P-PV 4
S/K vagy muszakilag azzal egyenérték(l) mechanikai régzitéssel

- alatét elvalasztd, goznyomast kiegyenlité polipropilén filcréteg (150g/m?)

- 12cm ROCKWOOL DACHROCK (vagy azzal miszakilag egyenérték() expandalt polisztirolhab
hészigetelés (hdvezetési tényéezd = 0,038 W/mK) meglévd csapadékviz lejtéskép
szerint fektetve

- PE félia, parafékezé réteg

- meglévd bitumenes vastaglemez szigetelés

- meglévé lejtbeton

- 10cm meglévd hdszigetelés

- meglévé fodém

P1 rétegrend - PVC burkolat talajon fekvé fodémen (fentrél lefelé)
- 05cm PVC (burkolati terv szerint)
- 5-15mm valtozé vastagsagu, onterild aljzatkiegyenlité réteg
- meglévd lindleum burkolat
- 6cm meglévé aljzatbeton
- kb.30 cm meglévé tomoritett feltoltés
- termett talaj

P2 rétegrend - PVC burkolat talajon fekvé fodémen (fentrol lefelé)
- 05cm PVC (burkolati terv szerint)
- 5-15mm valtozé vastagsagu, onteriild aljzatkiegyenlitd réteg
- meglévd greslap burkolat
- 6cm meglévd aljzatbeton
- kb.30 cm meglévé tomoritett feltoltés
- termett talaj

P3 rétegrend - lapburkolat talajon fekvé fodémen (fentrél lefelé)

- 15cm ragasztott greslap (burkolati terv szerint)

- 1rg. vizes helyiségekben: kétkomponensu, kent hasznalati viz elleni szigetelés, falakon
vizes berendezések mogott 25 cm-t tulfuttatva, labazatnal min. 25cm-t felvezetve,
zuhanyz6 koéril 2,10 m-ig felvezetve

- 5-15mm valtozé vastagsagu, onteriild aljzatkiegyenlitd réteg

- meglévd burkolat (greslap / lindleum)

- 6cm meglévé aljzatbeton
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- kb.30cm meglévé tomoritett feltoltés
- termett talaj

A beépitendd anyagok tarolasara, felllet-el6készitésére, beépitésére az adott gyarté altal eldirt
hasznalati, kivitelezési iranymutatdk; az érvényes MSZ/EN szabvanyok; illetve a MAGYAR EPITOKEMIA
ES VAKOLAT SZOVETSEG (MEVSZ) iranyelvei kovetendéek!
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