MEGJEGYZESEK / scripts

- Az épllet +0,00 szintje a bejarati elGtér jelenlegi padloszintjeként lett meghatarozva

- MindennemU kivitelezés, csak jovahagyott statikai szakvélemény meglétében kezdhetd meg!

- A fejlesztés keretében az épiilet homlokzataira utdlagos h'dszi?efelb', rendszer keriil. Ennek

keretében a kiiltéri meglévg-megmarado, homlokzati falon veze

eft gazvezetékek koril harom

oldalrol vakolt, szakaszonként szellGztetett modon kell kialakitani a homlokzati hGszigeteld

rendszert!

A hBszigetelési rendszer kialakitasanal, a tUzvédelmi mileirasban foglaltak betartasa kotelezd!

A tervezett padlo szintjei megegyeznek a meglévd padld szintekkel.

- A sziikséges gyartmanytervek elkészitése kivitelezGi feladat. Az elkészitett gyartmanytervek
kizarolag ‘general tervez®@i jovahagyas utan adhatok gyartasba.

- Jelen kiviteli terv egyiizz kezelendd a tobbi épitész és szakagi tervekkel, miszaki leirdsokkal,

koltségvetésekkel, stb.

Minden méret a helyszinen ellenGrizend®d.

- A kiviteli terv készitése soran fizikai feltarasokat nem végeztiink, a kivitelezés soran ezek

befolyasolhatjak a kiviteli tervet.
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vizszigetelés cseppentGlemezhez
ragasztva, zaro profilra min. 5cm felhajtva

eresz lezard horganytott 4mm vtq acéllemez profil
eresszegély fogadd elemhez mechanikailag rogzitve

ereszszegély fogado elem, 615 mm kiteritetett szélességgel
4mm vtg horganyzott acéllemezbdl, | .
a meglévo fal/fodém szerkezethez kétsoros varrott rogzitéssel

meglévd vizszigeteld lemez

meglévs EPS hdszigetelés

AUSTROTHERM AT-H80 (vagy azzal miiszakilag egyenértékii) expandalt
polisztirolhab homlokzati hGszigetelés (hGvezetési tényezd = 0,04 W/mK)
tarcsas-dibeles (6-10 db/m2) rogzitéssel, legalabb 160 g/m2 sdlyd
ivegszévet haléval, 2 mm vtg. tapaszoldréteggel

F2 rétegrend

AUSTROTHERM AT-HB0 (vagy azzal miiszakilag egyenértékii) expandalt
polisztirolhab homlokzati hoszigetelés (hGvezetési tényezd = 0,04 W/mK)
tarcsas-dibeles (6-10 db/m2) rogzitéssel, legaldbb 160 g/m2 sdlyd
ivegszévet haléval, 2 mm vtg. tapaszoldréteggel

F2 rétegrend

Aluminium l&bazati inditd profil

AUSTROTHERM XPS TOP30 (vagy azzal miszakilag egyenérték)
extrudalt polisztirolhab homlokzati hGszigetelés

(hGvezetési tényezG = 0,04 W/mK) tarcsas-dibeles (6-10 db/m2)
rogzitéssel, legalabb 160 g/m2 sdlyd 3

ivegszévet haloval, 2 mm vtg. tapaszoléréteggel

akrilgyanta kotGanyagl dorzsolt (2mm szemcsemérettel)

labazati vékonyvakolat (Fl BAUMIT MosaikTop vagy azzal

miszakilag egyenértékl) Szinkdd: 330

F1 rétegrend

Meglévd, megmaradé jarda
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polisztirolhab homlokzati hGszigetelés (hGvezetési tenyezd = 0,04 W/mK) 1
tarcsés-dibeles (6-10 db/m2) rogzitéssel, legalabb 160 g/m2 sdlyd |

I

I

I

I

I

tivegszdvet haloval, 2 mm vtg. tapaszoléréteggel
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T1rétegrend - padlasfédém (fentrdl lefelé) - nem (jérhafé

2,5 cm 0SB lap lécezésre fektetve (tetGtéri alaprajz szerint)
20 cm. asvanygyapot hGszigetelés (pl. ROCKWOOL
Dachrock vagy miszakilag azzal egyenérték) 10+10 cm
(hGvezetési tényezd = 0,04 W/mK]
parafékezd folia
(meglévd perlit beton réteg eltavolitasa - statikai szakvélemény szerint)
meglévs fodém (felilet megfelelGen elGkészitve)

T2 rétegrend - lapostetd (fentrdl lefelé)

2 rtg.

12 cm

10 cm

05 cm
5-15 mm

bitumen vastaglemez csapadékviz elleni szigetelés (pl.

VILLAS E-G & F/K Extra + P-PV & S/K vagy mUszakilag azzal
Egyenerfeku) mechanikai r0g2|fessel

(alafef el)valaszfo goznyomast kiegyenlitd polipropilén filcréteg
150g/m?

ROEKWOOL DACHROCK (vagy azzal muszak|lag

egyenerteku) expandalt polisztirolhab hosmgefeles (hGvezetési
tenyéezg = 0,038 W/mK) meglévd csapadékviz lejtéskép szerint
fektetve

PE folia, parafékezG réteg

meglévd bitumenes vastaglemez szigetelés

meglévd lejtbeton

meglévG hoszigetelés

megléve fodém

1 rétegrend - PVC burkolat talajon fekv fédémen (fentrdl lefelé)

PVC burkolat (burkolati terv szerint)
valtozd vastagséagd, onterild aljzatkiegyenlitG réteg

meglévd lindleum burkolat

6 cm

meglévd aljzatbeton

- kb. 30 cm  meglévG toméritett feltoltés
- termett talaj

P2 rétegrend - PVC burkolat talajon fekvd fodémen (fentrdl lefelé)

0,5 cm
5-15 mm

PVC burkolat (burkolati terv szerint)
valtozd vastagséagd, onterild aljzatkiegyenlitG réteg

meglévd lapburkolat

6 cm

meglévd aljzatbeton

kb. 30 cm  meglévG toméritett feltoltés

- termett talaj

P3 refegrend - lapburkolat talajon fekvs fodémen (fentrdl lefelé)
15

cm
1rtg.

5-15 mm

ragasztott greslap (burkolati terv szerint)

vizes helyisegekben: kétkomponenst, kent hasznalati viz
elleni szigetelés, falakon vizes berendezések mogott 25 cm-t
tlfuttatva, ldbazatnal min. 25cm-t felvezetve, zuhanyzo koriil
2,10 m-ig felvezetve

valtozd vastagséagd, onterild aljzatkiegyenlitG réteg

meglévd burkolat (greslap / lindleum)

6 cm meglévd aljzatbeton

kb. 30 cm  meglévG toméritett feltoltés
termett talaj

A beeplfendo anyagok tarolasara, felilet-elGkészitésére, heepl'resere az adoft
gyarfo altal el@irt hasznalati, k|vﬁelezgsn irgnymutatok; az érvényes MSZ/EN
szabvanyok; illetve a MAGYAR EPITOKEMIA ES VAKOLAT SZOVETSEG (MEVSZ)

iranyelvei kovetenddek!

asvanygyapot hoszigetelés (pl. ROCKWOOL Dachrock vagy
miszakilag azzal egyenertékl) 5+10 cm (hGvezetési tényezG = 0,04 W/mK)

0SB lap lécezésre fektetve (tetGtéri alaprajz szerint)

meglévd zsindely tetGfedés

- fiiggesztett eresz csatorna
rogzités a meglévo fal/fodém szerkezethez

T2 rétegrend

ereszszegély fogadd elem, 615 mm kiteritetett szelesse%gel
Lmm vtg horganyzott acéllemez
a meglévG fal/fodém szerkezethez kétsoros varrott rogzitéssel

AUSTROTHERM AT-H80 (vagy azzal muszakllag egyenerfeku) expandatf
polisztirolhab homlokzati hGszigetelés (hGvezetési fenyezo = 0,04 W/mK)

tarcsas-dibeles (6-10 db/m2) rogZIfessel legalabb 160 g/mZ sllyd
ivegszdvet haloval, 2 mm vtg. tapaszoléréteggel

F2 rétegrend

2018. 05. 28.
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