IEGJEGYZESEK / scripts
- Az épiilet 0,00 szintje a bejarati elétéer jelenlegi padlészint jeként lett meghatarozva
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_/\_®© _®<O\—:®© —:mﬂmqo - Mindennem( kivitelezés, csak jovahagyott statikai szakvélemény meglétében kezdheté meg!

- A fejlesztés keretében az épiilet homlokzataira utolagos hészigeteld rendszer keril. Ennek kereteben
a kulteri meglev6-megmarado, homlokzati falon vezetett ‘gazvezetekek korul harom oldalrol vakolt,
szakaszonkent szell6zteteftt modon kell kialakitani a homlokzati hészigeteld rendszert!
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- A hészigetelési rendszer kialakitasanal, a ttizvédelmi mileirasban foglaltak betartasa kotelez6!

-

- A tervezett padléd szintjei megegyeznek a meglévd padlo szintekkel.
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kizarolag general tervezdi jovahagyas utan adhatok gyartasba.
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koltsegvetesekkel, sfb.

- Minden méret a helyszinen ellendrizendd.

- A kiviteli tery készitése soran fizikai feltarasokat nem végeztiink, a kivitelezés soran ezek
befolyasolhatjak a kiviteli tervet.

Villamvédelmi levezet6 falon kivul elhelyezve,
@10mm tlzihorganyzott koracél, 15¢cm kiemeléssel,
foldeléhoz bonthaté vizsgald osszekotovel
csatlakozik (T1)-

sz.m.: 1,5m
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\_ O_I Villamvédelmi felfogocsucs, a
yJIT] rajzon szereplo méretben,
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@10mm-es tuzihorganyzott koracél
levezetd 0,om kiemeléssel,
magasteton elhelyezve,
tartoszerkezettel

DC4

Uj levezetd és uj foldel6 kialakitasa

foldeld

@10mm-es tuzihorganyzott koracé
— i ——  — foldarokban elhelyezve,

epulettol min. 1m tavolsagban,

min. Tm mélyen

_Um I7I Foldel6rud, 3m, korfoldeldbe
— kotve

]

Villamvédelmi besorolas:
R2-M2-T5-K3-H&

Meglévo/megmarado Meglévo/megmarado .

Uj levezetd és uj foldel6 kialakitasa

Ebbol a vedelmi fokozat:

P V3c-L3b-F3/r-B3e

T3

DC3 /

PE
DC2

E
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DC1

Kemeny bekotese vi
A rendszerbe

_H
1,0m

Ossz teljesitmény=9.54kWp

Modulonként= 265Wp

36db Napelem modul

Gyarto:Worldwide Energy and Manufacturing
Tipus: AS-6P30-265

Meretek: 1640x992x40mm

Tomeg: 18.5kg

Inverter tetoterben elhelyezve,
napelem cellaisorok kozepvonalaban
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PV Inverter |/

EPITTETO/ client
Budapest XVI. kertileti Polgarmestei Hivatal
1163 Budapest, Havashalom utca 43.

PROJEKT / project

Budapest, XVI. ker. Szent Korona u, 100. sz. alatti
Szentmihalyi Jatszékert Ovoda felUjitas|
1161 Budapest, XVI. ker. Szent Korona u. 100. (hrsz.: 109768)

II. Utem

GENERAL TERVEZES / general design

gg@% @@__@@ kit Tirpik Tamés

ligyvezetd

Meglevo merohelyi foldelesi pont,
szonda leverese, bekotese
amvedelmi foldelesbe

3521 Miskolc, Berekkert utca 3. okl. épiiletgépészeti és
Cégj.sz.: 05-09-028031 eljarastechnikai gépészmérnck
E-mail: vertpulse@vertpulse.eu

Tel.: +36 70 773 7947
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EPITESZET / architects
Tervezd Czelnai Zsolt - E-01-6269

EPULETGEPESZET / building service design _ |, \
Tirpak Tamés - G-01-15793

VILLAMOSSAG electrical desi
/ electrical design Petak Andrés - V-13-14678

STATIKA / structural design j
Szabo Zoltan - SZES1 01-9068
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A terv szerzdi jogvédelem alatt dll! Vdltoztatni, vagy - még részleteiben is
felhaszndlni - csak a tervezével egyeztetve szabad!




