
Megjegyzés:

· Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

· A terv csak a teljes kiviteli tervdokumentáció ismeretében

használható fel.

· A műszaki leírásban foglaltakat figyelembe kell venni.

· Anyagkiírás, gépészeti tervek és a műszaki leírás együtt kezelendő!

· Kivitelezést és anyagrendelést, csak a Beruházó, szolgáltatók és

hatóságok írásos jóváhagyásának birtokában lehet megkezdeni.

· Kivitelezni csak Beruházó, Műszaki Ellenőr által elfogadott és

jóváhagyott tervekből szabad. A kivitelező köteles a kivitelezés

megkezdése előtt egyeztetni a tervezővel.

· A terv együtt kezelendő az építész és egyéb szakági tervekkel.

· A tervtől való eltérés csak a tervező jóváhagyásával történhet.

· Kivitelezés előtt az ütközések elkerülése végett a csővezetékek

keresztezéseit és szerelési sorrendjét az egyes szakági vállalkozók

ill. a generál kivitelező egyeztessék egymással.

· A gépészeti áttörések kialakítását és a gépészeti berendezések

elhelyezését csak a statikus tervező jóváhagyása után lehet

megvalósítani.

· A meglévő radiátorok bekötési oldala, pozíciója a helyszínen

ellenőrizendőek, a terven eltérhetnek.

· A tervezett fűtési vezetékek anyaga a kazánházban szénacél cső.

· A kondenzvíz gyűjtővezeték lejtése a nem jelölt helyeken min. 0,5%

a kilépési pont felé.

· A radiátorok bekötése 18x1,2 szénacél csővel történik

Fűtés megjegyzések:

· Fűtési hálózatban minden magas pontra légtelenítőket kell

elhelyezni.

· Fűtési hálózatban minden alacsony pontra ürítőket kell elhelyezni.

Csőanyagok és szigetelések, berendezések:

· Csővezetéki rendszereket, és szigeteléseiket a gyártó technológiai

utasításának megfelelően kell készíteni.

· A betervezett berendezések gyártói előírásait, maradéktalanul be

kell tartani!

· ÉMI engedélyben leírtakat maradéktalanul figyelembe kell venni.

· A csővezetékeket, valamint a benne lévő szerelvényeket a

kazánházban zártcellás szerkezetű szintetikus kaucsuk anyagú

csőszigeteléssel kell ellátni.

Fűtési csövek és szigetelései:

Szabadon, álmennyezetben, aknában (kazánhelyiségben):

· DN15-DN50 -> 13mm szigetelés

Fűtési csövek szerelése:

· A fűtési csővezetékek szabadon, mennyezet alatt 200 mm-el

kerülnek elvezetésre, illetve álmenyezetben, ahol adott az

álmennyezet.

· Csövek rögzítése a kereskedelemben kapható kloridmentes

csillapítóbetétes csőbilincsekkel végzendő

· Maximális távolság cső megfogások között:

- NA15 1,5m

NA20 - NA25 2,5m

NA32 - NA40 3,0m

NA50 - NA80 3,5m

NA100 - 2,5m

Jelmagyarázat:

Fűtési előremenő, menny. alatt

Fűtési visszatérő, menny. alatt

Érzékelő

Légtelenítő

1
A termosztatikus szelep előbeállítása

25 - CSOPORTSZOBA

48,95 m
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bt
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Q
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=3274 W

01 - BEJÁRAT - KÖZL.

32,77 m
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t

=2641 W

02 - ÓVODA VEZETŐ SZ.

8,11 m
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03 - LOGOPÉDIA

10,90 m
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09 - ÉTKEZŐ-ELŐKÉSZÍTŐ

14,98 m

2

t

bt

= 20 °C

Q

t

=1162 W

10 - KONYHA
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14 - WC
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10,17 m
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18 - CSOPORTSZOBA
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19 - KÖZLEKEDŐ
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20 - CSSZ. ÖLTÖZŐ
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22 - CSOPORTSZOBA
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24 - WC-MODSÓ
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26 - MOSÓKONYHA

9,81 m

2

t
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= 18 °C

Q

t

=687 W
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Q
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FixTrend

33K/600-1000
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22K/600-1200

Q
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Q
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28 - WC

2,83 m

2

t

bt

= 20 °C

Q

t

=201 W

27 - FÜRDŐ

3,29 m

2

t

bt

= 24°C

Q

t

=257 W

Meglévő, megmaradó
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Q
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Meglévő, megmaradó
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Meglévő, megmaradó

22DK/600-1200

Q

rad

= 1016 W
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Ø22x1,5

szénacél

TA STAD DN15

beszabályozó szelep

előbeállítás: 4.0
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TA STAD DN10

beszabályozó szelep

előbeállítás: 3.4
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TA STAD DN15

beszabályozó szelep

előbeállítás: 3.5

Ø35x1,5

szénacél

TA STAD DN10

beszabályozó szelep

előbeállítás: 2.8

TA STAD DN32

beszabályozó szelep

előbeállítás: 2.9

Revíziós nyílás

400x400 mm

Revíziós nyílás

400x400 mm

100-100 mm-re

a saroktól

Revíziós nyílás

400x400 mm

100-100 mm-re

a saroktól

Revíziós nyílás

400x400 mm

Revíziós nyílás

400x400 mm

Revíziós nyílás

400x400 mm

Revíziós nyílás

400x400 mm

100-100 mm-re

a saroktól

Revíziós nyílás

400x400 mm

Revíziós nyílás

400x400 mm

Revíziós nyílás

400x400 mm

BOSCH AH 500 UNO / 8 BAR

indirekt fűtésű melegvíz tároló

480 liter;

Ø750 mm; 1700 mm magas

m=145 kg

BOSCH HW 50

hidraulikus váltó

4,5 m

3

/h

BOSCH Condens 7000i W

GC7000iW 42 PB 23 (7-736-901-355)

fali kondenzációs fűtő gázkazán

Q

n

=42 kW; Q=5,9-42 kW (50/30 °C)

440 x 840 x 360 mm (Sz x M x H)

V

gáz

=4,32 m

3

/h

m=52 kg

beépített 12 literes tágulási tartállyal
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29 - KAZÁNHÁZ

10,01 m
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= 16 °C
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BOSCH CR100

helyiség szabályozó
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BOSCH Condens 7000i W

GC7000iW 42 PB 23 (7-736-901-355)

fali kondenzációs fűtő gázkazán

Q

n

=42 kW; Q=5,9-42 kW (50/30 °C)

440 x 840 x 360 mm (Sz x M x H)

m=52 kg

beépített 12 literes tágulási tartállyal
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BOSCH HW 50

hidraulikus váltó

4,5 m

3

/h

K2K1

Ø42x1,5

szénacél

BOSCH CR100

helyiség szabályzó

22 - CSOPORTSZOBA falán

Külső hőmérséklet

érzékelő

Szentmihályi Játszókert Óvoda

Budapest, XVI. kerület Szent Korona utca 100.

BOSCH CW400

szabályozó

+ MM100 modul

+ MC400 kaszkádmodul
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