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1 ALAIROLAP

Megbizo:

Budapest XVI. keriileti Polgarmesteri Hivatal
1163 Budapest, Havashalom utca 43.

Gépésztervezo:

Vert Pulse Kft.
3521 Miskolc, Berekkert utca 3.

Tirpak Tamas

székhely: 3521 Miskolc, Berekkert utca 3.

Kamarai névjegyzék szama: G-01-15793
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3 TERVJEGYZEK, MELLEKELETEK JEGYZEKE

EPULETGEPESZ TERVDOKUMENTACIO

KIVITELI TERV:

Epitész adatszolgaltatasi tervek:

e GR-01 REVIZIOS NYILASOK ELHELYEZESE

Flités tervek:

e GF-01 FUTES ALAPRAJZ ES KAPCSOLASI VAZLAT

Hiités tervek:

e GH-01 HUTES ALAPRAJZ

Gazellatas tervek:

e GG-01 GAZELLATAS ALAPRAJZ ES FUGGOLEGES CSOTERV

Fiistgazelvezetés tervek:

e GFG-01 FUSTGAZELVEZETES

Vizellatas és csatornazas tervek:

e GVCS-01  VIZELLATAS ES CSATORNAZAS ALAPRAJZ

Esoviz elvezetés tervek:

e GE-01 ESOVIZELVEZETES

Midszaki leiras

M=1:100

M=1:50

M=1:100

M=1:50

M=1:50

M=1:100

M=1:100
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Felel6s tervezé: Tirpak Tamas, G-01-15793
Okleveles gépészmérnok
Vert Pulse Kft.
3521 Miskolc, Berekkert utca 3.
Tel.: +36 70 388 3047

Tevékenység megnevezése: Epliletgépészet
Epittetd: Budapest XVLI. kertleti Polgarmesteri Hivatal
A létesitmény megnevezése: Budapest, XVIL. ker. Szent Korona u. 100 alatti Szentmihalyi

Jatszékert Ovoda épiilete
létesitmény cime: 1161 Budapest, XVI. ker. Szent Korona u. 100. HRSZ.: 109768

Munkavédelmi nyilatkozat

Az 1993. évi XClIILsz. térvényben foglaltak alapjan, mint felelds tervezé kijelentem, hogy a létesitmény
kielégiti az érvényben levé munkavédelmi eldirasokat, azoktol valé eltérés nem valt sziikségessé.

A jelen tervdokumentacidban foglalt mlszaki megoldasok megfelelnek az érvényes munkavédelmi
eléirdsoknak és a szabvanyoknak, valamint a Megrendelé altal koézolt Gzemi munkavédelmi
kovetelményeknek.

A Kivitelezé a munkak végzése soran a sajat, valamint a Megrendelé munkavédelmi szabalyzatédban a
kivitelezési tevékenységre elbirt munkavédelmi rendelkezéseket maradéktalanul érvényesiteni koteles.

Tizvédelmi nyilatkozat

A jelen tervdokumentacidban foglalt miszaki megoldasok megfelelnek a 2/2002 (I. 23.) BM sz
rendelettel hatdlyba helyezett, a [étesitményre vonatkozd tlzvédelmi elbirasoknak, a 30/1996 (XIL.6.) BM
rendeleteinek és mellékleteinek (Az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat), 54/2014.(XIL.5.) BM rendelet az
Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat kiadasardl, valamint a 1996. évi XXXL térvényben foglaltaknak.

Tervezo6i nyilatkozat

A tervezd kijelenti, hogy a tervdokumentacioban foglalt miszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozo
magyar és EU jogszabalyoknak, és a tervezés folyaman érvényben lévé altalanos és eseti magyar
hatosagi el6irasoknak, magyar és EU szabvanyoknak. Az irdnyadd jogszabalyok, szabvanyok esetleges
eltérése, ellentmondasa esetén a tervezési paraméter — kivéve kifejezetten ezzel ellentétes kikotés esetén
— minden esetben a magasabb mUszaki szinvonalat el6ir6 dokumentum.

A tervezés soran figyelembe vettik a biztonségtechnikai eldirdsokat, és az Uzem-egészséglgyi

kdvetelményeket.
v i/\\‘[\t- l& :

Tirpak Tamés
okl. gépészmérnok
G-01-15793
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4  ALTALANOS LEiRAS

A gépészeti korszer(sités targya Budapesten a XVI. keriletben Szent Korona u. 100. alatti
Szentmihalyi Jatszokert Ovoda épiilete, mely komplex energetikai fejlesztésen esik at.

A telek rendelkezik viz-, csatorna- illetve gaz kdzmUcsatlakozassal, melyek az Gjonnan keletkezé
igényeket el tudjak latni, igy azok bdvitése nem sziikséges. A tervezési hatar minden esetben a meglévé
kdzmicsatlakozasi pontok, illetve a kiviteli terveken jeldlt csatlakozasi pontok. Az épulet kilsd falai
téglabdl épiltek mely utdlagos kiilsé hészigetelést kap. A nyilaszardk atlagos héatbocsatasi tényezdje:
U=1,15 W/m?K. Az épllet szerkezeteinek héatbocsatasi értékei a feldjitast kdvetéen megfelelnek a
vonatkozé szabvanyban foglaltaknak.

5 FUTES-HUTES
Ez a tervfejezet tartalmazza a kdzponti fGtési halézatokat és berendezéseket.

Tervezési alapadatok

o MSZ-04-140-2:1991 Eplletek és épiilethatarold szerkezetek hétechnikai  szamitasai.
Hétechnikai méretezés

o MSZ-04-140-3:1991 Eplletek és épiilethatarold szerkezetek hétechnikai szamitasai. Fltési
hésziikséglet szamitas

o MSZ-04-140-4:1978 Epiletek és épiilethatarolé szerkezetek hétechnikai szamitasai. Hitési
héterhelés-szamitas

o MSZ EN 12828:2003 Epiletek f(tési rendszerei. VizfGtéses rendszerek tervezése

o MSZ EN 12098  Futési rendszerek szabalyozasa

o MSZ EN 10220:2003 Varrat nélkdli és hegesztett acélcsovek. Méretek és hosszegységenkénti
tdmegek (S235JRH)

o MSZ 2940-1:1988Vezetékcsovek valasztéka és alkalmazasa. Varrat nélkili acélcsovek

o MSZ 186-1,-2:1982 Hosszvarratos hegesztett acélcsovek.

o MSZ 120-3:1982 Csémenetvagasra alkalmas méretl acélcsovek.

o MSZ EN 10216:2005 Varrat nélkili acélcsévek nyomastartd berendezésekhez. Mduszaki

szallitasi feltételek.
o MSZ-04-803-10:1990 Epit6-  és  szereléipari  épiiletszerkezetek.  Epliletgépészeti
hészigetelések

Az éplilet héveszteség/hdterhelés szamitasat az MSZ-04-140/3-87 és a 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet szerint végeztiik, a méretezést WinWatt programmal készitettiik.

Kiils6 méretezési adatok:

tkilsé = -15°C
Belsé méretezési adatok (°C) 22 °C

Nem huzamosan hasznélt vagy nem komfort helyiségek belsé méretezési hdmérséklete 20 °C
alatt marad.

A figyelembe vett belsé héfok értékek a szabvany eléirasainak megfelelnek.

Oldal: 6



Budapest, XVI. ker. Szent Korona u. 100 alatti Szentmihalyi Jatszokert Ovoda felGjitasa
1161 Budapest, XVI. ker. Szent Korona u. 100. HRSZ.: 109768 KIVITELI TERV

Flités berendezések leirasa

Az épllet héveszteség szamitasat az MSZ-04-140/3-87 szerint végeztik, szamitdbgépes program
felhasznalasaval.

Az épiilet 6sszes hovesztesége = 33,4 kW
A meglévé kozponti fUtési rendszer helyére Uj, korszer( f(itési rendszer lett betervezve.

A betervezett hétermelék 2 darab BOSCH Condens 7000iW GC7000iW 42 PB 23 tipusu,
kondenzacids gazkazan. Melegviz Gizem(, zart égésterd, kondenzacios fali gazkazan, ionizacioés langérrel,
modulaciés langszabalyozassal, 42 kW-os névleges teljesitménnyel, iddjarasfliggd eléremend
hémérsékletszabalyozassal.

A kazanok megfeleld hidraulikus izemének biztositasara, a kazdnok keringtetd szivattydinak és
az egyes futési kordk keringtetd szivattyuinak hidraulikai elvalasztdsara BOSCH HW 50 hidraulikus valtd
keril beépitésre.

A kazanhazban egy DN65 méret( 2 kdrds kazanhazi osztd-gyjtéd keril beépitésre.

A rendszer hémérsékletvaltozasbdl adodo térfogatvaltozasanak felvételére zart, valtozéd
nyomasu, membranos kivitelG tagulasi tartalyok szolgélnak, a két kazdnban egyenként 12-12 literes
térfogattal beépitve, valamint a hidraulikus valté utéan (Flamco CE Top 25) telepitiink.

A kllsé hdmérséklet érzékeldt, lehetbleg arnyékos falfelliletre, legalabb 3 m magassagban, kiilsé
ablaktol, ajtotol tavol (~ 2 méterre) kell felszerelni.

1 darab fhtési kor kerdl kialakitasra. Ezen kdérben a f(itési melegviz keringtetésérél egy Grundfos
ALPHA3 25-40 130 fatési keringteté szivattyd gondoskodik, amelyen az elézetesen bedllitandd
térfogataram 1,61 m3/h, el6zetesen szamitott 1,6 m emelémagassaggal.

A kazanhazi oszt6-gyljtébdl induld masik kor indirekt hasznalati melegviz tarold vizét. Ezen
korben a fltési melegviz keringtetésérdl egy Grundfos ALPHA3 25-80 130 fGtési keringteté szivattyd
gondoskodik, amelyen az el6zetesen beéllitandd térfogataram 1,29 m3/h, elézetesen szamitott 0,6 m
emelémagassaggal.

A kazanok vezetékes programozhaté modulacidés szoba termosztatja a 22-CSOPORTSZOBA
helyiség falara kerdil.

Az épiiletben radiatoros fiités rendszer késziil.

Az alapvezeték végpontjain illetve relativ legmagasabb pontjan automatikus Iégtelenitd
szelepek beépitését tervezzik. A mélypontokon Uriték beépitésérél gondoskodunk.

A tervezett holead6 egységek:
e FixTrend tipusu acéllemez radiatorok;

Ezek a berendezések az alapvezetéki halézatra minden esetben szakaszoloszerelvényekkel
csatlakoznak.
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A rendszerek tulftésbdl addédd nyomasndvekedésével szembeni védelmére rugdterhelési
biztonsagi szelep szolgal. A leflvatasi nyomas értéke 3 bar tilnyomas.

A fltési rendszerbe a kazan és rendszer védelmét biztositandd mikrobuborék levalaszté és magneses
iszaplevalasztd szerelvény kerlt betervezésre a megfelelé méretekben.

A hétermeldi oldalon a tervezett fltési vezetékhalozat, FixTrend Steel tipusu szénacél csé.

Az éplilet utdlagos hészigetelése miatt lecsokkent héigényhez megfeleléen illesztett, a hétermeld
kondenzaciés Gizemét is lehetévé tevd, 60/40 °C hoéfoklépesdvel lizemeld, Uj acéllemez lapradiatorok
beépitését terveztik. A radidtoros futési halézat hdéleaddinak helyiségenkénti szabalyozéasara
termosztatikus radiator szelepek keriiltek betervezésre.

A jelenlegi rossz hatasfoku, kézi elzarokkal szerelt meglévé radidtorok elbontasra kerlilnek, a terveken
jelolt helyeket kivéve, ahol csak termosztatikus szeleppel és termosztatikus szelepfejjel latjuk el a
héleaddkat. A radidtorok mindenhol termosztatikus fejjel felszereltek, kivéve a 22 — CSOPORTSZOBA
helyiségben, mivel szoba BOSCH CR100 helyiségszabalyozoé ezen helyiség falara keril elhelyezésre. Ahol
termosztatikus szelepfej keril beszerelésre, ott a bekotéseik mindenhol ¥2"- ¥2" méretlek. A radidtoros
fUtési kor beszabalyozdsa sordn a helyiségekben a radiatorszelep finom bedllitasaval az el6irt
hémérsékletértékek allitanddk be, max. +2°C eltéréssel, hdmérd segitségével.

A fGtési haldzat beszabalyozasa a f6 ledgazésokba betervezett beszabalyozd szelepekkel illetve a
radiatorszelepekkel torténik.

A f(itési haldzat FixTrend Steel szénacél csével szerelt. Az elkésziilt fGtési haldzatot nyomasprébanak kell
alavetni. A nyomasproba kovetelménye: legaldbb egy 6ran keresztil atszivargas, csepegés nem
mutatkozhat.

Hatés
Nyari belsé méretezési hdmérséklet (°C) 26 °C

A DK-i utcafront feldli harom csoportszobara Mono-SPLIT klimak keriltek betervezésre. A vélasztott
rendszerek 3 db Midea MSMBBU-12HRFN8-QRD6GW-WIFI Mission II, 1 fazisu, 50 Hz frekvenciaju, 220-
240 V tapfesziltségu, 3,5 kW hitési teljesitmény(l monosplit klima berendezések. A beltéri egységeket
oldalfalra, illetve ajtod folé helyeztiik. A kiltéri egységek kiilsé fali konzolra kerlilnek 20 cm-es eltartassal.
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6 MELEGVIZELLATAS

Tervezési alapadatok

e MSZ-04-132:1991
e MSZ15286:1999

e MSZENISO 15875

e MI-10-158-1:1992

Vizes berendezési targyak

Epliletek vizellatasa

Ivovizellatas. Csdvezetékek tisztitasa és fertdtlenitése

Mulanyag csévezetékrendszerek meleg-

és hideg vizes

berendezésekhez. Térhalositott polietilén (PE-X).

A vizellatas fajlagos vizigényei

A berendezések, szelepek, tartozékok hasznalatba keriilnek. Ennek megfeleléen a kialakitasuknak a
kovetkezé kovetelményeket kell kielégiteni.

- tartos,

- esztétikus és biztonsagos,

- higiénikus,

- kdnnyen karbantarthato.

A rendelkezésre all6 viznyomas a kilsé halézatban kb. 2-6 bar.

Az épiiletek mértékado melegvizfogyasztasa

Az épiletekbe beépitett berendezési targyak és terhelési egyenértékeik:

Szaniter N Darabszam 2N
Szent Korona utcai 6voda
Egymedencés mosogatd 1,00 4 4,00
Mosdo, kézmosd 0,50 18 9,00
Zuhanyzé 0,67 1 0,67
Osszesen: 13,67
IN = 13,67

Oldal: 9



Budapest, XVI. ker. Szent Korona u. 100 alatti Szentmihalyi Jatszokert Ovoda felGjitasa

1161 Budapest, XVI. ker. Szent Korona u. 100. HRSZ.: 109768 KIVITELI TERV
Vmax = o*0,2 * 3V (ZN) ahol

Vinax -a mértékadd elméleti vizfogyasztas [I/s]

a -gyokkitevd, az egy fore esé napi fejadag fliggvénye: a = 2,16

N -csapolo6 egyenértékek 6sszege a mértékadod szakaszon

a -az épulet rendeltetésétdl fiiggd tényezd: a = 1,2

Vmax = 0,805 Iiter/sec

Vizellatas ismertetése

A berendezési targyak csapol6it minden esetben tartalékelzard szerelvényekkel csatlakoztatjuk az
alapvezetéken kialakitott agvezetéki ledgazasokra.

A hasznalati melegviz hal6zatot a hidegvizzel parhuzamos nyomvonalon vezetjik, kialakitasa és
szerelvényezése azzal teljesen azonos mddon torténik. A HMV csévezetékeket Otrétegl csovekbdl
terveztiik, amit dlmennyezetben, mennyezet alatt, fali horonyban illetve padléban is vezetlnk.

A hasznalati melegviz el6allitasardl a kazanhazi indirekt tarolérdl oldjuk meg.
Az egyes berendezések csapoldinak kialakitasa a helyiség kdvetelményeihez illeszkedik.

A teljes vizvezetékhalozat prébanyomasa a helyi Vizm(vek szerinti, de min. 13 bar kell legyen. A
kivitelezés sordn az elkésziilt vezetékszakaszokat szakaszos nyomasprébanak kell alavetni. A burkolt, ill.
szigetelt vezetékeket burkolas ill. szigetelés el6tt kell nyomasprébazni. A vezetékek nyomasprébajat az
MSZ 2873-86 szerint kell elvégezni.

A hideg és melegviz vezetékek nyomasprébaja min. 30 perc. Ez alatt semmilyen szivargds nem
engedhetd meg. Nyomasprobat végezni + 5 °C kdrnyezeti hdmérséklet alatt nem lehet. + 5 °C kdrnyezeti
hémérséklet alatt a vezetékeket le kell Griteni.

Vizellato halozat kialakitasa - ivoviz higiénia
Az ivoviz halozat kialakitasa soran az alabbi szempontokat be kell tartani:

A 201/2001-es Kormanyrendelet 5. Melléklet 2. pontja szerint a horganyzott csGvezetékekre és a rezes
rendszerek esetében kotelezé a mlbizonylat megléte.

Az MSZ EN 12502 - 1: fémes vizellatd rendszerek esetén a korrozids karokat minimalizalni kell. Ennek
értelmében (MSZ EN 12502 - 2) rezes rendszerek esetén a vordsréz (csd) és a vords ontvény (idom)
hasznalhaté fel korr6zids problémak nélkdil, a sargaréz (idom) nem.

MSZ EN 12502 -3: a horganyzott csévezetékek kloros, alacsony pH érték( és 35 C foknal magasabb
hémérséklet(l vizben nem hasznéalhatoak fel.
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MSZ EN 806 - 2, 3.6: 30 mp-cel a vizvételi hely teljes nyitasa utadn a hidegviz hdmérséklete ne legyen
magasabb, mint 25 °C, a melegviz hdmérséklete ne legyen alacsonyabb, mint 60 °C. A termikus
fertétlenités érdekében legyen lehetdség arra, hogy a melegviz hémérséklete a 70 °C-ot elérje.

MSZ EN 806 - 2, 9.3.2.: A melegvizes csapoldkat ugy kell beallitani, hogy a forrazas veszélyét elkertljik.
Kérhazakban, iskolakban, idések otthonaban a forrazas veszély elkeriilése érdekében termikus keveréket
kell beépiteni. Az ajanlott melegviz hémérséklet a kifolyasnal 43 °C. Zuhanyzoknal, évodakban és
specidlis gondozasi teriileteken biztositani kell, hogy 38-40 °C-nél ne legyen magasabb a hdmérséklet.

MSZ EN 806 - 2 "A" Melléklet 1. pont: Sargaréz idom (cinktelenedésnek kitett idom) nem hasznalhato
fel vizellato rendszerben.

MSZ EN 806 - 2 "A" Melléklet 2. pont: Horganyzott acélcsé csak nem fémes kiilsé bevonattal hasznalhato,
és menetes csatlakozasként csak horganyzott temperdntvény hasznalhaté. (MSZ EN 10240:1999-A1)

MSZ EN 806 - 3, 4.4 Megengedett sebességértékek: cirkulacids sebesség 0,7 m/s, gerinc vezeték 2 m/s.

Cirkulaciés halozat kialakitasa

A meglévd csapoldk illetve termosztatikus keverdszelepek a kazanhéazi indirekt melegviz tarolotol tavol
helyezkednek el. Ahhoz, hogy a szakaszos hasznalatbol adédd csdvekben lehild vizet ne kelljen
kiengedni a csatorndba annak nem megfelel6 hdmérséklete miatt, cirkulacios halézatot létesitiink a
keverészelepek és az indirekt melegviz tarold kozott.

A cirkulaciés vezetékek beszabalyozasarol gondoskodni kell, kiilénben a melegviz a legkisebb hidraulikai
ellenallasu korben lekering a kedvezdtlenebb helyen taldlhatd fogyasztoknak karara. A cirkulacids
vezetékek beszabalyozasara TA Therm beszabalyozé szelepeket terveziink.

7 ESOViZ ELVEZETES

Az épllet esOvizét gravitacios rendszerrel vezetjik el. A keletkezé csapadékviz telken beldli
szikkasztasra keril. A csapadékviz intenzitast a budapesti adatokkal szamitottuk. Budapesten a 10
perces zapor-intenzitas 274 |/s, ha.

Mértékadd csapadékviz terhelés és mennyiség meghatarozasa

A szikkasztdsra  Pureco  Enregis  /X-box  szikkasztérendszert  terveztink, 1 db
1,8[m]x2,4[m]x0,6[m]=2,592 [m3] térfogattal terveztik. A csapadékviz mértékadé terhelését az
alabbi o6sszefiiggés alapjan kell szamitani:

Qcs = Yi*Ai*ge ahol

Qcs - a mértékado terhelés [I/s]

Yi - a lefolyasi tényezé

Ai - a vizgyUjto tertlet [ha]

ge - a mértékadd fajlagos csapadékhozam [I/s,ha]

Ovoda
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alatt

Y 0,95
A 0,0145 ha
Qe 274 1/s,ha
Qcs 3,77 l/s
Esévi iség 10
s6éviz mennyiség 10 perc 2262 |

A szamolasnal az épllet északnyugati tetéfelliletével és 10 perces zapor intenzitassal szamoltunk. Ezek
alapjan a mértékado csapadékviz intenzitas 6sszesen 3,77 liter/s.

10 perces zapor esetén lehullé vizmennyiség 2,27 m3. A szikkasztorendszer dsszes térfogata 2,6 m3.

Oldal:
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8 GAZELLATAS

Tervezési alapadatok

o

o 11/2013 (II1.21.) NGM A gaz csatlakozovezetékekre, a felhasznaloi
rendelet berendezésekre, a  telephelyi  vezetékekre
vonatkozé mdiszaki biztonsagi eldirasokrol és az
ezekkel 6sszefliggd hatdsagi feladatokrol
o MSZEN 1555 -1,-2:2003 o Mlanyag csévezetékrendszerek égheté gazok
szallitasara. Polietilén (PE). 1. rész: Altalanos el6iras;
2. rész: Csdvek

o MSZEN 12007-1,-3 o Gazellatd rendszerek. Legfeljebb 16 bar lzemi
nyomasu csvezetékek
o MSZEN 12007-2 o Gazellatd rendszerek - Csbévezetékek 16 bar

maximalis Uzemi nyomasig - 2. rész: Polietilénre
vonatkozé specifikus funkciondlis ajanlasok (MOP
10 bar-ig bezardlag)

o MSZEN 12732 o Gazellatd rendszerek. Acélcsdvek hegesztése.
Mdszaki kovetelmények
o  MSZEN 1443:2003 o Egéstermék elvezetd berendezések. Altalanos
kdvetelmények
o MSZEN 13384-1,2 o Egéstermék elvezeté berendezések. H6-, és
aramlastechnikai méretezés 1. és 2. rész
MSZ 2873:1986 o Csévezetékek névleges, Gizemi és probanyomasa
MSZ EN 12327:2002 o Gazelldtd rendszerek. Nyomaspréba, (zembe

helyezés és Ulzemen kivil helyezés. Miuszaki
kdvetelmények
o MSZ261 o CsOtarto szerkezetek.

Gazenergia igények

Az épliletbe tervezett gazfogyasztd készilékek:
e 2 db BOSCH Condens 7000iW GC7000iW 42 PB 23 kondenzaciés gazkazan

Az éplletben bontando gazfogyasztd késziilékek:
e 3 db cirk6é gazkazan

o 1 db gaztlzhely
e 1 db gazbojler

Csatlakozo6 vezetékhalozat

A szlikséges gazmennyiség az utcai foldgazelosztd vezetékrdl csatlakozdvezetéken keresztil
biztosithat6. A meglévéd ROMBACH gaznyomas szabalyozo a telken beliil, oldalfalon helyezkedik el. A
tervezett gazmérd Elster BK-G6T ami jelenlegi, a 01 — BEJARAT — KOZL. helyiségben szekrényében
talalhaté meglévé gazmérd helyén lesz elhelyezve. A G-6 membranos gazméré elhelyezését a FG-III-
B31-MKO007-2017 muszaki kovetelmény 2. melléklete szerint kell elvégezni. Az éplleten belili
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gazvezetékek elbontéasra kerlilnek. A tervezett éplleten bellli gazvezetékek az almennyezetben
haladnak. Az almennyezeten szell6zéracsokat terveztiink a gazvezeték mentén irdnytoréseknél, 2
méterenkeént, illetve falattdrések utan.

Szell6zés, égési levegolellatas, égéstermék elvezetés

A tervezett kazdnhaz szell6ztetését és égéslevegd ellatasat a 11/2013 (1I1.21.) NGM rendelet alapjan alakitjuk
ki.

Az éplilet f(itésére zart égéster(i kazant terveziink. A kazanok a 29 - KAZANHAZ helyiségben keriilnek
elhelyezésre. A kazanok szamara a frisslevegét a szétvalasztott rendszer( fustgazelvezetd rendszer friss
levegé 4ga fogja biztositani, amely a 29 — KAZANHAZ helyiségbe fali attérésen keresztiil keriil bevezetésre.
A flstgaz elvezetést a szétvalasztott rendszerl flistgazkémény masik dgan meglévé épitett kéményben
vezetett kidobassal terveztik.

A kéményrendszer Bosch gyari rendszerelemekbdl épiil, szerelhetd szétvalasztott rendszer(i bevezetd és
égéstermék elvezetd C83-as rendszer, melynek dtmérdi egyarant D=200 mm.

Alsé tisztitasi lehetéség a kazanok feletti ellenérzé idomon lehetséges.

Felsé tisztitasi lehetéség a kéményfejen keresztil — a kémény mellett elhelyezett - tetékibuvoval biztositott.

Gazellatas miszaki kovetelmények
Anyagminéség

A szerelési kivitelezést a GMBSZ szerint kell végezni. A tervezett fogyasztoi gazvezeték MSZ 120/2
szerinti acélcsé hegesztett kotéssel.

A fogyasztdi vezetéket a tervben szereplé nyomvonalon kell szerelni. A csatlakozd és fogyasztoi
vezeték aramlastechnikai méretezése megtortént és a GMBSZ elbirasainak megfelel.

A bilincsezés alatti csészakaszoknal az alapmazolas felett kétrétegl szigetelést kell alkalmazni. A
csatlakozo6 és fogyasztdi vezetékek csékotéseinél a szerelvények kivételével tilos oldhatd kotéseket
alkalmazni. A gazellatasi rendszerbe csak szavatolt minéségg, illetve mlbizonylattal rendelkezd csovek
és szerelvények épithetdk be. A csatlakozdi és fogyasztoi vezeték méretezése a GMBSZ elbirasai szerint
torténik, a nyomasesés az MSZ11425-ben leirtakat nem [épi tul.

A gazhalozat anyaga varratnélkili acélcsd, hegesztett kdtéssel szabadon szerelve. A halozatot az EPH-
ba be kell kotni.

A hélézati nyomasprébat az MSZ 11413. szabvany elbirdsai szerint kell végezni. Szilardsagi
nyomasproba: 1 bar — 24 h.

Témorségi nyomaspréba: 150 mbar — 2 h.

A vezetékhal6zat mazolasa: nyomaspréba és MEO atvétel utan.

Csémegfogas

A csévezetékek megfogasara tlizihorganyzott fix és csuszés kiképzés( tipus csébilincseket, csétartokat,
fuggesztdket kell alkalmazni, amelyek befalazdkarmos és dlbellel rogzithetd csavaros kivitellek
egyarant lehetnek.

A maximalis tavolsag a csémegfogasok kozott:
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NA 15 15m
NA 20 — NA 25 25m
Nyomasproba

A nyomasprobat az MSZ 11413 szerint kell elvégezni.

Szerelokémiives munkak

Vasalt beton elemeket csak a szakagi tervezd irdsbeli engedélyével lehet atvagni. Szerkezetek szélétdl
50 mme-en beliil rogzitd szerkezet nem erésithetd fel.

Acéltartdkhoz vald rogzités kizardlag bilinccsel torténhet. A felfliggesztéseket és megfogasokat jelen
fejezet tartalmazza.

Csovek falakon, fodémeken vald atvezetésénél a nyilast furassal kell kialakitani. A csGatvezeté gallér
elhelyezése utan a falak fodémek helyredllitasat az alabbi kodvetelményeknek megfeleléen kell
elvégezni:

- csOatvezetés gallérja horganyzott acélcsd, a fal, fodém vastagsaganak megfelelé hosszban

- a nyilasok helyreéllitadsanal hasznalt anyag:
o nem éghet6
nem korroziv
nem bocsat ki toxikus anyagot
nedvességnek ellenall, nem penészedik
fizikai és kémiai tulajdonsagait megtartja
a betonnal, téglafallal megfelelé kotés alakul ki
gazoknak, gézoknek ellenall
azbesztmentes

OO0 O 0 O O O

Festo, mazolé munkak

A sikeres probakat kovetden a vezetékeket rozsdagatld alapozo festéssel és kétsoros feddmazolassal
kell ellatni. A berendezések belizemelését kizardlag felhatalmazott szakszerviz végezheti el. A mérd
szerelést és a kdzmU rakotést a szolgaltatd megbizottja végezheti el.

Szigetel6 munkak

A belsd gazvezetéket sehol nem kell szigeteléssel ellatni.

A fejlesztés keretében az épilet homlokzataira utdlagos hdszigetelé rendszer keril. A kiilsé falon
vezetett vezetékek 3 oldalrdl kivakolt szigeteléshoronyban helyezkednek el.

9 MUNKA- ES TUZVEDELEM

A kivitelezés soran a munka- és tlizvédelmi szabalyok kozil kilénds figyelmet kell forditani

e az illetéktelen személyek munkahelyen tartdézkodasanak megeldzésre, s a veszélyessé valhatd
szerszamok, anyagok elzarasara;
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a hegesztés és forrasztas biztonsagtechnikajara;
a palackkezelés szabalyaira;

az ideiglenes aramellatas biztonsagara;

a magasban végzett munka biztositésara;

az emelés és daruzas szabalyaira;

a villamos biztonsagtechnikara;

a hulladékok megfeleld elhelyezésre;

e amunkavégzés személyi feltételeinek és a biztonsagos 6ltézkddésnek legalabb naponta
egyszer torténd ellendrzésére;

a fejvédo sisak hasznalatanak szabalyaira.

e az éghet6 anyagok kdzelében végzett munka esetén 1-1 db. 5 kg-os porral oltét vagy
mas egyenérték( B+E tlz oltasara alkalmas készilléket kell elhelyezni. Gazvezetéken végzett
munka elétt annak elzarasat, kiszell6ztetését és semleges gazzal vald atoblitését, s mindezek
ellenérzését el kell végezni.

elektromos javitast, szerelést csak képzett villanyszerel6 végezhet;

a munkaterilleten — tekintettel annak kiterjedt voltdra — folyamatosan, legalabb technikus

képzettségu felelés munkavezetd tartdzkodjon!
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10 TERVJEGYZEK ES MELLEKLETEK

Epitész adatszolgaltatasi tervek:

e GR-01 REVIZIOS NYILASOK ELHELYEZESE

Flités tervek:

e GF-01 FUTES ALAPRAJZ ES KAPCSOLASI VAZLAT

Hiités tervek:

e GH-01 HUTES ALAPRAJZ

Gazellatas tervek:

e GG-01 GAZELLATAS ALAPRAJZ ES FUGGOLEGES CSOTERV

Fiistgazelvezetés tervek:

e GFG-01 FUSTGAZELVEZETES

Vizellatas és csatornazas tervek:

e GVCS-01  VIZELLATAS ES CSATORNAZAS ALAPRAJZ

Esoviz elvezetés tervek:

e GE-01 ESOVIZELVEZETES

Telepitési kézikonyvek

BOSCH Condens 7000iW szerelési utasitas

FixTrend acéllemez lapradiator

Megfelel6ségi nyilatkozatok

BOSCH Condens 7000iW hatékonysagi iranyelvre vonatkozé CE tanusitvany

BOSCH Condens 7000iW gazkésziilék iranyelvre vonatkozo CE tanusitvany

M=1:100

M=1:50

M=1:100

M=1:50

M=1:50

M=1:100

M=1:100
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