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BOSCH Condens 7000i W

GC7000iW 42 PB 23 (7-736-901-355)

fali kondenzációs fűtő gázkazán

Q

n

=42 kW; Q=5,9-42 kW (50/30 °C)

V

gáz

=4,32 m

3

/h

440 x 840 x 360 mm (Sz x M x H)

m=52 kg

beépített 12 literes tágulási tartállyal
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DN25 elzáró szerelvény

Meglévő falátvezetés

védőcsőben

100x100

szellőzőrács

                                         szilárdsági                 tömörségi

                                             nyomás    idő          nyomás     idő

Kisnyomású vezeték szakasz:           1,0 bar   15 min.    0,15 bar    10 min.

Gázvezeték nyomáspróbája:

MEGJEGYZÉS:

Általános megjegyzések:

- A terv csak a teljes kiviteli tervdokumentáció ismeretében használható fel.

- A műszaki leírásban foglaltakat figyelembe kell venni. Kivitelezést és

anyagrendelést, csak a Beruházó, szolgáltatók és hatóságok írásos

jóváhagyásának birtokában lehet megkezdeni.

- Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

- Kivitelezni csak Beruházó, Műszaki Ellenőr és a Tervellenőr által

elfogadott és jóváhagyott tervekből szabad. A kivitelező köteles a

kivitelezés megkezdése előtt egyeztetni a tervezővel.

- Az anyagkiírás, a gépészeti tervek és a műszaki leírás együtt kezelendő!

- A terv együtt kezelendő az építész és egyéb szakági tervekkel.

- A tervtől való eltérés csak a tervező jóváhagyásával történhet.

- Kivitelezés előtt az ütközések elkerülése végett a csővezetékek

keresztezéseit és szerelési sorrendjét az egyes szakági vállalkozók ill. a

generál kivitelező egyeztessék egymással.

- A gépészeti áttörések kialakítását és a gépészeti berendezések

elhelyezését csak a statikus tervező jóváhagyása után lehet megvalósítani.

- Kivitelezés során az adott termék forgalmazójának az előírásait

maradéktalanul figyelembe kell venni és be kell tartani!

Gázellátás megjegyzések:

- A gázkészülék szabványos bekötését és a gázvezeték megfelelő

érintésvédelmét az arra jogosult szakemberrel igazoltatni kell!

- Berendezések bekötését Fi relén keresztül kell kialakítani. A készülék

áramkörét legfeljebb 30 mA névleges kioldóáramú áram-védő kapcsolóval

(RCD-vel) kell védeni.

- Falátvezetésnél a gázvezetéket védőcsőbe kell helyezni. A védőcső

mérete minimum 2 mérettel nagyobb a haszoncsőénél.

- A gázvezetéket EPH-ba kell kötni!

- A MEO-hoz szükséges: EPH jegyzőkönyv, végleges kéményseprői

szakvélemény!

- A tetőn kívüli megközelíthetőséget az MSZ 845 szerinti műszaki

megoldást kell alkalmazni!

- A gázrendszer kiépítésénél a hatályos jogszabályok, rendeletek és

előírásokat be kell tartani, azoktól eltérés nem lehetséges!

- A rendszert a MBSZ-ben és TIGÁZ-DSO Földgázelosztási Kft. TT4000

technológiai utasításában foglaltaknak megfelelően kell kiépíteni!

- A terv csak érvényes kéményseprői szakvéleménnyel együtt érvényes!

Csőanyagok és szigetelések:

Csővezetéki rendszereket, és szigeteléseiket a gyártó technológiai

utasításának megfelelően kell készíteni. ÉMI engedélyben leírtakat

maradéktalanul figyelembe kell venni.

Tervezett gázvezeték
GAS GAS GAS GAS
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Budapest XVI. kerületi Polgármestei Hivatal

1163 Budapest, Havashalom utca 43.

A terv szerzői jogvédelem alatt áll! Változtatni, vagy - még részleteiben is

felhasználni - csak a tervezővel egyeztetve szabad!
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