Gazellatds megjegyzések:
- A gazkésziilék szabvanyos bekotését és a gazvezeték megfeleld

JELMAGYARAZAT:

Tervezett gazvezeték
Meglévé gazvezeték

GAS =——

MEGJEGYZES:

Altaldnos megjegyzések:

- Aterv csak a teljes kiviteli tervdokumentdcio ismeretében hasznalhato fel.
- A mUszaki leirdsban foglaltakat figyelembe kell venni. Kivitelezést és
anyagrendelést, csak a Beruhazo, szolgaltatok és hatésagok irasos

jévahagyasanak birtokaban lehet megkezdeni.

- Méretek a helyszinen ellenérizendék!

- Kivitelezni csak Beruhdzo, MuUszaki Ellenér és a Tervellendr altal
elfogadott és jovahagyott tervekbdl szabad. A kivitelezd koteles a
kivitelezés megkezdése el6tt egyeztetni a tervezdvel.

- Az anyagkiiras, a gépészeti tervek és a muiszaki leiras egyutt kezelendd!

- Aterv egyttt kezelend6 az épitész és egyéb szakagi tervekkel.

- Atervtdl vald eltérés csak a tervezd jovahagyasaval torténhet.

- Kivitelezés el6tt az Utkozések elkerlilése végett a csévezetékek
keresztezéseit és szerelési sorrendjét az egyes szakagi vallalkozok ill. a
general kivitelezé egyeztessék egymassal.

attorések kialakitasat és a gépészeti
elhelyezését csak a statikus tervezd jovahagyasa utan lehet megvaldsitani.
- Kivitelezés sordn az adott termék forgalmazdjanak az eldirdsait
maradéktalanul figyelembe kell venni és be kell tartani!

- A gépészeti

berendezések

EPITTETO/ client

Budapest XVI. kerlleti Polgarmestei Hivatal

1163 Budapest, Havashalom utca 43|

——

7

BOSCH Condens 7000i W

GCT7000iW 42 PB 23 (7-736-901-355)
fali kondenzacios flité gazkazan
Qn=42 kW; Q=5,9-42 kW (50/30 °C)
440 x 840 x 360 mm (Sz x M x H)

V. =4
gaz

32 m°/h

m=52 kg
beépitett 12 literes tagulasi tartallyal

SV9

BOSCH AZB 922

o o B ] érintésvédelmét az arra jogosult szakemberrel igazoltatni kell!
Flistgazelvezetés es egesi levego bevezetes - Berendezések bekdtését Fi relén keresztiil kell kialakitani. A késziilék
aramkorét legfeljebb 30 mA névleges kioldéaramu dram-védé kapcsoldval
Jelolés |  Gyarto Tipus Elnevezés Méret (RCD-vel) kell védeni. _
- Falatvezetésnél a gazvezetéket védécsobe kell helyezni. A védécsd
o o o mérete minimum 2 mérettel nagyobb a haszoncséénél.
] BOSCH AZB 700/1 Vizszintes elvegeto készlet 2{/db.keszulekhez, @125 - A gazvezetéket EPH-ba kell kétni!
kondenzatum elvezetd szifonnal - A MEO-hoz sziikséges: EPH jegyzékonyv, végleges kéményseprdi
szakvélemény!
Vizszintes elvezet6 készlet 2 db készlilékhez, - A tet6n kivili megkozelithet6séget az MSZ 845 szerinti mdszaki
2 BOSCH AZB 700/1 T-idom 45° csatlakozassal 0125 megoldast kell alkalmazni!
— ] g b KészileKkn - A gazrendszer kiépitésénél a hatalyos jogszabalyok, rendeletek és
3 BOSCH AZB 700/1 Vizszintes e veze&g e_if 552 eszuieknez, @80 el6irasokat be kell tartani, azoktdl eltérés nem lehetséges!
onyo — Arendszert a MBSZ-ben és TIGAZ-DSO Féldgazelosztasi Kft. TT4000
4 BOSCH AZB 720/1 vizsgalo T-idom @125 technoldgiai utasitdsaban foglaltaknak megfeleléen kell kiépiteni!
5 BOSCH A7B 934 90°-0s konydk 2125 - A terv csak érvényes kéménysepréi szakvéleménnyel egyiitt érvényes!
6 BOSCH AZB 718/ hosszabbitécsé, L=1000 mm @125 Csbanyagok és szigetelések:
— ol - Kealet kemenh Csbvezetéki rendszereket, és szigeteléseiket a gyartd technoldgiai
égéstermék elvezetd készlet kéményben s . AP ) )
7 BOSCH AZB 702/1 S . AR . @125 utasitasanak megfelel6en kell késziteni. EMI engedélyben leirtakat
torténd vezetéshez, konyokidom tartoval maradéktalanul figyelembe kell venni.
8 BOSCH AZB702/1 egeste{rm’ek’/elvezetlo készlet Bemenyben @125
torténd vezetéshez, fedd elem . ) T
Gazvezeték nyomasprobaja:
o] BOSCH AZB 620 45°-0s kOﬂyOk @80 szHardsagl tomorsegl
nyomas idé nyomas id6
Szétvalaszto idom, @125/380 koncentrikus Kisnyomasu vezeték szakasz: 10bar 16min. 0,15 bar 10 min.
flistgaz elvezetésrol és égési levegd
10 BOSCH AZB 922 bevezetésrdl @80 égéstermék elvezetésre, és 0125/280
@80 égési levegd bevezetésre
frisslevegd beszivas
madar- és rovarvédd racson keresztll
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@125 PPs/alu
szétvalaszté idom
g (elforgatva a lathatosag miatt)
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BOSCH Condens 7000i W
GCT7000iW 42 PB 23 (7-736-901-355)
fali kondenzacios f(ité gazkazan

Qn=42 kW; Q=5,9-42 kW (50/30 °C)
V=432 m/h

440 x 840 x 360 mm (Szx M x H)

m=52 kg

beépitett 12 literes tagulasi tartallyal
beépitett flistgaz visszadramlas gatloval

Nem éghetd flexibilis bekotés

DN25 elzaro szerelvény

\/ 3/4"

PROJEKT / project

Budapest, XVI. ker. Szent Korona u. 100. sz. alatti

Szentmihalyi Jatszokert Ovoda felUjitas
1161 Budapest, XVI. ker. Szent Korona u. 100. (hrsz.: 109768)

2. item

GENERAL TERVEZES / general design

3521 Miskolc, Berekkert utca 3.
Cégj.sz.: 05-09-028031

E-mail: vertpulse@vertpulse.eu
Tel.: +36 70 773 7947

Tirpak Tamas

tgyvezetd

okl. éptiletgépészeti és
eljarastechnikai gépészmérnok

EPITESZET / architects
Vezet6 tervezé

Tervez6k

Czelnai Zsolt - E-01-6269

EPULETGEPESZET / building service design

Tirpak Tamas - G-01-15793

VILLAMOSSAG / electrical design

Petdk Andras - V-13-14678

STATIKA / structural design

Szabo Zoltan - SZES1 01-9068

TERVFAJTA / drawing status

KIVITELEZESI TERV
TERVLAP NEV / sheet title EPULETGEPESZET
Fiistgaz elvezetés
LEPTEK / scale
M 1:50
MUNKASZAM / project ID RAJZSZAM / sheet ID
GFG-01
MODOSITAS / revision KIADAS DATUMA / date
ALAPKIADAS 2018.04.23.

A terv szerzdi jogvédelem alatt dll! Valtoztatni, vagy - még részleteiben is
felhaszndlni - csak a tervezével egyeztetve szabad!
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