
GSPublisherVersion 0.0.100.100

MÓDOSÍTÁS / revision
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KIADÁS DÁTUMA / date
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A terv szerzői jogvédelem alatt áll! Változtatni, vagy - még részleteiben
is felhasználni - csak a tervezővel egyeztetve szabad!

LÉPTÉK / scale

M =

TERVLAP NÉV / sheet title

KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

VILLAMOSSÁG / electrical design

ÉPÜLETGÉPÉSZET / building service design

ÉPÍTÉSZET / architects

GENERÁL TERVEZÉS / general design

MUNKASZÁM / project ID

008-18

PROJEKT / project

Budapest, XVI. ker. Szent Korona u. 100. sz. alatti
Szentmihályi Játszókert Óvoda felújítás - II. ÜTEM

1161 Budapest, XVI. ker. Szent Korona u. 100. (hrsz.: 109768)

ÉPÍTETŐ / client

RAJZSZÁM / sheet ID

K-09

TERVFAJTA / drawing status

KIVITELI TERV

Vezető tervező

Tervezők

STATIKA / structural design

Czelnai Zsolt - É-01-6269

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
1163 Budapest, Havashalom utca 43.

3521 Miskolc, Berekkert utca 3.
Cégj.sz.: 05-09-028031
E-mail: vertpulse@vertpulse.eu
Tel.: +36 70 773 7947

Tirpák Tamás
ügyvezető

okl. épületgépészeti és
eljárástechnikai gépészmérnök

Tirpák Tamás - G-01-15793

Peták András - V-13-14678

Szabó Zoltán - SZÉS1 01-9068

MEGJEGYZÉSEK / scripts

- Az épület ±0,00 szintje a bejárati előtér jelenlegi padlószintjeként lett meghatározva

- Mindennemű kivitelezés, csak jóváhagyott statikai szakvélemény meglétében kezdhető meg!

- A fejlesztés keretében az épület homlokzataira utólagos hőszigetelő rendszer kerül. Ennek
keretében a kültéri meglévő-megmaradó, homlokzati falon vezetett gázvezetékek körül három
oldalról vakolt, szakaszonként szellőztetett módon kell kialakítani a homlokzati hőszigetelő
rendszert!

- A hőszigetelési rendszer kialakításánál, a tűzvédelmi műleírásban foglaltak betartása kötelező!

- A tervezett padló szintjei megegyeznek a meglévő padló szintekkel.

- A szükséges gyártmánytervek elkészítése kivitelezői feladat. Az elkészített gyártmánytervek
kizárólag generál tervezői jóváhagyás után adhatók gyártásba.

- Jelen kiviteli terv együzz kezelendő a többi építész és szakági tervekkel, műszaki leírásokkal,
költségvetésekkel, stb.

- Minden méret a helyszínen ellenőrizendő.

- A kiviteli terv készítése során fizikai feltárásokat nem végeztünk, a kivitelezés során ezek
befolyásolhatják a kiviteli tervet.
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A TERV A VONATKOZÓ SZAKÁGI TERVFEJEZETEKKEL EGYÜTT ÉRVÉNYES!

PROFIL KERESZTMETSZETEK AZ ÜVEGEZÉS FÜGGVÉNYÉBEN ELLENŐRIZENDŐEK!

GYÁRTÁSBA ADÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐEK!

BESZERELÉS A GYÁRTÓ ELŐÍRÁS SZERINT!

MEGJEGYZÉS

ÜVEGEZÉS

KÜSZÖB

PÁRKÁNY, KÖNYÖKLŐ

TARTOZÉKOK

FÜSTELVEZETÉS

TÍPUS

TŰZGÁTLÁS

DARABSZÁM

VASALAT, ZÁR

FALCSATLAKOZÁS

SZERKEZET

NÉVLEGES MÉRET (cm)

ACÉL PADLÁS AJTÓ AJ-01

BALOS ÖSSZESENJOBBOS

MEGNEVEZÉS

KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ (1)

LÉPTÉK: M=

ROTO vasalat rendszer

1

acél tokszerkezet, acél ajtólap

1

60 / 120

2

egyedileg készített

-

-

acél küszöb

-

-

-

38 CM MEGLÉVŐ FALAZAT + 15 CM MEGLÉVŐ HŐSZIGETELÉS
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