Bp. XVI. Viddmvasar utcai arok rekonstrukcié (Batthyany I. u. — Simongat u.)
Kovdcs Laszl6 tervezd

1./

2./

3./

4/

5./

6./

1./

I. Bontasi és épitéselGkészitési munkak

K tétel
Kapubehajtd és kukakihizo elbontésa (teljes szerkezet), a bontott anyag elszallitasaval,
lerakohelyi dijjal, kézi erével és légkalapaccsal kompletten

985,49 m2 A: 0
D: 0
K tétel
Kézmibekotések feltardsa
28 db A: 0
D: 0

K tétel
ElGregyartott és monolit csatornak bontdsa, a bontott anyag elszallitasaval, lerakdhelyi dijjal,
betonbdl

172 m A: 0
D: 0
K tétel
Burkolt arok elbontasa a bontott anyag elszallitasaval, lerakdhelyi dijjal kompletten
190 m A: 0
D: 0
K tétel

Ideiglenes forgalmi rend kiépitése (félpalyas, szakaszos terelés jelz&6rrel, az épitési terilet elkorlatozasaval),
fenntartasa, bontasa

2 oldal A: 0
D: 0
K tétel
Szakfellgyelet biztositdsa az épités idejére
5 db A: 0
D: 0

|. Bontasi és épitéselGkészitési munkak dsszesen:
1. Al-, és felépitményi munkak

K tétel

Tokos korszelvényl betoncsé beépitése eléregyartott betoncsovekbdl,

kétoldali fejgerenda épitésével, foldmunkaval, munkaarok kétoldali, vizszintes pallézasu ducolasaval,
kiszorulo fold elszallitasaval, gumigytir(is tomitéssel kompletten. A tétel a csémegerdsités 15 cm



2./

3./

4./

5./

6./

7./

C8/10-XN-16/FN anyagat és dijat tartalmazza (Cs-3/A).
30/250/ 6,2 cm
113 m A: 0
D: 0
K tétel
Tokos korszelvény( betoncsé beépitése el6regyartott betoncsovekbdl,

kétoldali fejgerenda épitésével, foldmunkaval, munkaarok kétoldali, vizszintes pall6zasu ducolasaval,
kiszorulo fold elszallitasaval, gumigydr(s tomitéssel kompletten. A tétel a cs6émegerdGsités 15 cm

C8/10-XN-16/FN anyagat és dijat tartalmazza (Cs-3/A).
40/250/ 7,5 cm
9m A: 0

K tétel
Tokos-talpas betoncsé 50/200L/I
ateresz épitése kétoldali fejgerendaval, monolit csémegerdsitéssel foldmunkaval, ducolassal,
a kiszoruld fold elszallitasaval kompletten
46 m A: 0
D: 0
K-53-610-0006
Ontottvas szennyvizcsatorna és csapadékcsatorna aknafedlap és fedlapkeret szintbehelyezés
atm. 600 mm
2 db A: 0
D: 0
K-53-510-001-232-90-22030
Helyszinen készitett akna és akna jellegli muitargy vasbetonbdl, vagy vasbetonbdl,
ElGirt 6sszetételld betonbdl.
Termékszabvany: MSz EN 206-1
Nyomoszilardsagi osztaly: C30/37
Kornyezeti osztaly: XAl

32-F2
Vidamvasar utca 84. szam el6tt arok-ateresz kapcsolat kiépitése, Ajanlattevé helyszini felmérése alapjan.
1db A: 0
D: 0

K
Tamfal épitése atereszekhez
C 30/37-XF1-16/KK anyaggal kompletten
18 db A: 0

K-62-310-062-001-16-35200
Burkolat készitése
homokos kavics agyazatra fektetve,



8./

9./

10./

11./

12./

13./

14./

gyepkd&bdl,
40/40/10cm méret(i
hagyomanyos, féldmunkaval, C30-16/KK betonszegéllyel lezarva kiszoruld fold elszéllitasaval kompletten
Cs-4 részletrajz szerint

187 m A: 0

D: 0

K tétel
Burkolt arok atépitése és magasitasa, illetve fejgerenda javitasa (mindkét oldali) részletrajz szerint
kompletten

322 m A: 0
D: 0
K tétel
Burkolt arok takaritasa
87 m A: 0
D: 0
K tétel
Ateresz tisztitdsa a mellékelt tablazat szerinti helyeken
157 m A: 0
D: 0

21-621-012-003-01-00005
M50 mechanikailag stabilizalt padka készitése,

15 cm vtg.- 43 m3 A 0
D.: 0
K tétel
Gazbekotés kivaltdsa atm. 63 mm, 6 * 2,0 m
6 db A: 0
D: 0

62-210-023-006-10-00304
Sullyesztett szegély készitése, az alaparok kiemelésével, beton
alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal,
kopdréteggel ellatott sillyesztett UtszegélykGbal,
(jarda csatlakozas, felalldhely) 40x20x15 cm
253 m A. 0
D.: 0
K tétel
Térkéburkolat készitése kapubehajtoban valamint kukakihizé helyén, 6 cm piros 20X10 térké /
2 cm 2X rostalt homok / 15 cm C8/10-XN-16/FN rétegrendnek megfelelGen, anyaggal kompletten
895 m2 A 0
D.: 0

II. Al-, és felépitményi munkak 6sszesen:



1./

2./

3./

4./

11l. Befejez6 munkak

21-531-001-000-00-00000

Kozel vizszintes felliletek rendezése gépi erével,
kiegészité kézi munkaval, I-IV oszt. talajban,
vastagsdg: 10,0 cm-ig 739 m2

25-413-001-003-25-02010

Flivesités talajelGkészitéssel, 4 dkg/m2 flimagkeverékkel,
gyomlalassal, locsolassal, utokezeléssel,

Sport flimagkeverékkel 74 10m2

K tétel
Szalagkorlat elbontdsa és helyreallitasa
33 m

K tétel
Megvaldsulasi rajz készitése EOV rendszerben
1db

I1l. Befejez6 munkak 6sszesen:
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A munka

neve: Bp. XVIL. Vidamvasar u. 99-101 sz. el6tti jarda atépités. Koltségvetési |

Datum: 2018.03.28
Készit6: SZEK-TERV Bt.

Sorszam Tételszamok

Szekeres Laszlo

Tételszoveg Mennyiség

I. EPITESELOKESZITO MUNKAK

l. 01. BONTASI MUNKAK

1 63-110-011-000-00-00000

2 K-63-110-0001

3 61-110-010-000-00-00000
4 21-991-011-003-15-00115
5 21-991-012-004-15-00115
6 15-321-006-002-10-02500

II. ALEPITMENYI MUNKAK

Ontétt aszfalt burkolat bontasa kézi erével,
légkalapaccsal a bontott anyag deponalasaval
1,00

Aszfalt burkolat atvagasa 3-5 cm vastagsagbai
3

Jarda alapbeton és szegély bontasa kézi eréve
Iégkalapaccsal, a bontott anyag kupacolasaval
5,50

Betontdormelék elszallitasa 10,01-15,0 km tavo
Uritéssel, gépi felrakassal
5,50

Ontott aszfalt tormelék elszallitasa a megrende
lerakassal, felrakassal
1,00

Biztonsagi véddkorlat épitése és bontasa harol
munkaterulet kordl 23

1. 01. FOLD ES SZIKLAMUNKAK

1 21-413-002-000-00-00000

Foldkitermelés bevagasban, gépi erével, I-1V. ¢
50,1-200 m szallitassal 8

Feltoltes készitése kitermelt foldbél, gépi eréve



2 21-315-000-00-00000

3 21-981-003-011-15-00115

4 21-517-001-000-00-00000

5 21-810-002-000-00-00000

Il. 02. ALAPOZASI MUNKAK

1 21-621-012-003-01-00005

2 21-517-001-000-00-00000

3 21-810-006-000-00-00000

4 31-550-004-000-00-00000

Ill. FELEPITMENYI MUNKAK

90% tom. fokra 5

Kitermelt talaj elszallitasa 10,01-15 km tavolsa
gépi felrakassal
I-IV. osztalyu talajban 3

Foldtikor készités tdmorités nélkdl, gépi eréve
munkaval, I-IV. oszt. talajban 30

Foldtikor tomorités barmely tdmoritési osztalyl
90% tomorségi fokra 9

Talajjavitd és fagyveédo réteg készitése homok
15 cm vastagsagban jarda burkolat alatt
THK-032/T 5

Tukorkészités tomorités nélkul, gépi erével, kie
munkaval, homokos kavics agyazat fellletén
30

Homokos kavics agyazat témoritése barmely ti
95% témorségi fokra 5

Beton utalap készitése a keverék bedolgozasa
simitasaval és utdkezeléssel, 15 cm vastagsac
C12/15-32-F1 betonbdl 4,50

Ill. 01. SZEGELY ES KOBURKOLAT EPITES

Sillyesztett szegély készitése, az alaparok kiel
alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolz
koporéteggel ellatott sullyesztett Utszegélykéb¢
(jarda csatlakozas, feléllohely)



1 62-210-023-006-10-00304

2 62-210-012-001-10-00301

3 62-310-105-001-10-00225

4 K-62-310-0001

5 K-62-310-0001

IV. BEFEJEZO MUNKAK

1 K-68

2 21-531-001-000-00-00000

40x20x15 cm 6

Sillyesztett jardaszegély készitése, az alaparo
beton alapgerendaval és megtamasztassal, ce
100/20/5 cm méretl kerti szegélybdl

13

Jarda és felalléhely burkolat készitése 3 cm toi
zUzalék agyazatra fektetve, tdmdritve, 0,01 m3
élesszem( homokkal hézagolva. Minta készité
ives csatlakozdsokkal, kezd6-, szél- és zarokd
6 cm magas CITYTOP térburkolokével

normalkd, szlirke 27

Vakok és gyengénlatok kdzlekedését segitd bl
fehér szinl térkd beépitése jardaba, agyazatta
60 cm szélességgel, utszegély mellett

2,10

Vakok és gyengénlatok kdzlekedését segitd b
fehér szinl térkd beépitése jardaba, agyazatta
40 cm szélességgel gyalogos atkelShely felé,
20x20 cm-es lapokbdl 1,4

Kétsoros csékorlat elhelyezése akadalymentes
féldmunkaval, jarda csatlakozas (feljard) melle
2

Kozel vizszintes felliletek rendezése jarda mell
I-1V oszt. talajban, humusz teritéssel, fuvesités
20
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