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FORGALOMTECHNIKAI MUSZAKI LEIRAS

A forgalomtechnikai miiszaki leirds az épités szakaszoldsaval, az épités kozbeni ideiglenes
forgalmi rend kialakitasaval foglalkozik.

A teriileten jelenleg meglévé forgalmi rendet és a tervezett allapotot az F-1 szamu
helyszinrajzon tiintettiik fel.

A XVI. keriileti Viddmvasar utcdban a Vidamverseny utca és Batthyany Ilona utca kozott az
¢szaki oldalon a csapadékviz elvezetés érdekében az uttest és az ingatlanok hatara kozott az
arkot rendezik, atereszeket cserélik, padka és behajtok szintjét korrigaljak.

A munka 3 iitemben végezhetd, a kétiranytl forgalom fenntartdsaval. A munkateriilet
mellett, az uttesten munkagép vagy szallitéjarmi csak rovid ideig allhat meg.

1, 3. iitem

A munkatertilet csak az uttest és a jarda kozotti teriiletet foglalja el.

2. item

Behajto atépitések lesznek. A munkateriilet mellett 2x3,0 m széles uttest marad, melyet
ragasztott, sarga utburkolati jellel, terelévonallal kell két részre osztani.

Az ¢épités megkezdése elott 2 héttel a BKK Kozlekedésszervezés - Rendkiviili
Forgalommenedzsment szakteriiletét értesiteni kell (e-mail:rendkivuliforgalom@bkk.hu, tel.:
06-30-774-1234).

A forgalomkorlatozasi terv alapjan a munkalatok alatt az ideiglenes kozuti jelzdtablakat
(itemszammal €s nagyobb mérettel jelzett tablak) ki kell helyezni. A munka végeztével helyre
kell allitani az eredeti forgalmi rendet (jelz6tablak).

Altalanos eloirasok

A kozuton levé munkahelyek elkorlatozasahoz, jelzéséhez ép, sikfeliiletii, tiszta elkorlatozo
elemek ¢és egyéb kiegészitd forgalomtechnikai segédanyagok hasznalhatok.

Az elkorlatoz6 elemeket, kozuti jelzotablakat ugy kell rogziteni, hogy szélterhelés esetén azok
ne mozduljanak el. A lezart utrész mentén a kozuti jarmii €és gyalogos forgalmat a kivitelezés
minden fazisdban biztositani kell. Az épitéshez sziikséges jelzésrendszert aluminium anyagu,
fényvisszavetd folids tablakkal kell kialakitani. A munkak megsziinésével, vagy az épités
térbeni és idobeni eldrehaladaséaval is a jelzéseket at kell helyezni, vagy el kell tavolitani. Az
épitési munkak koz- €s tutteriiletek helyreallitasat kovetden a jelzéseket at kell helyezni, vagy
el kell tavolitani. Biztositani kell a kivitelezonek az érintett munkateriileten a
gépjarmiiforgalmat igény szerint, valamint a lakossagi maganbejaratok funkcidjat azon a
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teriileteken, ahol félpalyas tlezarast alkalmazott. A kivitelezOnek a munka megkezdése elott
a teriileten ¢éloket tajékoztatni kell a munka megkezdésérdl, idejérdl és a forgalomterelésrol.

A megkiilonboztetett jelzéssel rendelkezd jarmivek kozlekedéséhez elsébbséget kell
biztositani. Ejszaka és korlatozott latasviszonyok mellett az elkorlatozast folyamatos piros
vagy villogd borostyansarga jelzélampaval meg kell jeldlni. A kozati munkahelyen dolgozo
minden személy narancspiros, citromsarga kozuti fényvisszavetd feliileti védomellényt
koteles viselni. A munkateriileten mozg6é munkagépeknek a sarga villogo jelzést miikodtetni
kell.

A munkahelyen a forgalom irdnyaval parhuzamos hossziranyu elkorlatozas céljara
Osszefiiggden elhelyezett utelzard korlatot kell alkalmazni. Jardan, gyalogaton levo
munkateriiletet utelzaré korlattal koriil kell korlatozni.

A munka végeztével az eredeti forgalmi rendet haladéktalanul vissza kell allitani, az érintett
utburkolati jeleket (a meglévdvel azonos mindségben) kell helyreéllitani.

A kivitelezd erkélcsi €és anyagi feleldssége az éallandd és ideiglenes jelzésrendszer megléte,
allapota.

A forgalomkorlatozasi tervet mindig elérhetd helyen kell tartani.

Forgalomkorlatozashoz sziikséges eszkozok
Kozuti jelzotablak:
A tablékat az utburkolat sz¢élétdl ill. a szegélytdl 0,5 méterre kell elhelyezni ugy, hogy a tabla

also széle a jarda szintjétdl minimum 2,20 méterre legyen.

,Uton folyé munkak™ 4 db ., Utszlikiilet balrél” 2 db
,Utsziikiilet jobbrol” 2 db kiegészit6 tabla ,,— 2 db
Korlatok:

Piros-fehér savozasu, (anyaga fa vagy mianyag) a kivitelez6 nevének, telephelyének
feltiintetésével. A jelzélampék, utelzard deszkak, korlatok tartasara szolgald oszlopok szintén
piros - fehér savozastuak

Savozott terelotabla:

Piros-fehér nyil alakban savozott tabla (anyaga aluminium, fényvisszavet6 folias), kikeriilési
iranyt jelzo tablaval (a nyil a haladas iranyaba mutat): 2 db

Utburkolati jel:

Sarga szinli, ragasztott kivitelli, a burkolat roncsolasa nélkiil eltavolithatd ideiglenesen
kihelyezett vonalak, nyilak stb.: 90 m terelévonal 2-4-2m kiosztassal
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Baleset- és munkavédelem

Az épités soran a kiviteli terv munkavédelem tervfejezetének eldirasait be kell tartani, kiilonos
tekintettel a KRESZ, valamint a vonatkozo6 egyéb ovorendszabalyok eldirasait.

Minden munkateriiletet véddkorlattal és 30 m-ként vilagitassal kell ellatni.

A munkatertletet tgy kell eldjelezni €s megvilagitani, hogy az rossz latasi viszonyok kozott
¢és ¢jszaka is lathato legyen.

A provizoriumokat korlattal és csuszasgatlokkal kell ellatni. A provizoriumok teherbirasat
mindenkor a talaj min6ségétdl és az arra haladd gépjarmiivek sulyatol fliggéen kell
kialakitani.

Az munkateriileten hagyott gépi berendezéseket, csoveket elmozdulads ellen biztonsagosan
rogziteni kell.

Tervezoi nyilatkozat

Alulirottak tervezdként kijelentjiik, hogy az emlitett szakdgi dokumenticidt a vonatkozd

rendeleteknek megfelelen, igy a 20/1984 (XIL1.21.) KM. sz. rendelet, és 2/1999 sz. (1.18.)

modositasanak valamint az UT-2 1.119:2010. szdmu utiigyi miiszaki el8irasnak megfeleléen

készitettiik az egyes helyszinekre adaptalva:

e az alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek az 4altaldnos érvényli ¢és eseti
eléirasoknak

o megfelelnek a megel6zd tlizvédelmi kovetelmények kielégitésérdl szolo rendeletek,
szabalyzatok az orszagos €s dgazati szabvanyok miiszaki eldirdsok kdvetelményeinek

e a targyi dokumentacié a létesitmények telepitésére, tervezésére ¢és {iizemeltetésére
vonatkoz6 munkavédelmi biztonsagtechnikai szabalyok, tovabba egyéb hatosagi eldirdsok
betartasaval késziilt

o czek érvényesitésének céljat, adatait a miiszaki leiras megfeleld fejezetei és a részletes
helyszinrajzok tartalmazzak.
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