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MUSZAKI LEIRAS

1./ Elézmények, kiindulisi adatok .

Jelen tervdokumentacié a Budapest Févaros, XVI. keriileti Onkormanyzat megbizasabol késziilt
¢és a XVI. keriilet Vidamvasar utcai arokrekonstrukciohoz kapcsolodé 99-101 sz. ingatlanok
elotti jarda akadalymentesitésének tervét tartalmazza. A meglévé jarda jelenleg 1épcsével
csatlakozik a 101 sz. ingatlan el6tt 1évé gyalogos atkeld helyhez.

Korabban elkésziilt a Vidamvasar utcai arokrekonstrukcid terve, amit alapadatként hasznaltunk
fel. A meglévd kozmiiveket a jovahagyott és kézmiinyilatkozatokkal ellatott arok terv alapjan
tiintettiik fel. A meglévo kézmiiveket az altalanos helyszinrajz (2. sz. rajz) tartalmazza, melyen a
tervezett létesitményt is dbrazoltuk. A tervezési alaptérképet a fenti adatok birtokdban, és a
helyszini geodéziai mérések alapjan készitettiik el.

A terven szerepld magassagok Balti alapszintre vonatkoznak .

Kiindulasi magassdg a Viddmvasér u. - Batthyany Ilona u. csomépontban 1évé vizelzaro
csapszekrény szintje:156,69 m Bf.

2./ A meglévo allapot ismertetése

A meglévd allapotot az altalanos helyszinrajzon abrazoltuk.

A tervezeési szakasz a Vidamvasar utca paratlan oldali jardéja a 99 és 101 sz. ingatlanok
gépkocsi behajtoja kozott. A meglévo jarda jelenleg 3 fok, rossz allapoth beton 1épcsével
csatlakozik a 101 sz. ingatlan el6tt 1év6 gyalogos atkel6 felallo helyéhez. A csatlakozé
felalidhely és jarda burkolat szélessége 3,50 m.

A jarda mellett drok van, a csatlakozas alatt ateresszel.

Az arokrekonstrukcié sordn az atereszek €s a gépkocsi behajtok is felgjitasra keriilnek. Az
akadalymentes jarda csatlakozas kiépitését is ezzel egyidejiileg sziikséges elvégezni.

A tervezési teriileten tavkozlési kabelek, 1égvezeték tartd oszlopok, valamint vizbekotés van.
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A jéarda lejtése a tervezési szakaszon 0-2%, a jardatd (keritésnél) és az utszegély kozotti
szintkiilonbség 39 cm.

3./ Tervezett jarda

A tervezett jarda és csatlakozas atépitését az épitési helyszinrajzon, hossz-szelvényen és
keresztszelvényen abrazoltuk. A jarda atépités és csatlakozés kiépités az arok rekonstrukcioval
egyidejlileg fog megépiilni.

A tervezett megoldést egyeztettiik a XVI. ker. Onkorményzat Keriiletfejlesztési Irodajaval.

A tervezés soran megvizsgaltuk egy jardaval parhuzamos lejaré rampa épitésének lehet8ségét is,
de a helyszini adottsagok (rendelkezésre alld hely, magassagi viszonyok, meglévé gépkocsi
behajtok) ezt nem teszik lehet6ve.

A gyalogos atkel6hely akadalymentes megkozelitése érdekében a meglévd jardaszint emelését
terveztiik a 99 és 101 sz. ingatlanok gépkocsi behajtoja kozott. A tervezett jarda szakasz hossz-
lejtése 4-5%. A megemelt jarda és a gyalogos atkeld felallohelye kozott 8% lejtésii, 1,50 m
hosszt feljarot terveztiink, ami 12 cm szintkillonbséget hidal at. Ez eleget tesz az akadalymentes
kozlekedés elbirasainak. A tervezett jarda csatlakozas szélessége 3,50 m, ami megegyezik a
meglévo allapottal és egyezik az arok rekonstrukcids tervvel is. A jarda csatlakozast kétoldali
stillyesztett szegéllyel kell megépiteni. A feljaré mellé mindkét oldalon kétsoros csdkorlatot kell
elhelyezni a keresztszelvény szerinti méretekkel. A korlat kapaszkodoéit a jarofeliilettl szamitott
0,70 m, ill. 0,95 magassagban kell elhelyezni, ami eleget tesz az akadalymentesités elirasainak.
A tervezett jardaburkolat szélessége 1,50 m. Az arok fel6li oldalon siillyesztett jardaszegélyt
kell épiteni 5x20x100 cm-es elére gyartott beton kerti szegélyk6bol.

A jarda oldalesése 2% az arok felé. A jarda és a feljard csatlakozasanél a jarda hossz-lejtése
0,50%, hogy a viz lefolyjon az 4rokba.

Az utcsatlakozasndl a siillyesztett utszegély mellett teljes hosszon, a gyengén latok részére fehér
szin( taktilis burkolatot kell kiépiteni (figyelmezteté burkolat). A taktilis burkolat 60 cm széles,
diagonalis elrendezésti, 25-45 mm atmérdjli gomb szeletekkel ill. csonka kipokkal strukturalt, a
burkolat szintjéb6l +5 mm-re kiall6 feliilet. A tervezett jarda csatlakozasba és a jardaba 40 cm
széles bordazott kblapsort (vezetdsavot) kell beépiteni az Gtszegélyre merdlegesen (bordazas a
biztonsagos tovabbhaladas iranyaba mutasson).

A tervezett térk6 jardaburkolat rétegrendije

6 cm sziirke szini CITYTOP el6re gyartott beton térké burkolat
3 cm tOmor vastagsaga 2/5 mm-es zuzalék adgyazat

15 cm C12/15-32-F1 min. beton alapréteg

15 cm folytonos homokos kavics agyazat Trg = 95%-ra témoritve

A siillyesztett szegélyeket el6re gyartott beton szegélykébol kell megépiteni C 12/15-32-F1
betongerendaba dgyazva.

4./ Forgalomtechnika

A jarda csatlakozas ki€pitését az arok rekonstrukciohoz késziilt forgalomtechnikai terv védelme
mellett, az abban el6irtak betartasaval kell elvégezni. A kivitelezés idejére a forgalomtechnikai
terv szerinti helyekre a szabvianyos KRESZ tablakat és egyéb tartozékokat el kell helyezni, a
munkateriiletet el kell korlatozni, és az elkorlatozast villogé sarga fényﬁf_r_gg'f’l_k_lia_l ki kell
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vilagitani. Ha a jarda atépités miatt sziikséges, akkor a forgalomtechnikai tervet moédositani kell,
ami a forgalomtechnikai tervezé feladata.

Az épités alatt a gyalogos forgalmat a jardan és a gyalogos atkelShelyen fenn kell tartani.

A munkateriiletet a gyalogos forgalomtol 1,2-2 m magas, 6sszefliggd, zart elkorl4tozo
clemsorral kell lehatarolni, amely 100 km/h szélterhelésnek ellenall. Megfeleld éjszakai
megyvilagitast kell alkalmazni. A gyalogos forgalom munkateriilettdl elhatérolt szabad mozgésat
biztositani kell, akadaly esetén min. 1 m széles akadalymentes provizériummal kell Atvezetni.
Gyalogos a forgalom alatt all6 kozitra nem terelhetd.

Az €pités alatti ideiglenes forgalomkorlatozast jelzd KRESZ tablakat, korlatokat és
jelz6fényeket az épités utan elbontani.

5. Tiizvédelem, munkavédelem

A tervet az érvényes munkavédelmi és tiizvédelmi eldirdsok figyelembe vételével készitettem el.
A tervezett 1étesitmény nem tlizveszélyes "E" osztilyba sorolhatd, igy tlizrendészeti
vonatkozasban kiilon intézkedést nem igényel.

A jarda csatlakozasi tervre az 4rok rekonstrukcids terv munkavédelmi eldirasai vonatkoznak.

A kivitelezés idejére vonatkozd részletes munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészség- és
kérnyezetvédelmi eldirdsokat az id6jarasi és helyi koriilmények, valamint a kivitelezési
felszereltség alapjan a tervdokumentdcioban részletezett tervezdi eldirasokon és a vonatkozo
allami eléirdsokon tulmenden esetenként mindig a felel8s miiszaki vezetdnek kell meghatarozni
és betartasukrol gondoskodni.

Balesetvédelmi szempontbol kiemelten kell kezelni a munkateriilet elkorldtozasat, éjszakai
jelzbfénnyel valo ellatasat, és a gyalogos kozlekedés biztonsagos fenntartasat.

A munkaba vett teriileten 1év6 kdzmiivek iizemeltet6itdl szakfeliigyeletet kell kérni.

6. Tervezoi nyilatkozat

A vonatkoz6 rendeleteknek megfeleléen alulirott Szekeres 1.4sz16 kijelentem ,hogy

- az alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek az orszagos és agazati szabvényok €s
miiszaki el6irdsok kévetelményeinek,

- megfelelnek a megel6z6 tizvédelmi kovetelmények kielégitésérdl sz616 rendeletek
szabalyok, miiszaki el6irasok kovetelményeinek,

- atargyi dokumentécid a 1étesitmény telepitésére , tervezésére és iizemeltetésére
vonatkoz6 munkavédelmi, biztonsagtechnikai szabélyok, tovabba egyéb hatésagi
egészségvédelmi és kornyezetvédelmi elbirasok betartasival késziilt , valamint

Kijelentem, hogy a Budapesti és Pest Megyei Mémoki Kamara tagja vagyok (nyilvantartési

szam: 01-2286) és a terv elkészitéséhez sziikséges tervez6i jogosultsdggal rendelkezem.

Budapest, 2018. 03. 28.

...................................

Szekeres 1L4szlo
okl.mélyépité mérmdk
KE-K/01-2286






