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FORGALOMTECHNIKAI MUSZAKI LEIRAS

A forgalomtechnikai miiszaki leirds az épités szakaszolasaval, az épités kozbeni ideiglenes
forgalmi rend kialakitasaval foglalkozik.

A teriileten jelenleg meglévo forgalmi rendet és a tervezett allapotot az FF-1 — FF-3 szamu
helyszinrajzokon tiintettiik fel.

Jelen fedvényterv rovidebb szakaszra, a Somkut utca és Cukorndd utca kozotti szakaszra
késziilt.

A Vidamvasar utca 2x1 savos, aszfalt burkolatu féutvonal. Az uttest két oldalan, a siillyesztett
szegély és padka mellett szakaszosan arok huzodik. A Somkut utcanal és a Batthyany Ilona
utcanal kijelolt gyalogos-atkeldhely keresztezi, a Georgina utcanal jelz6lampas csomopont
van. A Vidamvasar utcan menetrendszerli autobusz kozlekedés zajlik.

Csapadékviz csatorna és elvezeté arok épitését, rendezését tervezik a Somkut utca és a
Cukornad utca kozotti szakaszon. A munkat szakaszosan, 14 iitemben végzik.

A munkateriilet az 1, 2. litemi 4tvagast kivéve az uttesten kiviil lesz, de munkagép, szallitd
jarmi tartdzkodhat a munkateriilet mellett hétkéznap, 9 6ra és 15 ora kozott. Ekkor a
forgalmat jelz6drokkel kell az utsziikiilet mellett véltakozva irdnyitani. A munkateriilet
mellett 30 km/h-s sebességkorlatozast kell bevezetni.

1, 2.iitem  Somkut utca torkolatanal FF-1sz. rajz
Az uttestet fél-fél szélességben lehet elkorlatozni. Az utsziikiilet mellett a forgalom
valtakoz6 iranyban haladhat el. A munkateriilet mellett az autdobuszok kanyarodasat
biztositani kell.

3,4.iitem  Vidamvasar utca, Somkit utca és buszmegall6 kozott FF-2 sz. rajz
El6szor a paratlan, majd a paros oldal épiil.
5, 6. iitem Vidamvasar utca, Georgina utcai csomépont elott FF-1sz. rajz

Eldszor a paratlan, majd a paros oldal épiil. Az autdébusz megéllét mindkét iitemben a
helyszinrajzon jelolt helyre ideiglenesen at kell helyezni. A jelz8lampas forgalomiranyito
berendezés az eredeti lizemmod szerint miikodik, de a jelz66rok biztositjak a csomdpont
elhagyasat.

7, 8. litem Vidamvasar utca, Georgina u. és Batthyany Ilona u. kézott FF-2 sz. rajz
Eldszor a paratlan, majd a paros oldal épiil. 7. litemben, az autdobusz megalloban folyd
munka idején a megallot ideiglenesen a helyszinrajzon jelolt helyre at kell helyezni (7a.
iitem). A jelzélampas forgalomiranyit6 berendezés az eredeti lizemmodd szerint miikodik,
de a jelz66rok biztositjak a csomoOpont elhagyasat.

9,10. iitem Vidamvasar utca, Batthyany Ilona utca két aga kozott FF-3 sz. rajz
Eldszor a paratlan, majd a paros oldal épiil. A kijeldlt gyalogos-atkeldhely forgalmat a
munkateriileten at biztositani kell.

11, 12. iitem Vidamvasar utca, Bény utcai torkolatnal a paratlan oldalon FF-3 sz. rajz

13. iitem Vidamvasar utca, Vidamverseny utca torkolataval szemben FF-3sz. rajz

14. iitem Vidamvasar utca, Cukornad utca torkolataval szemben FF-3sz. rajz
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A forgalomkorlatozasi terv alapjan a munkalatok alatt az ideiglenes kozuti jelzétablakat
(iitemszammal ¢és nagyobb mérettel jelzett tablak) ki kell helyezni. Egyszerre csak egy tlitem
épithetd a kovetkezo litemet mindig csak az el6z6 befejezése, az tuttest helyreéllitdsa utan
lehet eclkezdeni. A munka végeztével helyre kell allitani az eredeti forgalmi rendet
(jelzotablak, burkolati jelek).

Altalinos elgirasok

A kozuton levé munkahelyek elkorlatozasahoz, jelzéséhez ép, sikfeliiletii, tiszta elkorlatozo
elemek ¢és egyéb kiegészitd forgalomtechnikai segédanyagok hasznéalhatok.

Az elkorlatoz6 elemeket, kozuti jelzotablakat ugy kell rogziteni, hogy szélterhelés esetén azok
ne mozduljanak el. A lezart utrész mentén a kozuti jarmii és gyalogos forgalmat a kivitelezés
minden fazisdban biztositani kell. Az épitéshez sziikséges jelzésrendszert aluminium anyagu,
fényvisszavetd folids tablakkal kell kialakitani. A munkdk megsziinésével, vagy az épités
térbeni és id6beni elérehaladaséaval is a jelzéseket at kell helyezni, vagy el kell tavolitani. Az
épitési munkak koz- és utteriiletek helyreallitasat kdvetden a jelzéseket at kell helyezni, vagy
el kell tavolitani. Biztositani kell a kivitelezdnek az érintett munkateriileten a
gépjarmiiforgalmat igény szerint, valamint a lakossagi maganbejaratok funkcidjat azon a
tertileteken, ahol félpalyas utlezarast alkalmazott. A kivitelezének a munka megkezdése elott
a teriileten éloket tdjékoztatni kell a munka megkezdésérdl, idejérdl és a forgalomterelésrol.

A megkiilonboztetett jelzéssel rendelkezé jarmiivek kozlekedéséhez elsébbséget kell
biztositani. Ejszaka és korlatozott latasviszonyok mellett az elkorlatozast folyamatos piros
vagy villogd borostyansarga jelzélampaval meg kell jelolni. A k6z(ti munkahelyen dolgozo
minden személy narancspiros, citromsarga kozuti fényvisszavetd feliiletli véddmellényt
koteles viselni. A munkateriileten mozgd munkagépeknek a sarga villog6 jelzést miikodtetni
kell.

A munkahelyen a forgalom iranyaval parhuzamos hossziranyt elkorlatozas céljara
Osszefliggden elhelyezett utelzard korlatot kell alkalmazni. Jardan, gyalogiton levd
munkateriiletet utelzar6 korlattal koriil kell korlatozni.

A munka végeztével az eredeti forgalmi rendet haladéktalanul vissza kell éllitani, az érintett
utburkolati jeleket (a meglévdvel azonos mindségben) kell helyreéllitani.

A kivitelezd erkolesi és anyagi feleldssége az allando és ideiglenes jelzésrendszer megléte,
allapota.

A forgalomkorlatozasi tervet mindig elérhetd helyen kell tartani.

Forgalomkorlatozashoz sziikséges eszkozok

Kozuti jelzotablak:

A tablakat az Utburkolat sz¢€létdl ill. a szegélytdl 0,5 méterre kell elhelyezni Ggy, hogy a tabla
also széle a jarda szintjétdl minimum 2,20 méterre legyen.

,.Uton folyé munkak” 4 db ,,Egyéb veszély” 4 db

., Utsziikiilet jobbrél” 2 db kiegészitd tabla ,,jelz66r” 6 db

, Utsziikiilet balr6l” 3 db ,»Mozgb jm-vekre von. tilalmak vége” 1 db
. Utszlikiilet mindkét iranybol” 1 db kiegészito tabla ,,40 m” 1 db
»Sebességkorlatozas 30 km/h” 5 db kiegészito tabla ,,—” 2 db
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Korlatok:

Piros-fehér savozasu, (anyaga fa vagy milanyag) a kivitelez6 nevének, telephelyének
feltiintetésével. A jelzOlampak, utelzarod deszkak, korlatok tartasara szolgédlod oszlopok szintén
piros - fehér savozasuak

Savozott terelotabla:

Piros-fehér nyil alakban savozott tabla (anyaga aluminium, fényvisszavetd folias), kikeriilési
iranyt jelz6 tablaval (a nyil a haladas irAnyaba mutat): 5 db

Gyalogos provizorium:

1,5 m széles, korlattal, labdeszkakkal ellatott athidalds. Repedésmentes pallokbol késziil,
hevederekkel megerésitve: 1 db

Utas-peron

Az qutburkolatnal 15 cm-rel magasabb szintli, szilard burkolatd, a jardahoz csatlakozo
ideiglenesen kiépitett tomegkozlekedési le- és felszallohely: 2 db

Baleset- és munkavédelem

Az épités soran a kiviteli terv munkavédelem tervfejezetének eldirdsait be kell tartani, kiilonos
tekintette] a KRESZ, valamint a vonatkozo6 egyéb évorendszabalyok eldirasait.

Minden munkateriiletet véddkorlattal ¢s 30 m-ként vilagitassal kell ellatni.

A munkateriiletet ugy kell el¢jelezni és megvilagitani, hogy az rossz latasi viszonyok kozott
¢s ¢jszaka is lathato legyen.

A provizériumokat korlattal és csuszasgatlokkal kell ellatni. A provizoriumok teherbirdsat
mindenkor a talaj mindségétdl és az arra haladd gépjarmiivek sulyatdl fiiggden kell
kialakitani.

Az munkateriileten hagyott gépi berendezéseket, csoveket elmozdulas ellen biztonsdgosan
rogziteni kell.

Tervezéi nyilatkozat

Alulirottak tervezdként kijelentjiik, hogy az emlitett szakagi dokumenticiot a vonatkozd

rendeleteknek megfelelden, igy a 20/1984 (XI1.21.) KM. sz. rendelet, és 2/1999 sz. (1.18.)

modositasanak valamint az UT-2 1.119:2010. szamu Gtiigyi miiszaki elSirasnak megfelelden

készitettiik az egyes helyszinekre adaptalva:

e az alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényli és eseti
eléirasoknak

e megfelelnek a megel6zd tlizvédelmi kovetelmények kielégitésérdl szolo rendeletek,
szabalyzatok az orszagos és agazati szabvanyok miszaki eléirasok kovetelményeinek

e a targyi dokumentacio a létesitmények telepitésére, tervezésére és ilizemeltetésére
vonatkoz6 munkavédelmi biztonsagtechnikai szabalyok, tovabbé egyéb hatosagi eldirasok
betartasaval késziilt

o ezek érvényesitésének céljat, adatait a miiszaki leiras megfeleld fejezetei és a részletes
helyszinrajzok tartalmazzak.
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