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Koltségvetés

Szentmihalyi Jatszokert Ovoda
udvar miifiivesitési munkai

Megnevezés Menny. | M.e. Netté egységar Netto érték
Ft Ft
I. |Miifii telepités szakmunkai
1. |26 mm szalhosszusagu mifl burkolat - Rizzardo nyari pazsit, vagy azzal
. . ol 2900 | m2 0
miszakilag egyenértéki
2.
24 mm szalhosszUsagu szines mifi burkolat - Multiplay 2.0 sport pazsit, 65 m2 0
sarqga, narancs, kék szinben , vagy azzal miiszakilag egyenértéki
3. | Specidlis ragaszt6 és ragasztocsik pazsit ragasztashoz, illesztéshez 890 fm 0
4. |Specialis ragaszté miifii és esésvédd szivacs széleinek rogzitéséhez 541 fm 0
5. |40 mm polifoam Utéscsillapitd szivacs, lerakassal ragasztva jatékok eldirt
. e 130 m2 0
biztonsagi teriletén
6. |MUifl szabas, illesztés, rogzités munkadija 2700 m2 0
7.
Kvarchomok beseprése fliszalak stabilizalasahoz, 5 kg / m2 mennyiségben 2700 m2 0
Miifii telepités szakmunkai 6sszesen 0
1. |[Alépitményi munkak
1. | Tukor készitése kézi erével meglévd jatszéeszkdzok alatt,
. -y 160 m2
atlag 15 cm mélységben
2. |Kiasott fold deponalasa udvaron 31 m3 0
3. [Finom tukor készitése teljes feluleten (15 cm gépi tukor készitést megrendeld 2700 0
végzi) m2
4. |Drain cs6 fektetése kulé betdltéssel, geotextilidba tekerve (40x40x40 cm arok) 155 0
szikkaszté fele lejtve 1 %-kal fm
5. |Szikkaszto épitése kulé betdltéssel, geotextilidba tekerve 0
GOdor kiasasat a Megrendelé végzi gépi erével, 9 m3. 1 db
6. |16/32 mosott, osztalyozott kulé kavics munkateriiletre leszallitva 16 m3 0
7. 10/20 mm zUzottké munkateriiletre leszallitva 405 m3 0
8. 10/5 mm zUzottké munkateriiletre leszallitva 81 m3 0
9. |Kézi anyagmozgatas 25 m-nél messzebbre 486 m3 0
10.|Vizelvezetd réteg épitése 0
0/20 mm zuzottkd behordas, elterités és tdmorités munkadija 2700 m2
11.|Kiegyenlits réteg épitése 0
0/5 mm zUzottkd behordas, elterités és tomorités munkadija 2700 m2
12.115x10 cm beton savalap készitése pazsit széleinek régzitéséhez 433 fm 0
13.|Helyszinen kevert, féldnedves beton a fenti tételhez 6,5 m3 0
14.|Kerti szegély beépitése 303 fm 0
15.|Eléregyartott beton kertiszegély, 100x20x5 cm méretben 303 fm 0
16.|Helyszinen kevert, foldnedves beton a kerti szegély megtamasztasahoz 6 m3 0
17.|Gumilapok telepitése homokozdk kériil, 50 cm szélességben, munkadij 70 m2 0
18.]12 cm vig. téscsillapitd gumilapok 70 m?2 0
19.|Beton alap készitése gumilapok ala, 15 cm vastagsagban, vizelvezet6 0
agyazaton 70 m2
20.|Helyszinen kevert, foldnedves beton a fenti tételhez 10,5 | m3 0
Alépitményi munkak 6sszesen 0
Il. [Egyéb kertépitészeti munkak
= G_yepesﬂes ) L . gt g , 990 m2 0
Finom tereprendezés, talajjavitas, magagy elékészités, flimag vetés
2. |Automata 6nt6z6rendszer telepitése 0
Kert nyugati oldalan létesitend® gyepfellileten 740 m2
3. |Spray RB 10-15 szoroéfej, sziikséges segédanyagokkal 16 db 0
4. |Rotoros RB 5000 szoréfej, sziikséges segédanyagokkal 12 db 0
5. |RB ESP-ME Modulos id6kapcsold, magnesszelepekkel, standard aknaval, 0
beépitéshez szilkséges segédanyagokkal 1 ktg
6. |[KPE csdvek és egyéb segédanyagok 1 ktg 0
7. |Mezitldbas tandsvény épitése 52 m2 0
8. |Paliszad szegély, 11 cm atmérd, 10 db/fm 120 fm 0
9. |Helyszinen kevert, féldnedves beton a szegély megtadmasztasahoz 2,5 m3 0
10.|Jarofelilet kialakitasahoz sziikséges anyagok (geotextil, gydongykavics, mulcs, 0
mifi, stb.) 40 m2
11.|Fém jatékok bontasa 5 db 0
12.[Mulcs telepitése bokrok alatt 200 m2 0

Egyéb kertépitészeti munkak 6sszesen
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.|Jatszoeszk6zok telepitése

Fészekhinta
- Vinci Play WD 1423-1, alaptertilete 1,85 x 1,90 m, vagy azzal miszakilag
egyenértékli, befoglalé méret: 7,40 x 2,70 m

db

Kombinalt maszocsé egyensulyozoéval
- Vinci Play WD 0413-1, alaptertilete 5,30 x 3,95 m, vagy azzal miszakilag
egyenértéki, befoglald méret: 6,93 x 8,32 m

db

Mérleghinta
- Vinci Play ST 0500, alapteriilete 2,70 x 0,40 m, vagy azzal miiszakilag
egyenértéki, befoglald méret: 5,7 x 2,4 m

db

Kombinalt 2 tornyos jatszévar
- Vinci Play WD 1407, alaptertilete 2,50 x 2,60 m; vagy azzal miszakilag
egyenértéki, befoglalé méret: 5,50 x 6,10 m

db

Rézs(i csuszda
- Vinci Play WD 1446, jaték hossza 5,00 m, magassaga 3,00 m; vagy azzal
miszakilag egyenértéki

db

Jatszoeszkozok telepitése (szerelés, luk asas, betonozas)

db

Jatszoeszkozok telepitése 6sszesen

.|Kerités felujitas

Sorszegély telepitése kerités vonalaban

92

fm

o

Kerités felujitas 6sszesen




