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Készité: Jel-Kdz Kift.

Sorszam Tételszoveg Mennyiség Mértékegység

I. EPITESELOKESZITO MUNKAK

l. 01. BONTASI MUNKAK

1. Aszfalt burkolat bontasa 18 m3 A.:

Aszfalt burkolat atvagasa ut-
2. és jarda csatlakozasoknal 44 m A.

Beton szegély, burkolat bontasa
kézi erével, légkalapaccsal, a bontott anyag kupacolasaval
3. 5 m3 A

Betontdérmelék elszallitasa 10,01-15,0 km tavolsagra,
lerakohelyi dijjal, Uritéssel, gépi felrakassal
4. 5 m3 A

Aszfalttormelék elszallitasa lerakdhelyre,
Uritéssel, gépi felrakassal
5. 18 m3 A

Kdzmdi feltaras kézi erével, szakfellgyelettel,
elektromos és tavkozlési kabelek, vizvezeték

6. 6 m3 A
Biztonsagi védd&korlat épitése és bontdsa munkaterilet koral

7. 430 m A
Epiiletek épités el6tti miiszaki allapot felvétele, dokumentalasa

8. 20 db A

Ideiglenes KRESZ tabla oszlop elhelyezése

el6regyartott betontdmbbel, ideiglenes forg.techn. tablak részére
9. tuzihorganyzott acélbdl 25 db A

Ideiglenes forgalomtechnikai jelzétablak felszerelése bilincsekkel,
kilon tételben szerepld oszlopokkal, elhasznalodassal,
altalanos fényvisszaverd képességl folia bevonattal

10. 29 db A.:

Terel6 tablak felszerelése bilincsekkel, kilon tételben szerepl6 oszlopra,
halszalkas, beépitett 6 V 12 Ah akkumulatorral

11. 500x1000 mm 13 db A
Szakfellgyeletek biztositasa épités idejére
12. eléiranyzat 4 db A



13.

Kitlizések EOV rendszerben 1db

l. 02. IRTAS, FAVEDELEM

10.

Fakivagas tusko irtassal, csapadékviz elvezetés miatt
fakivagasi engedély beszerzéssel
@10 cm tdrzsatmérd alatt 3 db

Fakivagas tuské irtassal, csapadékviz elvezetés miatt
fakivagasi engedély beszerzéssel
@10-25 cm térzsatmérdvel 32 db

Fakivagas tuskoé irtassal, csapadékviz elvezetés miatt
fakivagasi engedély beszerzéssel
@26-50 cm térzsatmérdvel 14 db

Fakivagas tuské irtassal, csapadékviz elvezetés miatt
fakivagasi engedély beszerzéssel
@50 cm tdrzsdtmérd felett 4 db

Kozuti (rszelvény gallyazasa, még a munkagépek
felvonulasa el6tt a sziikséges térfogatban,

a fa statikajanak megsértése nélkil

(becslt mennyiség) 190 fm

Lombkorona metszése a gyokérzona
sérulésének aranyaban (legfeljebb 1/3

meértékl csOkkentd metszéssel), sziikség esetén
a fa megfelel6 megtamasztasaval

(becstlt mennyiség) 38 db

Faapolas, sérilések kezelése
szakember kdézremiikddésével
(becstlt mennyiség) 38 db

Cserje irtas kdzlekedés biztonsagi okbdl
95 m2

Védendd fak korbe kalodazasa az épitkezés idejére, a kalodak
bontasaval, elszallitasaval 45 db

Famegvaltas, lombos fa lltetéssel
SF 3xi 14/16 min&ségben a fakivagasi
engedélynek megfeleléen 53 db

Il. ALEPITMENYI MUNKAK

Il. 01. FOLD ES SZIKLAMUNKAK

Foldkitermelés bevagasban gépi erbével, 18%-os terephaijlasig
[-1V. oszt. talajban, 50,1-200 m szallitassal, ut és padka
féldmunkaja 940 m3

Mint el6z8 tétel, de jardak és



gépkocsi behajtok foldmunkaja 190 m3

Kitermelt talaj elszallitasa 10,01-15 km tavolsagra, lerakéhelyi dijjal,
gépi felrakassal
1130 m3

Humuszleszedés 15 cm vastagsagban, deponalas,
tobblet humusz elszallitas gépi felrakassal
30 m3

Foldtikor készités tomaorités nélkll, gépi erével, kiegészitd kézi
munkaval, |-1V. oszt talajban, ut és
padka alatt 1846 m2

Mint el6z6 tétel, de jardak és
gépkocsi behajtok alatt 602 m2

Foldtikor tdomdrités barmely tdmoritési osztalyban, gépi erével,
90% tomorségi fokra, ut és
padka alatt 554 m3

Mint el6z8 tétel, de jardak és
gépkocsi bahajtok alatt 181 m3

Il. 02. ALAPOZASI MUNKAK

Talajjavito és fagyvédé réteg készitése homokos kavicsbol
20 cm vastagsagban ut, utpadka alatt
THK-032/T 369 m3

Talajjavito réteg, agyazat tomoritése barmely tdmoritési osztalyban,
geépi erével
96% tomorségi fokra 111 m3

Telepen kevert hidraulikus kétéanyagu stabilizalt alapréteg készitése,
CKt-4 jell stabilizalt kavicsbdl, tdomdritéssel,
ut burkolat alatt 235 m3

Telepen kevert hidraulikus kétéanyagu stabilizalt alapréteg készitése,
CKt-4 jell stabilizalt kavicsbdl, tdomdritéssel,
padka burkolat alatt 55 m3

lll. FELEPITMENYI MUNKAK

ll. 01. SZEGELY ES KOBURKOLAT EPITES

"K" szegély épitése, az alaparok kiemelésével,

beton alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal,
koporéteggel ellatott kiemelt Gtszegélykébdl

25x25x15/10 cm 358 m

Sillyesztett utszegély készitése, az alaparok kiemelésével, beton
alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal,
kopéréteggel ellatott sullyesztett utszegélykdbdl,

(ut, padka, kiiszdbok és gépkocsibehajtok)



2. 40x20x15 cm 902 m

Padka burkolat épités 3 cm vastagsagu,
hidraulikus kétéanyagu agyazatra fektetve, tdmoritve,
0,01 m3/m2 zuzalékkal hézagolva, minta készitéssel, egyenes és ives
csatlakozasokkal, kezd6-, szél- és zarokdvek beépitésével,
8 cm magas sziirke szin( térburkolokével (CITYTOP téglakd)
3. 119 m2

Mint el6z6 tétel, de kiiszObok épitése
8 cm magas voros szinl térburkoldkdvel (CITYTOP téglakd)
4. 24 m2

ll. 02. ASZFALTBURKOLAT EPITES

Hengerelt aszfalt kbtéréteg készitése, az alatta [évd réteg
felUletének elézetes letakaritasaval, bitumenemulziés permetezéssel,
5 cm vastagsagban (utburkolat)

1. AC 11 koté aszfaltkeverékbdl 74 m3

Hengerelt aszfalt koporéteg készitése az alatta lévo réteg
feluletének elézetes letakaritasaval,
5 cm vastagsagban (utburkolat)

2. AC-11 kop¢ aszfaltkeverékbél 74 m3

Hengerelt aszfalt koporéteg készitése az alatta lévé réteg
feluletének elézetes letakaritasaval,
4 cm vastagsagban (21. sz. kapubejaré)

3. AC-8 kopo aszfaltkeverékbdl 0,2 m3

IV. BEFEJEZO MUNKAK

Ontéttvas szennyvizcsatorna aknafedlap és fedlap keret szintbe helyezés
1. atm. 600 mm 10 db

Egyéb kézmi elzardk és csapszekrények szintbe helyezése
2. viz és gaz 10 db

Tavkozlési akna szintre emelése
3. 4 db

Kdzel vizszintes fellletek rendezése gépi erdvel,

kiegészitd kézi munkaval, I-IV oszt. talajban,

4. vastagsag: 10,0 cm-ig 470 m2

Humusz terités 10 cm vastagsagig, kézi erével,
5. zOldsavban 47 m3

Flvesités talajel6készitéssel, 4 dkg/m2 fimagkeverékkel,



10.

11.

12.

gyomlalassal, locsolassal, utékezeléssel,
Sport flimagkeverékkel 47 10m2

Fépalya melletti padka nyesése
190 m2

Fépalya melletti arok rendszer sziikség szerinti feldjitasa
385 m

Az Ostoros Ut 57. - 61. szam el6tti zart csapadékviz
elevezetd rendszer tisztitasa 40 m

Lépcsbk épitése megadott részletrajzok alapjan

17 m2
Jelz6tabla tartéoszlop elhelyezése
8 db
Jelzétabla elhelyezése
12 db

V. Jardaépitési munkak

Aszfalt jarda burkolat bontasa
bontasa légkalapaccsal, a bontott anyag deponalasaval,
86 m3

Aszfalttormelék elszallitasa lerakéhelyre,
uritéssel, gépi felrakassal
86 m3

Talajjavito és fagyvéd6 réteg készitése homokos kavicsbal
20 cm vastagsagban, jarda burkolat alatt
THK-032/T 119 m3

Mechanikailag stabilizalt zazottkd alapréteg és fagyvédé réteg készitése,
térkd jardaburkolat alatt 15 cm vtg.-ban,
FZKA 0/20 69 m3

Mechanikailag stabilizalt zazottkd alapréteg és fagyvédé réteg készitése,
er@sitett térkd jardaburkolat alatt 20 cm vtg.-ban,
FZKA 0/20 27 m3

Talajjavito réteg tdmoritése kis fellleten
96% tomorségi fokra 36 m3

Tlkorkészités gépi erdvel, kiegészitdé kézi munkaval, agyazat fellletén
kis fellleten 596 m2

Kerti jardaszegély készitése, az alaparok kiemelésével,
beton alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal
100/20/5 cm-es kerti szegély 66 m

Jarda burkolat épités 3 cm vastagsagu,

2-5 mm szemszerkezet(i zUzalék agyazatra fektetve, témoritve,

0,01 m3/m2 zuzalékkal hézagolva, minta készitéssel, egyenes és ives
csatlakozasokkal, kezd6-, szél- és zarékovek beépitésével,
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6 cm magas szurke szin( térburkolokével (CITYTOP téglakd)
461 m2

Erésitett jarda burkolat épités 3 cm vastagsagu,
2-5 mm szemszerkezet(i zUzalék agyazatra fektetve, toémoritve,
0,01 m3/m2 zuzalékkal hézagolva, minta készitéssel, egyenes és ives
csatlakozasokkal, kezd6-, szél- és zarékovek beépitésével,
8 cm magas szurke szini térburkolokével (CITYTOP téglakd)
135 m2
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