


Mintakeresztszelvény páros oldalon a 0+019 - 0+059 km

Tervezett "K" szegély

K
e
r
í
t
é
s

3.95

3.00

0.25

2,5 %

2,5 %

1.50

Tervezett gyalogjárda

1.500.15

(aszfaltburkolat szélessége)

0.15

3,0 cm NZ 2/5 ágyazó zúzalék

6,0 cm térkő burkolat

20,0 cm homokos kavics

15,0 cm FZKA

Tervezett kiemelt szegély

szelvények közötti szakaszokon

Gyephézagos beton rézsű burkolás

0.50 0.50

Kulé kavics

0.15 0.70

Mintakeresztszelvény páros oldalon a 0+061 - 0+095 km

K
e
r
í
t
é
s

3.75

3.00

0.25

2,5 %

2,5 %

1.50

Tervezett gyalogjárda

1.500.15

(aszfaltburkolat szélessége)

0.15

3,0 cm NZ 2/5 ágyazó zúzalék

6,0 cm térkő burkolat

20,0 cm homokos kavics

15,0 cm FZKA

Tervezett kiemelt szegély

szelvények közötti szakaszokon

Gyephézagos beton rézsű burkolás

1.50

0.50

Kulé kavics

0.15 0.50

Tervezett "K" szegély

Tervezett süllyesztett szegély

0.50 0.50

Beton támfal építés

15,0 cm CKt-4 alapréteg

5,0 cm AC 11 (F) kopóréteg

20,0 cm Homokos kavics

5,0 cm AC 11 (F) kötőréteg

15,0 cm CKt-4 alapréteg

5,0 cm AC 11 (F) kopóréteg

20,0 cm Homokos kavics

5,0 cm AC 11 (F) kötőréteg

8,0 cm térkő burkolat

20,0 cm homokos kavics

20,0 cm CKt alapréteg

8,0 cm térkő burkolat

20,0 cm homokos kavics

20,0 cm CKt alapréteg



Mintakeresztszelvény páros oldalon a 0+100 - 0+160 km

Mintakeresztszelvény páros oldalon a 0+191 - 0+429 km

szelvények közötti szakaszokon

szelvények közötti szakaszokon

Tervezett "K" szegély

K
e
r
í
t
é
s

4.25

3.50

0.25

2,5 %

2,5 %

1.50

Tervezett gyalogjárda

1.500.15

(aszfaltburkolat szélessége)

0.15

3,0 cm NZ 2/5 ágyazó zúzalék

6,0 cm térkő burkolat

20,0 cm homokos kavics

15,0 cm FZKA

Tervezett kiemelt szegély

Gyephézagos beton rézsű burkolás

0.50

Kulé kavics

0.15 0.50

Tervezett "K" szegély

K
e
r
í
t
é
s

4.80

3.50

0.25

2,5 %

2,5 %

1.50

Tervezett gyalogjárda

1.500.15

(aszfaltburkolat szélessége)

0.15

3,0 cm NZ 2/5 ágyazó zúzalék

6,0 cm térkő burkolat

20,0 cm homokos kavics

15,0 cm FZKA

Tervezett süllyesztett szegély

0.50 0.15 0.90

Tervezett süllyesztett szegély

Tervezett süllyesztett szegély

15,0 cm CKt-4 alapréteg

5,0 cm AC 11 (F) kopóréteg

20,0 cm Homokos kavics

5,0 cm AC 11 (F) kötőréteg

15,0 cm CKt-4 alapréteg

5,0 cm AC 11 (F) kopóréteg

20,0 cm Homokos kavics

5,0 cm AC 11 (F) kötőréteg

8,0 cm térkő burkolat

20,0 cm homokos kavics

20,0 cm CKt alapréteg

8,0 cm térkő burkolat

20,0 cm homokos kavics

20,0 cm CKt alapréteg



Mintakeresztszelvény páros oldalon

villanyoszlopok szelvényében
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3.25  (3.75)

3.00  (3.50)

0.35

2,5 %

2,5 %

1.30 - 1.65
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1.30 - 1.650.15

(aszfaltburkolat szélessége)

3,0 cm NZ 2/5 ágyazó zúzalék

6,0 cm térkő burkolat

20,0 cm homokos kavics

15,0 cm FZKA

Tervezett süllyesztett szegély

0.50 0.25

Tervezett "K" szegély

Tervezett gyalogjárda

0.40

0.90

15,0 cm CKt-4 alapréteg

5,0 cm AC 11 (F) kopóréteg

20,0 cm Homokos kavics

5,0 cm AC 11 (F) kötőréteg

Mintakeresztszelvény páros oldalon

sebességcsökkentő küszöbök szelvényében

15,0 cm CKt-4 alapréteg

5,0 cm AC 11 (F) kopóréteg

20,0 cm Homokos kavics

5,0 cm AC 11 (F) kötőréteg

3,0 cm NZ 2/5 ágyazó zúzalék

6,0 cm térkő burkolat

20,0 cm homokos kavics

15,0 cm FZKA

8,0 cm térkő burkolat

20,0 cm homokos kavics

20,0 cm CKt alapréteg

K
e
r
í
t
é
s

2,5 %

2,5 %

Tervezett "K" szegély

Tervezett süllyesztett szegély

8,0 cm térkő burkolat

20,0 cm homokos kavics

20,0 cm CKt alapréteg

4.80

1.85

0.25

1.50

Tervezett gyalogjárda

1.50

0.15

0.50 0.15 0.90



Mintakeresztszelvény páros oldalon a 0+100 - 0+160 km

Mintakeresztszelvény páros oldalon a 0+191 - 0+429 km

szelvények közötti szakaszokon, kapubejárók szelvényében

szelvények közötti szakaszokon, kapubejárók szelvényében

Tervezett "K" szegély

K
a
p
u

4.25

3.50

0.25

2,5 %

2,5 %

1.50

1.500.15

(aszfaltburkolat szélessége)

0.15

Tervezett kiemelt szegély

Gyephézagos beton rézsű burkolás

0.50

Kulé kavics

0.15 0.50

Tervezett "K" szegély

K
a
p
u

4.80

3.50

0.25

2,5 %

2,5 %

1.50

1.500.15

(aszfaltburkolat szélessége)

0.15

Tervezett süllyesztett szegély

0.50 0.15 0.90

Tervezett süllyesztett szegély

Tervezett süllyesztett szegély

15,0 cm CKt-4 alapréteg

5,0 cm AC 11 (F) kopóréteg

20,0 cm Homokos kavics

5,0 cm AC 11 (F) kötőréteg

15,0 cm CKt-4 alapréteg

5,0 cm AC 11 (F) kopóréteg

20,0 cm Homokos kavics

5,0 cm AC 11 (F) kötőréteg

8,0 cm térkő burkolat

20,0 cm homokos kavics

20,0 cm CKt alapréteg

8,0 cm térkő burkolat

20,0 cm homokos kavics

20,0 cm CKt alapréteg

3,0 cm hidraulikus kötőanyagú ágyazat

8,0 cm térkő burkolat

20,0 cm homokos kavics

20,0 cm FZKA

3,0 cm hidraulikus kötőanyagú ágyazat

8,0 cm térkő burkolat

20,0 cm homokos kavics

20,0 cm FZKA


